
Masini si scule electrice    –   grupa   O

scule electrice si scule de siguranta
cu acumulator

freze din carburi pentru lemn, material plastic si aluminiu

suport discuri de slefuit, masini de ascutit,
masini cu perii si polizoare

masini pentru prelucrarea suprafetelor

Masini de periat si de debavurare,
aspiratoare si accesorii

Ferastrau circular pentru lemn si
metale

masini cu ferastrau banda 
pentru metale

Ferastrau circular pentru
lemn, material plastic si aluminiu

masini cu ferastrau cu panglica pentru lemn, material 
plastic si   aluminiu

ferastraie circulare, masini de taiat gresie si placi de piatra

masini de gaurit,
cu prindere de
masa sau cu
suport

masini de
gaurit, de
frezat si de
filetat,
masini de
gaurit
radiale

freza,strung

masini de taiat,
masini pentru prelucrat tabla
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coroana dintata de rezerva pentru mandrina
de gaurit: 13 mm / 1/2”  filet, Art.0812-064
cheie de rezerva pentru mandrina de gaurit: Art.0812-188 amestecator:  
Art.3974-049

6300-4: 4- trepte,  pana la 13 mm 
in  otel, 30 mm in  lemn,
500/600/1.100/1.300 Rot/min
650 W, cu maner lateral,
Art. 4045-017

cheie de rezerva pentru mandrina de
gaurit: Art.4085-124
coroana dintata de rezerva pentru mandrina de gaurit:
13 mm / 1/2”  filet, Art. 0812-064

6013 BR:  cu mandrina de gaurit,
dreapta/stanga, 13 mm in
otel, 36 mm in  lemn, 620 W,
550 Rot/min, cu maner lateral, Art. 
4008-014

6013 B: fara mandrina de gaurit, 
pentru amestecat, cu prindere filet 
de 1/2”, 650 W, 550 Rot/min
Art. 9110-011
putere mare

Masina de gaurit rapida

6410: reglare variabila, dreapta/
stanga,  pana la 10 mm in  otel,
25 mm in  lemn, 0-2.200 Rot/min,
350 W;
cu mandrina de prindere rapida
Art. 9209-018

 mandrina de gaurit de rezerva:
10 mm / 3/8”  filet, Art. 0811-190

6408:  reglare variabila,  dreapta/
stanga, pana la 10 mm in  otel,
25 mm in  lemn, 0-2.500 Rot/min,
530 W;
 cu mandrina de gaurit rapida
Art. 9196-013

 mandrina de gaurit de rezerva: 10 mm / 3/8”  filet, Art. 0811-190

Masini electronice pentru gaurit, insurubat si infiletat

6510 LVR:   reglare variabila,  
dreapta/stanga,  pana la 10 mm in  
otel, 18 mm in  lemn, cu angrenaj 
planetara pentru putere deosebit 
de mare,
turatie mica: 0-1.050 Rot/min

 mandrina de gaurit de rezerva: 10 mm / 3/8”  filet, Art. 0811-190

Masina de gaurit cu maner si cu 4 trepte

Masini de gaurit si de amestecat, cu maner in cruce

DP 4700:  reglare variabila,  dreap-
ta/stanga,  pana la 13 mm in  otel, 
36 mm in  lemn, angrenaj planetara 
pentru putere deosebit de mare,
turatie mica:
0-550 Rot/min pentru putere mare, 
510 W, cu maner lateral si mandrina 
cu prindere rapida, Art. 4087-011

 mandrina de gaurit de rezerva: 13 mm / 1/2”  filet, Art. 0811-203

Ideala pentru tabla, aluminiu, lemn etc.!

Masina electronica pentru gaurit si insurubat-cu 2 trepte

6310: 2-trepte, reglare variabila stanga/dreapta,
pana la 13 mm in  otel, 32 mm in  lemn,
0-700/0-2.000 Rot/min,
550 W, cu mandrina de gaurit
rapida, Art. 9142-011

mandrina de gaurit de rezerva
13 mm / 1/2”  filet, Art. 0811-203

carcasa de aluminiu, reglare variabila,
dreapta/stanga, angrenaj planetara
pentru putere maxima, turatie scazuta,
cu maner lateral si mandrina de
prindere rapida

DP 3003:  pana la 10 mm in  otel,
32 mm in  lemn, 0-1.200 Rot/min,
710 W, moment de rotatie: 36
Nm Art. 4087-020

DP 4001:  pana la 13 mm in  otel, 38 mm in  lemn, 0-900 Rot/min,
750 W,  moment de rotatie: 51 Nm, Art. 4087-038

DP 4003:  pana la 13 mm in  otel, 38 mm in  lemn, 0-600 Rot/min,
750 W,  moment de rotatie: 73 Nm, Art. 4087-046

6501:  pana la 6,5 mm in otel,
10 mm in lemn,
turatie mare: 4.500 rot/min.,
230 W,  cu limitator de adancime,

cheie de rezerva pentru mandrina de gaurit
Art.  4085-043
coroana dintata de rezerva pt. mandrina
de gaurit 6,5 mm / 3/8” filet, Art. 0812-021

HP 6501X: ca si HP 6501 insa cu
mandrina rapida de prindere, Art. 9109-021

 

UT 120: pentru amestecarea
materialelor vascoase
pana la 50 kg, electronic,
electronica constanta,
pornire usoara, protectie
la suprasarcina, 1.050 W,
250-580 Rot/min, 3,7 kg,
amestecatorul se foloseste pt. prinderi 
pana la max. 140 mm: M 14
Art. 9110-020
amestecatorul se comanda separat!

amestecator: cu rondele pentru vopsele, mase pentru spaclu etc.. Art.  9110-038
elicoidal pentru adeziv pentru gresie etc. Art. 9110-046
amestecator negativ: efect in jos pentru dispersii etc. Art. 9110-054

Masini pentru amestecat

vezi burghie la grupa de catalog »B«!
suruburi vezi la grupa de catalog »H«!

pentru amestecarea materialelor vascoase,
vopsele, adezive, mortar etc.
maner cauciucat care nu aluneca, motor cu
protectie impotriva prafului si cu perii,
lampa de control care semnaleaza probleme
legate de cablu si de intrerupator, 850 W,
cu mandrina de gaurit (accesoriu la oferta)
se poate folosi si ca masina de gaurit
cu dispozitiv de amestecat,
tija cu filet, suport pentru tija etc.

UT 1305: 1.300 Rot/min,  pana la 165 mm Ø-amestecator, 3,2 kg,  la 
comanda!
UT 2204:   550 Rot/min,  pana la 220 mm Ø-amestecator, 3,7 kg,  la 
comanda!

NOU
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suport pentru gaurit cu prindere de 43 mm  (+ reducere la 36 mm);
Art. 4005-023, RG 106

ca mai sus,  insa cu masa dreptunghiulara mobila;
Art. 4005-040, RG 106
suport greu pentru gaurit pentru 23 mm/2 si 32 mm/4;
Art. 3905-012, RG 75
set de prinderi pentru masina de gaurit, pentru suportul de gaurit
Art. Nr. 3905-012
pentru masini de gaurit: Art. Nr. 3902-013 si 3958-019

tije dintate- suport pentru gaurit cu prindere de 43 mm (+  reducere la 36 
mm); Art. 4005-031, RG 106

Suport de gaurit universal

suport magnetic pentru gaurit, pentru masini de gaurit de toate tipurile
suport mic pentru gaurit: Ø-gaura max. 16 mm,
Ø-magnet 170 mm, forta de sustinere 700 kg,
Art. 3906-019, RG 75 
marime normala: Ø-gaura max. 32 mm,
Ø-magnet 178 mm,
forta de sustinere 1.300 kg;
Art. 3906-027, RG 75

prindere pentru masini grele de gaurit
23 mm/2- trepte  si 
32 mm/4- trepte;
Art.  3906-051, RG 75

marime normala:
cu picior lung
(se potriveste in profile):
Ø-gaura max. 32 mm,
Magnet: 250 x 130 mm,
forta de sustinere 1.300 kg;
Art. 3906-035, RG 75

»Unimag 32« 1-treapta pentru Ø-gaura  12-32 mm,
450 Rot/min, 900 W,  picior magnetic 160 x 80 mm
 in geamantan, Art. 3972-054

»Unimag 100« 4- trepte,
MK 3, Ø-gaura 12-100 mm,
110/175/245/385 Rot/min, 1.800 W, 
picior magnetic 350 x 125 mm
complet cu scule diferite Art. 
3972-038

»Unimag 65« 4- trepte,
MK 3, pentru Ø-gaura 12-65 mm,
110/175/245/385 Rot/min, 1.800 W  
picior magnetic 200 x 92 mm
complet cu scule diferite, Art. 
3972-062

Masini magnetice cu burghiu si freza, 230 V

set de prinderi pentru masina de gaurit, pentru 
suportul de gaurit:
pentru masini de gaurit: Art. Nr. 3902-013 si 3958-019
Art. 3906-051, RG 75

»Unimag 45« 2- trepte
Ø-gaura: 12-45 mm,
250/450 Rot/min 1.200 W,
picior magnetic 200 x 90 mm
in geamantan, ( fara dim.)
Art. 3972-089

»Unimag 45Q« 2- trepte
cu mandrina cu prindere
rapida pentru Ø-gaura:
12-45 mm, 250/450 Rot/min,
1.150 W, picior magnetic
160 x 80 mm
Art. 3972-097

 

32 mm/4- trepte: MK 3
 pana la 32 mm in  otel,
75 mm in  lemn, 1.700 W,
110/175/245/385 Rot/min
turatie mica = putere mare, 
Art. 3902-013

accesoriu recomandat pt. pivotul mandrinei 
de gaurit  32 mm/4- trepte:
MK 3/B 16; Art. 0814-067
mandrina de gaurit cu coroana dintata:
16 mm/B 16; Art. 0812-129
mandrina de prindere rapida:
16 mm/B 16, Art. 0811-149 

23 mm/2- trepte: MK 2
pana la 23 mm in  otel, 50 mm in  
lemn, 1.700 W, 230/510 Rot/min =
turatie mica =  putere mare, Art. 
3958-019
accesoriu recomandat pt. pivotul mandrinei de gaurit 
23 mm/2- trepte:  MK 2/B 16; Art. 0814-059
 mandrina de gaurit cu coroana dintata: 
13 mm/B 16; Art. 0812-111
 mandrina de prindere rapida:
13 mm/B 16, Art. 0811-131 

Masini de gaurit, cu maner in cruce, cu 2 si cu 4 trepte

ideala pentru gaurit:

»Ultra-Cut« burghie vezi la cuprins
 Art. 0644-...

masini grele de gaurit
+    suport magnetic 
pentru gaurit
+ »Ultra-Cut«

Triac: reglator electronic pentru reglare variabila 
, pentru masini universale cu o singura faza si 
pentru motoare cu putere  pana la 2.000 W, nu 
degaja caldura, nu este adecvat pentru motoare 
cu condensator,
Art. 3912-027, RG 75

Reglator de turatie pentru scule electrice

pentru orice tip de masina electrica de gaurit, 
calitate industriala, pentru finisare, montare si 
ateliere etc.

marime 2: Ø-burghiu 0 - 10 mm,
pivot de prindere lungime 25mm/
Ø 9 mm,

 marime 3: Ø-burghiu 0-13 mm
 pivot de prindere 25mm  lungime/
Ø9 mm, Art. 3911-039, RG 75

Capete unghiulare pentru gaurit 

90O cap unghiular:pt. mandrina de gaurit, 
filet  pentru  mandrina de gaurit: 
3/8“-24 UNF
pivot de prindere: 6-muchii, 9 mm
Art. 0885-100, RG 23

se potrivesc la masinile de gaurit cu circuit S/D, nituiesc rapid si fara efort, 
inlocuiesc clestii obisnuiti pentru nituire = protejeaza articulatiile

 Spiral -garnituri pentru nituit 

pentru nituri: 3 / 4 / 4,8 mm
complet cu diuza  
Art. 1967-011, RG 48

pentru nituri de otel:
2,4 / 3 / 3,2 / 4 / 4,8 / 6 / 6,4 mm
si nituri de aluminiu de 7,5 mm  ;
cu diuze Art. 1967-029, RG 48

pentru nituri cu piulita:
M 3 / M 4 / 5 / M6 / M 8complet
cu bolt de tragere
Art. 1967-037, RG 48
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DA 3010F:  reglare variabila, dreapta/stanga,
pana la 10 mm in  otel, 25 mm in  lemn,
0-2.400 Rot/min, 450 W, intrerupator
si opritor, lampa de lucru cu LED,
constructie deosebit de plata, doar
66 mm, cu mandrina de gaurit cu 
coroana dintata, Art. 9041-036

DA 3011F: ca si DA 3010F insa: doar 93 mm,
si mandrina de gaurit cu prindere rapida, Art. 9041-044

masini electronice de gaurit si insurubat-cu 2 trepte

Ciocan electronic pentru gaurit

HR 2010:  pana la 20 mm in  beton,
13 mm in  otel, in  lemn 24 mm,
0 - 900 Rot/min,
0 - 4.000  lovituri/min., 600 W,
greutate 3,1 kg;
cuplu de siguranta care nu aluneca,
maner de comutare pt. gaurire si 
gaurire cu percutie;
prindere SDS-plus cu accesorii,
in  geamantan;
Art. 9198-016
adaptor mandrina de gaurit: Art. 9118-021
mandrina de gaurit cu coroana dintata: 13 mm / 1/2”  filet, Art. 0812-064

Koffer

SDS
plus

HP 2051: 2- trepte,  reglare variabila,
 dreapta/stanga, 13 mm in  otel,
20 mm in  beton,
40 mm in  lemn,
0-1.200/
0-2.900 Rot/min,.
0-24.000/
0-58.000  lovituri/min., 720 W,
carcasa din aluminiu,
mandrina de gaurit cu prindere rapida, cu maner pe laterala si
limitator de adancime ,in  geamantan; Art. 9172-033
HP 2050F: ca si HP 2050 insa
cu lampa de lucru cu LED-uri, in  geamantan Art. 4022-041

Koffer

HP 2050: ca si HP 2051 insa cu mandrina de gaurit cu coroana 
dintata, in  geamantan Art. 4022-033 
HP 2051F: ca si HP 2050 insa cu lampa de lucru cu LED-uri, in  
geamantan Art. 9172-041

HR 2020:  reglare variabila,
dreapta/stanga,  pana la 20 mm 
in  beton, 13 mm in  otel, 0 - 1.050 
Rot/min, 0 - 4.050  lovituri/min., 710 
W, greutate: 2,3 kg;  ambreiaj,
maner de comutare pt.
gaurire si gaurire cu percutie;
prindere SDS-plus cu accesorii,
in  geamantan;
Art. 9173-048

Koffer

SDS
plus

 

HR 2440:  reglare variabila,
dreapta/stanga,  pana la 24 mm in  beton,
13 mm in  otel, 0 - 1.100 Rot/min,
0 - 4.500  lovituri/min., 780 W,
greutate: 2,3 kg; ambreiaj,
maner de comutare pt.
gaurire si gaurire cu
percutie; prindere SDS-plus
cu accesorii, in  geamantan;
Art. 9173-056

HR 2440X: ca si HR 2440 insa
cu adapator pt. mandrina de
gaurit si cu mandrina de gaurit 
cu prindere rapida, Art. 9173-072

Koffer

SDS
plus

cheie de rezerva pentru mandrina de 
gaurit: Art. 4085-116

DA 3000-R: reglare variabila,
 dreapta/stanga,  pana la 10 mm 
in  otel, 15 mm in  lemn, 0-1.400 
Rot/min, 380 W, constructie 
deosebit de plata , cu maner de 
siguranta,

cheie de rezerva pentru mandrina de 
gaurit: Art. 4085-116

Masina de gaurit unghiulara 

78 mm

DA 4000 LR: se poate folosi ca masina de gaurit
si se poate dota cu dispozitiv unghiular,
cap unghiular reglabil la 360O ,
electronic,  dreapta/stanga
710 W, cu maner lateral,
gaureste pana la 38 mm
latimea mandrinei de gaurit: 2-13 mm
drept  0-600 Rot/min,  87 Nm,
unghi 1: 0-400 Rot/min, 123 Nm,
unghi 2: 0-900 Rot/min,  55 Nm,

Art. 9041-028

720 W

Masini electronice de gaurit si insurubat

HP 1620:  reglare variabila, dreapta/stanga,
pana la 13 mm in  otel, 16 mm in  beton,
30 mm in  lemn, 0-2.800 Rot/min,
0-44.800  lovituri/min., 650 W,
cu maner lateral si limitator de
adancime; Art. 4016-025

HP 1620 K: ca si HP 1620, insa in  geamantan; Art. 4018-028

cheie de rezerva pentru mandrina de gaurit: Art. 4085-124
coroana dintata de rezerva pentru mandrina de gaurit: 13 mm / 1/2” filet, Art. 
0812-064
mandrina de gaurit cu prindere rapida: 1 3mm 1/2” filet, Art.0850-080

HP 1621 K: ca si HP 1620, insa cu mandrina de gaurit cu prindere
rapida,in  geamantan; Art. 4019-024

Koffer
Orig.  Makita- solutie de ungere pentru mecanism: 30 gr.  Art.  2759-071
Orig.  Makita- solutie de ungere pentru burghie si dalta: 90gr. Art.  2759-063 

HP 2071: 2- trepte,  reglare variabila,
dreapta/stanga, 16 mm in  otel,
20 mm in  beton,
40 mm in  lemn,
0-1.200/
0-2.900 Rot/min,.
0-24.000/
0-58.000 lovituri/min., 1.010 W,
carcasa din  aluminiu,
mandrina cu prindere rapida,
cu maner lateral si  limitator de adancime
in  geamantan; Art. 9172-050

HP 2071F: ca si HP 2071insa cu lumina de lucru, Art. 9172-068
HP 2070: ca si HP 2071 insa cu
mandrina de gaurit cu coroana dintata, Art. 4022-050

Koffer
1.010 W
doar 2,4 kg!

NOU

HR 1830:  reglare variabila,  dreapta/stanga,
pana la 18 mm in  beton, 13 mm in  otel,
0 - 1.500 Rot/min, 0 - 5.000  lovituri/min.,
440 W,  greutate: 1,7 kg;
cuplu de alunecare,
maner de comutare pt. gaurire 
si gaurire cu percutie,
foarte mic, doar 277 mm, insa
extrem de puternic; ideal pentru
lucrari la care trebuie tinut deasupra capului
(lucrari de fatada),
prindere SDS-plus  cu accesorii,
in  geamantan; Art. 9198-059

HR 1830F: ca si HR 1830   insa  cu lampa de lucru cu LED-uri, 
Art. 9198-067

Koffer

SDS
plus

NOU
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Ciocan pneumatic de gaurire, cu dalta

lampa de control pentru intrerupator,
cabluri si carbune, electronic,
maner de comutare pt. gaurire sau
gaurire cu percutie sau dalta, 
24-moduri de reglare pt. dalta,
cu accesorii in  geamantan;
360 - 720 Rot/min, 1.650 - 3.300  lovituri/min.,
850 W, HR 3000C:  pana la 30 mm in 
beton (80 mm cu coroana de gaurit),
prindere SDS-plus greutate: 4,6 kg;
Art. 9206-035

Koffer

SDS
plus

Masina de gaurit ciocan-dalta 

HR 2450:  reglare variabila,  dreapta/stanga,
pana la 24 mm in  beton, 13 mm in  otel,
0 - 1.100 Rot/min,
0 - 4.500  lovituri/min.,
780 W,  greutate: 2,4 kg;
ambreiaj,
maner de comutare
pentru gaurire si
gaurire cu percutie 
sau daltuire, 
40-trepte reglabile pentru dalta; prindere SDS-plus
cu accesorii in  geamantan; Art. 9134-034

HR 2450F: ca si HR 2450 insa cu lumina de lucru cu LED-uri, 
Art. 9173-081

Koffer

SDS
plus

HR 2450T: mandrina se poate schimba fara ajutorul unor scule, cu 
prindere SDS-si mandrina de gaurit cu prindere rapida, pentru burghie 
cu tija rotunda!
reglare variabila,  dreapta/stanga,
pana la 24 mm in  beton, 13 mm in  otel,
0 - 1.100 Rot/min,
0 - 4.500  lovituri/min.,
780 W,  greutate: 2,6 kg;
ambreiaj, maner de
comutare pt. gaurire
si pentru gaurire cu percutie,
sau pt. dalta, 40-moduri de
reglare pentru dalta;
1 mandrina cu prindere rapida
cu SDS-plus , 1 mandrina cu prindere rapida pentru burghie cu tija 
rotunda,  cu accesorii, in  geamantan; Art. 9173-099

Koffer

SDS
plus

Mandrina de gaurire se schimba fara ajutorul unor scule,
cu prindere SDS si cu mandrina de gaurire cu
prindere rapida pt. burghie
cu tija rotunda!

prindere SDS-max ,ambreiaj de siguranta,
pornire usoara, reglare prealabila cu ajutorul rotitei de reglare,
al doilea intrerupator pentru gaurire sau functionare continua la
lucrari de daltuit,
12-moduri de reglare pentru dalta,
prindere rapida prin sistem
glisant, 

HR 4001C:  pana la 40 mm in  beton
(105 mm cu coroana de gaurire, 235-480 Rot/min,
1.350-2.750  lovituri/min., 1.100 W,
greutate: 5,9 kg,
Art. 9206-051

HR 4010 C:  ca mai sus, insa cu tehnologie anti-vibratii (AVT) =
vibratii mult mai reduse pentru protectia articulatiilor si pentru gaurire si daltuire 
fara efort
Art. 9206-060

HR 4011 C:  ca mai sus,  insa cu tehnologie anti-vibratii (AVT) si
amortizor de ricosare, maner de reglare pentru si mai putine vibratii: pentru 
protectia articulatiilor si pentru gaurire si daltuire fara efort
Art. 9206-078

SDS
max

Koffer

Orig.  Makita- solutie de ungere pt. mecanism: 30 gr.  Art.  2759-071
Orig.  Makita- solutie de ungere pt. burghiu si pt. dalta: 90gr. Art.  2759-063 

Orig. Makita  solutie de ungere pt. mecanisme: 30 gr.  Art.  2759-071
Orig.  Makita solutie de ungere pt. burghiu si dalta: 90gr. Art.  2759-063 

HR 5001C:  pana la 50 mm in  beton,
(160 cu coroana de gaurire), electronica,
120-240 Rot/min, 1.100-2.150  lovituri/min.,
1.500 W, 10,8 kg
prindere SDS-max 
12 moduri de reglare a daltei,
numar lovituri/ putere in
6 trepte prestabilite, electronica
constanta, maner reglabil
si maner in forma de  D, in  geamantan;
Art. 9206-027

HK 1810:
cu prindere pt. scule Makita
0-3.200  lovituri/min., 505 W,
3,2 kg, perie automata,
cu dalta si accesorii in  geamantan 
Art. 4023-013

SDS
maxKoffer

Koffer

6-
Kant

dalta cu 6-garnituri Makita:
dalta ascutita: 320 mm  lungime, Art. 4035-020 / 450 mm  lungime, Art. 4035-
046
dalta plata: 320 mm  lungime, Art. 4035-038 / 450 mm  lungime, Art. 4035-054
dalta de suprafata: 70 mm  latime, 320 mm  lungime Art. 4035-089

HM 1202C:
950-1.900  lovituri/min.,
1.450 W, 9,3 kg,
 prindere SDS-max,
12-moduri de reglare pt. dalta,
carbuni cu pornite automata,
rezistent la functionarea in gol,
in  geamantan
Art. 4035-101

Ciocan electronic de gaurire 

SDS
max

Koffer

Ciocan electronic cu dalta

HK 0500:
prindere SDS-plus
2.000-3.500  lovituri/min.,
550 W, 3,1 kg, 12 moduri de reglare
la distanta de 30O,,

perie de carbune automata,
cu dalta si accesorii
in  geamantan 
Art. 4023-021

Koffer

SDS
plus

HM 0860C:
1.100-2.600  lovituri/min., 1.050 W,
5,9 kg,  prindere SDS-max,
12-moduri de reglare pentru dalta,
perii de carbune automate , rezista
la functionarea in gol, electronica de
game, pornire usoara, in
geamantan,
Art. 4035-119

SDS
max

Koffer

prindere SDS-max ,  ambreiaj,
electronic, lampa de control pentru
intrerupator, cabluri si carbune,
perie cu pornire automata, maner
pe laterala rezistent la vibratii,
12-moduri de reglare a daltei,
cu accesorii in  geamantan,

HR 4500C:
pana la 45 mm in  beton (125 mm cu coroana 
de gaurire), 120-240 Rot/min, 1.250-2.550 
lovituri/min., sigura la mers in gol, 1.300 W, 
greutate: 7,8 kg,
Art. 9206-043

SDS
max

Koffer

Orig.    solutie de ungere pentru mecanisme Makita: 30 gr.  Art.  2759-071
Orig.  Makita- solutie de ungere pentru burghie si dalta: 90gr. Art.  2759-063 
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6821: dreapta/stanga, adancime 
reglabila, 1/4” prindere pt. scule cu 
6 muchii pe interior, suruburi pana la 
6 mm,suruburi cu autofiletare pana la 
5 mm 0-4.000 Rot/min, 570 W,
Art. 9197-010

6822:  reglare variabila,  dreapta/
stanga, adancime reglabila,
suport magnetic pentru bituri, pen-
tru suruburi pana la M 6, 0-4.000 
Rot/min, 570 W,

Masina electronica de insurubat

Euro-jet 850: Ø-discuri 115 sau 125 
mm, 11.000 Rot/min, 850 W,
sistem de blocare al pivotului
pentru schimbarea rapida a 
discurilor, carcasa deosebit de 
ingusta, cu maner pe laterala,Art. 
3964-019

cheie, dreapta, Ø-pivot 5 mm, Art. 4010-051

Vario-Constant 850:
ca si Euro - jet 850 insa cu  pornire usoara, Art. 3964-027

amortizor de torsiune, izolatie imbunatatita,
sistem de blocare al pivotului
pentru schimbarea rapida a discurilor,
cu maner, 11.000 Rot/min 900 W

9564 Z: Ø-discuri 115 mm,
Art. 9152-024
9565 Z: Ø-discuri 125 mm,
Art. 9153-055

cheie, dreapta, Ø- pivot 5 mm , Art. 4010-051

amortizor de torsiune,  electronica constanta, 
limitare de curent la pornire,sistem de blocare
al pivotului pentru schimbarea rapida a
discurilor, cu maner, Ø-discuri 125 mm,

9562 C: 11.000 Rot/min, 1.100 W,
Art. 9153-063
9562 CV:  reglare variabila: 
2.800-11.000 Rot/min, Art. 9153-021
9565C: 11.000 Rot/min, 1.400 W, Art. 9153-071
9565CV:reglare variabila: 2.800-11.000 Rot/min, 1.400 W, Art. 9153-039

amortizor de torsiune,  electronica constanta, 
limitare de curent la pornire,
sistem de blocare al pivotului
pentru schimbarea rapida a discurilor,
cu maner lateral,
Ø-discuri 150 mm,

9566 C:  9.000 Rot/min,
1.400 W, Art. 9153-080

9566 CV:  reglare variabila: 4.000-9.000 Rot/min, Art. 9153-098

carcasa de aluminiu, maner cauciucat care nu aluneca
dreapta/stanga, adancimea de insurubare se ajusteaza 
simplu, prindere 1/4” pt. scule cu 6 muchii pe
interior, 570 W, cablu de 4 m 

6823: 0-2.500 Rot/min, suruburi  pana la 6 mm
suruburi cu autofiletare  pana la 6 mm, Art. 4058-020
6824: 0-4.500 Rot/min, suruburi  pana la 5 mm
suruburi cu autofiletare  pana la 6 mm, Art. 4058-038
6825R: 0-6000 Rot/min, suruburi  pana la 4 mm, Art. 4058-071
Avantaj: schimbare rapida a cablului prin unitatea rapida de
schimbare
6826:  carcasa cutiei de viteze din aluminiu ,
cu suport slefuit pentru rulmenti pentru
functionare silentioasa, maner cauciucat care
nu aluneca,  dreapta/stanga,
prindere 1/4”  pt. scule cu 6 muchii pe 
interior,  570 W,
0-2.500 Rot/min,
suruburi  pana la 6 mm
suruburi cu autofiletare  pana la 6 mm,
cablu de 4 m ,Art. 4058-054

6827: ca si 6826 insa cu reglarea momentului de rotatie, 
Art. 4058-062

Masina de insurubat
6953: electronica,  dreapta/stanga,
150 Nm, 0-3.000  lovituri/min.,
transmisie 1/2” , 280 W,  cu accesorii
in  geamantan,
Art. 9120-025
6904 VH: 2  trepte,
reglare variabila,  dreapta/stanga, 20 Nm,
0-3.000/0-2.500  lovituri/min.,
1/2”  transmisie, 360 W,
in  geamantan, Art. 9120-017
6905 B:  dreapta/stanga, extra masiv, 300 Nm, 2.000  lovituri/min.,
1/2”  transmisie, 340 W,  cu accesorii in  geamantan, Art. 4024-010
6905 H:  dreapta/stanga, 300 Nm, 2.600  lovituri/min.,
1/2”  transmisie, 470 W,  cu accesorii in  geamantan, Art. 9156-011
TW0350:  dreapta/stanga, 350 Nm, 2.000  lovituri/min.,
1/2”  transmisie, 400 W,  cu accesorii in  geamantan, Art. 9156-020
6906:  dreapta/stanga, 600 Nm, 1.600  lovituri/min.,
3/4”  transmisie, 620 W,  cu accesorii in  geamantan, Art. 4025-016
TW 1000:  dreapta/stanga, 1000 Nm, 1.500  lovituri/min.,
1”  transmisie, 1.200 W,  cu accesorii in  geamantan, Art. 4025-024

Koffer

constructie de tip labirint pentru protectia
rulmentului, armatura si camp cu izolatie
impotriva prafului de slefuire,
sistem de blocare al pivotului
pentru schimbarea rapida a discurilor,
carcasa deosebit de ingusta, cu maner
pe laterala, 11.000 Rot/min, 840 W,

9557 NB: Ø-discuri 115 mm,
Art. 9152-041

9557 NBK: ca si 9557 NB insa cu geamantan, Art. 9152-059

9558 NB:  ca mai sus, insa cu Ø-discuri 125 mm, Art. 9153-110

9558 NBK: ca si 9558NB, insa cu Art. 9153-128

Slefuitoare unghiulare

constructie de tip labirint pentru protectia
rulmentului, sistem de blocare al pivotului
pentru schimbarea rapida a discurilor,
carcasa deosebit de ingusta, cu maner
pe laterala,
10.000 Rot/min, 710 W

9554 NB: Ø-discuri 115 mm,
Art. 9152-032

9555 NB: Ø-discuri 125 mm,
Art. 9153-101

ambreiaj electronic, 
electronica constanta,  pornire usoara, protectie la
supracurent, prindere pentru scule: M 18, -
prindere pt. tija : 53 mm
DBM 080: 1.300 W, 0-2.000 Rot/min,
capacitate de gaurire: 1 treapta:
max.: Ø 82 mm
Art. 9004-017
DBM 130: 1.700 W,
1 treapta: 0-1.000 Rot/min,
2  trepte: 0-2.000 Rot/min,
capacitate de gaurire:
1 treapta: Ø 132 mm
2  trepte:  Ø 70 mm
Art. 9004-025

Masini cu diamant si burghiu de centrare

9565 CVL:  reglare variabila, Ø-
discuri 125 mm, 2.000-6.800 Rot/
min, 1.400 W, sistem de blocare al 
pivotului pentru schimbarea rapi-
da a discurilor,cu maner lateral,
(discuri de slefuire pt. polizor 
unghiular),Art. 9153-047

cheie, dreapta, Ø- pivot 5 mm , Art. 4010-051
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cu cupla de alunecare, flansa pt. desprindere usoara si
blocarea pivotului pentru schimbarea rapida a discurilor,  carcasa si manerul 
se pot desface fara ajutorul sculelor,
pivot si rulment protejati de praf

Ø-discuri 230 mm,
6000 Rot/min, 2.000 W,

9079 F: Art. 4077-121

9079 SF:
cu reglare pentru pornire
usoara
Art. 9048-111

9015 B: carcasa reglabila de 4 x la 90O 

Ø-discuri 125 mm, 10.000 Rot/min, 1.050 W,
sistem de blocare al pivotului
pentru schimbarea rapida a discurilor,
carcasa deosebit de ingusta, cu maner
pe laterala,
Art. 9050-108

 cheie, dreapta, Ø-pivot 5 mm, Art. 4010-051

Slefuitor unghiular

Slefuitor unghiular de putere mare

9016 B: ca si 9015 B insa
Ø-discuri 150 mm, 9.000 Rot/min
Art. 4001-010

constructie cu protectie impotriva prafului si etansare labirintica im-
potriva prafului si impuritatilor,  sistem de blocare al pivotului pentru 
schimbarea rapida a discurilor, carcasa reglabila de 4 x cu 90O, roti 
dintate,cu maner pe laterala

Ø-discuri 180 mm, 8.500 Rot/min,
2.200 W, GA 7020: Art. 4067-061

GA 7020 F: cu flansa pentru desprindere usoara,
Art. 4067-070

GA 7020SF: cu flansa pentru
desprindere usoara si cu 
limitarea curentului de pornire,

Art. 4067-088

Ø-discuri 230 mm,
6.600 Rot/min, 2.200 W,
GA 9020: Art. 4067-096

GA 9020 F:  cu flansa pentru desprindere usoara, Art. 4067-100

GA 9020 SF:  cu flansa pentru desprindere usoara si
limitarea curentului de pornire, Art. 4067-118

NOU

maner cu amortizare ptr. vibratii ,reglabila 4x la 90O  constructie care 
nu permite patrunderea  prafului si a impuritatilor si izolatie labirintica, 
intrerupator de siguranta cu sistem de blocare si opritor, cupla de 
alunecare, blocare pivot ptr. schimbarea rapida a discurilor, carcasa 
cauciucata, reglabil  4x la 90O, roti dintate intarite,  cu maner pe laterala

Ø-discuri 180 mm , 8.500 Rot/min, 2.600 W,

GA 7040S: limitare curent de
pornire, Art. 9157-034

GA 7040 SF01:limitare curent de
pornire, maner lateral cu amortizor
de vibratii, flansa cu desprindere
usoara,
la comanda!

Ø-discuri 230 mm,
6.600 Rot/min, 2.400 W,

GA 9030: Art. 4077-024

GA 9030S:  limitare curent de pornire, Art. 4077-032

GA 9030SF01:  limitare curent de pornire,  maner lateral cu amortizor 
de vibratii,  flansa pentru desprindere usoara,  la comanda!

Ø-discuri 230 mm, 6.600 Rot/min, 2.400 W,

GA 9040S:  limitare curent de pornire, Art. 4077-041

GA 9040SF01:  limitare curent de pornire,  maner lateral cu amortizor 
de vibratii,  flansa pentru desprindere usoara,  la comanda!

NOU

intrerupator de siguranta cu blocarea interupatorului  si cu blocare 
permanenta, cu cupla de alunecare, flansa pt. desprindere usoara si
blocarea pivotului pentru schimbarea rapida a discurilor, 
cu maner pe laterala

Ø-discuri 180 mm ,
8.500 Rot/min, 2.300 W,

9047 SF: cu limitarea curentului
la pornire, Art. 9157-018

Ø-discuri 230 mm,
6.600 Rot/min, 2.300 W,
9049 F: Art. 4077-105
9049 SF:  cu limitarea curentului la pornire, Art. 9048-103

Ø-discuri 230 mm,
6.600 Rot/min, 2.500 W,
9059 F: Art. 4010-108
9059 SF:  cu limitarea curentului la pornire, Art. 9133-101

Suport despartitor

pentru slefuitor unghiular cu
cu Ø-discuri 180 si 230 mm,
( fara slefuitor unghiular)
Art. 4010-035

masina mica si usoara, cantareste doar 3,4 kg, cu rezerve,
turatie variabila pentru rotatie egala pentru sarcina diferita,
protectia pentru suprasarcina previne incalzirea motorului, limitare 
curent de pornire, perii de carbune, carcasa se poate desface fara 
ajutorul unei scule, intrerupator de siguranta cu blocarea interupatorului  
si cu blocare permanenta, sistem de blocare al pivotului
pentru schimbarea rapida a discurilor,
carcasa deosebit de ingusta, cu maner
pe laterala,

GA 7010C:
Ø-discuri 180 mm ,
8.400 Rot/min, 2.000 W,
Art. 4067-045

GA 9010C:
Ø-discuri, 230 mm 
6.000 Rot/min, 2.000 W,
Art. 4067-053

Sistem de prindere rapida pentru toate slefuitoarele unghiulare

flansa superioara: M 14,
Art. 0886-068, RG 100
pentru strangere  fara cheie
flansa superioara: M 14, Art. 0886-050,
RG 100 pentru strangere cu cheie

flansa inferioara: M 14, Art. 0886-076,
RG 100, se potriveste la ambele
flanse superioare

»Fixtec«: piulita de prindere fara cheie M14, se achizitioneaza o singura 
data, fara cheie de prindere,
1.) se ridica dispozitivul de rotire si se invarte
   cu mana
2.) se schimba discul
3.)se invarte piulita
4.) se lasa dispozitivul de rotire in jos
Art. 0886-106, RG 100
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 cheie, dreapta,
Ø-pivot 5 mm, Art. 4010-051

Polizor unghiular si slefuitor
9565 CVL:  reglare variabila,  turatie mica,
Ø-discuri 125 mm, 2.000-
6.800 Rot/min, 1.400 W,
blocare pivot pentru schimbarea
rapida a discurilor,
cu maner pe laterala,
Art. 9153-047

Slefuitor electronic drept

GD 0810 C:  reglare variabila, pornire 
usoara, electronica constanta, 
amortizare torsiune, 6 mm  cleste de 
prindere, Ø-tija 35 mm
cu ajutaj 43 mm 
750 W, 1.800 - 7.000 Rot/min,
Art. 4095-065

Sistemul perfect pentru slefuire,
 pentru prelucrarea universala a 

suprafetelor si tevilor!
reglare variabila a numarului de 
rotatii 1.500 W, 1.200-3700 Rot/
min,
2,9 kg, pentru valt 19 mm
gaurire si caneluri

»Polierblitz« Art. 3973-026

»Polierblitz-Set« cu accesorii multiple 

Masina pentru slefuit suprafete

Accesorii vezi la grupa de  slefuire!

GD 0800 C:  reglare variabila, pornire 
usoara, electronica constanta, 
amortizare torsiune, 6 mm  cleste de 
prindere, Ø-tija 35 mm
cu ajutaj 43 mm 
750 W, 7.000 - 28.000 Rot/min,
Art. 4095-057

BO 5010: slefuire fina pentru
tabla, vopsea si furnir,
pentru talpa de  slefuire 
Ø 125 mm, 220 W,
12.000 Rot/min;
cu aspirator
Art. 4003-012

Slefuitor circular excentric PV 7000C:
electronica constanta,  pornire usoara,
turatie cu 1 treapta: 600 rot/min,
2  trepte  electronic: 600-2.000 rot/min, 
pentru Ø-disc de fibra 180 mm,
900 W,  blocare pivot;
cu disc de cauciuc, Art. 4093-011

BO 5012:  alegere electronica a 
numarului de rotatii, cu inel de 
franare, pentru  pornire usoara si 
oprire imediata a talpii de slefuire, 
talpa de slefuire Ø 123 mm, 220 W, 
4.000-12.000 Rot/min;
cerc  cu vibratii: 2,8 mm,
cursa excentrica: 5 mm
cu aspirator
Art. 4003-055

lana de rezerva: Art. 4011-023
talpa de burete: Art. 2664-011
cheie, dreapta, 5 mm Ø-pivot, Art. 4010-051

SA 7.000C:
pentru Ø-talpa de fibra 180 mm,
0-4.000 Rot/min,
1.600 W, cu talpa cauciucata,
talpa de sustinere si maner lateral,
Art. 4011-112

electronic,
6.000-28.000 rot/min,
600 W, 6 mm  cleste de prindere
Art. 3924-025

906: 240 W, 25.000 Rot/min,
cleste 6 mm ,
cu 2 stifturi de slefuire ,
greutate 0,9 kg
Art. 4095-014

Mini-slefuitor drept

Polizor unghiular electronic si slefuitor 

9227CB:  electronica constanta 
600-3.000 Rot/min pentru acelasi  tu-
ratie la sarcina diferita; pentru Ø-talpa 
de fibra 180 mm, 0-3.000Rot/min,
1.200 W, blocare pivot;
cu dispozitiv de slefuire Ø 165 mm,
din lana ,
Art. 4011-104

 lana de rezerva: Art. 4011-031 slefuitor de burete: Art. 2664-011
 cheie, dreapta, Ø-pivot 5 mm, Art. 4010-051

Polizor de putere mare 
»VIBREX«:
3.000 oscilatii excentrice/min., 110 
W, 230 V, Ø 240 mm, complet
cu 1 talpa cauciucata,
lana universala
si  dispozitiv pentru slefuire fina 
Art. 3971-104

Set: lana de rezerva  si dispozitiv pentru slefuire fina;
Art. 3971-112

lana de rezerva: Art. 4011-023
disc cu burete: Art. 2664-011
cheie, dreapta, Ø-pivot 5 mm, Art. 4010-051

9207 SPB:
2- trepte,  pentru Ø-disc de fibra
180 mm, 2.000/3.800 Rot/min,
700 W,  cu disc de cauciuc, husa 
din lana, discuri de fibra si maner 
lateral, Art. 4011-015

GD 0600: 400 W, 25.000 Rot/min,
carcasa pivotului din aluminiu,
Ø-pivot 35 mm, cu ajutaj 43 mm, 
cleste 6 mm, intrerupator de 
siguranta Art. 4095-022

Slefuitor drept

NOU
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slefuire fina pentru tabla,
vopsea si furnir,
cu aspirator,
pentru talpa de slefuire

Ø 125 mm, 260 W,

BO 5020:
12.000 Rot/min, Art. 4003-021

BO 5021:   ca mai sus   insa: 
4.000 - 12.000 Rot/min,  reglare variabila, Art. 4003-039

BO 6040 Elektronik:  turatie pentru slefuire si slefuire fina,
carcasa cu perna de cauciuc pentru folosire intensa
de ex. indepartare rugina,
vopsea, adezive,
750 W,  reglare variabila
1.600-5.800 Rot/min,
numar rotatii:
180-670 Rot/min, Ø 150 mm
cursa excentrica 5,5 mm
Art. 4003-047

talpa cauciucata de rezerva: 
Art. 4003-101

BO 6030 Elektronik: carcasa din
aluminiu-fonta, alegere electronica
a turatiei, inel de franare pentru 
pornire fina si oprire imediata 
a talpii de slefuire,disc cu
prindere fixa, 310 W,  
reglare variabila
4.000-10.000 Rot/min,
Ø 150 mm
cursa excentrica 3,0 mm, 
Art. 4003-063

NOU

BO 4563:
slefuire pe 4- parti, slefuire pentru 
muchiile superioare si inferioare,se 
aseaza bine in mana,  suprafata de 
slefuire 164 x 100 mm,
160 W, 14.000  vibratii/min.,
cu aspirator;
Art. 4002-016

Slefuitor  cu vibratii »Lamellen-Schleifer«

BO 4553:
slefuire pe 4-parti, constructie 
compacta, se aseaza perfect in 
mana,  suprafata de slefuire 110 x 
100 mm, 160 W, 14.000  vibratii/min.,  
cu aspirator;
Art. 9111-018

Slefuitor  cu vibratii »FAUST-SANDER«

Korund-hartie pentru slefuit: 115 x 140 
mm,Art. 2652-137  pana la -234

Slefuitor  cu vibratii »3-ECK-FAUST-SANDER«

BO 4561:
specialistul pentru colturi –
se aseaza perfect in mana, suprafata 
de slefuire 85 x 160 mm, inchidere cu 
scai,160 W, 14.000  vibratii/min.,
cu aspirator;
Art. 9168-010

K 180  -265
K 320  -281
K 240  -273

K 100  -231
K 120  -249
K 150  -257

K 40  -206
K 60  -214
K 80  -222

K 40  -052
K 60  -061
K 80  -079

K 100  -087
K 120  -095
K 150  -109

K 180  -117
K 240  -125
K 320  -133

RG 106 RG 106

 cate 10  bucati panze de slefuire cu 3 
colturi95 x 95 x 95 mm, Art. 9168-

     cate 10  bucati panze de slefuire cu 
     4 colturi102 x 115 mm, Art. 9168-

Korund-hartie de slefuire,
95x230 mm, Art. 2652-013  pana la -111

BO 3700:
 suprafata de slefuire 93 x 185 mm,
10.000 oscilatii/min.,
180 W;  punga de hartie care
se schimba usor;
cu aspirator
Art. 9136-053

Slefuitor  cu vibratii  cu aspirator

BO 4900V: aspira direct praful datorita placii de baza, alegere 
electronica cu ajutorul rotitei, functionare aproape fara vibratii,  
suprafata de slefuire: 115 x 229 mm,
adecvat si pentru hartie de slefuire 
cu inchidere cu scai
330 W,  reglare variabila
vibratii:
4.600-11.000 Rot/min,
numar de curse:
8.000-22.000 Rot/min,
cerc vibrator: 2,6 mm
Art. 9169-024

Slefuitor  cu vibratii- de putere mare

9046: aspira direct praful datorita 
placii de baza, maner rotativ 90O ,
115 x 229 mm  suprafata de slefuire, 
adecvat si pentru hartie de slefuire 
cu inchidere cu scai
6.000  vibratii/min.,
600 W; Art. 9169-016

Korund-placi de slefuire, 115 x 280 mm:
Art. 2652-251  pana la 2652-358
Korund-role hartie de slefuire 115 mm  latime, 50 m  lungime: Art. 2656-019 
pana la. 2656-132

9031: Slefuitor cu banda,
reglare variabila pentru diferite 
tipuri de materiale, brat ingust 
de slefuire; pentru  otel,  material 
plastic,  lemn, sticla etc., ideal 
pentru slefuirea formelor; racord 
pentru aspirator
Dimensiuni banda de slefuire 30 
x 533 mm, 550 W, 200 - 1.000m/
min.,
cu 10 benzi de slefuire,
Art. 9170-014

Componente electronice industriale pentru slefuire

Korund- benzi de slefuire, 30 x 533 mm: Art. 2657-015  pana la -236 (granulatie 
24 - 240)

benzi Korund: 9 x 533 mm (25  buc.  pac.)
K  40/Art. 2680-645 K  60/Art. 2680-653 K  80/Art. 2680-661
K 100/Art. 2680-670 K 120/Art. 2680-688

9032: pile electronice,
brat de ghidare rabatabil pana 
la 100O,  turatie variabila, reglare 
variabila pentru lucru cu diferite 
materiale, brat ingust : doar 9 mm  
latime; Ø-dispozitiv de rulat: doar 14 
mm, adancime slefuire:  pana la  110 
mm, cu racord pentru aspirator;
masuri banda de slefuire 9 x 533 mm, 
500 W, 300 - 1.700m/min.,
cu 2 benzi de slefuire K 80,
Art. 9170-022 brat de ghidare 

rabatabil  pana 
la 100O!
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9741: pentru indepartarea ruginei, 
arsurii, vopselei, pentru  otel,  
material plastic si  lemn – finisare 
perfecta a suprafetelor, frana 
electronica, racord pentru 
aspirator, 860 W, cu perie de 
slefuire din nylon
Ø 100 mm, latime 120 mm,
Art. 9097-015

laminor-bumbac:
Art. 9097-066 RG 106

laminor din nylon: Art. 9097- RG 106
K 60 -023  K 80 -031 K 120 -040  K 180 -058

laminor -compartimente:
Art. 9097- RG 106  K 40 -074

laminor combi: Art. 6193-
medium K 80 maro/dur    -129
fin K 150 rosu/moale      -137
foarte fin K 240 rosu/foarte moale 
-145

Slefuitor cu perii rotative

perie din sarma de otel, cu  
alama: Art. 9097-091 RG 106

Satinier-laminor: Art. 6193-
Corase maro rosiatic/dur  -200
fine-A 180 rosu/moale -218
very fine A 280 rosu/foarte moale -226

 panza de fierastrau-carbura:
22 Z, 30 B, Art. 4030-044; 64 Z, 30 B Art. 4030-052  

5903 R:
85 mm  adancime de taiere,
Ø-panza de fierastrau 235 mm, 30 
B 4.100 Rot/min, 2.000 W,
cu limitarea curentului la 
pornire, frana de motor si racord 
pentru aspirator;
Art. 9165-011

5603 R: 54 mm  adancime de taiere,
Ø-panza de fierastrau 165 mm, 20 B
5.000 Rot/min, 1.100 W,
cu panza de fierastrau HM si racord
pentru aspirator; Art. 9174-010

panze de fierastrau de rezerva, carbura:
16 Z, Art. 4027-043; 24 Z, Art. 4027-078; 48 Z, Art. 4027-060

panza de fierastrau de rezerva-carbura:
18 Z, Art. 4028-040; 22 Z, Art. 4028-066; 56 Z, Art. 4028-058
panza de fierastrau de rezerva: fina, Art. 4028-031  

5604 R: 54 mm  adancime de taiere,
Ø-panza de fierastrau 165 mm, 20 
B, 5.000 Rot/min, 950 W,
cu panza de fierastrau HM si racord
pentru aspirator; Art. 9174-028

Fierastrau circular industrial

cu panza de fierastrau HM si racord pentru
aspirator

5704R: 66 mm  adancime de taiere,
Ø-panza de fierastrau 190 mm, 30 B
4.900 Rot/min, 1.200 W,
Art. 9175-032
5705R: 66 mm  adancime de taiere,
Ø-panza de fierastrau 190 mm, 30 B,
4.800 Rot/min, 1.300 W,
Art. 9175-016
5705RK: ca si 5705R   insa cu  geamantan Art. 9175-024

Koffer

Taietor cu diamant
4105 KB: pentru  beton,  piatra, 
gresie  etc., taiere rapida– ideal 
pentru canale: 2 fante – spargere 
punte-gata, aspirator, 40 mm  
adancime de taiere, Ø-panza de 
fierastrau 125 mm, 7.500 Rot/min, 
800 W, cu  panza de fierastrau cu 
diamant
Art. 9095-012

 panza de fierastrau cu diamant: Ø 125 mm, Art. 9095-021

Taietor cu diamant, modelul cu apa

4101 RH: 34 mm adancime de 
taiere, Ø-panza de fierastrau 
110 mm, 860 W,12.000 Rot/min, 
protectie impotriva prafului datorita 
alimentarii cu apa,
cu panza de fierastrau cu 
diamant,Art. 9095-055
 panza de fierastrau cu diamant de rezerva: Art. 2628-015

Taietor cu diamant si cu aspirator
4157KB:  aspira pana la 91%,
taiere cu imbinare in unghi pana la 
45O

90O: 57 mm,
45O: 28 mm adancime taiere,
Ø-panza de fierastrau 180 mm,
5.800 Rot/min, 1.400 W,
racord pentru aspirator;
Art. 9095-063

SG 150:
latime crestatura 7-35 mm (se pot 
instala pana la 3 panze de fierastrau 
cu diamant)  adancime crestatura 
7-45 mm, Ø-panza de fierastrau 
150 mm, 7.800 Rot/min, 1.800 W,  
pornire usoara, oprire automata, 
limitarea curentului de pornire,  
fara panza de fierastrau cu diamant, 
Art. 4071-018

Freza pentru caneluri

 panza de fierastrau cu diamant: Ø 150 mm, Art. 2628-031

9910: centrare automata a benzii 
de slefuire, pentru metal,  materiale 
plastice,  lemn,
Dimensiuni banda de slefuire 75 x 
457 mm, 650 W, 270 m/min.
Art. 4004-019

Slefuitor cu banda, de putere mare,  cu aspirator

9911:  ca mai sus   insa viteza benzii se poate alege  electronic
75-270 m/min. Art. 4006-011

9924DB:
pentru metal,  material plastic,  
lemn  etc.,
Dimensiuni banda de slefuire:
76  sau 100 x 610 mm,
950 W, 400 m/min., 
Art. 4014-014

Korund- benzi de slefuire,
76x610 mm: Art. 2657-431  pana la -651  (Granulatie 24-240)
Korund- benzi de slefuire, 100 x 610 mm:
Art. 2657-678  pana la -899 (Granulatie 24 - 240) 
 sac pentru aspirator: Art. 4014-022

9403:  cu aspirator
Dimensiuni banda de slefuire:
110 x 610 mm,  
1.040 W, 350 m/min.,
Art. 4015-053

sac pentru aspirator: Art.  4015-029
Korund- benzi de slefuire 100x610 mm:
Art. 2657-678  pana la -899 
(Granulatie 24 - 240)

9920: slefuire coeziva, centrare 
automata a benzii, cu aspirator,
viteza benzii se poate regla
electronic 210-440 m/min.,
1.010 W
Dimensiuni banda de slefuire:
76 x 610 mm, Art. 4015-070 

9404: ca si 9920   insa: Dimensiuni banda de slefuire:
100 x 610 mm, Art. 4015-061

 perie din sarma de otel:
Art. 9097-082 RG 106
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5103 R: adancime de taiere 100 
mm, Ø-panza de fierastrau 270 mm, 
30 B 4.800 Rot/min, 2.100 W,
cu limitarea curentului la por-
nire,  frana de motor si racord 
pentru aspirator;
Art. 9187-014

panza de fierastrau de rezerva-carbura:
60 Z, 30 B, Art. 0527-157

Fierastrau circular industrial, cu aspirator

5017RKB:  aspira pana la 90%,
adancime de taiere 66 mm,
Ø-panza de fierastrau 190 mm, 30 
B 4.800 Rot/min, 1.400 W,
 racord pentru aspirator;
Art. 9175-041

Fierastrau circular metalic
4131: taie  otel,  nu face scantei, 
debavurat,  grosimea materialului 
pana la 6 mm,
adancime de taiere 63 mm,
Ø-panza de fierastrau 185 mm, 30 
B 3.500 Rot/min, 1.100 W,
cutie detasabila pentru praf,
cu Kera metal (ceramica-metal)
panza  de fierastrau echipata 
pentru frig;Art. 9175-059

4322: 45O placa de imbinare se poate 
balansa si se poate impinge in spate, 
protectie vedere,
65 mm  adancime de taiere in  lemn,
6 mm in otel, 400 W, 3.100  curse/min 
18 mm inaltime cursa cu accesorii, 
Art. 4068-017

4323: ca si 4322   insa  electronic 
500-3.100  curse/min., Art. 4068-
025

Fierastrau coada de soarece , rapid

4324: ca si 4322   insa  electronic
500-3.100  curse/min., cu maner,
4  trepte pendulare, Art. 4068-033

4340CT: sistem de blocare pentru schimbare
rapida a panzei de fierastrau, fara scule,
electronica constanta, 4  trepte 
pendulare,45O placa de imbinare 
se poate balansa 
adancime de taiere in  lemn 135 mm,
10 mm in  otel, 720 W,
800-2.800  curse/min
26 mm  inaltime cursa
cu accesorii, Art. 9195-025

4340FCT: ca si 4340CT   insa  cu lampa de lucru cu LED-uri, Art. 9195-033

Koffer

4341CT:  sistem de blocare pentru 
schimbare rapida a panzei de
fierastrau, fara scule,  electronica 
constanta, 4  trepte pendulare,
45O placa de imbinare se poate
balansa 110 mm  adancime de taiere
in  lemn, 10 mm in  otel, 720 W,
800-2.800  curse/min
26 mm  inaltime cursa
cu accesorii, Art. 9194-029

4341FCT: ca si 4341CT   insa  cu lampa de lucru cu LED-uri, Art. 9194-037

Koffer

Fierastraie electronice multifunctionale

constructie ingusta, ergonomica
pentru manuire perfecta,
reglare variabila a numarului de curse, schimbare
simpla a panzei de fierastrau, fara scule,
prindere universala pentru panze de
fierastrau obisnuite,
cu lampa de lucru cu LED-uri

340 W, 0-4.800 curse/min.
inaltime cursa: 14 mm
in  lemn: 55 mm
in tevi: 25,4 mm

comutare 
care nu

 necesita 
scule

protejat de praf si apa, reglare prin buton, nu necesita scule 
pentru reglare, sistem nou pentru schimbare rapida
a panzei de fierastrau, reglare variabila a
numarului de curse, prindere universala pentru 
toate panzele de fierastrau obisnuite,
cu geamantan 0-2800 curse/min., 
inaltime cursa: 28 mm,
1.010 W,

JR3050T: Art. 4099-052

protejat de praf si apa, reglare prin buton, nu necesita 
scule pentru reglare, sistem nou pentru schimbare 
rapida a panzei de fierastrau, reglare variabila a
numarului de curse,prindere universala pentru 
toate panzele de fierastrau obisnuite, reglare
in 4-trepte, 0-2800  curse/min.
inaltime cursa: 32 mm,
im  geamantan

JR3060T: 1.100 W, Art. 4099-061

JR3070CT:  ca mai sus   insa: 1.400 W, tehnologie anti-vibratii (AVT) 
brat vibrator echilibrat prin placa de greutate,  electronica constan-
ta,   reglare variabila a numarului de curse cu ajutorul rotitei de reglare, 
Art. 4099-079

Aspirator

440: curent de aer: 55 l/sec.,
presiune: 215 mbar,
putere: 2.600 l/min.,
1.000 W, 230 V

2 furtunuri flexibile,
2 tuburi prelungitoare,
diuza pentru caneluri ,
suport pt. perie,  cate 1 perie pt.
folosire uscata si umeda,
saci pentru praf, filtru de nylon, recipi-
ent pt. filtru,filtru poliuretanic;

NOU

Panze de fierastrau
pentru fierastraie cu 2 trepte

POWER-HSS-BI- metal:
1.140 x 13 x 0,65 mm,
si oteluri mai dure, Nirosta,
NE-metale,  material plastice  etc.
duritate material: peste 5 mm, 10  dinti per tol, Art. Nr. 9106-081
duritate material: peste 15 mm, 14  dinti per tol, Art. Nr. 9106-090

adecvat pentru praf cu valori MAK de 1 mg/m3

pornire automata pentru aparate
pana la 2.400 W,  pornire usoara,  reglare variabila
a puterii, functionare cu apa sau cu saci,
presiune: 230 mbar,
putere: 3.600 l/min.,
1.500 W,  12 kg, 230 V,

 446L:  recipient: 27 l,
Art. 4029-020

447L: ca si 446L   insa cu  recipient: 45 l; Art. 4029-038

 

schimbarea 
panzei de 
fierastrau
 fara scule
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Modell »Mini« cu impartire unghiulara-
Ø-discuri: 105 mm
5.000 Rot/min, 85 W, Art. 4211-014

Modell »Sharp-Boy«
Ø-discuri: 100 mm
10.500 Rot/min, 63 W 
Art. 4211-022

Modell »Profi« cu impartire unghiulara, 
cu 3 discuri de slefuire
 Ø: 145 mm 3.000 Rot/min, 220 W, 
Art. 4211-031

Aparate pentru ascutit lanturi 230 V

ungere automata a lantului, ghidaj cu lant

DCS 33: 350 mm  lungime taiere,
1,4 kW, Art. 9129-103
 lant de rezerva: Art. 9128-123

DCS 520: 450 mm  lungime taiere,
2,4 kW, Art. 9131-019

DCS 400: 400 mm  lungime taiere,
1,7 kW, Art. 9130-012
 lant de rezerva: Art. 9141-120

amestec combustibil: benzina normala fara plumb, cu:
ulei special ptr. motorul cu 2 trepte 1:40; alt tip de ulei ptr. motorul cu 2 trepte 1:25

Orig. Makita-ulei biologic: 1  litru Art.  2759-021 /  5  litri Art.  2759-039
Orig. Makita-ulei ptr. motor cu 2 tacturi: 1  litruArt.  2759-055
ulei biologic: 5  litri,  pret avantajos,  Art. 4069-056

DCS 34: 350 mm  lungime taiere,
1,3 kW, Art. 9129-111
 lant de rezerva: Art. 9128-123

Drujba cu benzina

3901: unghiuri de 90O si 45O , 
reglare variabila a adancimii,
590 W,
adancime de taiere: 20 mm,
10.000 Rot/min
Art. 9155-015

Freza pentru caneluri, cu sac pentru praf

panza de fierastrau-HM
de rezerva
100 x 4 x 22 mm,
Art. 3966-020 RG 75

Freza manuala

3707: placa de baza transparenta, 
cu ghidaj pe role pentru freza de 
muchii, 6 mm  cleste de prindere,
440 W, 35.000 Rot/min
cu freza HM si accesorii
Art. 9125-027 

Taietor rotativ

3706: taie rapid si curat, blocare 
pivot, intrerupator cu 2 cai, 
Ø-carcasa: 58 mm, prindere pentru 
scule 3,18 mm  sau 6,35 mm, 550 
W, 32.000 Rot/min
cu freza HM si accesorii
Art. 4082-010 Koffer

UC 4003 A: 400 mm lungime taiere, 
2.000 W, Art. 9141-162
 lant de rezerva: Art. 9141-120

Orig. Makita-Bio-ulei pentru lant:
1 litru Art.  2759-021
5  litri Art.  2759-039
ulei -Bio-pentru lant: 5  litri, pret avantajos,  Art. 4069-056

UC 3003 A: 300 mm lungime taiere, 
2.000 W, Art. 9127-160
 lant de rezerva: Art. 9127-127

UC 3503 A: 350 mm lungime taiere, 
2.000 W, Art. 9128-166
 lant de rezerva: Art. 9128-123

 ungere automata a lantului,  cu frana pentru lant,

Discuri de ascutire:

 Art. Dimensiuni pt. lanturi Art. Dimensiuni pt. lanturi
 Nr. in mm  Nr. in mm 

 6173-098 105 x 3,2 x 22B 1/4“ 6173-063 145 x 3,2 x 22B 1/4“
 6173-101 105 x 4,7 x 22B 3/8“ 6173-071 145 x 4,7 x 22B 3/8“
 6173-110 105 x 6,0 x 22B 1/2“ 6173-080 145 x 6,0 x 22B 1/2“

UC 4020 A: 400 mm   lungime taiere, 
1.800 W, Art. 9141-090
 lant de rezerva: Art. 9141-138

 ungere automata a lantului,  cu frana pentru lant;

UC 3520A: 350 mm  lungime taiere, 
1.800 W, Art. 9128-093
 lant de rezerva: Art. 9128-131

UC 3020 A: 300 mm  lungime taiere, 
1.800 W, Art. 9127-097
 lant de rezerva: Art. 9127-135

 lant de rezerva: Art. 9108-025  pentru Mod. 5016

Drujbe de putere mare

 lant de rezerva:
Art. 9127-135   pentru UC 3010A
Art. 9128-131  pentru  UC 3510A
Art. 9141-138  pentru UC  4010A

NOU

UH 4050:
400 mm  lungime taiere, 500 W,
Art. 9202-013

UH 4850:
480 mm  lungime taiere, 500 W,
Art. 9203-010
UH 5550:
550 mm  lungime taiere, 500 W,
Art. 9204-016
UH 6350:
630 mm  lungime taiere, 500 W,
Art. 9205-012
UH 6540:
650 mm  lungime taiere, 600 W,
Art. 9205-021

Foarfeca universala de gradina

NOU

Curatitoare cu presiune

pompa Triplex cu piston axial, 
motor asincron,  filtru de apa,
cap de stropire cu  reglare variabila intre
stropire punctiforma si de suprafata, 
accesorii incluse,  cu suport pentru 
accesorii;

HW 110: 1.600 W, 110 bar,
370 l  apa/h.
temperatura: 50 OC, 12 kg
la comanda!

HW 130: 2.100 W, 140 bar,
480 l  apa/h.
temperatura: 50 OC, 17 kg;
la comanda!

HW 131: 2.200 W,
10-130 bar  reglare variabila, 500 l  apa/h.
 temperatura: 60 OC, 37 kg;
 la comanda!

NOU
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3612 C:   ca mai sus   insa  electronic, reglare variabila a turatiei
 pentru turatie constanta, 9.000 - 23.000 Rot/min,  pornire usoara, 
1.850 W,

pentru taieri debavurate si nedeformate,  precizie pana la 1/10 mm 

Taietoare de tabla

JS 1660:
tabla de otel  pana la 1,6 mm,
Nirosta  pana la 1,2 mm, 260 W,

JS 1670:
tabla de otel  pana la 1,0 mm,
Nirosta  pana la 0,7 mm, 260 W, 
taieri pe colt pana la 30 mm
raza, numar taieri 4.500/min.
Art. 9191-011

Taietor pentru colturi

pentru taieri debavurate si nedeformate,  precizie pana la 1/10 mm 

SPL 2/SP 2020:
tabla de otel  pana la 2 mm,
metal usor  pana la 3 mm, 350 W;
Art. 3914-020

 cutit de rezerva /  bucata: Art. 3914-151,
 falci de rezerva /  pereche: Art. 3914-160

RP 0910: freza de putere mare,
prindere pentru scule 8 mm , 
placa din  aluminiu, racord pentru 
aspirator, care se poate prinde in 
partea de sus sau de jos a carcasei  
0-57 mm adancime de frezare
900 W, 27.000 Rot/min,
Art. 9092-021

RP 1110C: 1.100 W,
8.000-27.000 Rot/min, electronica-
cu arbore masiv,  limitare curent de 
pornire ca si RP 0910
Art. 9092-030

JN 3200:
tabla de otel  pana la  3,2 mm,
Nirosta   pana la 2,5 mm, 660 W,
cap de taiere rotativ 360O   pentru
cele mai mici raze de taiere,
cu accesorii in  geamantan 
Art. 9052-011

Taietor de tabla

JN 1601:
tabla de otel  pana la 1,6 mm,
Nirosta  pana la 1,2 mm, 550 W,
cap de taiere rotativ 360O   pentru
cele mai mici raze de taiere, taiere 
unghiulara Art. 9013-105

matrite de rezerva vezi pe lista Makita!

Koffer

0-60 mm adancime de frezare
placa de baza  stabila, din aluminiu, 
cu talpa rezistenta din material 
plastic, frana de motor; putere 
mare, cu racord pentru aspirator 
si accesorii, 12 mm  cleste de 
prindere, 

3612: 1.650 W, 22.000 Rot/min, 
Art. 9183-019

 

JS 1600:
tabla de otel  pana la 1,6 mm,
Nirosta  pana la 1,2 mm,
raza minima pt. taieri curbate 30 
mm, 300 W, Art. 9011-013

Foarfeci de tabla

cutit de rezerva/ pereche:
Art. 9011-021

Suflanta cu aer cald

 UB 1101:  reglare variabila,
pentru suflare perfecta pentru curatarea
motoarelor, aparatelor si 
masinilor, comutare rapida:
aspirare/suflare,
0-16.000 Rot/min, 
presiune: 0-560 mm
600 W, 0-2,8 m3/min.,
Art. 4038-053

sac de rezerva pentru aspirator: Art.  4038-037

Aspirator si suflanta 

JS 3200:
tabla de otel pana la 3,2 mm,
Nirosta  pana la 2,5 mm, raza minima 
pentru curbe 50 mm,
660 W,  cu accesorii
in  geamantan,Art. 9051-015

Koffer

3620: adancime reglabila 0-35 mm,
6 + 8 mm  cleste de prindere, 860 W,
24.000 Rot/min,  cu accesorii
Art. 9092-013

Freza

HG 5002K: 1.600 W,
350  sau 500 l/min.
treapta 1: 350OC
treapta 2: 500OC
cu termostat,
3  diuze  si geamantan
Art. 4079-027

HG 550VK: 1.800 W, 250  sau
550 l/min.  temperatura
reglabila 100OC 
pana la 550OC  cu
termostat, 3  diuze
si geamantan
Art. 4079-051

HG 650CK: 2.000 W,
200  pana la 550 l/min.
temperatura reglabila
80OC  pana la 650OC,  afisaj LCD
pentru temperatura, curent de aer,
cu termostat, 3  diuze
si geamantan Art. 4079-060

Koffer

Koffer

Koffer

NOU

NOU
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 GA7020F CB204 4098-153

 GA7020SF CB204 4098-153

 GA7040S CB204 4098-153

 GA7040SF01 CB204 4098-153 

 GA9010C CB204 4098-153 

 GA9020 CB204 4098-153 

 GA9020F CB204 4098-153 

 GA9020SF CB204 4098-153

 GA9030 CB204 4098-153

 GA9030S CB204 4098-153

 GA9030SF01 CB204 4098-153

 GA9040S CB204 4098-153

 GA9040SF01 CB204 4098-153

 GD0600 CB325  
 GD0800C CB318 4098-218

 GD0810C CB318 4098-218

 HK0500 CB113 4098-099

 HK1810 CB105 4098-072

 HM0810T CB105 4098-072

 HM0860C CB304 4098-196
  HM1100 CB304 4098-196

 HM1100C CB304 4098-196

 HM1200 CB155 4098-137

 HM1202C CB155 4098-137

 HP1620 CB419 4098-285

 HP1620K CB419 4098-285

 HP1621K CB419 4098-285

 HP2041 CB419 4098-285

 HP 2050 CB419 4098-285

 HP2050 F CB419 4098-285

 HP 2051 CB419 4098-285

 HP 2051 F CB419 4098-285

 HP 2070 CB419 4098-285

 HP 2071F CB419 4098-285

 HP 2071 CB419 4098-285

 HR1830 CB419 4098-285

 HR1830F CB419 4098-285 
 HR2010 CB105 4098-072

 HR 2020 CB419 4098-285

 HR 2440 CB419 4098-285

 HR 2440F CB419 4098-285

 HR 2450 CB419 4098-285

 HR2450F CB419 4098-285

 HR2450T CB419 4098-285

 HR3000C CB304 4098-196

 HR3520 CB105 4098-072
  HR4000C CB304 4098-196
  HR4001C CB350 
  HR4010C CB350 
  HR4011C CB350

 HR4500C CB155 4098-137

 HR5001C CB155 4098-137

 JN1601 CB411 4098-234

 JN3200 CB100 4098-064
  JR1000FTK CB419 4098-285
  JR3000V CB55 4098-021
  JR3000VT CB55 4098-021

 JR3020 CB251 4098-161

 JR3030 CB303 4098-188

 JR3030T CB303 4098-188

 JR3050T CB303 4098-188

 JR3060 CB303 4098-188

 JR3070CT CB303 4098-188 

 JS1600 CB65 4098-048

 JS1660 CB65 4098-048

 JS1670 CB65 4098-048

 JS3200 CB100 4098-064

 LC1230 CB203 4098-145

 LF1000 CB153 4098-111

 LH1040 CB153 4098-111

 LH1040F CB153 4098-111

 LS0714 CB303 4098-188

 LS0714F CB303 4098-188

 LS0800D CB429 4098-307

 LS1013 CB153 4098-111

 LH1013F CB153 4098-111

 LH1013L CB153 4098-111

 LS1040 CB154 4098-129

 LS1214 CB153 4098-111

 LS1214F CB153 4098-111

 LS1013L CB153 4098-111

 LS1440 CB153 4098-111 
 N1923B CB51 4098-013

 PV 7000C CB303 4098-188

 PW5000CH  
 RP0910 CB303 4098-188

 RP1110C CB303 4098-188

 SA7000C CB204 4098-153

 SG150 B45872 4098-340

 TW0350 CB411 4098-234

 TW1000 CB153 4098-111

 UB 1101 CB303 4098-188
   90578 UC3003A  4098-331    02410

   UC 3001A    CB132    4098-102 
 UC3010A CB132 4098-102

 UC3020A CB132 4098-102

 UC3501A CB132 4098-102

  90578 UC3503A  4098-331  02410

 UC3510A CB132 4098-102

 UC3520A CB132 4098-102

  90578 UC4001A  4098-331  02410

  90578 UC4003A  4098-331  02410

  UC4010A CB132 4098-102

 UC4020A CB132 4098-102

  95780 UH4050  4098-323  0410
  95780
 UH4850 0410 4098-323

    95780 UH5550  4098-323  0410

  95780 UH6350  4098-323  0410

 UT1305 CB303 4098-188

 UT2204 CB303 4098-188

 

cutite din carbura de rezerva:
vezi pe lista  Makita!

1923 H:  cu 1  pereche  de cutite balansabile
din carbura (se pot folosi de 4-ori),
82 mm  latime, 0 - 3 mm diminuare span,
0 - 23 mm adancime falt, 850 W, racord
pentru sacul de aschii,  cu accesorii
Art. 9089-012

 cutit de rezerva din carbura:
 4- bucati, Art. 4017-145, 10- bucati, Art. 4017-102

1911 B: 110 mm  latime,
0 - 2 mm diminuare span,  900 W,
racord pentru sacul de aschii,
cu accesorii,
Art. 4080-017

 suport stationar: Art. 4080-041
 sac pentru aschii: Art. 4080-050

 cutit de rezerva HSS: Art. 4080-025; cutit de rezerva-HM:  Art. 4080-033

Rindea manuala lata 

1806 B: 170 mm  latime,
0-2 mm  diminuare span, 1.200 W,
cu accesorii in  geamantan,

Rindea lunga si lata

 cutit de rezerva si suport stationar vezi pe lista de accesorii  MAKITA !

suport stationar: Art. 4044-045
sac pentru aschii: Art. 4017-153

 suport stationar: Art. 9089-039
 sac pentru aschii: Art. 9089-021

N 1923 B: cu 1  pereche  de cutite balansabile
din carbura (se pot folosi de 4-ori),
82 mm  latime, 0 - 3 mm diminuare span,
0 - 23 mm adancime falt, 550 W, racord
pentru sacul de aschii,  cu accesorii
Art. 4083-016

Rindea manuala pentru suprafete si falturi

Koffer

  pentru Tip Art.  pentru Tip Art.  pentru Tip Art.  pentru Tip Art.  pentru Tip Art.  pentru Tip Art.
 Tipul Carbuni Nr. Tipul Carbuni Nr. Tipul Carbuni Nr. Tipul Carbuni Nr. Tipul Carbuni Nr. Tipul Carbuni Nr.

Perii de carbune de rezerva  pentru toate sculele electrice Makita
HSS-cutit rindea: 82 mm  latime,  (fixare cu surub) 2- bucati,  Art. 4017-021
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Privire de ansamblu asupra sculelor cu acumulatori de  7,2 / 9,6 / 12 / 14,4 / 18 Volt

 

l = incluse in pret

X = acumulatori suplimentari
    (nu sunt inclusi in pret)

  acumulatori cu inchidere (descarcare) normala acumulatori cu inchidere rapida
 Volti 7,2 7,2 9,6 9,6 9,6 12 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 12 12 12 12 12 14,4 14,4 14,4 18 18 18
 Forma:  stab  stab  stab  stab  bloc  bloc  bloc  bloc  bloc  bloc  bloc  bloc  bloc  bloc  bloc  bloc  bloc  bloc  bloc  bloc  bloc  bloc
 Ah 1,3 1,8 1,3 1,8 1,3 1,4 1,3 2,0 2,2 2,6 3,0 1,3 2,0 2,4 2,6 3,0 2,0 2,6 3,0 2,0 2,6 3,0
 Tipul:  NC  NC  NC
  7000 7000 9000 9000 9100 1220 9120 9122 9133 9134 9135 1220 1222 1233 1234 1235 1422 1434 1435 1822 1834 1835
 Art. 9001 9001 9017 9017 9189 9148 9189 9189 4066 4066 4066 9148 9148 4066 4066 4066 9189 4066 4066 9189 4066 4066  Nr. -018 -026 -011 -020 -017 -019 -203 -106 -014 057 065 -205 -108 -022 -073 -081 -211 -090 -103 -220 -111 -120
 4013 D      X      X X X X X
 4073 D X X
 4093 D   X X
 4191 DWA      X      X l X X X
 4331 DWD      X      X X X l X
 6017 DW l X
 6017 DWE l X
 6018 DW l X
 6018 DWE l X
 6018 DWLE l X
 6019 DW l X
 6019 DWE l X
 6095 DW   l X
 6095 DWE   l X
 6096 DW   l X
 6096 DWE   l X
 6207 DWDE       X X X l X   6260 DWE     X  l X 
 6260 DWLE     X  l X                             
  6270 DWAE      X      X l 
 6270 DWALE      X      X l 
 6280 DWAE                  l X X
 6280 DWALE                  l X X
  6317 DWDE      X      X X X l X
 6317 DWDRE      X      X X X l X
 6319 DWFE              X X l
  6319 DWFE3              X X l

 6337 DWDE                 X l X
  6339 DWFE                 X X l
  6339 DWFE3                 X X l

 6347 DWDE                    X l X
 6349 DWFE                    X X l

 6349 DWFE3                    X X l

 6390  DWAE                    l X X 
 6390 DWALE                    l X X
 6704DW     l  X 
  6916 DWDE            X X X l X   6918 FDWDE            X X X l X   6934 FDWDE                 X l X    
 6940 DW     l  X 
 8270 DWAE              l X X X
 8270 DWALE              l X X X 
 8280 DWAE                  l X X
 8280 DWALE                 l X X
  8390 DWAE                 l X X     
 8390 DWALE                 l X X
 8414 DWFE              X X l

 8414 DWFE3              X X l  
 8434 DWFE                 X X l
  8434 DWFE3                 X X l

 8444 DWFE                    X X l

 8444 DWFE3                    X X l
  9500 DW l X
 BMR 100       X X X X X X X X X X X X X X X X
 DA 301 DW l X
 DA 312 DWAE            X l X X X
 DA 391 DW   l X
 HR160 DWAE :       X      X X
 ML 120      X      X X X
 ML 121     X X X X X   X X X
 ML 122     X X X X X X X X X X X X
 ML 124      X      X X X X X
 ML 140                 X
 ML 141                 X X     
 ML 142                 X X 
  ML 180                     X
 ML 701 X X
 ML 702 X X
 ML 902   X X
 ML 903     X  X X
 T221 DW     l  X X
 UC 120 DWAE            X l X X X
 VR 250 DWAE      X      X l X X X
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2- trepte,  dreapta/stanga
cu mandrina de gaurit rapida;
pana la 10 mm in  otel, 15 mm in  
lemn, 250 / 600 Rot/min

6017 DW:  cu acumulator  7000 si
incarcator DC 7100
in  geamantan; Art. 9124-012

6017 DWE: 
cu 2  acumulatori 7000 si incarcator DC 7100 in  geamantan; Art. 9180-010

reglare variabila, 2- trepte, dreapta/stanga, 
moment de rotatie cu 12 pozitii,  
frana cu actionare rapida si mandrina
de gaurire cu prindere rapida;
pana la 10 mm in  otel, 15 mm in  lemn,
0-200 / 0-600 Rot/min,

6019 DW:  cu acumulator 7000 si
incarcator DC 7100
in  geamantan; Art. 9113-100

6019 DWE:
cu 2  acumulatori 7000 si  incarcator DC 7100 in  geamantan; 
Art. 9113-118

Masini unghiulare de insurubat, cu acumulator

DA 301 DW:
reglare variabila,  dreapta/stanga 
inaltime cap de insurubare doar
110 mm;

pana la 10 mm in  otel si  lemn,
0-700 Rot/min,  cu acumulator
7000 si  incarcator DC 7100
in  geamantan;
Art. 9126-015

9500 DW:
Ø-discuri 100 mm, 
5.500 Rot/min;
blocare pivot pentru schimbarea 
rapida a discurilor, cu disc de slefuire,  
cu acumulator 7000 si
incarcator DC 7100;
Art. 9005-013

Aspirator cu acumulator

Masina de insurubat cu 2- trepte, cu acumulator

Slefuitor unghiular, cu acumulator

4073 D:
buton de pornire cu 2 trepte, silentios,
0,9 m2 aer/min.
(adecvat  pentru  acumulatori de 7,2 V ) 
fara acumulator si  fara  incarcator
Art. 9073-019

7,2
Volt

7,2
Volt

7,2
Volt

Koffer

Koffer

Koffer

»Öko-Akku«:  dreapta/stanga,
se pot regla 6 momente de rotatie ,
sistemul de blocare permite
insurubarea cu mana,
cu acumulator de rezerva,
incarcator rapid, incarca in 3 ore
cate 1 Bit torx: T10/T15/T20/ 
T25/T27/T30/T40/T45;  cate 1 Bit-inbus: 2/2,5/3/3,5/4/5/6 mm;
cate 1 Schlitz-Bit: 3/4/5/6/7 mm;  cate 1 Bit Phillips: 0/1/2/3
cate 1 Bit Pozidriv: 0/1/2/3;  cate 1 6-chei tubulare SW: 6/7/8/9/10/11/12/13 
mm Art. 3941-124

Masina pentru insurubare 

Scule cu acumulatori de 4,8 / 7,2 / 9,6 / 12 / 14,4 / 18 V / 24 V

  filet 3/8“- 3/8“- 3/8“-24 UNF 1/2“- 1/2“- 20 UNF
  24 UNF 24 UNF  gaurita 20 UNF  gaurita

 Executie          material        metal        material plastic,      metal  material plastic, 
  plastic  R+L   R+L rezistenta

 Anvergura 1,5-10 mm 0-10 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm

 Art. 0885-011 0811-190 0885-029 0811-203 0850-136

Mandrina de gaurire universala, cu prindere rapida 

»Power«:  acumulator 9,6 V  BOSCH ( acumulator plat)
  pentru modelele de 9,6 V ; Art. 9189-122

»Power«:  acumulator 9,6 V BOSCH (acumulator „bulb“)
  pentru modelele de 9,6 V ; Art. 9189-114

»Power«:  acumulator 12 V BOSCH ( acumulator plat)
  pentru modelele de 9,6 V ; Art. 9148-124

»Power«:  acumulator 12 V  BOSCH (acumulator „bulb“)
  pentru modelele de 9,6 V ; Art. 9148-116

 acumulatori  Bosch

4,8
Volt

7,2
Volt

7,2
Volt

12
Nm

12
Nm

    incarcator rapid
 Volt 230 230 230

 Tipul DC 1414 DC 1439 DC 1804

 Art. 9016-015 9149-040 9149-031

  pentru  7,2/9,6/ 7,2/9,6/ 7,2/9,6/12
  acumulatori 12/14,4 V 12/14,4 V 14,4/18 V

Incarcatoare universale 

6722 DW:  dreapta/stanga,
lampa de lucru cu LED-uri,
230 Rot/min,
set cu  80-de accesorii
si incarcator,
in geamantan
Art. 9122-010

Koffer
4,8
Volt

4,5
Nm

reglare variabila, 2- trepte, 
dreapta/stanga cu mandrina de 
gaurit rapida, frana cu actionare 
rapida;
pana la 10 mm in  otel, 15 mm in  
lemn, 0-200 / 0-600 Rot/min

6018 DW:  cu acumulator 7000 si
incarcator DC 7100 in

6018 DWE: 
cu 2  acumulatori 7000 si  incarcator DC 7100 in  geamantan; Art. 9182-012

Koffer

7,2
Volt

12
Nm

16



reglare variabila, 2 trepte,  dreap-
ta/stanga, 16-moduri de reglare 
pentru momentul de rotatie,  frana 
rapida;   si mandrina de gaurire cu 
prindere rapida;

pana la 10 mm in  otel, 18 mm in  
lemn, 0-350 / 0-1.100 rot/min,

6096 DW:  cu acumulator 9000
si incarcator
in  geamantan;
Art. 9114-025

6096 DWE: cu 2  acumulatori  9000 si 
incarcator rapid in  geamantan;

Pistol electronic unghiular de insurubat, cu 2 trepte, cu acumulator

reglare variabila, 2 trepte, dreapta/stanga
cu 12-moduri de reglare a
momentului de rotatie,  frana
rapida; si mandrina de gaurire cu
prindere rapida;

pana la 10 mm in  otel, 18 mm in  lemn,
1 treapta: 0-400 rot/min, a 2-a treapta: 0-1.100 
rot/min,

6095 DW:
cu acumulator 9000  si incarcator DC 9700,
in  geamantan; Art.  9114-017

6095 DWE:  cu 2  acumulatori 9000 si
incarcator DC 9700 in  geamantan;

6940 DW: capul se poate roti  la 
360O  dreapta/stanga, M4-M8,
inaltimea capului de gaurire
doar 60 mm;

0-2.000 rot/min,
0-2.700  lovituri/min.

cu  acumulator 9100 si  incarcator
9711 in  geamantan;
Art. 4064-011

Masina de insurubat unghiulara, cu percutie, cu acumulator

9,6
Volt

9,6
Volt

DA 391 DW:  reglare variabila,  dreapta/
stanga,  cu mandrina de gaurire cu 
prindere rapida, frana rapida, inaltimea 
capului de gaurire doar 115 mm,;

pana la 10 mm in  otel,
12 mm in  lemn, 0-800 rot/min,  

cu acumulator9000 si
incarcator DC 9700
in  geamantan; Art. 9132-015

6704 DW:  dreapta/stanga,
5 moduri de reglare pentru 
momentul de rotatie,
2-8 Nm 0-400 rot/min,
mecanism unghiular doar
41 mm; cu
acumulator 9100  si incarcator
in  geamantan;
Art. 4052-013

Pistol electronic unghiular de insurubat, cu acumulator

Masina de insurubat unghiulara, cu acumulator

9,6
Volt

9,6
Volt

9,6
Volt

Koffer

Koffer

Koffer

Koffer

Koffer

mecanism cu planetare,  reglare
variabila, 2 trepte,  dreapta/stanga,cu
16-moduri de reglare pentru momentul
de rotatie si mandrina de gaurire cu 
prindere rapida

10 mm in  otel, 25 mm in  lemn,
treapta 1: 0-400 rot/min, treapta 2: 
0-1.300 rot/min

6207 DWDE
cu 2  acumulator 9134 Ni-MH si
 incarcator DC 1413in  geamantan; Art. 4073-100

9,6
Volt

Koffer

Lanterne cu acumulatori

ML 701: cu neon;
(adecvata pentru acumulatori de 
7,2 V ) fara acumulator si fara 
incarcator

ML 702: reglabila in 4-pozitii,
stabilitate buna,
(adecvata pt. acumulatori de 7,2 V )
fara acumulatori si fara incarcator
Art. 9071-016
2  lampi de rezerva  Art. 9071-024

reflector de rezerva Art. 9084-207

lentila de rezerva Art. 9084-215

7,2
Volt

7,2
Volt

 

sistem de planetare protejat de praf
si cu 2 trepte, cu roti dintate metalice,
reglare variabila,  dreapta/stanga,
16-moduri de reglare pentru momentul
de rotatie si mandrina de gaurire cu 
prindere rapida, maner cauciucat care nu
aluneca
10 mm in  otel, 21 mm in  lemn,
 treapta 1: 0-350 rot/min  treapta 2: 0-1.200 rot/min

6260 DWE:
cu 2  acumulatori 9120 Ni-Cd si
incarcator DC 1414
in  geamantan; Art. 9212-159

6260 DWLE: ca si 6260 DWE insa cu  lampa cu acumulator ML 903
in  geamantan; Art. 4072-154

9,6
Volt

Koffer

12
Nm

12
Nm

24
Nm

50
Nm

30
Nm

8
Nm

Aspirator cu acumulator

4093 D:
buton de pornire cu 2 trepte, 
silentios,1,0 m2 aer/min.
(potrivit pt. acumulator de 9,6 V ) 
fara acumulator si fara incarcator

9,6
Volt

T 221-DW-Set:
mecanism cu cot dublu

pentru capse: 10 x 22 mm;
(incap  cca.100 bucati)

cu acumulator 9100,  si incarcator
DC 9700, in  geamantan
Art. 9188-011

Capsator cu acumulator

9,6
Volt

10 x 22 mm -11810 x 10 mm -070
10 x 13 mm -088

10 x 16 mm -096
10 x 19 mm -100

cate 5.000 capse: Art. 9188-
10 x 6 mm -053
10 x 8 mm -061

Koffer
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Lanterne cu acumulatori

ML 902:  reglabila in 4-pozitii,
stabilitate buna,
(adecvata pt. acumulatori de 9,6 V )
fara acumulatori si fara incarcator
Art. 9084-011
2 lampi de rezerva Art. 9084-029

 reflector de rezerva Art. 9084-207

 lentila de rezerva Art. 9084-215

ML 903: reglabila in 4-pozitii,
stabilitate buna,
(adecvata pt. acumulatori de 9,6 V )
fara  acumulatori si fara incarcator 
( cu si fara descarcare rapida) 
 fara acumulator si fara incarcator
Art. 9084-037
2 lampi de rezerva Art. 9084-029

 reflector de rezerva Art. 9084-207

9,6
Volt

9,6
Volt

Pistol electronic de insurubat, cu 2 trepte si cu acumulator

 

mecanism cu planetare protejat de praf,
cu 2 trepte, cu roti dintate din metal,
 reglare variabila,  dreapta/stanga,
16-moduri de reglare pentru momentul
 de rotatie si mandrina de gaurire cu prindere
rapida, maner cauciucat care nu aluneca
treapta 1: 0-350, treapta 2: 0-1.200 rot/min

6270 DWAE:
10 mm in  otel, 25 mm in  lemn, 30 Nm
cu 2  acumulatori 1222 Ni-Cd si
 incarcator DC 1414
in  geamantan; Art. 4072-049

6270 DWALE: ca si 6270 DWAE insa cu 
lampa cu acumulator ML 120
in  geamantan; Art. 4072-081

12
Volt

Koffer

mecanism cu planetare protejat de praf,
cu 2 trepte, cu roti dintate din metal,
 reglare variabila,  dreapta/stanga,
16-moduri de reglare pentru 
momentul  de rotatie si mandrina de 
gaurire cu prindere rapida,
maner cauciucat care nu aluneca
10 mm in  otel, 25 mm in  lemn,
8 mm in  piatra,
treapta 1: 0-350 rot/min 0- 5.250  lovituri/min.
treapta 2: 0-1.200 rot/min, 0-18.000  lovituri/min.
cu 2  acumulatori 1422 Ni-Cd si
 incarcator DC 1414

8270 DWAE: in  geamantan; Art. 4072-111

8270 DWALE:  ca si  8270 DWAE  insa cu
lampa cu acumulator ML 120 in  geamantan; Art. 4072-120

Koffer

Schlag-
bohren

30
Nm

12
Volt

mecanism cu planetare,  reglare
variabila, 2 trepte, dreapta/stanga,
16-moduri de reglare pentru momentul
de rotatie, si mandrina de gaurire cu prindere
rapida

13 mm in  otel, 25 mm in  lemn,
treapta 1: 0- 400 rot/min
treapta 2: 0-1.300 rot/min

6317 DWDE
cu 2  acumulatori1234 Ni-MH si
 incarcator DC 1413
in  geamantan; Art. 4073-118

6317 DWDRE cu 2  acumulatori 1234 Ni-MH  si incarcator DC 1413

12
Volt

Koffer

60
Nm

30
Nm

MXT=Metal eXtreme Technology:
mecanism de planetare cu 3 trepte,
cu roti dintate din metal,
carcasa din aluminiu si fonta,
motor cu perii de carbune inlocuibile,
blocare automata a pivotului,
16-moduri de reglare pentru momentul
de rotatie, frana de motor, 

13 mm in  otel, 45 mm in  lemn, cu 2 
acumulatori 1235 Ni-MH  si incarcator DC 1414
treapta 1: 0-300 rot/min,
treapta 2: 0-550 rot/min,
treapta 3: 0-1.600 rot/min

6319DWFE: in  geamantan; Art. 4073-185

6319DWFE3:  ca si 6319DWFE insa cu 3  acumulatori 1835 
suplimentari in  geamantan; Art. 4073-215

8414DWFE:
ca si  6319DWFE insa si cu gaurire cu percutie: 13 mm  beton
treapta 1: 0-  4.500  lovituri/min. / treapta 2: 0-8.250  lovituri/min.
treapta 3 : 0-24.000  lovituri/min.
in  geamantan; Art. 9158-111

8414DWFE3: ca si  6314DWFE insa cu
3 acumulatori 1835 in  geamantan; Art. 9158-120

12
Volt

Koffer

65
Nm

NOU

NOU

Masini electronice de insurubat, cu percutie, cu 
3 trepte si cu acumulator

Pistol electronic unghiular de insurubat, cu acumulator

Ciocan de gaurit si de daltuit, cu acumulator

HR 160 DWAE:
gaurire  si/sau
daltuire, reglare variabila,  dreap-
ta/stanga  prindere SDS-Plus,

pana la 16 mm in  beton 0-950 
rot/min, 0-3.600  lovituri/min.,

cu 2  acumulatori 1202 Ni-Cd si
incarcator DC 1201,
in  geamantan; Art. 9160-027

12
Volt Koffer

SDS
plus

DA 312 DWAE: reglare variabila,  
dreapta/stanga,  cu mandrina de 
gaurire cu prindere rapida, frana 
rapida, inaltimea capului 
de gaurire doar 104 mm,;
pana la 10 mm in  otel,
12 mm in  lemn, 0-800 rot/min,  
cu 2  acumulatori 1222 Ni-Cd si
incarcator DC 1411
in  geamantan; Art. 9126-031

12
VoltKoffer

NOU

NOU
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4191 DWA:
adancime de taiere:
90O: 24 mm, 45O: 18 mm
Ø-panza de fierastrau: 80 mm,
1.000 rot/min,
cu acumulator 1222 Ni-Cd,
incarcator DC 1411;
Art. 4053-010

Taietor pentru gresie si sticla

12
Volt

carcasa din aliaj de  magneziu,
dreapta/stanga, electronice,
frana de motor,
0-2.300 rot/min/
0-3.000  lovituri/min.
6918 FDWDE:
1/2” 4 muchii
cu acumulator1234 Ni-MH,  si 
incarcator DC 1411,
in  geamantan; Art. 4065-051

Pistoale electronice de gaurire cu percutie, cu acumulator

carcasa din aliaj de  magneziu,
dreapta/stanga, electronice,
frana de motor,
0-2.300 rot/min/
0-3.000  lovituri/min.
6916 DWDE:
1/4” 6 muchii pe interior 
cu 2  acumulatori 1234 Ni-MH, si
incarcator DC 1411,
in  geamantan; Art. 4065-042

12
Volt

Koffer

1/2“

12
Volt

VR 250 DWAE: pentru beton, in spatii inguste

13.000 vibratii/min., cursa 1,1 mm , 800 mm unda lunga,
raza de actiune a vibratiilor 25 cm

cu 2  acumulatori 1222 Ni-Cd  si incarcator DC 1411,
in  geamantan Art. 4075-013

Compresor pentru beton, cu acumulator

12
Volt

Koffer

Aspirator cu acumulator

4013 D:
buton de pornire cu 2 trepte, 
silentios, 1,2 m2 aer/min.
( adecvat pentru acumulator de 12 V )  
fara acumulator si fara incarcator
Art. 9073-035

12
Volt

 

4331 DWD:
pana la 65 mm in  lemn,
10 mm in  otel;
cu set de panze de fierastrau;
cu acumulator1234  si incarcator
DC 1411;
Art. 4084-012

Fierastrau coada de soarece, cu acumulator

9,6
Volt

12
Volt

Koffer incarcator de rezerva: Art. 3976-033

perie de rezerva: Art. 3976-068

falca de taiere de rezerva: (mobila) Art. 3976-041

cutit de rezerva: (fix) Art. 3976-050

Accesorii pentru
taietoarele rapide »Snap« 

12
Volt

UC 120 DWA-EX-Set:
opritorul din varful dispozitivului de taiere
previne ricosarea, prindere simpla
a lantului, oprire rapida,

lungime dispozitiv de taiere 115 mm ,
Greutate 2,2 kg

cu 2  acumulatori 1222 Ni-Cd  si incarcator Art. 4078-012

Drujba cu acumulator

12
Volt

ML 121: fixare pe cap, mainile 
raman libere, prindere acumulator 
cu curea cu clema, (adecvat pentru 
acumulatori de  9,6 V si 12 V de tip 
bloc, cu si fara descaracare rapida)  
fara acumulator si fara incarcator, 
Art. 9084-053 
2 lampi de rezerva
Art. 9084-126

Lanterne cu acumulatori

12
Volt

9,6
Volt

12
Volt

ML 122:
lampa fluorescenta
380 Lux la acumulatori de
12 V (adecvat pentru acumulatori 
de  9,6 V  si12 V de tip bloc cu 
descarcare rapida)
fara  acumulator si fara incarcator, 
Art. 9084-118
1  tub fluorescent de rezerva
Art. 9084-134

9,6
Volt

12
Volt

Radio- lampa cu acumulator ML 
124:
cap reglabil in 4 pozitii,
stabilitate buna,
Radio: UKW: 88-108 mHz,
MW: 530-1630 kHz
(adecvat pentru acumulatori de 12 
V de tip bloc, cu si fara descarcare 
rapida) fara acumulator si fara 
incarcator
Art. 9084-142

12
Volt

120
Nm

Koffer

1/4“

100
Nm

Akku-Radio BMR 100:
Radio: FM: 87,5-108 mHz,
AM: 522-1629 kHz oder
AM: 520-1710 kHz
putere:
9,6 V: 2 x 0,8 W
24 V: 2 x 5 W
( adecvat pentru acumulatori de tip 
bloc de la 9,6  pana la 24 V 
cu descarcare rapida)
cu adaptor AC 230 V -12 V,
fara acumulator si fara incarcator
Art. 4091-019

12
Volt

9,6
Volt

14,4
Volt

18
Volt

24
Volt

ML 120: reglabila in 4-pozitii,
stabilitate buna, (adecvata pt. 
acumulatori de tip bloc de 12V )
fara acumulatori si fara incarcator 
( cu si fara descarcare rapida) 
fara acumulator si fara incarcator
Art. 9084-045

2 lampi de rezerva Art. 9084-088

reflector de rezerva Art. 9084-177

lentila de rezerva Art. 9084-185

inel de fixare de rezerva Art. 9084-
193

NOU

19



Pistoale electronice de gaurire, cu 2 trepte, cu acumulator

mecanism cu planetare,  reglare 
variabila, 2- trepte,  dreapta/stanga, 
16-moduri de reglare pentru 
momentul de rotatie  si mandrina de 
gaurire cu prindere rapida

10 mm in  otel, 38 mm in  lemn,
treapta 1: 0- 500 rot/min,
treapta 2: 0-1.600 rot/min,

6347 DWDE
cu 2  acumulatori1834 Ni-MH  si incarcator 
DC 1803 in  geamantan; Art. 4073-134

18
Volt

Koffer

80
Nm

Pistoale electronice de gaurire, cu 2 trepte, cu acumulator

mecanism cu planetare,  reglare 
variabila, 2- trepte,  dreapta/stanga, 
16-moduri de reglare pentru 
momentul de rotatie,  si mandrina de 
gaurire
cu prindere rapida

10 mm in  otel, 32 mm in  lemn,
treapta 1: 0- 400 rot/min, 
treapta 2: 0-1.300 rot/min

6337 DWDE: cu 2  acumulatori 1434 Ni-MH  
si incarcator DC 1413

14,4
Volt

Koffer

 

mecanism cu planetare protejat de praf,
cu 2 trepte, cu roti dintate din metal,
reglare variabila,  dreapta/stanga,
16-moduri de reglare pentru momentul
de rotatie si mandrina de gaurire cu
prindere rapida, maner cauciucat care 
nu aluneca
treapta 1: 0-350 rot/min, treapta 2: 0-1.200 rot/min

6280 DWAE: 10 mm in  otel, 25 mm in  lemn,
cu 2  acumulatori 1422 Ni-Cd  si incarcator 
DC  1414
in  geamantan; Art. 4072-057

6280 DWLA:  ca si  6280 DWAE  insa cu
lampa cu acumulator ML 140 in  geamantan; Art. 4072-103

14,4
Volt

Koffer

mecanism cu planetare protejat de praf,
cu 2 trepte, cu roti dintate din metal,
 reglare variabila,  dreapta/stanga,
16-moduri de reglare pentru momentul
 de rotatie, si mandrina de gaurire cu 
prindere rapida, maner cauciucat care 
nu aluneca

10 mm in  otel, 25 mm in  lemn,
10 mm in  piatra treapta 1: 0-350 rot/min,
0-5.250  lovituri/min. treapta 2: 0-1.200 rot/min,
0-18.000  lovituri/min. cu 2  acumulatori 1422
Ni-Cd  si incarcator DC 1414

8280 DWAE: in  geamantan; Art. 4072-138

8280 DWALE:  ca si  8280 DWAE  insa cut
lampa cu acumulator ML 140 in  geamantan; Art. 4072-146

14,4
Volt

Koffer

Schlag-
bohren

Lanterne cu acumulatori

ML 140: cap reglabil in 4 pozitii,
stabilitate buna, ( adecvat pentru
acumulatori de 14,4 V de tip bloc 
cu inchidere rapida) 
fara acumulator si fara incarcator Art. 9084-061
2 lampi de rezerva Art. 9084-088

reflector de rezerva Art. 9084-177

lentila de rezerva Art. 9084-185

inel de fixare de rezerva Art. 9084-193

14,4
Volt

Radio- lampa cu acumulator ML 141:
cap reglabil in 4 pozitii, stabilitate 
mare, Radio: UKW: 88-108 mHz,
MW: 530-1630 kHz
( adecvat pentru acumulatori de 
14,4 V de tip bloc, cu si fara inchidere
 rapida)  fara acumulator si fara incarcator Art. 9084-151 14,4

Volt

14,4
Volt

ML 142: lampa cu tub
fluorescent
330 Lux pt. 14,4 V- acumulatori
(adecvat pentru acumulatori de
14,4 V de tip bloc, cu inchidere
rapida)
fara  acumulator si fara incarcator, 
Art. 9084-169

6934 FDWDE:
carcasa metalica,
reglare variabila, electronic,
0-2.300 rot/min,
0-3.000  lovituri/min.
dreapta/stanga, blocare pivot,
frana de motor,
cu lampa de lucru cu LED-uri,
in  geamantan,
cu 2  acumulatori 1434 Ni-MH
si incarcator DC 1414;
Art. 4065-069

14,4
Volt

Koffer

1/2“

Pistol de insurubat, cu percutie, cu acumulator

140
Nm

36
Nm

65
Nm

36
Nm

MXT=Metal eXtreme Technology:
mecanism cu planetare cu 3 trepte,
cu roti dintate din metal,
carcasa din aluminiu-
fonta, motor cu perii de carbune
inlocuibile, blocare automata a
pivotului, 16-moduri de reglare a
momentului de rotatie,  frana de motor, 

13 mm in  otel, 50 mm in  lemn,cu 2
acumulatori 1435 Ni-MH  si incarcator DC 1414
treapta 1: 0-300 rot/min,
treapta 2: 0-600 rot/min,
treapta 3: 0-1.700 rot/min

6339DWFE: in  geamantan; Art. 4073-193

6339DWFE3:  ca si  6339DWFE insa cu 3 acumulatori 1835 
suplimentari
in  geamantan; la cerere

8434DWFE:
ca si  6339DWFE insa si cu gaurire cu percutie: 13 mm  beton
treapta 1: 0-  4.500  lovituri/min. / treapta 2: 0-9.000  lovituri/min.
treapta 3 : 0-25.500  lovituri/min.
in  geamantan, Art. 9158-103

8434DWFE3:  ca si  8434DWFE insa cu
3.  acumulatori 1835 suplimentari in  geamantan; Art. 9158-138

14,4
Volt

Koffer

70
Nm

Pistoale electronice pentru gaurire cu percutie, 
cu 3 trepte, cu acumulatori

NOU

mecanism cu planetare protejat de praf,
cu 2 trepte, cu roti dintate din metal,
reglare variabila,  dreapta/stanga,
16-moduri de reglare pentru momentul
de rotatie, si mandrina de gaurire cu 
prindere rapida, maner cauciucat care 
nu aluneca

13 mm in  otel, 32 mm in  lemn, cu 2 
acumulatori 1822 Ni-MH  si incarcator DC 1803
treapta 1: 0- 350 rot/min,
treapta 2: 0-1.200 rot/min,

6390 DWAE: in  geamantan; Art. 4073-207

6390 DWALE:  ca si 6390 DWAE  dar  cu lampa cu acumulator ML 180 
in  geamantan; Art. 4073-231

8390 DWAE:
ca si  6390 DWAE insa si cu gaurire cu percutie: 13 mm  beton
treapta 1: 0- 5.250  lovituri/min. / treapta 2: 0-18.000  lovituri/min.
in  geamantan, Art. 4065-077

8390 DWALE:  ca si 8390 DWAE insa  cu lampa cu acumulator ML 180
in  geamantan; Art. 4065-085

Koffer

34
Nm

18
Volt

NOU

NOU

20



ML 180: cap reglabil in 4 pozitii,
stabilitate buna, ( adecvat pentru acumulatori de 18 V de 
tip bloc cu inchidere rapida) 
fara acumulator si fara incarcator
Art. 9084-070

2 lampi de rezerva Art. 9084-096

reflector de rezerva Art. 9084-177

lentila de rezerva Art. 9084-185

inel de fixare de rezerva Art. 9084-193

Lanterna cu acumulator

18
Volt

 

MXT=Metal eXtreme Technology:
mecanism cu planetare cu 3 trepte,
cu roti dintate din metal,
carcasa din aluminiu-
fonta, motor cu perii de carbune
inlocuibile, blocare automata a
pivotului, 16-moduri de reglare a
momentului de rotatie,  frana de motor, 

13 mm in  otel, 65 mm in  lemn, cu 2 
acumulatori 1835 Ni-MH  si incarcator DC 1804
treapta 1: 0-300 rot/min,
treapta 2: 0-600 rot/min,
treapta 3: 1.700 rot/min

6349DWFE: in  geamantan; Art. 4073-169

6349DWFE3:  ca si  6349DWFE insa cu 3.  acumulatori 1835 suplimentari 
in  geamantan; Art. 4073-223

8444DWFE:
ca si  6349DWFE insa si cu gaurire cu percutie: 16 mm  beton
treapta 1: 0-  4.500  lovituri/min. / treapta 2: 0-9.000  lovituri/min.
treapta 3 : 0-25.500  lovituri/min.
in  geamantan, Art. 9158-065

8444DWFE3:  ca si  8444DWFE insa cu
3.  acumulatori 1835 suplimentari in  geamantan; Art. 9158-146

18
Volt

Koffer

NOU

80
Nm

Pistoale electronice pentru gaurire cu percutie, 
cu 3 trepte, cu acumulatori

NOU

Pistoale electronice pentru gaurire cu percutie, 
cu 2 trepte, cu acumulatori

carcasa din aluminiu-
fonta turnata, reglare variabila, 2 trepte,
dreapta/stanga, cu 16-moduri
de reglare a momentului de
rotatie, blocare pivot,  frana de
motor si mandrina de gaurire
cu prindere rapida

13 mm in  otel, 38 mm in  lemn,
16 mm in  piatra
treapta 1: 0- 460 rot/min, 0-6.900  lovituri /min
treapta 2: 0-1.500 rot/min 0-22.500 
lovituri/min.

BHP 460 WAE:
cu 2  acumulatori B 2420 Ni-MH  si
incarcator DC 24WA
in  geamantan; Art. 4089-031

24
Volt

caseta

gaurire
in forta

46
Nm

BTW 200 SAE:
alegere in prealabil a turatiei si a 
numarului de loviri, carcasa din
aluminiu-fonta turnata, reglare variabila,
electronic, comutare pe 2 trepte,
treapta 1: 0-1.600  rot/min, 0-2.500  lovituri /min
treapta 2: 0-2.000 rot/min 0-3.000  lovituri/min.
dreapta/stanga, 150/200 Nm
moment de rotatie, 1/2“ 4 muchii
blocare pivot, frana de motor,
in  geamantan, cu 2  acumulatori B 2420
Ni-MH  si incarcator DC 24SA;
Art. 9158-154

24
Volt

Koffer

1/2“

Pistoale electronice de gaurire, cu 2 trepte, cu acumulator

200
Nm

NOU

NOU

B 2417Ni-MH:  acumulator de 24 V  
1,7 Ah, pentru modelele de  24 V ;,
Art. 9003-011

B 2433 Ni-MH:  acumulator de 24 V 
3,3 Ah, pentru modelele de  24 V ;
Art. 9003-029

acumulatori de 24 V  

BML 240: cap reglabil in 4 pozitii,
stabilitate buna,( adecvat pentru 
acumulatori de 24 V de tip bloc) 
fara acumulator si fara incarcator
Art. 9084-100

24
Volt

Lanterna cu acumulator

Masina de gaurit electronica, cu acumulatori

prindere SDS-plus, 2- trepte,
dreapta/stanga,  frana de motor,

13 mm in  otel,
27 mm in  lemn,
20 mm in  piatra
0-1.100 rot/min,
0-4.700  lovituri/min.

BHR 200 S fiecare:
cu 2  acumulatori B 2433 Ni-MH
si incarcator DC 24SA,
in  geamantan; Art. 4090-021

BHR 200 S JEP:
ca si  BHR 200 S fiecare insa cu adaptor pentru acumulatori BAP24 
( acumulatorul se fixeaza cu o curea; masina cantareste cu
1,5 kg mai putin), in  geamantan, Art. 4090-039

24
Volt

Koffer

SDS
plus

NOU

21



 

Pistol electronic de gaurire, cu percutie, cu acumulatori

carcasa din aliaj de magneziu,
dreapta/stanga, electronic,
alegere in prealabil a turatiei si a
numarului de loviri, frana de motor,  lampa 
de lucru cu LED-uri,
3,0 Ah Lithium-Ion-Akku,
0-2.400 rot/min/
0-3.200  lovituri/min.

BTD 130 FSFE:
1/4” 6 muchii pe interior 
cu 2  acumulatori Lithium-Ion 3,0 Ah,
BL 1430,  si incarcator DC 14SC,
in  geamantan; Art. 4094-051

14,4
Volt

Koffer

1/4“

140
Nm

NOU

l rezista la temperatura  pana la -55OC
l incarcare optima prin controlul curentului de incarcare,
 tensiunii si temperaturii
l nu se incarca automat, chiar daca nu se foloseste timp 
indelungat 
l fara efect de memorare, se poate reincarca oricand
l mai multe cicluri de incarcare, capacitate mai mare =
  volum de lucru cu pana la  +180%  mai mare

3,0 Ah
Li-ion

Pistoale electronice pentru gaurire cu percutie,
 cu 2 trepte, cu acumulatori

mecanism cu planetare cu 2 trepte,
cu roti dintate din metal, blocare 
automata a pivotului, sculele se
schimba foarte usor, lampa de lucru cu
LED-uri ; 16 moduri de reglare a momentului 
de rotatie, frana de motor,  reglare variabila
electronica; acumulator 3,0 Ah Lithium-Ion,

13 mm in  otel, 27 mm in  lemn
treapta 1: 0-400 rot/min
treapta 2: 0-1.400 rot/min

BDF 440 RFE:
cu 2 acumulatori Lithium-Ion 3,0 Ah,
BL 1430,  si incarcator DC 18RA,
in  geamantan; Art. 4094-018

BHP 440 RFE:
ca si  BDF 440 RFE insa si cu gaurire cu percutie: 13 mm  beton
treapta 1: 0-6.000  lovituri/min. / treapta 2: 0-21.000  lovituri/min.
in  geamantan, Art. 4094-034

14,4
Volt

Koffer

38
Nm

NOU

3,0 Ah
Li-ion

mecanism cu planetare cu 2 trepte,
cu roti dintate din metal, blocare 
automata a pivotului, sculele se 
schimba foarte usor, lampa de lucru
cu LED-uri ;16 moduri de reglare a
momentului de rotatie, frana de motor, 
reglare variabila electronica
acumulator 3,0 Ah Lithium-Ion,

13 mm in  otel, 27 mm in  lemn
treapta 1: 0-  400 rot/min
treapta 2: 0-1.400 rot/min

BDF 450 RFE:
cu 2 acumulatori  Lithium-Ion 3,0 Ah,
BL 1830,  si incarcator DC 18RA,
in  geamantan; Art. 4096-011

BHP 450  RFE:
ca si  BDF 450 SFE insa si cu gaurire cu percutie: 13 mm  beton
treapta 1: 0-6.000  lovituri/min. / treapta 2: 0-21.000  lovituri/min.
in  geamantan, Art. 4096-037

18
Volt

Koffer

41
Nm

NOU

3,0 Ah
Li-ion

Pistoale electronice pentru gaurire cu percutie,
 cu 2 trepte, cu acumulatori

Pistoale electronice pentru gaurire cu percutie, cu 3 
trepte, cu acumulatori

mecanism cu planetare cu 3 trepte,
cu roti dintate din metal, blocare 
automata a pivotului, sculele 
se schimba foarte usor,
lampa de lucru cu LED-uri
16 moduri de reglare a 
momentului de rotatie,
frana de motor,  reglare 
variabila electronica
acumulator 3,0 Ah Lithium-Ion,

13 mm in  otel, 50 mm in  lemn
treapta 1: 0-  300 rot/min
treapta 2: 0-  600 rot/min
treapta 3: 0-1.700 rot/min

BDF 441 RFE:
cu 2 acumulatori  Lithium-Ion 3,0 Ah,
BL 1430,  si incarcator DC 18RA,
in  geamantan; Art. 4094-026

BHP 441 RFE:
 ca si  BDF 441 RFE insa si cu gaurire cu percutie: 14 mm  beton
treapta 1: 0- 4.500  lovituri/min. / treapta 2: 0-9.000  lovituri/min.
treapta 3: 0-25.500  lovituri/min.
in  geamantan, Art. 4094-042

14,4
Volt

Koffer

70
Nm

NOU

3,0 Ah
Li-ion

mecanism cu planetare cu 3 trepte,
cu roti dintate din metal, blocare 
automata a pivotului, sculele 
se schimba foarte usor,
lampa de lucru cu LED-uri
16 moduri de reglare a 
momentului de rotatie,
frana de motor,  reglare 
variabila electronica
acumulator 3,0 Ah Lithium-Ion,

13 mm in  otel, 65 mm in  lemn
treapta 1: 0-  300 rot/min
treapta 2: 0-  600 rot/min
treapta 3: 0-1.700 rot/min

BDF 451 RFE:
cu 2 acumulatori Lithium-Ion 3,0 Ah,
BL 1830,  si incarcator DC 18RA,
in  geamantan; Art. 4096-029

BHP 451  RFE:
 ca si  BDF 451 RFE insa si cu gaurire cu percutie: 16 mm  beton
treapta 1: 0- 4.500  lovituri/min. / treapta 2: 0-9.000  lovituri/min.
treapta 3: 0-25.500  lovituri/min.
in  geamantan, Art. 4096-045

18
Volt

Koffer

80
Nm

NOU

3,0 Ah
Li-ion

Pistoale electronice pentru gaurire cu percutie, 
cu 3 trepte, cu acumulatori

Masini cu acumulatori
lmodel nou, motor cu 4-poli special pentru acumulatori Li-Ion: 
 consum redus de curent, putere mare, 
 acumulatorul si motorul sunt mai putin solicitate
l pornire usoara
l functionare silentioasa la sarcina nominala
l greutate mica si performanta mare

limitator electronic de curent, cu lampa de atentionare 
pentru siguranta la suprasarcina, opritor cu lampa de
atentionare pentru pornire nedorita in momentul
schimbarii acumulatorului,
blocaj pivot;

BGA452RFE: Ø115 mm,
10.000 rot/min
cu 2 acumulatori Lithiu-
Ion 3,0 Ah,
BL 1830,  si 
incarcator DC 18RA,
in  geamantan, 
Art. 9005-030

18
Volt

NOU

3,0 Ah
Li-ion

Slefuitor unghiular cu acumulator

Koffer

22



 

2 freze ptr. caneluri Ø 8 + 16 mm, 1 freza tubulara r 6 mm
1 freza de bavura Ø 14,3 mm, 1 freza ptr. insemnare 60O

1 freza cu sprijin  Ø 13 mm
1 freza cu faze
  cu sprijin 45O

2 freze cu
  tije
  r 6 + r 10 mm
2 freze tubulare
  cu reazem
    r 6 + r10mm
1 freza cu profil,
  cu sprijin  

Ø
L

Ø

L

Ø

L

 Freze de putere mare, din carbura, calitate superioara, pentru lemn, fibra de sticla, material plastic, aluminiu! 
l din carbura  pentru rezistenta cat mai mare in timp  l ideal si pentru materiale plastice dificil de frezat si fibra de sticla  l  Ø Tija 6 mm

 7901-... FREZA PENTRU  
 CANELURI-cu o lama

 7904-... FREZA PENTRU FALT
 +RULMENT

 7907-... FREZA DE MUCHII
 +CEP

  Pret   Ø/Lungime RG  Art. Nr. R  Cod-Nr.   brut    in mm
      7909-012 3  6 / 11 HT6060320      7909-021 4  8 / 15 HT6060420      7909-039 5 10 / 15 HT6060520 27     7909-047 6 12 / 15 HT6060620      7909-055 8 16 / 15 HT6060820      7909-063 10 20 / 14 HT6061021

  Pret   Ø/Lungime RG  Art.Nr. O  Cod-Nr.   brut   in mm
   27  7906-030 32 25 / 18 HT6043220

  Pret  Ø/Lungime RG  Art.Nr.  Cod-Nr.    brut  in mm
      7901-011 3 / 10 HW6020310  27  7901-020 4 / 12 HW6020410      7901-038 5 / 14 HW6020520

  Pret  Ø/Lungime RG  Art.Nr.  Cod-Nr.   brut  in mm
  27  7904-011 32 / 12 HT6243221

cu rulment standard Ø 13 mm (Ø 7, 10, 19 si 32 mm rul-
ment-pentru schimbarea latimii faltului conform listei)

  Pret  O Ø/Lungime RG  Art. Nr.   Cod-Nr.   brut   in mm

 27  7907-010 45 20 / 12 HT6414520

 7902-... FREZA PENTRU  
 CANELURI, cu 2 lame

 7908-.FREZA PENTRU INSEMNARI + in V

  Pret  Ø/Lungime RG  Art. Nr.  Cod-Nr.    brut  in mm

   7902-018  6 / 15 HT6020620      7902-026  7 / 15 HT6020720      7902-034  8 / 15 HT6020820        7902-042  9 / 15 HT6020920 27     7902-051 10 / 15 HT6021020  	 	 		 	 	 7902-077 12 / 18 HT6021220      7902-093 14 / 18 HT6021420      7902-115 16 / 18 HT6021620      7902-131 18 / 18 HT6021820      7902-158 20 / 18 HT6022020

  Pret   Ø/Lungime RG  Art. Nr. O  Cod-Nr.   brut   in mm

   7908-016 22,5 15 / 15 HT6052210 27   7908-024 45,0 16 /  5 HT6054520

7906-...FREZA PENTRU MUCHII  7909-... FREZA SEMIROTUNDA

Ø

L

Ø

L
O

Ø

L

Ø

L
R

 7929-...SET - FREZE DIN 
 CARBURA

 O = unghi de taiere in grade
 R = raza de taiere (50% din Ø)

 Ht. = lungime de taiere
 Ø = diametru lame

  Pret  Ø Tija   RG  Art. Nr.  Continut Executie   brut  /mm 

 27  7929-021 8 12 St.  in caseta

 7926-... FREZA- RULMENT

pentru toate frezele cu rulment, pentru atingerea 
diferitelor adancimi de taiere

  Pret  Ø / Gaurire RG  Art. Nr.  Cod-Nr.   brut  in mm
      7926-014  7 / 4 506743000      7926-022 10 / 4 501043000  27  7926-031 13 / 4 506243000      7926-049 19 / 4 506243019      7926-057 32 / 4 506243032

O

O

L

Ø

  Pret  Ø/Lungime RG  Art. Nr.  Cod-Nr.   brut  in mm
    7925-018 13 / 15 HT6131320 27   7925-026 19 / 15 HT6131920

 7925-... FREZA DE MUCHII
 +RULMENT

L

 7924-... FREZA PENTRU  
 REGLARE GAURIRE

  Pret  Ø/Lungime RG  Art. Nr.  Cod-Nr.   brut  in mm
  27  7924-011 6 / 15 HT6110610

 7923-... FREZA REGLABILA

  Pret  Ø/Lungime RG  Art. Nr.  Cod-Nr.   brut  in mm
  27  7923-015 6 / 15 HT6100610

Ø

L
Ø
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L

Ø
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 7919-... FREZA CU MAI  MULTE  
 PROFILE+RULMENT

  Pret   Ø/Lungime RG  Art. Nr. O  Cod-Nr.   brut   in mm
      7919-018 3+3 29 / 14,5 HT6843321  27  7919-026 4+4 33 / 16,5 HT6844421      7919-034 5+5 37 / 19,0 HT6845521

cu rulment standard Ø 13 mm  (7, 10, 19 si 32 mm 
rulment-Ø pentru schimbarea latimii faltului conform 
listei)

 7915-... FREZA CONVEXA
        +RULMENT

 7916-... FREZA PENTRU PROFILE

  Pret   Ø/Lungime RG  Art. Nr. R  Cod-Nr.   brut   in mm
      7916-019 3+3 20 / 12 HT6083320 27      7916-027 4+4 24 / 18 HT6084420

  Pret   Ø/Lungime RG  Art. Nr. R  Cod-Nr.   brut   in mm
      7912-013  5 18 / 11 HT6070520  27  7912-021  6 20 / 12 HT6070621      7912-030  8 24 / 12 HT6070821      7912-048 10 28 / 12 HT6071021

 7912-... FREZA CU SFERT DE TOR  7920-... FREZA CU SEMICERC

  Pret   Ø/Lungime RG  Art. Nr. R  Cod-Nr.   brut   in mm
      7920-016 3 14 / 12 HH6090320    27  7920-024 4 16 / 16 HH6090420      7920-032 5 18 / 18 HH6090520

Ø

L

 7911-... FREZA DE RAIONAT,  
  CONVEXA+RULMENT

  Pret   Ø/Lungime RG  Art. Nr. R  Cod-Nr.   brut   in mm
      7911-017 5 23 / 11 HT6620520    27  7911-025 6 25 / 12 HT6620621      7911-033 8 29 / 12 HT6620821

cu rulment standard Ø 13 mm (Ø 7, 10, 19 si 32 mm rul-
ment-pentru schimbarea latimii faltului conform listei)

  Pret    Ø/Lungime RG  Art. Nr. R  Cod-Nr.   brut   in mm
      7915-012  5,0 23 / 10   HT6730521      7915-021  6,0 25 / 12   HT6730621  27  7915-039  8,0 29 / 12,5 HT6730821      7915-047  9,5 32 / 15   HT6739521      7915-055 12,0 37 / 19,5 HT6731221

cu rulment standard Ø 13 mm  (7, 10, 19 si 32 mm 
rulment-Ø pentru schimbarea latimii faltului conform 
listei)

ORR

R R
R

 ASPIRATOARE ELECTRICE, 400 V
pentru montarea pe suportul discului de rectificat; fara adaptor pentru 
racord, fara adaptor pentru furtunul de aspirare, si fara furtun;
Va rugam comandati accesoriile potrivite suportului pt. discul de rectificat

  Pret  pentru prinderea Pret   pentru prinderea Pret   pentru prinderea Pret   pentru prinderea RG  Art. Nr.   Art. Nr.   Art. Nr.   Art. Nr.    brut  diferitelor freze cu:  brut  diferitelor freze cu:  brut  diferitelor freze cu:  brut  diferitelor freze cu:    
    Ø Tija 6 mm in 8    Ø Tija 6 mm  in 12   Ø Tija 8 mm  in12   Ø Tija 10 mm  in 12 27  7927-053   7927-029   7927-037   7927-045      mm  mandrina de prindere   mm  mandrina de prindere   mm  mandrina de prindere    mm  mandrina de prindere

 7927-... DISPOZITIVE UNIVERSALE DE PRINDERE

 Aspirator 420 m3/h Aspirator 1000 m3/h

  Pret Art.  Putere Pret Art.  Putere RG   Gr.    Gr.   brut Nr.  PS  brut Nr.  PS

   4226-011 1 0,2  4226-020 2 0,5

 Adaptor-racord (Aspirator/furtun pt. aspirator)

  Pret Art. Ø pentru Pret Art. Ø pentru
   brut Nr. in mm aspirator  brut Nr. in mm aspirator

   4226-054 25 4226-011  4226-089 60 4226-011
   4226-062 30 si  4226-097 90  si      4226-071 50 4226-022    4226-022

 adaptor-furtun pt. aspirator (furtun/suport pt discul de rectificare)
     39 Pret Art. Ø Pret Art. Ø
   brut Nr. in mm  brut Nr. in mm

   4226-101 25  4226-135 60
   4226-119 30  4226-143 90
   4226-127 50

 furtunuri pt. aspirator ( ca. 1 m) 

   4226-151 25  4226-186 60
   4226-160 30  4226-194 90
   4226-178 50

   4226-046 sac de aspirator de rezerva Art. 4226-011 u. -020

aspirator

adaptor-racord adaptor pt. furtunul de 
aspirator

furtun pentru aspirator
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  Pret    Dimensiuni banda Dimensiuni discuri   RG  Art. Nr. Model Tensiune   PS / kW   brut     de slefuire/mm de slefuire/mm  

   4272-030 Slip  50 230 V 50 x 1.000 150 x 25 x 20B 0,5 / 0,3
    4272-013 Slip 100 230 V 100 x 1.000 200 x 25 x 20B 1,0 / 0,75

 58  4272-081 Slip Max* 400 V 100 x 1.150 250x 40x25,4B  1,6 / 1,2 

   4272-021 Slip- soclu de otel ( pentru Art. Nr. 4272-030 u. -013), in  carton
   4272-099 Slip-  soclu de otel ( pentru Art. Nr. 4272-081),  in  carton

   4272-048 Set benzi de slefuire  pentru Slip  50,  cate 3  benzi granulatie 60, 80, 100  131  4272-056 Set benzi de slefuire  pentru Slip 100,  cate 3  benzi granulatie 60, 80, 100
   2695-693 Set benzi de slefuire  pentru Slip-Max,  cate 3  benzi granulatie 60, 80, 100

   4272-072  perie de sarma pentru rotor  pentru Slip 50 125 x 13 B 
 58

cu protectie  cu 
plexiglas

rola de 
slefuire-
contact

perie puternica 
pentru slefuire si 
lustruire(detasabila)

suport 
pentru 
slefuire

carcasa de 
protectie 
reglabila
(Slip 100)

schimbare 
rapida a benzii 
de slefuire

suport reglabil 45O 

 MASINI DE SLEFUIRE, »MARKANT« de calitate, pentru  
  ateliere, duble, 230 sau 400 V 
cu suport reglabil si cu protectie la scantei, carcasa de protectie din tabla de 
otel, rulment rezistent la praf si nu necesita intretinere, nu balanseaza si nu 
fac zgomot; cu  cate 1 disc de slefuire (dur si fin)

   230 V 400 V Discuri de slefuire Putere soclu  RG       Pret brut Art. Nr. Art. Nr. dim./mm W Pret brut Art. Nr. 

   4204-018* – 150 x 20 x 1/2”B   250  4272-021  58           4217-012#  4218-027 200 x 25/30 x 18/32 B 370/600
        4218-035   – 4273-087 250 x 40 x 32 B 1.100  

   – 4273-061 300 x 25 x 25 B 1.500  4273-079

Atentie: # soclu la Art. Nr. 4217-012   = Art. 4272-021; 

 MASINI DE SLEFUIRE MULTIFUNCTIONALE »SLIP«
Executie: motor puternic, fara perii, intrerupator de avarie;
 dotare completa formata din banda de slefuire,    
disc de slefuire ceramic, *perie pentru indepartat rugina si arsura
 si panza de slefuit pentru curatare
Utilizare: masina universala de slefuit pentru atelier
Avantaje: l suport pt. discul de rectificat si masina de slefuire cu banda
 l indepartarea ruginei si arsurii cu peria de sarma
 l slefuire cu discul ceramic de slefuire
 l lustruire cu discul de panza

 benzi de slefuire vezi la cuprins! (*fara perie de sarma si disc de panza)

SUPORT GREU PENTRU DISCUL DE RECTIFICAT, 400 V
cu recipient pentru aschii si soclu

    Pret Art. Disc de slefuire Perie rotunda de sarma Putere   RG      rot/min   brut Nr. dim. in mm dim. in mm PS / kW 

   4202-015 200 x 25x 16B -- 39     0,7 / 0,45 2.850
   4202-023 200 x 25x 16B 200 x 25x 16B

cu discuri de slefuire, recipient pentru colectarea aschilor, furtunuri 
rezistente la foc si soclu
Art. Nr. 4202-015: cu 2 dispozitive de prindere  pentru discurile de slefuire
Art. Nr. 4202-023: cu 1 dispozitiv de prindere  pentru discul de slefuire, 1 
suport de  prindere  pentru perie rotunda din sarma sau pentru discul de 
slefuire, incluse in comanda!

Art. Nr.
4202-015

Art. Nr.
4202-023

Art. Nr.
4273-061
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 MASINA DE SLEFUIT »MARKANT«, DE INDEPARTAT 
  ARSURA, CU PERIE, 230 V
masina de slefuit dubla, cu perie din sarma de otel (pentru slefuire, indepartat 
arsura, periaj) si filet pentru mandrina;
cu disc de slefuire si perie din sarma de otel

  Pret 230 V Ø-perie Discuri de slefuire Putere  soclu RG   brut Art. Nr. mm dim./mm W Pret brut Art. Nr.

   4235-011 150 150 x 20+40 x 15B 350  4272-021
 58   4236-033 perie si arbore de lustruire de rezerva

 MASINA DE SLEFUIT »MARKANT« -BURGHIU DUBLU, 
 SPIRALAT, DE TIP DALTA, 230 V
ca si masina de slefuit cu burghiu dublu si spiralat, insa si cu dispozitiv cu 
dalta;  cu disc de slefuire

  Pret 230 V  pt. Ø-burghiu Discuri de slefuire Putere  soclu RG   brut Art. Nr. mm dim./mm W Pret brut Art. Nr.
    4251-016 2 - 19 150 x 20+40 x 15B 350  4272-021 58      4239-016 dispozitiv de slefuire cu burghiu spiralatt de rezerva 

 »MARKANT« Masini combi pentru slefuire, lustruire si 
  periaj, cu perie si dispozitiv de lustruire pe o parte, 230 V
 cu disc de slefuire,  perie de sarma  si carcasa de protectie deosebit de mare

  Pret 230 V Ø-arbore discuri de slefuire Putere soclu RG   brut Art. Nr. mm dim./mm W Pret brut Art. Nr.

 58  4234-022 15 200 x 25 x 15B 600  4272-021

 SUPORTURI INDUSTRIALE PENTRU DISCUL DE  
  RECTIFICAT, 400 V cu si fara aspirator electric si soclu
executie grea si deosebit de lata,  pentru folosire de durata;
cu protectie la scantei, constructie rezistenta la praf; fara discuri de slefuire

cu sticla de protectie

cu  sticla de
protectie

 cu sticla de 
protectie

carcasa 
deosebit de 
mare

discuri de slefuire vezi la cuprins!

 MASINA DE SLEFUIT  »MARKANT« CU BURGHIU DUBLU 
 SI SPIRALAT, 230 V
cu dispozitiv de slefuire cu burghiu spiralatt detasabil, pentru slefuire sigura 
si rapida; ajustare rapida a unghiului;cu disc de slefuire

  Pret 230 V pt. Ø-burghiu Discuri de slefuire Putere  soclu RG   brut Art. Nr. mm dim./mm W Pret brut Art. Nr.

   4249-011 2 - 19 150 x 20+40 x 15B 350  4272-021
 58   4238-010 dispozitiv de slefuire cu burghiu spiralatt de rezerva 

 MASINA DE SLEFUIT INDUSTRIALA »MARKANT«, 230 V

  Pret 230 V Ø-arbore Discuri de slefuire Putere  soclu RG    brut Art. Nr. in mm dim./mm W Pret brut Art. Nr.

 58  4204-051 15 150 x 20+40 x 15B 350  4272-021

 

 cu sticla de 
protectie

 cu sticla de 
protectie

    discuri de   Ø racord soclu  Pret Art RG   slefuire Putere rot/min pt. aspirator Pret Art.   brut Nr.    dim./mm PS / kW  /mm  brut Nr.  
   4205-014 200 x 25 x 20B 1,0 / 0,75 3.000 30  4205-022

 39  4206-011 250 x 30 x 25B 1,5 / 1,10 1.500 50  4206-037

   4207-017 300 x 35 x 30B 2,5 / 1,90 1.500 60  4207-033

   4208-013 400 x 45 x 40B 5,0 / 3,70 1.500 90  4208-030 

  cu aspirator electric si soclu

  Pret Art. discuri de slefuire- Putere        rot/min   brut Nr. dim. in mm PS / kW 

   4222-016 200 x 25 x 20B 1,0 / 0,74 3.000

   4223-012 250 x 30 x 25B 1,5 / 1,10 1.500

   4224-019 300 x 35 x 30B 2,5 / 1,90 1.500

   4225-015 400 x 50 x 40B 5,0 / 3,80 1.400
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  Pret Art.   Ø-disc de slefuire   RG   rot/min  Putere/W Lampa   brut Nr.  in mm  

 39  4254-015 2.800 210 250 40 W/E 14

 discuri de slefuire transparente de rezerva Ø 210 mm Gaurire 12 mm:

   2665-018  granulatie  60 

   2665-026  granulatie  90

   2665-034  granulatie 120
 56   2665-042  granulatie 150

   2665-051  granulatie 180

   2665-069  granulatie 220

 MASINA DE SLEFUIT »VISOLUX«
 cu disc de slefuire » transparent «  , 230 V
l munca exacta: vizibilitate buna » datorita « discului de slefuire transparent
l racire perfecta a pieselor prin crestaturile discului de slefuire
l durata mare de viata pentru discurile de slefuire incasabile

  Pret Art. Ø Discuri de slefuire/mm Ø-discuri umede/mm  RG        brut Nr. rot/min rot/min 

 39  4230-019 150 x 20 x 16 B / 2.800 200 x 40 x 20 B / 120     

 MASINA DE SLEFUIRE USCATA SI UMEDA,  230 V

executie deosebit de robusta pentru atelier, complet  cu disc de slefuire, 
suport pentru material si protectie la scantei; imbina avantajele slefuirii 
moderne si rapide cu cele ale slefuirii traditionale, clasice cu gresie umeda: 
procesul de ascutire ,cu discul de slefuire care trece incet prin baia de apa, 
comprima varful de taiere in structura

discul de slefuire devine transparent in
timpul rotatiei datorita crestaturilor!

Puteti citi ziarul prin 
discul de slefuire!

 DISPOZITIV DE SLEFUIT CU BURGHIU SPIRALAT »GENERAL«
ca accesoriu pentru fiecare suport pentru discul de rectificat,  pentru ateliere si industrie

  Pret Art.  RG    pentru Ø-burghiu/mm   brut Nr. 

 58  4220-013 3-19

  Pret Art.  disc de slefuire/lustruire Putere   RG                         rot/min                     brut Nr.                                     Ø-disc / mm            Watt                                                                                                                                   39  4230-060 90 245 x 50 x 12 / 220 x 30 x 12 200

   4230-078 disc de slefuire de rezerva 245 x  50 x 12  pentru Art. 4230-094, -060
                            4230-086  disc de lustruire din piele de rezerva 220 x  30 x 12  pt. Art. 4230-094, -060

 accesorii la Art. Nr. 4230-094, -108, -060

   4230-116 dispozitiv de ascutire pentru topor 
   4230-124 dispozitiv de ascutire pentru cutit

 MASINA DE ASCUTIT, CU BAIE DE APA, 230 V
sistem de slefuire traditional si silentios, cu disc special de slefuire 
cu granulatie fina: cu suport universal si disc de slefuire din piele;
cu granulatie Alu-Oxyd extrem de fina,  pentru slefuire foarte fina si 
lustruire

Art.
4230-116

 DISCURI + PERII  pentru masini de slefuire pentru ateliere
 pentru  Art. Nr. 4234-014, 4234-022, 4249-011, 4251-016 si 4235-011

  Pret Art.  Dimensiuni/mm RG   Executie   brut Nr.  granulatie

   4256-034  150 x 20 x 15 B, K  36  dura       4256-042 Korund-discuri de slefuire 150 x 20 x 15 B, K  80  fina         4256-051  pentru  otel 200 x 25 x 15 B, K  36  dura     127  4256-069  200 x 25 x 15 B, K  80  fina 

   4257-022  pentru  otel si HSS 150 x 40 x 15 B, K 100  fina    
   4255-011   perie HSS-  rotunda din sarma de otel 150 x 20 x 15 / 0,3 mm Ø-sarma

Art. 4256-... Art. 4255-...

 

Art. Nr.
4220-013

Dim. Art. 4230-060

Art.
4230-124

Pot surveni schimbari
tehnice sau de culoare!
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Combi-MASINA DE SLEFUIT CU BANDA SI CU DISC, 230 V
 Executie: suprafata de slefuire de 100 mm latime 
 si inclinabila la 90O ; Ø-disc de slefuire 150   
 mm, cu limitator reglabil pentru unghi; disc de   
                                         slefuire si masa de slefuire precum si carcasa
                                         detasabila                                

 MASINA DE SLEFUIT-BURGHIE 
  SPIRALATE »SUPER-DRILL«, 230 V
Avantaje:        l discuri speciale reglabile
 l varf NC-cu centrare automata in circuit 
 l  pentru toate unghiurile varfului 85O - 160O si unghiurile 
libere 0O - 20O

 l * reglare variabila a turatiei  pentru materiale diferite

  Pret RG  Art. Nr. Executie   brut

 78  4276-159 * masina de slefuit pentru burghie spiralate Ø 3,0 - 20 mm

    filet de rezerva pentru disc 100  4276-167    40 x 38 mm – granulatie  80  –  pentru burghiu spiralat HSS Ø 3,0 - 20 mm

 78  4276-124 Masina de slefuit  pentru  burghiu spiralatt 5,0 - 52 mm Ø

     filet de rezerva pentru discuri,  M14
   4276-141 38 mm Ø-granule  C 60 –  pentru HSS- burghiu spiralat Ø 5,0 - 20 mm  100      4276-132 70 mm Ø-granule  C 60 –  pentru  burghiu spiralat Ø 20 - 52 mm
       discuri de rezerva pentru modelul vechi 4276-019,  3/8”
 100  4276-027 35 mm Ø-granule  K 80 –   pentru HSS- burghiu spiralat Ø 1,5 - 21 mm
   4276-035 35 mm Ø-granule C 80 –  pentru HM- burghiu spiralat  Ø 1,5 - 21 mm

    discuri de rezerva pentru modelul vechi 4276-051,  M 12
   4276-060 35 mm Ø-granule  K 80 –  pentru HSS- burghiu spiralat Ø 1,5 - 21 mm
 100  4276-086 35 mm Ø-granule  C 80 –   pentru HM- burghiu spiralat  Ø 1,5 - 21 mm
   4276-078 62 mm Ø-granule  K 60 –  pentru HSS- burghiu spiralat  Ø 20 - 40 mm
   4276-094 62 mm Ø-granule  C 80 –  pentru HM- burghiu spiralat   Ø 20 - 40 mm

 FURTUN FLEXIBIL  pentru prinderea mandrinei de gaurire

  Pret Art.  deschidere maxima a mandrinei  RG   rot/min  Lungime/mm   brut Nr.  de gaurire/mm 

 20  6175-023 max. 3.000 6 915

 MASINA DE SLEFUIRE CU FURTUN FLEXIBIL  
 »ROTORMAT-ELEKTRONIK«, 0 - 21.000 rot/min, 230 V 
l utilizare universala pentru toate sculele cu rotor
l pedala  pentru  reglare variabila a turatiei
l  masina de slefuire puternica pentru functionare de durata ,cu cleste de 6 mm

  Pret Art.  Furtun-  RG   rot/min  Putere/W   brut Nr.  Dimensiuni/mm 
       4243-013 0 - 21.000 6 x 14 x 1.200 350    
  Accesorii pentru »Rotormat-Elektronik«

 39  4243-056 cleste: Ø 6,0 mm

   4243-021 suport pentru bancul de atelier 
 69  4913-302 »Lifty« tractiune prin arc (stabilizator de greutate), 2,0-4,0 kg

scule cu rotor vezi la grupa de catalog »E«!

»Lifty«
tractiune prin arc

utilizare rapida si simpla

pedala pentru reglarea
variabila a turatiei

furtun flexibil si puternic cu cleste de 
prindere de 6 mm

suport pen-
tru masa de 
lucru

benzi si discuri de slefuire vezi la cuprins!

  Pret  dimensiuni banda de slefuire Ø-disc de slefuire   RG  Art. Nr.       brut   in mm in mm  

 58  4280-016 100 x 915 150

suprafata de slefuire 
rabatabila 0  - 90O 

disc de slefuire,
masa de slefuire si
carcasa detasabila schimbare rapida a 

benzii de slefuire

Art. Nr. 4276-124 

 

Pot surveni schimbari tehnice sau de culoare!

Art. Nr. 4276-159
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 LA FEL, insa complet cu aspirator electric si sac pentru  
  praf
aspirator 0,5 PS (Art. Nr. 4226-020)

 MASINA DUBLA DE LUSTRUIT SI CURATAT »RASANT«
 CU 2 SENSURI
l masina de slefuit, lustruit si curatat de calitate, cu carcasa de 
protectie si suport  (Art. Nr. 4277-031 cu aspirator Turbo ASP 6)
l constructie deosebit de lata
l pentru finisarea tuturor tipurilor de materiale: toate metalele si 
materialele plastic, plexiglas, lemn etc.
l  pentru prindere perie de sarma, discuri de lustruire, discuri de lustruit din 
pasla si disc de slefuire de tip evantai
Accesorii extra: aspirator scule rotative de toate tipurile

     2      Pret Art.   Ø-arbore  x Turbo- RG   Model  viteze    brut Nr.   Ø-discuri/mm aspirator     PS / Kw rot/min     
      1.400   4266-021 616 1,1 / 0,8  20 x 200 ASP 6      2.800 
      1.400 144  4266-056 663 2,3 / 1,7  25 x 250 ASP 6      2.800

      1.400  cu aspirator   4277-031 663* 2,3 / 1,7  25 x 250       2.800  Turbo

  Pret  dim. banda de slefuire Discuri de slefuire  Putere RG  Art. Nr.   rot/min   brut  in mm dim./mm  PS / kW

   4227-018 2.000 x 50 250 x 35 x 25 1.500 2,0 / 1,5
 78   4227-026 2.000 x 50 – 1.500 2,0 / 1,5

Discuri si benzi de slefuire vezi la cuprins!
saci de rezerva Art. Nr. 4226-046!

  Pret  Dimensiuni banda de slefuire Discuri de slefuire  Putere RG  Art. Nr.   rot/min   brut  in mm dim./mm  PS / kW

   4216-016 2.000 x 50 250 x 35 x 25 1.500 2,0 / 1,5 78
   4216-032 2.000 x 50 – 1.500 2,0 / 1,5

Discuri si benzi de slefuire vezi la cuprins! 

 MASINA DE SLEFUIT CU BANDA DUBLA SAU COMBI, 
cu  soclu, 400 V
l masini deosebit de robuste (2 PS)
l masini universale de putere deosebit de mare
l benzi de slefuire pentru materiale de toate tipurile

Dubla Combi

 MASINA DE LUSTRUIT SI DE CURATAT, 400 V
prindere cilindrica pentru discurile de lustruire, perii circulare etc.

  Pret   pentru  perii purtator  Putere RG  Art. Nr.   rot/min   brut   pana la/mm Ø / mm  PS / kW

   4209-010 200 Ø / 20B 20 2.800 1,0 / 0,75

 39  4210-018 250 Ø / 25B 25 1.400 1,5 / 1,10
      4205-022  soclu pentru Art. Nr. 4209-010

   4206-037  soclu pentru Art. Nr. 4209-032

 

Pot surveni schimbari tehnice sau de culoare!

(fara discuri de lu-
struire si curatare)
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Masini pentru prelucrarea suprafetelor »Rasant« – utilizate in intreaga lume, doar in 
Austria se folosesc peste 1.000 de masini de acest tip!

     MASINI DE SLEFUIT PENTRU SUPRAFETE, 
     cu role de slefuire
l masini universale ergonomice si perfecte pentru orice atelier
l schimbare rapida a benzii de slefuire l racord pentru aspirator
Accesorii suplimentare: suport, aspirator, benzi de slefuire (Art. Nr. 2695-...)
 postamente din grafit la comada!

Art. Nr.
4279-018

Art. Nr.
4240-090

 

 RG Art. Nr.  4279-018 (RG 144) 4240-090 (RG 78) 4240-022 (RG 78)  
  Model  UN 100 Slefuire super 100 Slefuire super 512

  Tensiune  230 V 400 V 400 V

  PS / Kw  1,0 / 0,75 2,3 / 1,7 1,5 / 1,1

  Banda de slefuire, latime x lungime  mm        100 x 1.220              100 x 1500 120 x 1500
 144  Pret brut

     soclu 78
  Art. Nr.  4279-026  soclu inclus  soclu inclus

  Pret brut

  MASINI DE SLEFUIRE PENTRU SUPRAFETE »RASANT«, 
  cu role, 400 V
l 2  viteze
l suprafata de slefuire se poate inclina rapid 360O 
l rola de slefuire cu contact = mult mai eficiente si mai rapide decat discurile de 
slefuire
l utilizare universala –slefuire mult mai buna si mai exacta decat cu discurile 
normale de slefuire
l schimbare rapida a benzii pentru lustruire si degrosare,
complet cu racord pentru aspirator si cu suport
Accesorii suplimentare:  aspirator, benzi de slefuire (Art. Nr. 2615-...)

 RG Art. Nr.  4263-049 4263-120  
  Model  101 303 

  PS / Kw  1,1 / 0,8  2,3 / 1,7

  2  viteze   rotatii/min. 1.400 / 2.800 1.400 / 2.800
   m/ sec. 14  / 28 15 / 30

  Banda de slefuire, latime x lungime mm 120 x 1.500 150 x 1.750
 144   placa de slefuire,  latime x   lungime  mm 160 x 410 200 x 500

  Ø-role de slefuireF mm 180 200
     aspirator turbo  ASP 4 ASP 4

   greutate kg 40 90
   Pret brut

suprafata de
slefuire pana
(capac 
detasabil)

Modelul 101 cu soclu 
pentru masa de atelier

role de contact
pentru
slefuire

Modelul 303 cu suport

Executie actuala cu
 carcasa de protectie!

racord aspirator
Ø 100 mm 

suport pentru 
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   MASINI DE SLEFUIRE RAPIDA CU BANDA »RASANT«
 + DISCURI DE SLEFUIRE, 400 V

ideale pentru numeroase operatii de slefuire, datorita suprafetei de lucru 
reglabile (+20O pana la -45O), masini ideale atat pentru prelucrarea pieselor drepte 
cat si a celor cu diferite forme resp. suprafete; complet cu aspirator si suport
Accesorii suplimentare: aspirator,  benzi de slefuire (Art. Nr. 2615-...),  discuri 
de slefuire (Art. Nr. 2646-...)  si spray cu lipici (Art. Nr. 2734-010)

 RG Art. Nr.  4263-294 4263-324  

  Model  314 343

  PS / Kw  1,1 / 0,8 2,3 / 1,7

  2  viteze   rotatii/min. 1.400 / 2.800 1.400 / 2.800
   m/ sec. 14  / 28 15 / 30

  Banda de slefuire, latime x lungime mm 120 x 1.500 150 x 1.750

   placa de slefuire,  latime x   lungime  mm 160 x 410 200 x 500

  Ø-role de slefuire mm 180 200
 144    discuri de slefuire-Ø mm 350 350

           Masa de slefuire,  latime x  adancime  mm 400 x 200 400 x 200

   aspirator turbo  ASP 4 ASP 4

   greutate kg 72 100
   Pret brut

 MASINI DE SLEFUIRE PENTRU SUPRAFETE »RASANT«, cu    
  role,balansabile+ dispozitiv de lustruire si curatare, 400 V

slefuire foarte buna, schimbare rapida a benzii pentru lustruire si degrosare 
+ solutii multiple pentru periile de lustruit si curatat; complet cu racord pentru 
aspirator si suport
Accesorii suplimentare: soclu pentru masa de lucru, aspirator, discuri de 
slefuire cu lamele, perii de sarma, discuri pentru lustruit  din pasla, benzi de 
slefuire (Art. Nr. 2615-.../2659-...)

 RG Art. Nr.  4263-430 4263-464  
  Model  316 363 

  PS / Kw  1,1 / 0,8 2,3 / 1,7

  2  viteze   rotatii/min. 1.400 / 2.800 1.400 / 2.800
   m/ sec. 14  / 28 15 / 30

           Banda de slefuire, latime x lungime  mm 120 x 1.500 150 x 1.750

 144    placa de slefuire,  latime x   lungime  mm 160 x 410 200 x 500

  Ø-role de slefuire mm 180 200
    Ø-disp.slefuire x Ø-discuri mm 20 x 200 25 x 250

   aspirator turbo  ASP 4 ASP 4

   greutate kg 63 100
   Pret brut

Executie actuala cu
 carcasa de protectie!

combinatie seria 300
(role de slefuire) cu

seria 400 ( discuri de slefuire)
(fara aspirator

aspiratorul se obtine ca si
accesoriu suplimentare)

suprafata plana de slefuire 
(capac detasabil)

rola de 
slefuire

Ø disc de slefuire 350 mm

suport 
de slefuire

masa de  lucru 
reglabila

400 x 200 mm
+20O pana la -45O

Executie actuala cu 
carcasa de protectie!

suprafata plana de slefuire 
(capac 
detasabil)

rola de
slefuire

suport pt.
slefuire

racord 
pentru
aspirator
Ø 100 mm 

sistem de prindere pentru 
discurile de slefuire cu 

lamele, perii de sarma etc. 
(se pot obtine ca accesorii 

suplimentare)

 MASINI DE SLEFUIRE RAPIDA CU DISCURI »RASANT«, 400 V
 cu suport reglabil, +20O pana la -45O

ideale pentru numeroase operatii de slefuire, pentru piese de toate tipurile si 
de calitate variata (prelucrarea modelelor); adecvate atat pentru otel, metal si 
materiale plastice cat si pentru lemn;
complet cu racord pentru aspirator si suport
Accesorii suplimentare: aspirator,  discuri de slefuire (Art. Nr. 2646-...) si
 spray cu lipici (Art. Nr. 2734-010)

 RG Art. Nr.  4264-029 4264-053 4264-070  
  Model  410 405 406 

  PS / Kw  1,1 / 0,8 2,3 / 1,7 5 / 3,7

  1 (2)  viteze   rotatii/min. 1.400 / 2.800 1.400 / 2.800 1.400

  discuri de slefuire-Ø mm 350 350 500 144
           masa de slefuire,  latime x  adancime  mm 400 x 200 400 x 200 550 x 300

   aspirator turbo  ASP 4 ASP 4 ASP 6

   greutate kg 55 63 90
   Pret brut

Executie actuala cu 
carcasa de protectie!

masa de lucru
400 x 200 mm

reglabila
+20O pana la-45O
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 MASINI PENTRU SLEFUIT »RASANT« CU ROLE SI CU   
  DISCURI + FREZA PENTRU MUCHII, 400 V

l modelul cel mai bine vandut, deoarece combina doua masini l solutio-
narea optima a tuturor operatiilor de slefuire, frezare, lustruire pentru 
prelucrarea metalelor si a materialelor plastice, l role si discuri de slefuire + 
inclinari ideale pentru orice operatie de prelucrare: indepartarea arsurii, slefuire, 
indoiri la 45O , ideale si pentru slefuirea muchiilor sudate, complet cu  racord 
pentru aspirator si suport
Accesorii suplimentare: soclu pentru masa, aspirator,  benzi de slefuire (Art. 
Nr. 2615-...)

 FREZE PENTRU MUCHII SI PENTRU INDEPARTAT ARSURA »RASANT«, 400 V
l frezare perfecta si rapida: otel, metal, material plastic etc.
l reglare variabila a latimii (pana la 5 mm,  pana la 7,5 mm  sau  pana la 10 mm)
l pregatire ideala pentru sudura
l freza cu placi HM balansabile detasabile = cost minim pentru scule
pentru piese de diferite forme, si pentru piese rotunde  pana la Ø 200 mm; 
complet cu suport
Accesorii suplimentare: soclu pt. masa de atelier, dispozitiv suplimentar 
pentru prelucrarea pe laterala, racord pentru aspirator

 RG Art. Nr.  4267-079 4267-109
    Model  810 803 

  PS / Kw  1,1 / 0,8 2,3 / 1,7

  1 (2)  viteze   rotatii/min. 1.400 / 2.800 1.400 / 2.800

  latime fateta mm  pana la 7,5  pana la 10,0

 144 Ø-freze mm 80 80

  numarul placilor HM  8 8

   aspirator turbo  ASP 4 ASP 4

   greutate kg 40 60
   Pret brut
        Accesorii suplimentare

 57 placi din carbura  Art. Nr. 0710-016, Pret brut:

 139 placi din carbura pentru  aluminiu  Art. Nr. 0571-032, Pret brut:

 RG Art. Nr.  4263-545 4263-570  
  Model  318 383 

  PS / Kw  1,1 / 0,8 2,3 / 1,7

  1 (2)  viteze   rotatii/min. 1.400 / 2.800 1.400  2.800
   m/ sec. 14 / 28 15 / 30

  Banda de slefuire, latime x lungime mm 120 x 1.500 150 x 1.750

 144  placa de slefuire,  latime x   lungime  mm 160 x 410 200 x 500

  Ø-role de slefuire mm 180 200

  latime fateta mm  pana la 7,5  pana la 10,0

  Ø-freza mm 80 80

   numarul placilor HM  8 8

   aspirator turbo  ASP 4 ASP 4

   greutate kg 65 94
   Pret brut

    Accesorii suplimentare

 57  placi din carbura  Art. Nr. 0710-016, Pret brut:    

Executie actuala cu
 carcasa de protectie!

suprafata plana de slefuire 
(capac detasabil)

role de slefuire

suport pentru 
slefuire

ideale pentru slefuirea muchiilor sudate (si pentru tevi)

racord pentru 
aspirator
Ø 100 mm

freza pentru 
muchii: latimea se 

regleaza 
micrometric

freza pentru muchii: 
latimea se regleaza 

micrometric

 racord pentru 
aspirator

Ø 100 mm

32

Administrator
Pencil



90O

 

45O

MASINI PERFORMANTE »SLIP-Slefuire super 2000«
 PENTRU SLEFUIRE CU ROLE SI CU DISCURI,  400 V
l ideale pentru ateliere, pentru productivitate mare
l de la slefuire pentru degrosare pana la slefuire fina
l mult mai economice decat masinile de slefuire obisnuite
l cu intrerupator pentru motor, sistem de blocare, declansare tensiune nula,
complet cu aspirator, cu sau fara aspirator electric
Accesorii:  benzi de slefuire  vezi la cuprins!
          suporturi de grafit la comanda!

suprafata de slefuire 
plana se poata acoperi!

rola de slefuire se acopera la 
slefuirea cu discuri!

2 racorduri 
pentru
aspirator

 RG Art. Nr.  4281-012  

  Model  »Belty«

  PS / Kw  2,9 / 2,2

  1  viteza   rotatii/min. 2.800
   m/ sec. 21

 78 Banda de slefuire, latime x lungime  mm 150 x 2.000

  Ø-role de contact mm 70

  Masa de slefuiree,  latime x  lungime  mm 500 x 201 / 709 x 201

  Pret brut

MASINA DE SLEFUIT SUPRAFETE »BELTY«, MUCHII SI 
SUPRAFETE CURBATE,  cu masa reglabila, 400 V
l masa de lucru cu reglare pe verticala si pe orizontala 
l masa de slefuire cu inaltime reglabila 90 mm , rabatabila 45O 
l slefuirea suprafetelor rotunde si curbate

Accesorii suplimentare: aspirator;  benzi de slefuire  vezi la cuprins!
                        postament din grafit la comanda!

 Suprafata de rectifcat 
rabatabila orizontal-vertical

 RG Art. Nr.  4275-012 4275-055 4275-039 4275-047  
  Executie   cu aspirator  cu aspirator
     electric  electric
       

  PS/Kw  3,0 / 2,2 5,0 / 3,7 5,0 / 3,7 5,0 / 3,7 
 78 Banda de slefuire, latime x lungime mm 75 x 2.000 150 x 2.000

   viteza m/ sec. 30 30

  Ø-role de slefuire mm 200 200
   Pret brut Art. Nr.

4275-047

Aspirator si accesorii pentru aspirator
vezi la cuprins!

   Pret   Pret   RG Ø/mm  Art. Nr. Granulatie  Art. Nr. Granulatie    brut    brut  

    2646-013 24  2646-099  80        2646-030 36  2646-111 100  350    2646-056 40  2646-137 120       2646-072 60  2646-331 150    131    2646-153 24  2646-234  80        2646-170 36  2646-251 100  500    2646-196 40  2646-277 120
    2646-218 60

Indicatie: spray de lipire potrivit, Art.  2734-010 si spray de curatare, Art. 2746-018 

 2646-... DISCURI DE SLEFUIRE KORUND- 
 pentru masini de slefuire cu discuri Rasant
Executie: Korund, legate cu rasina plastica, postament greu din hartie  
Utilizare: pentru slefuirea metalelor, vopselelor, materialelor plastice si lemnului; 
lipire cu spray cu lipici (vezi mai jos) 

  Pret Art.     L x l x H RG   Mod. PS / Kw  rot/min   brut Nr.   Ø-discuri/mm  in mm

 144  4267-150 320 B 1,0 / 0,75 165 3.500 380 x 310 x 320

discuri de rezerva Ø165mm x 22 B: Granulatie 36: Art. Nr. 2663-112 / granulatie 60: 2663-155

 MASINA DE TESIT »FLAP«, cu disc , 230 V
l putere de tesire: 2-3 mm
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  Pret      RG  Art. Nr. Putere/W  recipient/ litri   brut   

 79  4278-305 1400 20

 Accesorii  (pentru functionare cu sac de aspirator)

    5 saci (pentru functionare fara apa,   4278-330     fara  filtru, praful este transferat in sac)

    10 saci cu filtru (ca filtru de protectie pt. 100  4278-321        impuritati dificile, praful este transferat in recipient)
    4278-313  filtru pliat de rezerva (doar  pentru aspiratoare uscate)

 

Instalatii de aspirare universale »Rasant-Turbo«, 400 V pentru utilizare in diferite 
domenii, pentru protectia mediului si pentru pastrarea aerului curat!

experienta indelungata in executia ventilatoarelor si aerisitoarelor a facut posibila dezvoltarea instalatiilor de aspirare cu ciclon
si semiciclon, care se afla intr-un raport putere/eficienta optim  .

accesorii ideale pentru »RASANT« , programate, utilizare in diferite domenii, industrie, ateliere si mestesugarie!

 »TURBO« Instalatii de aspirare fara filtru: ASP 3, ASP 5
   cu filtru:    ASP 4, ASP 6
ventilatoare puternice cu palete deschise si sisteme de filtrare cu 
semicicloane, care incetinesc viteza prafului aspirat si determina caderea 
partilor mai mari in sacul de filtrare de jos = filtrul de sus se utilizeaza ca si sac 
de filtrare pentru aerul curatat in avans;
aceste aspiratoare se monteaza in partea de jos a masinilor »Rasant« sau se 
pot monta si separat complet cu gura de aspirare Ø 100 mm, suport si sac de 
filtrare din bumbac pentru praf
Accesorii suplimentare: gura de aspirare Ø 150 mm, gura dubla de aspirare Ø 
100 mm, reducere de la Ø 100 la Ø 60 mm, furtun din material plastic cu Ø 150, 
100  sau 60 mm,  sac de filtrare din bumbac sau Poliester

 RG Art. Nr.  4269-021  4269-039  4269-047  4269-055 

  Model  ASP 3  ASP 4  ASP 5  ASP 6
     fara  filtru  cu  filtru   cu  filtru  cu  filtru

  PS / Kw  0,35 / 0,2 1,0 / 0,75

   viteza   rotatii/min. 2.800 2.800

 144 putere mm H2O / m3h 70 / 700 90 / 1.300

  Ventilator-Ø mm 200 250

  Ventilator-inaltime mm 60 80

  zgomot de functionare dB 74 76
     greutate kg 15 22
   Pret brut

 FURTUN »TURBO« SI ACCESORII

  Pret RG  Art. Nr. Denumire   brut

   4269-209  furtun din material plastic, 1 m   lungime,  60 mm Ø
   4269-217   80 mm Ø
   4269-225  Ø 100 mm 
   4269-233                  125 mm Ø
   4269-241                  150 mm Ø

   4269-250  furtun flexibil din aluminiu, 1 m   lungime,   60 mm Ø
   4269-268                    80 mm Ø
 144  4269-276                  Ø 100 mm 

   4269-284 stut de aspirator  Ø 100 mm 
   4269-292 stut de aspirator  150 mm Ø
              4269-306   stut dublu  de aspirator  2 x Ø 100 mm 
   4269-314 piesa de reducere 100 pe 60 mm Ø
    4269-322 piesa din aluminiu (ignifuga) pt. sacul de filtrare ASP 4,Ø: 290 mm inaltime:160 mm
   4269-331 piesa din aluminiu (ignifuga) pt. sacul de filtrare ASP 6, Ø: 385 mm inaltime: 170 mm

   4269-128  seturi -saci de filtrare pentru  ASP  4
   4269-136  seturi -saci de filtrare pentru  ASP  6         4269-144  seturi -saci de filtrare pentru  ASP 10       4269-152  seturi -saci de filtrare pentru  ASP 12

ASP 3
ASP 5

ASP 4
ASP 6

piesa de redu-
cere

tub de golire simplu tub de golire dublu

furtun-PVC / furtun-Alu

 4278-... INOX-ASPIRATOR CU SAC SI CU APA, 230 V
cu recipient care nu rugineste, 20 litri si role; complet cu: 3,5 m furtun de 
aspirator (Ø 36 mm) cu reglarea aerului. diuza pentru aspirat covorul care 
se poate inlocui pentru aspirare cu apa, diuza mica de aspirator, diuza 
pentru rosturi si 2 prelungitoare (36 mm Ø);  filtru cu durata mare de viata 
filtru din material spumant pt. aspirare cu apa

cu priza SchKo 
pentru pornirea automata
a tuturor sculelor si 
masinilor electrice, 230 V

1.  aspirator cu sac si cu
 apa la pret avantajos 
2. aparat automat de 
aspirat  pilitura
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debavurare  simul-
tana

pe interior si exterior

debavurare pe
 interior

debavurare 
pe exterior

inainte de debavurare:
piese cu bavuri!

Dupa debavurare:
muchii curate, fara pericol de taiere!

turatie mare a periilor de debavurare din sarma si nylon: muchii netede si curate, iar piesa nu se scurteaza!

Functionare silentioasa si debavurare 
fara pericole, datorita periilor de 

debavurare ultra performante!

Masina de debavurare, reducere semnificativa a costurilor! Investitia care se amortizeaza rapid:

l debavurare simultana si rapida pe interior si pe exterior
l oteluri profil, tevi, materiale masive, tabla, fier lat etc.
l otel, aluminiu si toate metalele
complet cu perie universala (sarma 0,35 mm ) si cablu de 4 m 

  Pret Art.  pentru Instructiuni de folosire RG        brut Nr. material putere sarma/mm resp. granulatie 

   6179-011  pentru tevi mici, debavurare pe interior si exterior 0,20
   6179-029  otel  pt. folosire universala  0,35
   6179-037   pt. materiale masive  0,50
    127  6179-061 otel pentru debavurare fara urme     0,35       6179-070  inoxidabil       pentru oteluri inoxidabile     0,50

   6179-100 aluminiu perie de nylon pt. debavurare   K  80
   6179-118 si perie de nylon pt. maturie si debavurare   K 120
   6179-126 metal neferos perie de nylon pt. matuire  K 180

PERII PERFORMANTE DIN SARMA SI NYLON

  Pret Art.   Ø-perie x  L x l x H RG   Mod. PS/Kw  rot/min   brut Nr.    latime/mm  in mm

       1.500  100  4345-011 BE 1 4,5 / 3,0 250 x 55  500 x 500 x 430       3.000 

dulap cu sertar la comanda !   

MASINA DE DEBAVURARE »RAPID« CU 2 VITEZE, 400 V

 ASPIRATOR PE ROLE, pentru praf fin 230 V
Executie: pe role,  racord pentru aspirator: Ø 100 mm,
 furtun:  Ø 100 mm x 2,5 m, 
 masuri LxlxH 1.085 x 655 x 1974 mm
 nu este potrivit pentru: prafuri cu pericol de explozie cum ar fi
 magneziu si aluminiu
Avantaje: l testat H2, valoare de curatare 0,2 mg/m3, caracteristica GS  

  Pret Art.      RG   m3/h Presiune  suprafata filtru Motor  recipient   brut Nr.     
           4213-017 775 2.430 Pa 3,45m2 230 V 135 litri 100
   4213-025 sac de rezerva, testat

Aspiratorul pentru praf  a fost testat de catre asociatia GS-HO-07 ;
Alte Heerstraße 111, 53577 St. Augustin, institut specializat pe LEMN , 
testat de institutia de testare LEMN, Kalscheurer Weg 12, 50969 Köln.  
Aparatul este adecvat pentru aspirarea prafului provenit din taierea 
lemnului, pastrandu-se treapta H2", 0,2 mg/m3 ,  aspiratorul detine 
semnul de confirmare pentru testarea efectuata.

l volum nominal al curentului: Vnom = 775m3 cu subpresiune:
 (in fata ventilatorului) 2.095 Pa
l volum minim al curentului::  Vmin = 565 m3 cu subpresiune:
l nivel acustic tipic: nivelul presiunii acustice: LPA = 72 dB (A)
 nivelul puterii acustice: LWA = 87 dB (A) (in fata ventilatorului) 1.572 Pa
l tip curent: curent alternativ cu 1 faza l subpresiune maxima: 2.430 Pa
l absorbtie nominala: P1 = 1,47 kW l putere debitata: P2 =  1,1 kW
l turatie la ralanti: 2.830 rot/min l tip de protectie: IP 54
l mod de functionare: functionare indelungata
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  Pret    RG  Art. Nr. Denumire Executie   brut   
        4274-342   jos, pt.  Art. 4274-521 und 4274-547 NOU
   4274-351   jos, pt.  Art. 4274-504 und 4274-512 NOU
   4274-300 recipient   jos, pt. Art. Nr. 4274-016 ALT          4274-318 din aluminiu,  jos, pt. Art. Nr. 4274-024 ALT
   4274-326 rezistent la foc  jos, pt. Art. Nr. 4274-032 ALT
   4274-334   jos, pt. Art. Nr. 4274-059 ALT
      4274-555   sus, pt. Art.  4274-504 und 4274-512 NOU
   4274-563   jos, pt. Art.  4274-504 und 4274-512 NOU

   4274-571   sus, pt. Art.  4274-521 und 4274-547 NOU
   4274-580   jos, pt. Art.  4274-521 und 4274-547 NOU

   4274-105 saci de rezerva  sus, pt. Art. Nr. 4274-016 ALT
 77  4274-113 pt. praf si  pilitura  jos, pt. Art. Nr. 4274-016 ALT

   4274-121 din material  sus, pt. Art. Nr. 4274-024 ALT    4274-130 textil  jos, pt. Art. Nr. 4274-024 ALT              4274-148 special  sus, pt. Art. Nr. 4274-032 ALT
   4274-156   jos, pt. Art. Nr. 4274-032 ALT
      4274-172   sus, pt. Art. Nr. 4274-059 ALT

 INSTALATII DE ASPIRARE »TURBO«, PE ROLE
utilizare universala, ideale pentru masini de taiere pentru metale, materiale
plastice si lemn, cu  racord pentru aspirator; pentru protectie, pentru
sanatate, ateliere curate, nu sunt potrivite pentru:
piese metalice incinse, sticla,praf fin si umed
l sistem centrifugal = putere mare si silentions 52-74 dB
l filtru si sac pentru  pilitura,
separat si independent
l se transporta usor, pe role

Art. Nr. 4274-270

 

  Pret Art.  Domeniu de reglare  RG   Model     brut Nr.  in mm 

 77  4274-261 inalt 660 - 1220

   4274-270 dispozitiv de aspirare

SUPORT PENTRU FURTUNUL DE ASPIRARE
l solutia ideala pentru masinile  fara  racord pentru aspirator
l aspira particule pana la Ø 45 mm 
l diuza grea de aspirare 330 x 46 mm, se roteste la 360O ,
  unghi de aspirare 45O 
l prindere la un aspirator existent Ø 100 mm  

Indicatie: va rugam comandati si furtunl Art. Nr. 4269-225 !

Art. Nr. 4274-261

pe role sau cu fixare de perete

l deosebit de usor de transportat, foarte performant si 
cantareste doar 21 kg
l pe role sau se poate fixa de perete
l potrivit pentru aspirarea fumului de sudura
l racord: 1 x Ø 100 mm  

  Pret Art.  Putere  RG   Model  m3/h   brut Nr.  PS  
    4274-539 Mobil-Turbo 1,0 1.050 77
   4274-598  sac de rezerva pt.  Art. 4274-539 NOU 

   4274-164 sac de rezerva pt. Art. 4274-041 ALT

 ASPIRATOR-MOBIL-TURBO, 230 V

  Pret     RG  Art. Nr. Model PS / kW m3/h   brut    

   4274-504 Turbo 230 V 1,0 / 0,7 1.050

 77  4274-512 Turbo 400 V 1,0 / 0,7 1.100

   4274-032 Super-Turbo 400 V, CE 2,0 / 1,5 2.100

   4274-601 Turbo-Cobra 400 V, CE -- / 0,4 1.500

   4274-521 Super-Turbo 400 V 2,0 / 1,5 2.100

   4274-547 Doppel-Turbo 400 V 3,0 / 2,2 4.200

 ACCESORII PENTRU ASPIRATOARELE »TURBO«  PE ROLE
Art. Nr. 4274-512:

1  gura de aspirare Ø 100 mm 

   Art. Nr. 4274-521
1  gura de aspirare

Ø 125 mm si 
2 guri de aspirare

Ø 100 mm

Art. Nr. 4274-547: 3  guri de aspirare Ø 100 mm 
         1  gura de aspirare Ø 180 mm 

Art. Nr. 
4274-601
1  gura de
aspirare
Ø 100 mm ,
CE
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1.) aspirator automat pentru  pilitura
cu unghi de fuga si cu pornire automata,  pentru toate masinile 
electronice de 230 V si sculele electrice pana la 2000 W

2.) Aspirator cu sac si cu recipient pt. apa

din inox
36  litri Aspirator dublu

24  litri
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Utilizare: ca aspirator automat pentru  pilitura si ca aspirator 
cu sac si cu recipient cu apa;
Avantaj: l 2  aspiratoare punternice in unul
l pornire automata a masinilor, cu  racord pentru aspirator 

  Pret Art.  Putere   greutate RG   Model  Watt   brut Nr.  L/min.  in kg

   4278-011 24  litri 3.000 1.200  8
 79   4278-020 INOX, 36  litri 3.300 1.300 15

 Accesorii

   4278-062 5   saci de hartie pentru Art. Nr. 4278-011

   4278-071 5   saci de hartie pentru Art. Nr. 4278-020

   4278-089  filtru de praf fin pentru Art. Nr. 4278-011

   4278-097  filtru de praf fin pentru Art. Nr. 4278-020
      4278-101  filtru anti-spuma –  pentru  ambele modele

   4278-119  filtru compartimentat –  pentru  ambele modele

 Accesorii (Ø 36 mm)  pentru ambele modele

   4278-127 3 m  furtun de rezerva

   4278-135  tub de rezerva cromat

   4278-143  maner cu reglator pentru putere

   4278-151  perie universala de aspirator

 100  4278-160   diuza pentru lichid

   4278-178  diuza cu perie

   4278-186  diuza subtire de aspirator  

   4278-194  diuza pentru rosturi

    piese de reducere in trepte, adaptor pt.  prinderea   4278-208    la racordul pt. aspirator al sculelor electrice

   4278-216 adaptor 36 mm/36 mm pentru scule electrice   
 Accesorii (Ø 58 mm)  pentru ambele modele

   4278-224 1,5  m  furtun de rezerva

   4278-232 tub de rezerva din material plastic

   4278-241  diuza pentru rosturi

   4278-259 diuza triunghiulara
     4278-267  piese de reducere Ø 58 pana la Ø 36 mm 

    set de furtunuri Ø 58 mm cu piesa de reducere la   4278-054    36 mm,  pentru toate racordurile obisnuite

 4278-... ASPIRATOR DUBLU  230 V

 Art. Nr.
4278-054

Art. Nr.
4278-151

Art. Nr.
4278-143

 Art. Nr.
4278-127

Art. Nr.
4278-216

Art. Nr.
4278-208

Art. Nr.
4278-101
4278-119

Art. Nr
4278-186

Art. Nr.
4278-178

Art. Nr.
4278-062
4278-071

 Art. Nr.
4278-089
4278-097

+ Accesorii

 Art. Nr.
4278-135

 

Art. Nr.
4278-160

Art. Nr.
4278-194

 RG Art. Nr.  4354-010 

  Model  JT 10

   dim. panza de taiere  mm 250x 5/8" B

   domeniu de taiere  mm
   taieri drepte 90O 75 mm  inaltime
 79   rotatii/min.  4.800

  Putere PS/kW 2,0 / 1,5

   marime masa mm 640 x 430

   greutate kg 14,5

  Pret brut

Masina de taiere multifunctionala, cu fierastrau 
circular, cu masa, 230 V pt. lemn si material plastic
l taiere cu imbinare in colt 0 - 45O

l masa de taiere mare
l cu limitator unghiular si paralel
l complet cu panza de taiere CV si soclu de tip rama
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 FIERASTRAU CIRCULAR, CU MASA – pentru  
 aluminiu, lemn, material plastic
l masa din aluminiu, extensibila 650 mm
l cap de taiere cu reglare variabila de la 0O  pana la 45O , se 
balanseaza la stanga
l masa de taiere cu scala si limitatoare
l 2704 cu HM-panza de taiere Ø 260 mm x 60Z
l 2704KIT cu schelet pe role,  inaltime reglabila
260-630 mm panza de fierastrau HM Ø 260 mm x 60Z
 RG Art. Nr.  9006-010 9006-028 

  Model  2704 2704-KIT

   dim. panza de taiere  mm 260 x 30B

   domeniu de taiere  mm
   taieri drepte 90O 93 mm  inaltime
   taieri inclinate 45O  stanga: 64 mm  inaltime     77   rotatii/min.  4.800

  Putere W 1.650

   greutate kg 33

  Pret brut

 RG Art. Nr.  4344-049

   dim. panza de taiere  mm 250 x 20B

   domeniu de taiere  mm
   taieri drepte 90O 70 x 150
  imbinare in colt 45O  dreapta+ stanga: 100 x 75
   taieri inclinate 45O  stanga: 47 x 150
  taieri pt. muchii inalte  90O u. 45O  stanga: 110 x 47
  taieri longitudinale  45 mm  inaltime    
 77   rotatii/min.  4.300

  Putere W 1.500

   greutate kg 13,0

  Pret brut

 MASINA DE TAIERE UNIVERSALA, cu imbinare in  
 colt  230V,  pentru  aluminiu, lemn, material plastic
l disc cu sens de rotatie reglabil spre stanga si spre dreapta pana la 45O

l cap de taiere cu reglare variabila de la 0O  pana la 45O , se 
balanseaza la stanga
l masa de taiere cu scala si cu limitatoare
l stut de aspirator Ø 38 mm l cu HM- panza de fierastrau Ø 250 mm x 60Z

90O: 150 mm!

  MASINI  CU FIERASTRAU CIRCULAR,  cu masa, cu  
 aspirator –  pentru  aluminiu, lemn, material plastic, 230 V
l frana rapida automata
l menghina detasabila cu prindere rapida,
 suporturi laterale pentru materiale si opritor de lungime
l aspirator pentru praf si sac pentru  pilitura
l taiere cu imbinare in colt  pana la 45O  dreapta si  stanga
l LS 1040 cu panza de fierastrau 250 mm Ø x 32Z
l LS 1040F  cu lampa de lucru LED-uri si cu
 panza de fierastrau Ø 250 mm x 32Z
l LS 1440  fara  panza de fierastrau

panze de fierastrau vezi la cuprins!

 RG Art. Nr.  4026-012 4026-021 4043-014

  Model  LS 1040 LS 1040F LS 1440

   dim. panza de taiere  mm 250 x 25 B 350 x 25 B

   domeniu de taiere  mm 90O 93 x 95 122 x 152
    45O 93 x 67 122 x 115 77
   rotatii/min.  4.600 3.200

  Putere PS/kW 1,6 / 1,1 1,9 / 1,4

   greutate kg 11,0 34

  Pret brut

90O: 95 mm!

NOU

Mod.: 2704
Art. 9006-010

Mod.:2704-KIT cu
 schelet pe role,  inaltime

 reglabila
260 - 630 mm, Art. 9006-028

masa de taiere acoperita,
 pentru taieri longitudinale

masa de taiere acoperita,
 pentru taieri longitudinale
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 RG Art. Nr.  4026-039 4026-047 

  Model  LH 1040 LH 1040F

   dim. panza de taiere  mm 260 x 30B

   domeniu de taiere mm
   taieri drepte 90O 69 x 130
   cu imbinare in colt 45O  dreapta+ stanga: 69 x 85
   taieri inclinate 45O  stanga: 35 x 130
   cu dubla imbinare in colt     45O:  stanga 35 x 65, 45O:  dreapta 35 x 91
   taieri longitudinale  40 mm  inaltime    
 77   rotatii/min.  4.800

  Putere W 1.650

   greutate kg 13,7

  Pret brut

MASINI DE TAIERE UNIVERSALE, CU TAIERE CU IMBINARE IN COLT, cu 
aspirator pentru praf– pentru  aluminiu, lemn, material plastic
l disc cu sens de rotatie reglabil spre dreapta  pana la 52O si 
stanga  pana la 47O     l cap de taiere cu reglare variabila de la 0O  
pana la 45O , se balanseaza la stanga  l suporturi laterale pentru 
materiale si opritor de lungime l aspirator pentru praf si sac 
pentru pilitura l LH 1040 cu HM- panza de fierastrau Ø 260 mm 
x 60Z l LH 1040F  cu lampa de lucru cu 4-LED-uri si cu
panza de fierastrau HM  260 mm Ø x 60Z

90O: 130 mm!

 RG Art. Nr.  4026-055 4026-063 

  Model  LS  0714 LS 0714 F

   dim. panza de taiere  mm 190 x 20B 
   domeniu de taiere  mm
   taieri drepte 90O 52 x 300
   cu imbinare in colt 45O  stanga: 52 x 212,  dreapta: 52 x 163
   taieri inclinate  45O  stanga,  5O  dreapta: 40 x 300
   cu dubla imbinare in colt       45O  stanga &  dreapta: 40 x 212     77   rotatii/min.  6.000

  Putere W 1.010

   greutate kg 12,6 13,2

  Pret brut

FIERASTRAIE CU IMBINARE IN COLT, cu aspirator
pentru praf –  pentru  aluminiu, lemn, material plastic
l disc cu sens de rotatie reglabil spre dreapta  pana la 57O si stanga  
pana la 45O

l cap de taiere cu reglare variabila de la 0O  pana la 45O , se balan-
seaza la dreapta l suporturi laterale pentru materiale si opritor de 
lungime l aspirator cu sac pentru pilituri, pornite usoara, frana de 
motor l LS 0714 cu HM- panza de fierastrau Ø 190 mm x 22Z
l LS 0714F  cu lampa de lucru fluorescenta, cu laser si HM- 
panza de fierastrau Ø 190 mm x 22Z

90O: 300 mm!

 RG Art. Nr.  9211-012 9211-047 9211-055

  Model  LS 1013 LS 1013F LS 1013L

   dim. panza de taiere  mm HM- panza de fierastrau  260 x 30 B

   domeniu de taiere mm
   taieri drepte  90O   91 x 310 77   cu imbinare in colt    45O   dreapta/ stanga 91 x 220 ; 52O   dreapta 91 x 190
   taieri inclinate  45O   stanga 50 x 310   45O   dreapta 31 x 310
   cu dubla imbinare in colt 45O   stanga 50 x 220   45O   dreapta 31 x 220

   rotatii/min.  3.700

  Putere Watt 1.430
      greutate kg 21
    Pret brut

 MASINA CU FIERASTRAU DE TIP JOAGAR,
 cu ghidare precisa a capului de taiere,
 pentru  aluminiu, lemn, material plastic, 230 V

l disc cu sens de rotatie reglabil spre  dreapta  pana la 52O si stan-
ga  pana la 45O   cu blocare la: 0O, 15O, 22,5O, 30O si 45O

l reglare variabila a capului de taiere de la 0O  pana la 45O, , balansabil 
spre  stanga si  dreapta 
l pornire usoara, intrerupator de siguranta, frana de motor si
 scaderea turatiei la regimul de mers in gol
l aspirator cu sac pentru pilituri
l LS1013 cu HM- panza de fierastrau Ø 260 mm x 60Z
l LS1013F cu  lampa de lucru fluorescenta si  panza de
 fierastrau HM Ø 260 mm x 60Z

taieri duble cu imbinare in colt (taiere 
in plan inclinat)
pana la 50x220 mm

brat balansabil pe ghidajul 
radial cu teava dubla, 
revenire automata
a capului de
taiere

90O: 310 mm!

masa de taiere acoperita,
 pentru taieri longitudinale
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 RG Art. Nr.  4026-071

  Model  LF 1000

   dim. panza de taiere  mm 260 x 30 B

   domeniu de taiere  mm
  Fierastrau ptr. taiere       unghiulara si transversala:
   taieri drepte 90O 68 x 155 (20 x 210 mm)
   cu imbinare in colt 45O  dreapta+ stanga: 50 x 150
   taieri inclinate 45O  stanga: 50 x 150

   pe masa:
   taieri drepte 90O 70 mm  inaltime
   taieri inclinate 45O  stanga: 48 mm  inaltime

   rotatii/min.  2.700

  Putere W 1.650

   greutate kg 32,0

  Pret brut

 MASINA DE TAIERE CU IMBINARE IN COLT, cu masa  cu aspirator       
pentru praf –  pentru  aluminiu, lemn, material plastic

l prin miscarea pendulara se comuta usor de la o functie de 
taiere la alta 
l reglarea sensului de rotatie al discului spre dreapta si stanga 
pana la 45O

l reglare variabila a capului de taiere de la 0O  pana la 45O, , 
balansabil spre  stanga 
l pornire usoara,  frana de motor, control electronic al turatiei
l aspirator pentru praf cu sac pentru pilituri
l panza de fierastrau HM 260 mm Ø x 60Z

 RG Art. Nr.  9211-021 9211-039 La cerere!

  Model  LS 1214 LS 1214F LS 1214L

   dim. panza de taiere  mm 305 x 30B

   domeniu de taiere  mm
   taieri drepte 90O 115 x 308
   cu imbinare in colt 45O  dreapta+ stanga: 115 x 218
   taieri inclinate 45O  stanga: 66 x 305 /  dreapta: 45 x 305
   cu dubla imbinare in colt 45O  stanga: 45O:  stanga 66 x 170, 45O:  dreapta 66 x 215
    45O  dreapta: 45O  stanga si  dreapta 45 x 215     77   rotatii/min.  3.200

  Putere W 1.650

   greutate kg 23,8

  Pret brut

 MASINA CU FIERASTRAU CU IMBINARE IN COLT  SI FIERSTRAU  
 PTR. TAIERE UNGHIULARA SI TRANSVERSALA, cu aspirator   
 pentru  praf –  pentru  aluminiu, lemn, material plastic
l disc cu sens de rotatie reglabil spre  dreapta  pana la 52O si 
stanga  pana la 47O   l reglare variabila a capului de taiere de la 
0O  pana la 45O, , balansabil spre  stanga si  dreapta 
l  suporturi laterale pentru material si opritor de lungime
laspirator pentru praf cu sac pentru pilituri, pornire usoara,  
frana de motor l LS 1214 HM- panza de fierastrau Ø 305 mm x 
60Z l LS 1214 F  cu lampa de lucru fluorescenta si HM- panza 
de fierastrau Ø 305 mm x 60Z l LS 1214L cu linie de marcare 
trasata cu Laser si  panza de fierastrau HM Ø 305 mm x 60Z

 panze de fierastrau  vezi la cuprins!

90O: 308 mm!

 

Mod.: LF 1000
Art. 4026-071
ca fierastrau circular

Mod.: LF 1000
Art. 4026-071
ca si fierastrau circular cu taiere 
unghiulara- si fierastrau cu 
imbinare in colt
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reglabil 45O - 90O 

Spänelade

Art. Nr. 9176-055

menghina cu 
prindere rapida, 
reglabila

90O: 305 mm!

 

 MASINI CU  FIERASTRAU CIRCULAR »SPEEDY- 
  MAX 305 SI 350« PT. SANTIERE, 230 V
Executie: cca. 1500 rotatii/min., se folosesc impreuna cu panze de 
fierastrau tratate cu carbura; cu panza de fierastrau;
Utilizare: pentru taierea  profilelor din otel
Avantaje: l se transporta usor
 l taiere foarte rapida – de 3x mai rapida decat cu 
panzele de fierastrau HSS de la masinile cu fierastrau circular
 l calitate foarte buna si in cazul taierii la  45O 

 MASINA DE RETEZAT SI SLEFUIT 
  »SUPER-TRENNBLITZ«, 230 V
pentru taiere tevi si  profile din fier, materiale de constructii etc.
pentru Ø-discuri de retezare: 355 mm, cu menghina cu prindere rapida

  Pret   disc de retezare  putere Putere  RG  Art.Nr.     rotatii/min.   brut   dim./mm in mm la 90O Watt 

 77  9176-055 355 x 3,5 x 25,4   119   115 2.000 3.800

  90O 115 mm 100 mm 150  x  75 mm Speedy-Max 305  45O  70 mm  70 mm 100 x  60 mm

  90O 130 mm 125 mm 160 x 100 mm Speedy-Max 350  45O  90 mm  90 mm 125 x  90 mm

  Pret   Ø panza de fierastrau   rotatii/min.  greutate RG  Art.Nr.  Putere .   brut  in mm  ca. kg

   4369-041 300 x 25,4 
 77    1.900 W 1.380 18   4369-050 350 x 25,4

 » otel«  HM-panze de fierastrau

  Pret Art. Ø x gaurire numar RG     Utilizare  pentru   brut Nr. in mm dinti

   0537-047 300 x 25,4 60   profile de otel

 15  0537-055 300 x 25,4 80  profile dure de otel

   0537-098 350 x 25,4 80    profile de otel

 »PULLY« MASINA CU FIERASTRAU DE TIP JOAGAR SI  
  FIERASTRAU PTR. TAIERE UNGHIULARA SI TRANSVERSALA 
 pentru  aluminiu, lemn, material plastic, 230 V
l cu HM- panza de fierastrau l  taieri unghiulare,  cu imbinare 
in colt cu dubla imbinare in colt (taiere in plan inclinat) l racord 
pentru aspirator
ldispozitiv de protectie automat 

 RG Art. Nr.  4344-031

  Model  Pully

  dim. panza de taiere  mm HM- panza de fierastrau  250 x 25,4 B

   domeniu de taiere  mm
   taieri drepte  90O: 305 x 90 mm 77   cu imbinare in colt  45O:  210 x 90 mm
   taieri inclinate  90O: 305 x 55 mm 45O: 210 x 45 mm
   

   rotatii/min.  5.000

  Putere Watt 1.500
      greutate kg 17
    Pret brut

 panza de fierastrau potrivita: 250 x 30 mm / 60Z: Art. Nr. 0527-131 +
inel de reducere 30/25,4 mm  Art. Nr. 0535-044
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 MASINA PERFORMANTA »VERTIKAL« CU 
FIERASTRAU CIRCULAR, V 352/4 viteza, 400 V
 pentru  otel, Nirosta, alama, aluminiu etc.
l putere foarte mare prin adancirea capului de taiere
l silentioasa si fara vibratii, sistem linear de ghidare pentru sinele glisante, 
cu bile
l  cu imbinare in colt  pana la 60O  stanga,  pana la 45O   dreapta
l taiere precisa datorita mesei care se poate roti (rulment axial)
 si piese din fonta l ghidare prin tensiune joasa de 24V
l 375 kg
complet cu: dulap cu cheie, perie universala pentru pilituri,
menghina dubla cu prindere rapida  pentru taieri debavurate pe ambele parti, 
solutie de racire si sertar pentru pilituri, 1 brat cu role, opritor de lungime cu 
scala mm

 fara  panza de fierastrau –  panze de fierastrau,
si pentru otel care nu rugineste,  vezi la cuprins!

V 352/4 

  Pret   toate modelele panza fierastrau                      Nr. de Putere  RG  Art. Nr.        brut   cu soclu Ø/mm Viteze rot/min PS/kW
          4361-067 V 352/4 350 4 15/30/45/90 3,4/2,5          100            menghina de rezerva   4361-113     pentru V 350 / 2  si  V 350/4 pentru slit de180O  

  domeniu de taiere: V352/4

 90O 115 mm 95 mm 180 x  95 mm 90 mm

  stanga 45O 110 mm 95 mm 125 x  95 mm 64 mm

  stanga 60O 90 mm 90 mm  90 x  90 mm 45 mm

  dreapta 45O 110 mm 95 mm 125 x  95 mm 64 mm

Alte modele la 
comanda

Executie deosebita si 
accesorii suplimentare la 

comanda! 
benzi cu role

»ASTRO-SAW A«
solutie de racire 1:10 se dizolva in apa
  1 kg, Art. Nr. 2536-650,  pret brut
  4 kg, Art. Nr. 2536-145,  pret brut
 19 kg, Art. Nr. 2536-153,  pret brut     RG  83
212 kg, Art. Nr. 2536-161,  pret brut     RG 100

masa rotativa cu rulment special, cu
cu deschidere noua si speciala pentru  
 pilituri - evita  
  adunarea  
 piliturii pe  
 masa de
  lucru!

scala usor lizibila pentru reglara exacta de 
la  60O  stanga pana la 45O  dreapta

ghidaje lineare fara jos, pentru capul de 
taiere, pentru taieri precise si fara vibratii

NOU
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 MASINI INDUSTRIALE SI DE ATELIER »T 250/T 315«,  
 CU FIERASTRAU CIRCULAR, CU 2 VITEZE, 400 V
masina puternica pentru utilizare indelungata, pentru 
atelier si productie!
l cu imbinare in colt  pana la 45O  dreapta si  stanga
l menghina dubla cu prindere rapida,  pentru taieri debavurate
l complet cu opritor de lungime, suport pentru materiale si solutie 
de racire

dispozitiv automat de siguranta si 
protectie

2 viteze pentru otel si pentru metale

3 viteze  pentru  otel,
 otel inoxidabil si pentru toate
metalele

capul dublu evita 
vibratiile

 intrerupator de avarie – maner cu buton 
de pornire-tensiune mica

dispozitiv automat de siguranta si 
protectie

 MASINI DE TAIERE PUTERNICE »TH 350  
 SUPER«, CU FIERASTRAU CIRCULAR, 400 V
masini »foarte grele« cu domeniu mare de taiere !
l viteza mica  pentru oteluri greu de taiat V2A / V4A
  (otel inoxidabil)
l menghina dubla si rotativa cu prindere rapida cu
  sine glisante ( pentru crestaturi longitudinale)
l cap rotativ
l cuplu de siguranta  pentru dispozitivul de protectie a panzei 
de fierastrau
l cu imbinare in colt  pana la 45O  dreapta si  stanga
l 90O crestaturi longitudinale
l complet cu opritor de lungime, suport pentru materiale si solutie de racire

fixare 90O  (crestaturi)

maner cu buton de pornire, cu 
tensiune scazuta

intrerupator de 
avarie

 RG Art. Nr.  4334-078 4305-086  4305-108  

  Model  T  250 T  315  T  315 T
    2  viteze 2  viteze  2  viteze

  Ø panza de fierastrau mm 250  315

   domeniu de taiere  mm 90O  80 70 x 70 90O  95 82 x 82
             65 x 75    110 x 70

    45O  70 55 x 55 45O  90 80 x 80

      50 x 70    85 x 70 

 79 Putere Kw 1,3  2,2
        20/40   rotatii/min.  42 / 84 42 / 84        pentru Inox

   greutate kg 80  163 
    Pret brut

     soclu

  Art. Nr.  4334-086 4305-094

  Pret brut

 RG Art. Nr.  4308-051 4308-018  
  Model  TH 350 Super / 2- viteze TH 350 Super / 3  viteze

  Ø panza de fierastrau-mm 350 350

   domeniu de taiere  mm 90O  123 110 x 110 90O  120 105x105
             170 x 90    160x90

    45O  110 80 x 80 45O  100 85 x 85

      90 x 80    85 x 70 

 79 Putere PS/Kw 3,3 / 2,3  3,5 / 2,4
          rotatii/min.  22 / 44 22 / 44 / 88 
   greutate kg 200  186 
    Pret brut

     soclu

  Art. Nr.  4308-026

  Pret brut

comutare rapida pentru
 imbinare la colt pana la

45O  dreapta
si + 90O stanga

menghina dubla cu prindere rapida,
cu sina glisanta
 ( pentru crestaturi longitudinale)

taiere 
longitudinala mare 
datorita crestaturilor

opritor longitudinal 
reglabil
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 MASINA DE TAIERE »CE-ELECTRONIC 150« CU  
  IMBINARE DUBLA IN COLT, PORTABILA
l taie orice, si  profile si tevi din Niro
l  cu imbinare in colt  pana la 45O  dreapta/ stanga, prin balan-
sarea capului de taiere, fara a schimba locul materialului
l masina robusta  pentru montaje si ateliere, service etc.
l  pentru metale de toate tipurile, oteluri,  pentru taiere precisa
l reglare variabila a vitezei 20-110m/min.
l 1800  W - Superstark

CE-intrerupator de siguranta cu reglare
variabila a vitezei 20-110 m/min.pt.
masini in regim de functionare, cu

control al momentului de rotatie

 cu imbinare in colt  dreapta si  stanga  pana la 45O, simplu 
datorita balansarii capului de taiere: cu scala lizibila pe ambele 

parti,  fara a schimba pozitia materialului

benzi reglabile

menghina cu falci masive 
si pivot
acoperit

rama grea din aluminiu-fonta

ghidaj  de banda rigid

limitator de lungime 
reglabil

opritor 
pentru 

lama de 
taiere

Taiere incredibil de exacta si de 
curata!

 MASINA UNIVERSALA   »SUPER-VICTORY« DE  
 TAIERE, PORTABILA
l masina robusta pentru montaje si ateliere, service etc.
l  pentru metale de toate tipurile, oteluri , pentru taiere precisa
l dispozitive de ghidare a panglicilor de fierastrau, cu rulment, pe 
ambele partil fierastrau portabil, cantareste doar 22 kg - foarte 
usor l 500  W

motor silentios

buton de oprire cu protectie de repornire

menghina cu
prindere rapida

recipient pt. 

intrerupator 
de avarie

maner turnat

reglarea presiunii de taiere: taiere automata

benzi reglabile

imbinare in colt 
cu scala

blocare pe verticala

soclu turnat

  Pret   panglica de fierastrau viteza de taiere  greutate RG  Art. Nr. Volt   brut   masuri/mm m/min. kg
    79  4331-028 230 1.470 x 13 x 0,65 45 22

   4331-044 pe verticala,  250 x 240 mm  pentru Super-Victory

 domenii de 90O 100 mm 150x100 mm
 taiere  45O 85 mm 100 x 85 mm

  HSS-CO-BI-panglici de fierastrau metalice

  Pret    panglica de fierastrau dinti  RG  Art. Nr.   Utilizare   brut  dimensiuni/mm per tol

   0619-361  6  Kl pt.  material masiv

 112  0619-418 1.470 x 13 x 0,65 10  pentru  profile

   0619-451  14  pentru  profile

  Pret    panglica de fierastrau-  viteza de taiere  greutate RG  Art. Nr. Volt   brut    masuri/mm m/min. kg
    79  4377-079 230 1.440 x 13 x 0,65 stufenl.  20-110 35

 domenii de 90O 150 mm 150x125 mm
 taiere  45O 75 mm  70 x 85 mm

  HSS-CO-BI panglici de fierastrau metalice

  Pret   panglica de fierastrau-  dinti  RG  Art. Nr.   Utilizare   brut   masuri/mm per  tol

   0625-876  4  Kl pt.  material masiv

 112  0625-884 1.440 x 13 x 0,65 6 Kl pt.  material masiv

   0625-892  10  pentru  profile

   0625-906  6/10 V  pentru  profile
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	 	 Pret	 	 	 Dimensiuni	 	viteza	de	taiere	 Greutate	 RG	 	 Nr.	Art.	 Volti	 	 brut	 	 	 	panglica	de	taiere/mm	 m/min.	 kg
	 	 		 79	 	 4331-036	 230	 1.638	x	13	x	0,65	 19	/	28	/	50	 80
	 	 	 	 	

l	3		viteze	:	19,	28	si	50	m/min.,	motor	silentios	pentru	toate	tipurile		de
l	metale,	oteluri		precum	si	oteluri	neoxidabile	pentru	taieri	pre-
cise	l		roti	pentru	transport	pentru	utilizare	ergonomica
l	Taieri	orizontale	si	verticale
l	menghina	reglabila	la	45O	

	 FIERASTRAU	CU		PANGLICA	DIN	METAL,	
orizontal	si		vertical,	mobil,-	»UN	130«,	230	V	

45O

	 				domenii	de		 90O	 130	mm	 150	x	115	mm
							taiere		 	 45O	 76	mm	 115	x	76	mm

	 	 Fierastraie	cu		panglica

	 	 Pret	 	 Dimensiuni	 Dinti		 RG	 	 Nr.	Art.	 	 	 Utilizare	 	 brut	 	 	panglica	de	taiere/mm	 per		tol
	 		 	 Fierastraie	cu		panglica		Rekord

	 	 	 0611-484	 	 8	 ptr.		material	plin	 	 	 	 1.638	x	13	x	0,65
	112	 	 0611-492	 	 10	 ptr.		profile

	 	 Fierastraie	cu		panglica	din	metal	HSS-BI

	 	 	 0625-710	 	 6		Kl	 ptr.		material	plin

	 	 	 0625-728	 1.638	x	13	x	0,9	 8	 ptr.		profile

	 	 	 0625-736	 	 10	 	ptr.		profile

	 	 Pret	 	 	 Dimensiuni	 	viteza	de	taiere	 Greutate	 RG	 	 Nr.	Art.	 Volti	 	 brut	 	 	 	panglica	de	taiere/mm	 m/min.	 kg
	 	 	 	 	 	 		 79	 	 4377-087	 400	 1.638	x	13	x	0,65	 19	/	28	/	50	 80

	 	domeniul	de	 90O	 125	mm	 150x100	mm
	 taiere	 	 45O	 94	mm	 94	x	78	mm	
	 	 60O	 56	mm	 56	x	56	mm

	 	 Fierastraie	cu		panglica

	 	 Pret	 	 Dimensiuni	 Dinti		 RG	 	 Nr.	Art.	 	 	 Utilizare	 	 brut	 	 		panglica	de	taiere/mm	 per		tol
	 		 	 Fierastraie	cu		panglica	Rekord

	 	 	 0611-484	 	 8	 ptr.		material	plin	 	 	 	 1.638	x	13	x	0,65
	112	 	 0611-492	 	 10	 	ptr.		profile

	 	 Fierastraie	cu		panglica	din	metal	HSS-BI

	 	 	 0625-710	 	 6		Kl	 	ptr.		material	plin

	 	 	 0625-728	 1.638	x	13	x	0,9	 8	 	ptr.		profile

	 	 	 0625-736	 	 10	 	ptr.		profile

	 FIERASTRAU	CU		PANGLICA	»ROTOR-SAW	130«			
		pentru	imbinari	duble,	dreapta	60O/stanga	45O

l	3		viteze	:	19,	28	si	50	m/min.,	Motor	silentios
l	pentru	toate	tipurile	de		metale	,		oteluri,		precum	si		oteluri	neoxi-
dabile	l	oprire	automata	a	taierii,	ghidaj	cu	rulmenti,	reglabil
pentru	taieri	precise	l		menghina	pentru		imbinari	pana	la	60O

rabatabila
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	 FIERASTRAU	CU		PANGLICA	IN	4	TREPTE			
		»ROTOR-SAW	180«	,	400	V,	cu	45O		
		dreapta	si	stanga
			Rama	de	taiere	balansabila	

l	4		viteze	:	20,	33,	45,	70	m/min.
l		ptr.	toate	tiprurile	de	metale	,		oteluri		precum	si		oteluri	
neoxidabile
l	oprire	automata	a	taierii,		ghidaj	cu	rulmenti	reglabil		ptr.		
taieri	precise
lmenghina	cu	prindere	rapida
lInstalatie	de	racire	electrica

	 FIERASTRAU	CU		PANGLICA	»TH	270«		
		PENTRU	IMBINARI,	400	V,	la	60O			
		balansabil
l	2		viteze	:	44	si	88	m/min.
l 60O		Rama	de	taiere	balansabila
l	Perie	pentru		aschii/pilitura	mobila
l		ptr.		toate	tipurile	de	metale	,		oteluri		precum	si		
oteluri	neoxidabile
l	Menghina	cu	prindere	rapida
l		Instalatie	de	racire	electrica
l	Oprire	automata	a	taierii
l	Suport	material	cu	role	

Accesorii	ideale:	Masa	pe	role	pliabila	cu	9	role,
600-1.150	mm		cu	inaltime	reglabila,	1.650	mm		
lungime	Nr.	Art.	4356-047		pret	brut	 	 	 	 	 	 RG	54

	 RG	 Nr.	Art.	 	 4380-037

	 	 Model	 	 Rotor-Saw	180

	 	 Dimensiuni-	panglica	de	taiere.mm																		2.360	x	20	x	0,8

	 79	 	viteze		 m/min	 20,	33,	45,	70

	 	 	 	 90O	 	 	 	 	 			178	 	 	 	 	 210	x	178
	 	 	domenii	de	taiere	 mm	 45O	RE	 	 	 	 127	 	 	 	 	 140	x		 85
	 	 	 	 45O	LI	 	 	 		 127	 	 	 	 	 160	x		 85
	 	 Pret	brut

	 	 Fierastraie	cu		panglica	2.360	x	20	x	0,8	mm

	 	 Pret	 Art.	 Dinti	 Pret	 Art.	 Dinti	 RG	 	 brut	 Nr.	 p.		tol	 brut	 Nr.	 p.		tol

	 Fierastraie	cu		panglica	Rekord

	 	 	 0611-441	 6	 	 0611-468	 10
	 	 	 0611-450	 8	 	 0611-476	 14
	112	 	fierastraie	metalice	cu	panglica	HSS-BI

	 	 	 0626-554	 4/6	 	 0626-589	 8/12
	 	 	 0626-562	 5/8	 	 0626-597	 10/14
	 	 	 0626-571	 6/10

	 RG	 Nr.	Art.	 	 4381-076

	 	 Model	 	 TH	270

	 	 DimensiuniDimensiuni	mm	 2480	x	27	x	0,9

	 	 	viteze		 m/min	 44	/	88
		100	 	 90O	 220	 190	 245	x	80
	 	 	domenii	de	taiere	mm	45O	 140	 140
	 	 	 60O	 	 90	 	 85
	 		 	 Brut

	 Fierastraie	cu		panglica	din	metal	HSS-BI	Dimensiuni:	2480	x	27	x	0,9	mm

	 	 	 0625-825	 3/4	 	 0625-850	 6/10
	112	 	 0625-833	 4/6	 	 0625-868	 8/12
	 	 	 0625-841	 5/8

Cu coborare variabila
 ptr. material subtire 

si plin!

	

Concentrat	pentru	racire	1:10
poate	fi	diluat	cu	apa
	 	 1	kg,	Nr.	Art.	2536-650,
	pret	brut	 	 	 	 	 RG		 83

	 	 4	kg,	Nr.	Art.	2536-145,
	pret	brut	 	 	 	 	 RG		 83

	 19	kg,	Nr.	Art.	2536-153,
	pret	brut	 	 	 	 	 RG		 83

212	kg,	Nr.	Art.	2536-161,
	pret	brut	 	 	 	 	 RG	100

»ASTRO-SAW	A«
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	 RG	 Nr.	Art.	 	 4350-014	 4350-022

	 	 Model	 	 Super	180	 Super	180	Hydro

	 	 Dimensiuni-panglica	taiere	mm	 2.360	x	20	x	0,9

	 79	 	viteze		 m/min	 20,	33,	45,	70
		 	 		 	 	 									90O					 	 180	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 180	x	305											domenii	de	taiere	in	mm	 	 	 	 	 		 	 	 		45O	 	 120	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 120	x	180
		 	 Brut

	 Fierastraie	cu		panglica	2.360	x	20	x	0,9	mm

	 	 Pret	 Art.	 	 Dinti	 RG	 	 	 Executie	 	 brut	 Nr.	 	 per		tol

	 	 	 0611-441	 »Rekord-Premium«	 	 6
	 	 	 0611-450	 Fierastrau	tratat	cu	 	 8	 16	 	 		 	 	 0611-468	 Duraflex	 10		 	 	 0611-476	 	 14

	 	 	 0626-554	 HSS-Bi-Metall-Kobalt	 	 	 4/6	
	 	 	 0626-562	 Super-banda	de	productie	 	 	 5/8		 	 	 		112	 	 0626-571	 cu	dintare	variabila	 	 6/10	
	 	 	 0626-589	 =	si	ptr.		 8/12
	 	 	 0626-597	 		oteluri	greu	maleabile	 10/14

FIERASTRAU	CU		PANGLICA	»SUPER	180«	si	»SUPER	180	HYDRO«	orizontal	si	vertical,	mobil,	in	4	
trepte	ptr.		otel	si	toate	tipurile	de	metale	,	400	V	

l	4		viteze	:	20,	33,	45	si	70	m/min.
l	oprire	automata	a	taierii,	ghidaj	cu	rulmenti,	reglabil		
ptr.		taieri	precise
l	Menghina	cu	prindere	rapida		ptr.		imbinari	pana	la	
45O	

l		Instalatie	de	racire	electrica
»Super	180	Hydro«	cu	reglare	hidr.	a	presiunii	de	taiere

	 RG	 Nr.	Art.	 	 	 4362-021

	 	 Model	 	 Super	230	Hydro

	 	 Dimensiuni-panglica	taiere	mm	 3.000	x	27	x	0,9

	 79	 	viteze		 m/min	 variabil:	20-60

	 	 	 90O		 	 230	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 410	x	230	 	 	domenii	de	taiere	in	mm	 	 	 	 	 		 	 	 45O	 	 190	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 190	x	190

	 	 Greutate	 kg	 240
		 	 Pret	brut

	 Fierastraie	cu		panglica	3.000	x	27	x	0,9	mm

	 	 Pret	 Art.	 	 Dinti	 RG	 	 	 Executie	 	 brut	 Nr.	 	 per		tol

	 	 	 0626-660	 HSS-Bi-Metall-Kobalt	 	 	 3/4	
	 	 	 0626-678	 Super-Banda	de	productie	 4/6		 	 	 		112	 	 0626-686	 cu	dintare	variabila	 5/8	
	 	 	 0626-694	 =	si		ptr.		 6/10
	 	 	 0626-708	 oteluri	greu	maleabile	 8/12

l	Reglare	variabila	a	vitezei:	20-60	m/min.,	Variator	 
oprire	automata	a	taierii
l	Reglare	la	tensiune	scazuta	cu	protectie	la	
suprasarcina
l	Menghina	cu	prindere	rapida		ptr.		imbinari	pana	la	45O

l	instalatie	de	racire	electrica
l	Perie	pentru		aschii/pilitura

Compact,robust,
domeniu de 
taiere mare!

Accesorii	ideale:
Masa	pe	role	pliabila	cu
9		role,	450-600	mm
cu	inaltime	reglabila,
1.650	mm		lungime
Nr.	Art.	4356-055,
RG	54,		pret	brut »Super 180 Hydro« cu coborare hidraulica, variabila  ptr. 

taieri fine, fara urme!

FIERASTRAU	CU		PANGLICA	GREU	»SUPER	230	HYDRO«,	CU	REGLARE	VARIABILA,	cu		coborare	
variabila	–		ptr.		otel	si	toate	tipurile	de	metale		–	400	V	

De referinta: precizie, silentios, domeniu de taiere imens!

Coborare variabila ptr. material subtire si plin! 

	

Accesorii	ideale:
Masa	pe	role	pliabila	cu
9		role,	450-600	mm
cu	inaltime	reglabila,
1.650	mm		lungime
Nr.	Art.	4356-055,
RG	54,		pret	brut
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	 FIERASTRAU	CU	PANGLICA	VERTICAL		
		»ATLAS«	cu	reglare	variabila	a	vitezei,		
		400	V

Fierastraie	cu		panglica	vezi	cuprins!	

l	complet	cu	foarfeca,	aparat	de	sudura	si		instalatie	de	
slefuire
l	ptr.	taieri	la	exterior	si	interior
l	Inclinatia	bancului	de	taiere:		dreapta/	stanga		precum	si		in	
fata		in	spate		cate	15O

	 RG	 Nr.	Art.	 	 4362-055	

	 	 Model	 	 V	250	Vario

	 	 Dimensiuni-panglica	taiere	 mm	 3.300	x	27	x	0,9

	 79	 	viteze		 m/min	 Variabil:	25-75

	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 domenii	de	taiere	90O/45O	mm
	 	 	 	 250	/	215	 	 400	x	230	/	250x215	
	 	 Greutate	 kg	 490
		 	 Pret	brut

	 Fierastraie	cu		panglica		3.300	x	27	x	0,9	mm

	 	 Pret	 Art.	 	 Dinti	 RG	 	 	 Executie	 	 brut	 Nr.	 	 per		tol

	 	 	 0619-469	 Super-Banda	de	productie	 	3/4		 	 	 		112	 	 0619-477	 cu	dintare	variabila	 4/6	
	 	 	 0619-485	 =	si		ptr.		 6/8
	 	 	 0619-558	 oteluri	greu	maleabile	 8/12

l 	Rama	de	taiere	balansabila:		taiere	pentru	
imbinare	fara	deplasarea	materialului:	ergonomic
l	Reglare	variabila	a	vitezei:	25-75	m/min.,	Variator
l		ptr.	toate	tipurile	de	metale	,		oteluri		precum	si		
oteluri	neoxidabile	oprire	automata	a	taierii
l	Reglare	la	tensiune	redusa	cu		protectie	la	suprasarcina
l	Menghina	cu	prindere	rapida		ptr.		imbinari	pana	la	45O

l		instalatie	de	racire	electrica	l	Perie	pentru		aschii/pilitura

FIERASTRAU	CU		PANGLICA,	GREU,	DE	CAPACITATE	RIDICATA,	PENTRU	IMBINARI,	CU	REGLARE	VARIABILA,	400	V	

Cu coborare hidraulica, variabila  ptr. material subtire si plin!

Aparatul universal ptr. taieri drepte si in 
contur din  otel,  aluminiu,  alama  etc.!

	 RG	 Nr.	Art.	 	 4349-024	

	 	 Model	 	 450

	 	 Dimensiuni-panza	de	taiere	 mm	 3.430	-3.560	Lg.,	-16	Latime

	100	 	viteze		 m/min	 25-117

	 	 		domeniu	de	taiere		 mm	 254

	 	 Descarcare	 mm	 450
	 	 			 	 Masura-banc	taiere	 mmg	 500	x	565
		 	 Pret	brut
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Masa	pe	role	pliabila
cu	9		role	si	picioare	pliabile	
foarte	stabile

 ptr. deplasare fara probleme a pieselor si greutatilor!

	

Ideal  ptr.  aparat fara  instalatie de racire, solutie de racire, nediluabila cu apa:

SOLUTIE	UNIVERSALA	DE	RACIRE	PERFORMANTA	»COOL	TOOL	II«,	cu	supliment-EP,	ecologica

Avantaje:
l utilizare universala	–		ptr.	piese	valoroase
l durata	de	viata	imbunatatita	=	costuri	reduse	cu	piesele

	 	 Pret	 RG	 	 Nr.Art.	 	 Continut	 	 brut

	 	 	 2752-018	 Sticlute	 		 ca.	120	gr.

	 	 	 2752-026	 Cani	mici		 	 ca.	500	gr.
	 83	 	 	 2752-034	 Cani		 	 ca.	4		 kg

	 	 	 2752-042	 Spray		 	 400	 				ml

Domenii	de	utilizare:
l ptr.	taiere,	curatare,	frecare,	frezare,	gaurire	si	rasucire
l 	ptr.	toate	tipurile	de	oteluri,		neoxidabile	oteluri	rezistente	
la	caldura,	 fonta	si	aluminiuminiu,		magneziu,		cupru	si	
numeroase	materiale,	de	ex.	PVC,	PE,		etc.

	 Baza,		otel	zincat	 Suruburi		ptr.	Baza,		otel	zincat

	 	 Pret	 Art.	 Sarcina	nominala								Ø	Exterior			Inaltime	fara	 	ptr.		 	Suruburi		ptr.	Baza	va	rugam	cu	comanda!	 RG	 	 brut	 Nr.	 per	baza	 in	mm	 incarcatura/mm	 Suruburi	 	pret	brut	 Nr.	Art.	 Filet/Lungime	suruburi/mm

	 	 	 2204-100	 	 220	kg	 	 50	 30	 M10	x	1,50	 	 2204-118	 M	10	x	1,50	/		 80
	 53	 	 2204-126	 	 500	kg	 	 80	 44	 M12	x	1,75	 	 2204-134	 M	12	x	1,75	/		 80
	 	 	 2204-142	 1500	kg	 120	 55	 M16	x	1,20	 	 2204-169	 M	12	x	1,70	/	150
	 	 	 	 	 	 	 	 	 2204-151	 M	16	x	2,20	/	100

	 Executie	veche	(Baza	cu	suruburi)

	 	 Pret	 Art.	 Sarcina	nominala	 Suport-Ø	x	 Inaltime	 Lungime	suruburi	/	 extra		lungime	suruburi	 RG	 	 brut	 Nr.	 	per	sabot	 Exterior-Ø/mm	 in	mm	 Filet/mm	 	pret	brut	 Nr.	Art.	 Lungime	suruburi/Filet/mm

	 	 	 2204-037	 2000	kg	 140	x	180	 58	-	72	 160	/	M20	x	1,50	 	 2204-061	 250	/	M	20	x	1,50

	 2204-...		 SABOTI	DE	NIVELARE,	EXECUTIE	NOUA

SUPORTURI	PENTRU	MATERIAL	»Rolli«
l pana	la100	kg	Forta	de	sustinere			l 	role	cu	rulmenti

	 	 Pret	 	 	 Inaltime	de	montare	 RG	 	 Nr.	Art.	 Executie	 	 brut	 	 	 reglabila/mm

	 	 	 4356-012	 1-	suport	pe	role	 670	-	1.150

	 54	 	 4356-021	 5-	suporturi	pe	role	 670	-	1.150

	 	 	 4356-039	 V-	suport	pe	role	 610	-	1.040

	 	 	 	 	 450	-	650	 	 	 4356-055	Masa	pe	role	pliabila	 	 	 	 	 Lungime:	1.650	
	 	 	 	 		 	 	 	 	 600	-	1.150	 	 	 4356-047	 Masa	pe	role	pliabila	 	 	 	 	 Lungime:	1.650	

	 	 Pret	brut	 	 Ø	Bila/mm	 Forta	de	sustinere	 RG	 	 Nr.	Art.	 	 p.	set	 	 Inaltime	de	montare/mm	 in	kg

	 	 	 8595-011	 16	/	20	 25	 54
	 	 	 8595-020	 25	/	30	 35

ROLA	DE	TRANSPORT	CU	BILA
Seturi	de	cate	6		bucati

l	executie	simpla	de	mese	si	benzi	cu	bila,	usor	de	
insurubat	sau	nituit	pe	orice	suprafata	
l	deplasare	usoara	in	toate	directiile
l	ideal	ptr.	montaje
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	 Serie

	 350	 X:195	Y:105	mm	 X:135	Y:	105	mm	 X:135	Y:70	mm	 X:	195	Y:	75	mm

Y

X

Y

X

Y

X
Y

X45O 45O

45O45O

l Fierastrau	circular	rapid	de	capacitate	mare		ptr.	aluminiu,	
material	plastic,	lemn
l cu	motor	Perma-Speed	cu	sarcina	continua,	silentios
l Taiere	precisa	in	toate	planurile	
l Franare	automata l	rotativ	si	inclinabil	in	toate	directiile	l	cu	
panza-HM	–	domeniu	de	taiere	imens	

fara	panza

	Putere		mare	
de	taiere

Racord	pentru	aspirator

40	kg	=	usor	de	transportat

cu		menghina

	 »SUPER-	JET	350«

	 	 Pret	 RG	 	 Nr.	Art.	 Denumire		 	 brut
	 	 		 	 	 4363-051	 Sac	ptr.		aschii/pilitura	(fara	imagine)

	 	 	 4278-011	 »Saug-Zwilling«		ptr.	aspirare	praf	 	
	 	 	 	 	 		 	 	 4278-020	»dispozitiv	de	aspirare	din	inox«		ptr.	aspirare	praf

	 	 	 4363-159	 	suport	din	otel,	pliabil

	 	 	 4363-035	 Menghina	cu	prindere	rapida	90O/45O		

	 	 	 4356-012	 Suport	ptr.	material,	670	-	1150	mm	inaltime

	 	 	 4363-183	 Unghi	de	alunecare	(doar	pentru	300		jet)

	 ACCESORII	PTR.	»300		JET«	SI	»	JET	350«

	 RG	 Nr.	Art.	 	 4363-213

	 	 Model	 	 Super-	jet	300

	 	 Panza-Dimensiuni	 mm	 300

	 	 domenii	de	taiere		mm	 	 	 	 	 	 	 90O	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 160	x	75
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 45O	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 110	x	75	 		 79
	 	 rot/min.	 	 2.890

	 	 Putere	 KW	 1,4

	 	 Greutate	 kg	 22

	 	 Pret	brut

	 Panze	de	fierastrau	circulare	performante

	 	 Pret	 Art.	 Ø	x	Gaurire	 Dinti	 Executie	/	 RG	 	 	 	 	 		 	 brut	 Nr.	 in	mm	 	 Utilizare		ptr.

	 15	 	 	 	 	 Panza-HM	/	 	 	 0527-025	 300	x	30	 72	 	 	 	 	 	 Lemn	si	material	plastic

	 	 	 0523-089	 300	x	30	 96	 Panza-HM	/		aluminiu

FIERASTRAU	 CIRCULAR	 »SUPER-	 JET	 300«	 PENTRU	
IMBINARI	si	ptr.	Aluminiu,	material	plastic	si	lemn,	230	V	
l	Precizie	buna	–	in	atelier	sau	pe	santier
l	balansabil	si	rotativ	l	Racord	pentru	aspirator		aschii/pilitura
l	usor	de	transportat	l	complet	cu	Panza	-	HM
	 	 Ø	300	mm,	72	Dinti

	Suport-otel»Saug-Zwilling«
Aspirator

Suport	ptr.	material

Super-Jet	300	balansabi-
la	si	rotativa	ptr.	taieri	cu	
imbinare	pana	la
45O		dreapta	si	stanga

Racord	pentru	aspirator		aschii/
pilitura

cu	Panza-HM

FIERASTRAU CIRCULAR PENTRU IMBINARI »SUPER- JET«

Echer	glisant
	ptr.	bancul	de	taiere

Menghina	cu	prindere	
rapida

	 RG	 Nr.	Art.	 	 	 4363-108

	 	 Model	 	 M-Manual:	fara		soclu	de	otel,	cu	1		menghina

	 	 Panza-Dimensiuni	mm	 350

	 79	 rot/min	 	 2.890

	 	 Putere	 KW	 2,2

	 	 Greutate	 kg	 41

	 	 Tensiune	 Volti	 230
		 	 Pret	brut

	 Panze	de	fierastrau	circulare		Ø	350	mm

	 	 Pret	 Art.	 	 Dinti	 RG	 	 	 Executie	 	 brut	 Nr.	 	 per		tol

	 	 	 0523-011	 	 84	 	 	 	 	ptr.	Aluminiu,	cu	inel	intermediar	 	 	 0523-127	 	 96
	 	 	 0523-135	 Ø	350	mm	x	32	mm	B	 108	
	 	 	 0535-079	 Inel	intermediar	32/30	mm			 	 	 		 15	 	 	 Panza-HM	Ø	350	mm	x	30	mm	B	 	 	 0527-041	 	 84	 	 	 	 	ptr.		lemn	si		material	plastice
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	FIERASTRAU	CIRCULAR	RAPID	»MEISTER	350«	
BALANSABIL,	DE	CAPACITATE	MARE,	din	aluminiu,	400	V			
	pt.		metale	usoare,		metale	colorate	,		aluminiu		etc.

l Ptr.	material	plin	si	de	profile	din	aluminiu,	aliaje	usoare	si	materiale	plastice
l	Taieri	drepte	si	cu	imbinari:	cap	0	-		45O		rotativ	dreapta	+		stanga	
	 	 	precum	si	0	-		45O	balansabil	vertical
l	Menghina	dubla	cu	prindere	rapida
l	Brat	suport	pentru	materiale	cu	rola	si		limitator	de	lungime
l	cu	masa	rotativa	pe	rulmenti
l	lubrifiere	automata	a	panzei
l	Racord	pentru	aspirator
	 	 (de	ex.	aspirator	Turbo,	Nr.	Art.	4274-601	)

l Aluminiu-Meister	350	automat:	la	actionarea	butonului,	
intinderea	automata	a	menghinelor,		parcurs	automat	al	taierii
La		terminarea	taierii,	oprire	automata	a	fierastraului,	
deschiderea	menghinelor.
l	Traseul	capului	de	taiere	programabil	direct	de	la	pupitrul	de	
comanda.
l	Afisaj	LED-	Check	la	pupitrul	de	comanda	pentru	controlul	
functionarii	aparatului.

Aluminiu-Meister	350	pneumatic:
l	complet	cu	suport	din	otel
l	menghina	pneumatica	dubla
l inchidere	automata	a	menghinei	la
	inceperea	taierii	precum	si
	racire	automata	la	terminarea	taierii
	deschidere	automata	a	menghinei
(fara	Panza)

	

0 - 45O rotativ in ambele parti
0 - 45O inclinabil vertical (taieri in plan inclinat)

(fara
Panza)

Aluminiu-
Meister	350	
Automatic

Aluminiu-Mei-
ster	350

ulei	de	racire	aluminiu	si	NIRO
A	se	utiliza	nediluat!
1		litru,	Nr.	Art.	2752-077,		pret	brut	 	 	 	 	 RG	83

5		litri,	Nr.	Art.	2752-085,		pret	brut	 	 	 	 	 RG	83

v

	 	 Pret	 	 	 Panza	 Afisaj	 	 Putere		 RG	 	 Nr.	Art.	 Model	 	 	 U/min	 		 	 brut	 	 	 Ø/mm	 Trepte	 	 PS/kW

	100	 	 4319-010	 Aluminiu-Meister	350	 350	 2	 1.700	/	3.400	 3,0/2,2
	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 Aluminiu-Meister	350		 	 	 4319-036	 	 350	 2	 1.700	/	3.400	 3,0/2,2	 	 	 	 autom.	pneumatic

	 	 	 	 Aluminiu-Meister	 	 	 Anfrage	 	 350	 2	 1.700	/	3.400	 3,0/2,2	 	 	 	 350	automat

	 	 	 4319-028	 Suport	ptr.	Aluminiu-Meister	350

	 	 	 0523-011	 Panza-HM		ptr.	Aluminiu,	Ø	350	mm		x	32	B,		 84Z
	 15	 	 0523-127	 Panza-HM		ptr.	Aluminiu,	Ø	350	mm		x	32	B,		 96Z
	 	 	 0523-135	 Panza-HM		ptr.	Aluminiu,	Ø	350	mm		x	32	B,	108Z
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	 RG	 Nr.	Art.	 	 4341-023

	 	 Model	 	 UN	JDD	315

	 	 Inaltime	taiere	max.	 mm	 135

	 	 Dimensiuni	fierastrau	 mm	 2235	x	13

	 79	 Putere	 PS	/	kW	 1,0	/	0,8

	 	 Descarcare	 mm	 305

	 	 Dimensiuni	banc	de	taiere	mm	 495	x	390

	 	 Brut

	 	Panza-banda	de	lemn:

	 	 Pret	 Art.	 RG	 	 	 Dimensiuni/mm	 	 brut	 Nr.

	 16	 	 0645-079	 2.235	x	13	x	0,6	x	6

Banc	de	taiere	cu	unghi	reglabil

Disc	de	slefuire	cu	masa	cu	
unghi	reglabil

Descarcare	mare

	banc		taiere	
balansabil

Banc	60O

balansabil

	

	 FIERASTRAU	PENTRU	DECUPARI,	230	V
	 	ptr.		lemn,		material	plastic,	metale	-	NE	
l	Panza	in	3	pozitii		ptr.	3	tipuri	diferite	de	directii	de	taiere	
sau	alimentare
l	banc	mare	de	taiere,	rotativ	la	stanga	45O

	 KOMBI-FIERASTRAU	CU	PANGLICA
	 CU	SLEFUITOR	DISCURI,	230	V
	 	ptr.		lemn,		material	plastic	si	aluminiu

l	Banc	de	taiere	si	masa	suport	pentru	slefuire,	cu	unghi	
reglabil	l	complet	cu	limitator	paralel	si	in	unghi,	dispozitiv	de	
taiere	circulara	si	fierastrau

Alte	fierastraie	cu		panglica	vezi	cuprins!	

l	2	viteze	:	380/800	m/min
l	complet	cu	fierastrau
l Banc	60O	balansabil

FIERASTRAU	CU	PANGLICA	»JDD	315«	
VERTICAL,	230	V		ptr.		lemn,		material	
plastic,	aluminiu

Alte	fierastraie	cu		panglica	vezi	cuprins	!	

	 RG	 Nr.	Art.	 	 4351-053

	 	 Putere	taieri	la	90O

	 	 in	lemn	moale	 mm	 50,0
	 	 in		material	plastic	 mm	 20,0
	 	 in	metale-NE		 mm	 	 0,8

	 79	 Descarcare	 mm	 410

											Dimensiuni	banc	de	taiere	mm	 365	x	200

	 	 Putere	motor	 W	 85

	 	 Curse/min.	 	 1.440

	 	 Brut

	 Panze	per	6	bucati:

	 	 Pret	 Art.	 Dintare	 Pret	 Art.	 Dintare	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 brut	 Nr.	 	 brut	 Nr.	

	 	 	 4351-029	 fina	 	 	 4351-037	 dura

	 RG	 Nr.	Art.	 	 4332-016

	 	 	Domeniu	de	taiere	 mm	 pana	la	145

	 	 Dimensiuni	Fierastrau	 mm	 1.778	x	3	pana	la	10

	 	 Disc	de	slefuire-Ø	 mm	 150

	 79	 Reglarea	bancului	 	 0-45O

	 	 Marimea	bancului	 mm	 400	x	400

	 	 Descarcare	 mm	 360

	 	 Putere	 PS	/	kW	 0,3	/	0,25

	 	 Pret

	 Special-Fierastraie	cu		panglica

	 	 Pret	 Art.	 RG	 	 	 Dimensiuni/mm	 	 brut	 Nr.

	 	 	 0638-081	 1.778	x	6,5	x	0,36	/	24Z	 16
	 	 	 0638-099	 1.778	x	13	x	0,36	/	4	SKIP*
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	 RG	 Nr.	Art.	 	 4360-079	
	 	 Model	 	 Aluminiu-	Rapid
	 	 	 	 400	V

	 	 	Inaltime	taiere	 mm	 280	
	 	 	Latime	taiere	 mm	 475	
	 	 Lungime	fierastrau	max.	 mm	 3.970

	 	 Fierastrau	role-Ø	 mm	 500

	 	 Latime	rola	fierastrau		 mm	 35	100
	 	 Dimensiuni	banc	 mm	 580x630

	 	 Inaltime	banc	 mm	 855

	 	 Putere	 PS/kW	 2	/	1,5

	 	 Viteza	benzii	 m/min.	 570/1.440

	 	 Greutate	 kg	 250

	 	 Pret	brut

FIERASTRAU		»Aluminiu-RAPID«	CU	
PANGLICA	DE	CAPACITATE	MARE,	ptr.	
aluminiu,	alama	si	material	plastic
l	2		viteze	
l	robust	–	sigur	–	echilibrat	technic	
l	afisaj	pentru	tensiune	fierastrau	
l	panglica	pe	3	role,	in	partea	de	sus	si		
in	partea	de	jos
l	coordonare	fierastrau	prin	roata	de	reglare
l	banc	inclinabil
l	rola	de	fierastrau	cauciucata	
l	cu	fierastrau	de	otel	suedez
l		frana	de	motor	automata
l	intrerupator	principal	si	de	alarma	
l	intrerupator	ptr.	protectie	motor	cu	declansator	
la	tensiune	scazuta		l	Racord	ptr.	aspirare		aschii/
pilitura	l	reglare	variabila	a	turatiei,	metal	dur,	
ghidaj	banda,	instalatie	de	racire;		ptr.	aluminiu,	
alama,	materiale	plastice	si	alte	materiale	de	lucru

	

Pot	surveni	modificari	tehnice	!

Ulei	de	racire	aluminiu	si	NIRO
A	se	utiliza	nediluat!
1		litru,	Nr.	Art.	2752-077,		pret	brut	 	 	 	 	 RG	83

5		litri,	Nr.	Art.	2752-085,		pret	brut	 	 	 	 	 RG	83

foarte	usori,	cu	lentile	curbate,	incadrate	complet,	
cu	lentile	groase		ptr.	captarea	imaginii	laterale;	
brate	cu	nylon	moale,	cu	lungime	reglabila		ptr.	
asezare	optima	si	camp	de	vedere	excelent

CE-EN  166

Ochelari de protectie-universali »Poly 4«

incolori,	Art.	3006-433,	Brut	 	 	 	 	 	 	 		RG	63

La pret si mai avantajos decat setul 
de 5 perechi: 
Art.	3006-069,	Brut	 	 	 	 	 	 	 RG	63

foarte	usori,		lentile	groase,		curbate		ptr.	captarea	
imaginii	laterlale;	Rama	din	nylon	moale;	brat	din	
nylon	moale,	cu	reglare	a	lungimii	=	asezare	
optima	si	vizibilitate	excelenta

Ochelari de protectie-universali »Spectra-1«

CE-EN  166

incolori,	Art.	3006-352,	Brut	 	 	 	 	 	 	 	 RG	63

Siguri,  eleganti si placuti la purtare,
 nu doar in timpul lucrului!

foarte	usori,	cu	lentile	groase,		curbati		ptr.	
siguranta		si	vizibilitate	laterala	excelenta;	rama	
groasa	din	nylon	moale,	brat	striat,	flexibil	si	
moale,	tot	din	nylon	moale	=	intotdeauna	asezare	
optima	si	vizibilitate	excelenta

Ochelari de protectie »Spectra-Bronce«

CE-EN  166

incolori,	Art.	3006-549,	Brut	 	 	 	 	 	 	 	 RG	63

Lentile	de	rezerva:	Vedere	in	contrast-galben:	
Art.	3006-565,	Brut	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 RG	63
incolori,	Art.	3006-557,	Brut	 	 	 	 	 	 	 	 RG	63

NOU
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	 FIERASTRAU	CIRCULAR	CU	BANC,	MULTIFUNCTIONAL,	400	V
l	robust,	complet	zincat	–	precizie	excelenta
l	mecanism	cu	manivela	ptr.	reglarea	panzei	pe	inaltime	sau	lateral
l	limitator	lungime	si	transversal	special
l	casca	de	protectie	speciala	
l	cu	2	role
l	protectie	termo	pentru	motor
l	combinare	intrerupator,	stecker
l	complet	cu	Panza-HM,	18	dinti

FIERASTRAU	CIRCULAR	GREU,	PTR.	CONSTRUCTII	
CU	INALTIME	REGLABILA,	400	V
l 	suport	masiv,	din	otel	zincat,	rezistenta	inalta	
l	Panza	complet	coborata
l	Protectie	termo	ptr.	motor
l	Combinatie	intrerupator-stecker	cu	schimbarea	fazelor
l	carlig	ptr.	macara
l	Limitator	de	lungime	si	transversal	precum	si	dispozitiv	de	impingere
l	Motor	cu	frana	de	motor
l	complet	cu	panza-CV,	dinti	de	destramare	(de	lup)

	 RG	 Nr.	Art.	 	 4378-016

	 	 Model	 	 5,5	PS	/	400	Volti

	 	 Ø	Panza	mm	 	 450	x	30	B

	126	 	Profunzime	taiere	mm	 pana	la	140

	 	 Dimensiuni	banc	 mm	 1.100	x	810

	 	 Pret	brut	

	

Panza-
cu	reglare	a	inaltimii

complet	cu
2	role

Imagine
asemanatoare!

	 RG	 Nr.	Art.	 	 4326-032

	 	 Model	 	 3,0	PS	/	400	Volti

	 	 Ø	Panza	mm	 	 315	x	30	B

	126	 Profunzimea	taierii		 mm	 pana	la	80

	 	 Dimensiuni	banc	 mm	 790	x	560

	 	 Pret	brut	

Taiere	dura

	0529-...	DISC	CIRCULAR	REZISTENT		
Executie:		 disc	din	crom-vanadiu-	otel	robust,	 	 	 	
	 dinti	lipiti;	dinti	plati	cu	forma	trapezoidala,	negativ;
Utilizare:	 universala	si	pe	santier;		ptr.		taiere	in		lemn,	lemn	ptr.	
cofraj	cu	resturi	de	beton	si	cuie,	placi	presate,	placi-heraclit,	beton	po-
ros,		materiale	plastice,	profile	metalice	subtiri;
Avantaje:	 l forma	si	spate	dinti	=	fara	ricosare
	 l taiere de materiale multiple intr-o singura trecere

	 	 Pret	 	 Ø	x	Gaurire	 Nr.	Dinti	 Pret	 	 Ø	x	Gaurire	 Nr.	dinti	 RG	 	 Nr.Art.	 	 	 	 Nr.Art.	 	 brut	 	 in	mm	 	 brut	 	 in	mm	

	 	 	 0529-010	 300	x	30	 20	 	 0529-052	 450	x	30	 32

	 15	 	 0529-044	 350	x	30	 24	 	 0529-028	 500	x	30	 36

	 	 	 0529-028	 400	x	30	 28	 	 0529-028	 600	x	30	 428

Ptr. utilizare pe santier
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	 FIERASTRAU	DE	TAIAT	PIATRA	»STONE-CUT«,		230V,	400	V
l	Discurile	diamantate	duc	la	economisirea	discurilor	si	schimbarea	
repetata	a	acestora	l		ptr.	taieri	drepte	si	cu	imbinarea	la	0	-	45O

l	taieri	umede	fara	praf	in	piatra,	beton		etc.
l cu	masa	pe	role,	pana	la	700	mm		lungimea	taierii,	75	respectiv	100	mm
	profunzimea	taierii	+	cap	de	taiere		ptr.	taieri	in	doua	parti	=	dubla
	profunzime	a	taierii

	 	 Pret	 	 Model	 Masa	diamantata.-	 	Profunzimea	taierii/	 Putere		 RG	 	 Nr.	Art.	 	 brut	 	 Tensiune	 Dimensiuni/mm	 Lungimea	taierii/	mm	 in	PS/kW

	 	 	 4375-017	 TVR/230V	300/(350)	x25,4	 75(100)	/	700	 3	/	2,2

	 	 	 4375-025	 TVR/400V	 350		x	25,4	 100	/	700	 4	/	3,0	 	 		100	 		 	 	 2674-076	 Panza	diamant,		300		mmØ

	 	 	 2674-084	 Panza	diamant,		350		mmØ

Modele	TVR	230V/TVR	400	V	fara	panze	diamantate

Alte	panze	diamantate	vezi	cuprins!

Indicatie:
l	cu	panze	
corespunzatoare	
respectiv	discuri	de	
taiere	se	poate	utiliza	si	
pentru	taierea	tablelor,	
aluminiului,	lemnului,	
etc.

	 FIERASTRAU	DE	TAIAT	IN	PIATRA-RADIAL,	230	V
ptr.	taieri	cu	imbinare	simpla	si	dubla,		precum	si	taieri	tip	Jolly	
taieri	umede	si	fara	praf;	cu	ghidaj	de	taiere	precis,		4-compartimente	
cu	rulmenti,	0-45O	balansabil,	Limitator	aluminiu-imbinare-patinare	0	
-	45O	si		oprire	automata;	pana	la	30	mm	grosimea	placilor;
l	pompa	ptr.	solutie	racire	l	suport	l	masa	de	lucru	din	aluminiu
l	recipient	mare	de	captare	a	apei

	 	 Pret	 Art.	 Panza	 Profunzimea	taierii		x	 Masa	lucru	 Motor	 RG	 	 brut	 Nr.	 Ø	/	mm	 lungime	/	mm	 in	mm	 Putere

	 	 	 7625-057	 200	 30	/	520	 790	x	395	 800
	 75	 	 	 7625-022	 Disc	diamantat	ptr.	gresie		200	x	25,4	mm

	 	 	 7625-065	 Disc		universal	-	Turbo,		200	x	25,4	mm
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Masini de gaurit cu prindere de masa sau cu suport

  MASINI DE GAURIT »MARKANT«
  CU PRINDERE DE MASA

Nr. Art. 4545-010

6  Turatii
520 - 2.620 Rot./min.

5  Turatii
660 - 2.500 Rot./min.

l masini de atelier simple si precise
l curea de transmisie, comutare rapida
l Tija canelata-Masa cu inaltime reglabila
(nu ptr. PR 13)
l mese mari dreptunghiulare, balansabile
  si inclinabile dreapta/stanga (cu scala gradata)
l Mandrina de gaurit si dorn

Nr. Art. 4527-038

 RG Nr. Art.  4545-010  4527-038  4527-071  4576-063  4576-055  4576-071

        Markant  Markant  Markant  Super-Markant  Super-Markant  Super-Markant  Model    PR 13  PR 16  PR 16/20 TB 20 / 230 V  TB 20 / 400 V  TB 25 / 400 V

           Putere de gaurire/Otel mm 13 16 20 20 20 25

  Adancime de gaurire  mm 50 80 80 90 80 80

  Putere kW 0,25 0,35 0,55 0,37 0,55 0,75

    6 / 520-2.620  5 / 660-2.500  12 / 210-2.220  12 / 210 - 2.220 12 / 210 - 2.220  12 / 200 - 2.440  Turatii Rot./min. 83       dreapta +  stanga     dreapta +  stanga   dreapta +  stanga

  Marimea mesei mm 160 x 160 200 x 200 260 x 260 290 x 290 275 x 275 280 x 245

  Platforma de baza mm -- 355 x 235 415 x240 200 x 200 200 x  200 465 x 275

  Deschidere mm 105 130 170 165 170 180
   Prindere ptr. pivot  Jacobs 33 MK 2 MK 2 MK 2 MK 2 MK 2 
   Greutate kg    56 65 66

  Pret brut

1 2  Turatii  
340 - 2.880 Rot./min.

Nr. Art.
4576-063/230 V
4576-055/400 V Nr. Art. 4576-071

1 2  Turatii  
200 - 2.440 Rot./min.

  MASINI DE GAURIT »SUPER-MARKANT«
  CU PRINDERE DE MASA

l curea de transmisie
l tija canelata - Masa cu inaltime reglabila
l mese mari dreptunghiulare,  rotative si balansabile,
 cu  rigola pentru solutia de racit
l complet cu mandrina de gaurire cu prindere rapida
l curs stanga si dreapta (cu exceptia TB 20 / 230 V)

1 2  Turatii  
210 - 2.220 Rot./min.

Nr. Art. 4527-071
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MASINI DE GAURIT »AJAX« CU PRINDERE DE MASA SI CU 
SUPORT PERFORMANTE, 400 V

l grea, rigida, ptr. utilizare indelungata, silentioasa
l tija canelata-masa cu inaltime reglabila
l intrerupator de siguranta magnetic, oprire de avarie
l curs stanga - dreapta

1 2  Turatii
233 - 3.100 Rot./min.

1 2   Turatii
233 - 3.100 Rot./min.

forma supla

Recomandam utilizarea unui intrerupator 
de siguranta a motorului, ptr. prevenirea 
avarierii motorului in cazul intreruperilor 

de curent, ptr. toate modelele cu 
alimentatoare 400V !

MK 3 Curs   dreapta 
/stanga

Curs dreapta/
stanga MK 3

Nr. Art. 4507-037Nr. Art. 4504-011

Masa de gaurire 
dreptunghiulara:
360O  balansabila
360O  rotativa
45O curs dreapta
 +  stanga 

Masa de gaurire 
dreptunghiulara:
360O balansabila
360O rotativa
45O curs dreapta
 + stanga 

Caneluri T: 14 mm

T-caneluri: 14 mm

Oprire 
de 
avarie

Oprire de 
avarie

 RG Nr. Art.   4504-011  4507-037  4536-011  4546-016

  Model   Ajax 30  Model masa  Ajax 30 T Model suport  Markant PR 32 Model suport Markant PR 40 Model suport

    Putere de gaurire /Otel mm  30 30 32 40 

  Adancime de gaurire  mm 100 100 120

  Putere PS/kW 1 / 0,75 1 / 0,75 1,9 / 1,1

 83 Numar de Turatii  12 ( dreapta +  stanga) 12 ( dreapta +  stanga) 12

    233 - 3.100: 233, 360, 370, 530, 150 - 3.490: 150, 230, 250, 400,  Rotatii/min.     570, 580,1.230, 1.330, 1.500, 1.930, 2.200, 3.100 420, 540, 1.040, 1.370, 1.410, 2.080, 2.370, 3.490        
  Prindere ptr. pivot  MK 3 MK 3 MK 3 MK 4

  Descarcare mm 185 190 275

  Marimea mesei mm   470 x 410

  Marime soclu mm   480 x 560 

  Greutate kg 82 130 140 
    Pret brut 

MASINI DE GAURIT »MARKANT«
CU SUPORT

l masini de atelier, simple si precise
l curea de transmisie, comutare usoara
l tija canelata-masa cu inaltime reglabila
  (exceptie PR 13)
l mese pentru gaurit mari, dreptunghiulare, 
balansabile si inclinabile dreapta/stanga (cu 
scala gradata)
l cu mandrina de gaurire cu coroana dintata si dorn

PR 32  – 12  Turatii  150 - 3.490 Rot./min.
PR 40  – 12  Turatii  150 - 3.490 Rot./min.

Platforma de baza 
prelucrata

T-caneluri: 14 mm
Masa de gaurire
dreptunghiulara:
360O  balansabila
 45O curs dreapta +
      stanga 

Nr. Art. 4536-011
Nr. Art. 4546-016

Nr. Art. 4536-011 MK 3
Nr. Art. 4546-016 MK 4
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  Pret RG  Nr. Art.  Continut  brut

   2752-018  Sticle mici   ca. 120 gr.

      2752-026 Cani mici   ca. 500 gr.
 83   2752-034  Cani   ca. 4  kg

   2752-042  Spray   400     ml

Domenii de utilizare:
l ptr. infiletare, curatare, frecare, frezare,gaurire si rasucire
l ptr. toate tipurile de metale, oteluri neoxidabile si 
rezistente la caldura, fonta si aluminiu, magneziu, cupru 
si numeroase materiale plastice, de ex. PVC, PE, etc.

Ideal ptr. masini fara dispozitiv de racire: solutia de racire nediluabila cu apa!

SOLUTIA DE RACIRE UNIVERSALA »COOL TOOL II«,  cu supliment-EP, ecologica
Avantaje:
l utilizare universala – ptr. piese de calitate superioara
l rezistenta imbunatatita = costuri reduse cu piesele

9  Turatii
190 - 1.850 Rot./min.

Masini de gaurit robuste cu 
dispozitiv ptr. infiletare

9  Turatii
190 - 2.600 Rot./min.

MK 2

Curs dreapta-
stanga

Curs dreapta-
stanga

MK 3

cu Tija canelata-
masa cu inaltime 
reglabilaCaneluri T:

14 mm

Caneluri T:
14 mm

  MASINI DE GAURIT CU PRINDERE DE MASA SI CU 
  DISPOZITIV DE INFILETARE AUTOMATA, 400 V 
l gaurire si infiletare cu comutare rapida
l comutare automata dreapta/stanga
l comutare automata la lungimea selectata a burghiului

                Model masa                  Model-Suport

 RG Nr. Art.   4571-053  4571-061
    400 V 400 V

           Putere de gaurire/Otel mm 16  25

  Filetare in otel si      M 12 / 16 M 20 / 24 83 fonta mm

  Prindere ptr. pivot  MK 2 MK 3

  Turatii Rot./min. 9 / 190-2.600 9/ 190-1.850

  Putere kW  0,75 1,5

  Pret brut

Recomandam utilizarea unui intrerupator de siguranta a motorului, 
ptr. prevenirea avarierii motorului in cazul intreruperilor de curent, 

ptr. toate modelele cu alimentatoare 400V!
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  4527-... MASINA DE GAURIT RADIALA CU CAP  
 DE GAURIRE BALANSABIL, CU DESCARCARE 

 RG Nr. Art.  4527-054  4527-062  

  Model  Bohrmeister 16  Radialmeister 23
        230 V 400 V

  Executie  cu dorn 16 mm cu soclu greu

  Putere de gaurire mm 16 23

  Adancime de gaurire  mm 85 80

 82 Putere PS/kW 0,5 / 0,3 1 / 0,75

  Rot./min.  515 - 2.830 190 - 2.600    
  Prindere ptr. pivot  MK 2 MK 2

  Descarcare mm  pana la 460   pana la 450

    Masuri masa de taiere  mm 235 x 215 460 x 450

  Greutate kg – 90

  Pret brut

Executie:  cu  curea de transmisie, usor de schimbat

ideala ptr. piese mari

coloana de ghidaj 
aplecata pe  dreapta 

sau  pe stanga 

Soclu masiv
750 x 450 x 850 mm,
Inaltime totala 1.850 mm

Ø Suport
80 mm

Mesterul gaurilor 16

cap gaurire
 balansabil 360O

Reglarea inaltimii 
capului de taiere si 

descarcarii peste 
dispozitivul tijei 

canelate

pana la  640 mm  distanta pivot 
gaurire/masa de gaurit

  Masa de gaurit cu 
caneluri-T

gaureste si inclina 
pana la 90O stanga si
pana la 30O dreapta

Radialmeister 23

Masa balansabila 360O

si 45O inclinabila dreapta 
si
stanga 

Tija canelata-
Inaltime  reglabila

4579-... MASINI DE GAURIT RADIALE »RADIAL-
STAR 40«, CU CAP BALANSABIL cu descarcare 
mare, 400 V

 RG Nr. Art.  4579-011 

  Model  Radial-Star 40
        400 V

  Executie  Cap gaurire 360O  balansabil

  Putere de gaurire mm 40

  Putere de frezare mm
       freza cu fronton/freza cu coada  63 / 20

  Adancime de gaurire  mm 140

  max. 
  Pivot / Masa   mm  620

  Putere PS/kW 1,5 / 1,1

  10 Turatii Rot./min. 140 - 2.500    
 83 Prindere ptr. pivot  MK 3

  Descarcare mm  pana la 490

    Masuri-masa de gaurire  mm 550 x 500

  Suport de gaurit-Ø mm 115

  Greutate kg 260

  Pret brut

    Soclu greu din otel

  Nr. Art.  4579-020

    Pret brut

    Cub de prindere precisa

    Nr. Art.  4579-038

    Pret brut

Tija cane-
lata-
Cap gaurire 
cu inaltime 
reglabila

cap de gaurire
balansabila 360O  

model  greu ptr. industrie

comutare radiala a 
descarcarii cu scala de 

masura

Ø Suport
115 mm

MK 3

pana la 620 mm distanta 
pivot de gaurire/masa gaurire

 pana la 490 mm descarcare

Soclu ptr. dulap otel foarte greu

I d e a l  p t r .  p i e s e  m a r i !

Caneluri T: 16 

I d e a l a   p t r .  p i e s e  m a r i !
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12   Turatii
80 - 2.800 Rot./min.

MASINI DE GAURIT CU PRINDERE DE MASA SI CU SUPORT  CU PERFORMANTE MARI, 400 V

l calitate ridicata si exactitate – grele si robuste ptr. utilizare indelungata
l comutare rapida a turatiilor pivotului – ideal ptr. orice atelier de raparatii sau productie
l tija canelata - Masa cu inaltime reglabila respectiv reglare a capului de taiere
l curs dreapta-stanga

8   Turatii
100 - 2.900 Rot./min.

Dispozitiv de 
pornire rapida

Dispozitiv de 
ridicare a 
capului
de gaurire

complet, cu dorn 

MK 3

Curs dreapta/
stanga

Platforma de baza
300 x 300 mm

Caneluri T:
14 mm

 RG Nr. Art.  4537-025  4580-010  4578-031  4578-015  4578-023

    Unic 32        UN 32/38 A  Model    BIG-UNIC  UN 32/38  UN 32/38         Model masa     Automatik
         cu dorn    fara instalatie de racire   cu instalatie de racire

  Putere de gaurire mm 25/32 28/32 32/38

  Adancime de gaurire  mm 150 150 140

  Putere PS/kW 1 / 0,75 1,0 / 0,75 1,5 / 1,1

 83 Numar de Turatii  8 ( dreapta +  stanga) 8 ( dreapta +  stanga) 12 (dreapta + stanga)

  Rot./min.  100, 205, 345, 440, 690, 885, 1.450, 2.900 80, 120, 175, 265, 345, 420, 520, 635, 930, 1.400, 1.850, 2.800

  3 Avans automat burghiu     0,12/0,24/0,36

  Forma mesei   415  x 315 mm dreptunghiulara, 430  x 380 mm         
  Suporturi-Ø mm 100 115 120

  Prindere ptr. pivot  MK 3 MK 3 MK 3

  Descarcare mm 225 315 320

  Greutate kg 170 440 360 

  Pret brut

MK 3

Curs dreapta 
/stanga

Masa de gaurire 
dreptunghiulara:

430 x 380 mm
360O  balansabila,

Masa cu inaltime reglabila
cu tija canelata si

dispozitiv de ridicare 
simplu de
 manevrat 

Caneluri T: 
16 mm

Dispozitiv de 
pornire rapida

Nr. Art. 4578-031
-015, -023

cu reglare automata a infiletarii

Luminarea mesei

8   Turatii
100 - 2.900 Rot./min.

Dispozitiv de 
pornire rapida

Dispozitiv
de ridicare
a capului
de gaurire

MK 3

Curs dreapta 
/stanga

Nr. Art. 4580-010

Nr. Art. 4537-025

Soclu din otel ptr. Unic 32:
Nr. Art. 4537-033
Pret brut
RG 83
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 RG Nr. Art.  4578-074  4578-058  4578-066

  Model  ERL 35/40 Automatik  ERL 45/50 Automatik  ERL 50/55 Automatik

    Putere de gaurire mm 35/40 45/50 50/55

  Adancime de gaurire  mm 180 150 180

  Putere PS/kW /1,5 3,0/2,2 / 3,3/4,0 

 83 Numar der Turatii  9 ( dreapta +  stanga) 12 ( dreapta +  stanga) fara trepte

    50, 75, 100, 110, 125, 150, 180, 215, 250, 260 70, 105, 150, 225, 310, 390, 480,  Rot./min.    48-1.500    345, 365, 500, 520, 690, 725, 1.015, 1.450 600, 850, 1.250, 1.700, 2.600 

  Avans automat burghiu  2 (0,1/0,2 mm) 3 (0,1/0,2/0,3 mm) 4 (0,08/0,16/0,27/0,35 mm)

  Masa de gaurire mm 560 x 560 520 x 460 580 x 450          
  Suporturi-Ø mm 140 140 160

  Prindere ptr. pivot  MK 4 MK 4 MK 4

  Descarcare mm 350 330 350

  Greutate kg 450 540 670 

  Pret brut

MASINI DE GAURIT CU PRINDERE DE MASA SI CU SUPORT, PERFORMANTE MARI, 400 V

l calitate ridicata si exactitate – executie grea, robusta ptr. utilizare indelungata
l comutare rapida a turatiilor pivotului – ideale ptr. orice atelier de reparatii si productie
l Tija canelata-Masa cu inaltime reglabila la modelul ERL 50/55 Automatik electrica
l curs dreapta/stanga

18 Turatii 50-1.450 Rot./min

cu reglare automata a infiletarii

Turatii: cu reglare variabila 48-1.500 Rot./min

cu reglare automata a infiletarii
masa de gaurit electrica cu inaltime reglabila

Nr. Art. 4578-
074

Nr. Art. 4578-
066

Iluminare a 
punctului de

 lucru
25 W

 curs dreapta/ 
stanga

Masa de gaurire
 dreptunghiulara:

520 x 460 mm

12 Turatii 70-2.600 Rot./min

Platforma de baza
715x490 mm

Caneluri T:
16 mm

Instalatie de 
racire 

performanta

Mecanism cu 
roata dintata

executie extrem
de robusta

cu reglare automata a infiletarii

MK 4

Nr. Art. 4578-
058

Masa de gaurire 
dreptunghiulara:
580 x 450 mm

Platforma de baza
550 x 550 mm
Caneluri T:
2-18 mm

Instalatie de racire performanta

Afisare digitala a 
turatiilor pivotului

MK 4

Masa de gaurire:
560 x 560 mm mm
Caneluri T: 18 mm

Platforma de baza
730 x 405 mm
Caneluri T:
18 mm

Instalatie de raci-
re performanta
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MASINI PTR. GAURIT SI FREZAT UNIVERSALE
cu masa mare, in cruce, cu coordonate

l suport ptr. masina de gaurit robust si greu -
 exactitate ridicata
l masa ptr. gaurit in forma de cruce, cu coordonate,
   frezare in plan si in caneluri
l  curs dreapta-/ stanga

  Pret brut RG  Nr. Art. Denumire  

   4551-010  Soclu din otel cu dulap ptr. scule
    ptr. Nr. Art. 4549-023 si -031

   4552-016  Unit. autom. de impingere a mesei de frezat
          Pivot ptr. masina frezat si   4550-064     mandrina de prindere ptr. freza, M 10 x 425 mm
          Pivot ptr. masina frezat si   4560-051      mandrina de prindere ptr. freza, M 12 x 350 mm

     Pivot ptr. cleste   4550-048    si cutit, M 10 x 435 mm

     Pivot ptr. masina frezat si 83    4550-056    mandrina de prindere ptr. freza, M 12 x 435 mm

   4550-013  Cap de cutit, 75 mm Ø
    cu 4 cutite HM

   4550-021  Cutit de rezerva-HM, pe bucata

   2116-049 T-piatra cu caneluri, M10 x 14 mm

 25  2116-227 Bolt, M10 x 80

   2116-367 Piulita, M 10
     Pachet suplimentar constand din:
    1 menghina in forma de prisma, 
    cu reglarea unghiului
 160  9604-014 + 1 HM-capul frezei,
    + 1 Pivot, M 10
    + 1 cap precis de sfredelire cu 
        dinti 1 - 13 mm, cu cep    

Accesorii ptr. »Bohr- si Fräsmaster« 

Unitate de
 impingere a 

mesei de frezat
Nr. Art.

4552-016

Soclu otel
(Nr. Art. 4551-010)
pentru Nr. Art. 4549-023 si -031

 

Nr. Art. 4549-040
Nr. Art. 4549-023 
Caneluri T: 14 
mm

l cap de gaurire cu inaltime reglabila cu tija canelata
l gaurire in coordonate, Roata de avans 0,02 mm,
Pivot cu dispozitiv de limitare a
 inaltimii

    Ø Pret brut  Ø Pret brut Art. Ø RG  Nr. Art.   Nr. Art.  Pret brut  mm   mm

   4563-018   2    4563-085   9   4563-158  16
      4563-026   3    4563-093  10  4563-166  17
      4563-034   4    4563-107  11   4563-174  18
      4563-042   5    4563-115  12   4563-182  19
      4563-051   6  4563-123  13  4563-191  20
  83    4563-069   7    4563-131  14     
      4563-077   8    4563-140  15

    Cleste-Freza-Set, MK 3
      4550-030  4, 6, 8, 10, 12 mm Ø cu filet cu absorbtie interioara

masa in cruce, cu 
coordonate foarte 
mare

Pivot gaurire
Ø 75 mm

Pivot-
cu disp. de 
limitare a inaltimii

Suport robust, 
exactitate ridicata

Ø 115 mm

curs dreapta-/ stanga

Roata de avans

reglare a capului 
de gaurire prin tija 

canelata

CLESTE-FREZA, MK 3 

 RG Nr. Art.  4549-040  4549-023      Model  Bohr- si Fräs-  Bohr- si Fräs-          master,400 V  master, 400 V          12 Turatii pivot Rot./min. 90 - 2.150 100 - 2.080

  Putere de gaurire mm 28 / 32 32/ 40

          Putere frezare Freza frontala/Freza cu coada  mm 50 / 16 75 / 20 
  Prindere ptr. pivot  MK 3 MK 3

 83 Ridicare pivot mm 90 130

  Descarcare mm 210 210 
  Distanta max. Pivot/Masa mm 370 520

  Masuri masa gaurit/frezat  mm 585 x 190 750 x 210

          Masa frezat, avans in lungime si transversal  mm 390 / 150  450 / 175

  Inaltime totala (cu /fara soclu) mm 1.080 / 1.840 1.100 / 1.860

  Lungime x Latime mm 1.010 x 760 1.050 x 1.010

  Putere motor PS / kW 0,75 / 0,55 2  / 1,5

  Greutate totala kg 180 300

  Pret brut

Tamburi de avans
cu pas de 0,05 mm

potrivit 6-piese.
piatra cu caneluri T Set:
Nr. Art. 2116-855
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Nr. Art. 4548-027 Nr. Art. 6216-072

reglare autom. a turatiilorcap freza
 rotativ 360O

ghidaj reglabil role

Masa in cruce
400 x 180 mm
cu 10 mm  Caneluri T

Manivela cu 
pas de 0,1 mm

Dorn
pana la 13 mm
Domeniu de intindere

Tija canelata-
reglarea inaltimii 
capului de gaurire si 
frezare

Masa de gaurire
 rotunda

Ø 180 mm,
rotativa si

 balansabila 360O

Nr. Art. 4548-035 Nr. Art. 2112-051

Schimbator de viteze in 6 
trepte, in baie de ulei

MK 2

Masa in cruce cu 
coordonate
630 x 150 mm 
cu 3 Caneluri T 
10 mm

Pivot ptr. prinde-
rea frezelor

Soclu:
320 x 305 mm

Manivela
cu

pas de
0,025 mm

Manivela ptr. reglarea in-
altimii capului de gaurire 

cu pas de 0,5 mm

Inaltime 
suport 840 mm 

Opritor de adancire

Ø Suporturi:
78 mm

 RG Nr. Art.  4548-019

    Executie    cu mecanism de gaurire si frezare universal, motor de gaurire
     si frezare, masa in cruce, masa de gaurire rotunda  
  Dorn-domeniu de intindere  mm 0-13

  5 viteze Rot./min. 750 / 1.500 / 3.000 / 6.000 / 12.000

  Masa in forma de cruce,  masuri  mm 400 x 180

  Masa de gaurire-Ø mm 180

 83 Traseu  Axa-X mm  320

  Traseu  Axa-Y mm  100 (175 mm cu brat)

  Traseu  Axa-Z  mm 250

  Motor, Putere W 680

  Greutate kg 32

  Inaltime totala mm 500

  Pret brut

SPIRAL MASINI DE GAURIT SI FREZAT BFZ I
l Executie masiva  l reglabil orizontal si vertical l ptr. toate lucrarile de 
gaurit, frezat si adancirel Intrerupator cu declansare la tensiune scazuta l 
Tip protectie IP 54 l Silentioase l Reglare autom. a turatiei l Ghidaje reglabile 
l 4 inele de masura disponibile
l Pozitionare exacta pe axele X si Y l Motor pe axa pe lungime a bratului la 
360O in 15O trepte,  balansabil l Limitator de adancime l Arc de retragere 
ptr 55 mm ridicare l Masa in cruce: cu 3 Caneluri pe latime si cate 1 pe 
lungime l Latime caneluri T: 10 mm

  Pret brut Art. RG   Accesorii   Nr.

   4548-027 Masa de gaurire rotunda, Ø 180 mm

 83    4548-035 Set de menghini 10-mm latime caneluri

   4548-043 Dispozitiv de prindere orizontala ptr. masina de gaurit  

 29  6216-072 Masa in cruce 400 x 180 mm

   2110-059 Sortimente set prindere, 10 mm latime Caneluri T 25
   2112-051 gheara de strangere, Caneluri T 10 mm  

ACCESORII BFZ 1«  

 RG Nr. Art.  4548-051

  6  viteze Rot./min. 120 / 200 / 370 / 680 / 1.100 / 2.000

  Putere de gaurire  mm 23

  Putere freza mm Freza frontala: 40 / freza cu coada cilindrica: 14

  Prindere ptr. pivot  MK 2

  Ridicare pivot mm 40

  Descarcare  165

  Reglarea  mm 370

  Masa in cruce,  Dim. mm 630 x 150

 83 Traseu  Axa-X mm  380

  Traseu  Axa-Y mm  140

  Traseu  Axa-Z  mm 

  Motor, Putere KW / PS 0,28 / 0,33

  Greutate kg 110

  Inaltime totala mm 1.020

  Pret brut

SCHIMBATOR DE VITEZE »MASINI DE GAURIT SI FREZAT BFZ II« 

l sistemul performant de gaurire si frezare, de mare precizie
l executie compacta, ptr. toate lucrarile cu metale neferoase, precum si cu 
oteluri moi
l mecanism dintat cu pornire rapida, in baie de ulei
l traseu mare in lungimea mesei cu coordonate 380 mm
l avans usor si precis in lungime si transversal peste roti de reglare de 
dimensiuni mari cu vernier
l reglare usoara, precisa a inaltimii capului de gaurire prin roata de reglare cu vernier
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MASINI DE GAURIT SI FREZAT CU SCHIMBATOR DE VITEZE »SUPER-
COMBI-STAR 40«,  cu masa in cruce cu coordonate

l  structura robusta, executie buna, manipulare usoara
l  mecanism performant - in baie de ulei - reglare usoara a vitezei 
l  cap de gaurire 360O  balansabil si inclinabil la 90O  dreapta/stanga
l  masa mare in cruce, cu coordonate, slefuita
l  ideale ptr. ateliere, industrie, ptr. scule si forme, ateliere ptr. cursuri de calificare,
   lacatuserii  etc.

Toate modelele dispun de cap de 
gaurire rotativ si balansabil!

»Super-Combi-Star 40 Hoch«
ideala ptr. piese de calitate 

inalta!

mecanism de filetare cu 
comutare automata la 
adancimea selectata a filetului
(Nr. Art. 4572-033)

limitator de adancime a gauririi
cu scala in mm si toli
Adancime de gaurire 130 mm

micro-avans fin cu scala ptr. 
frezare precisa

intrerupator
( dreapta / stop /  stanga)
ptr. manipulare usoara

Ptr. alte accesorii, vezi paginile urmatoare!

MK 3 Prindere ptr. pivot

masa mare in cruce cu 
coordonate, din fonta granula-
ta, cu suprafata slefuita

Soclu masiv, fara trepidatii
(accesoriu extra) Nr. Art. 4551-010

performanta demonstrata ptr. utilizare la scara mare in ateliere!

pana la
740 mm
distanta
intre pivot si
 masa
= ideala ptr. piese mari

suport cu pereti duri,
 laminati,  Ø 115 mm

= foarte stabil

angrenaj cu melc
ptr. reglarea usoara a

 inaltimii capului de gaurire

roti dintate intarite si slefuite 
,

in baie de ulei

angrenaj cu roata dintata 
performant ptr. reglarea 

vitezei

3 roti de reglare din 
fonta

ptr. avans in lungime si 
transversal

accesoriu extra: 
avans automat al 

mesei de frezat

Nr. Art. 4552-016

cap de gaurire 
balansabil 360O  

cap de gaurire
inclinabil 90O  

 dreapta si
 stanga 

 RG Nr. Art.  4572-017  4572-025  4572-033  4572-050  4552-016  2552-027  4551-010

  Model   Super-Combi-  Super-Combi-  Super-Combi-Star 40 Hoch  pivot  avans autom.  instalatie  soclu din otel
    Star 40 Star 40 Hoch  cu instalatie automata    masa frezat  racire  cu dulap                       de filetare  M 12   electrica  ptr. scule       
  12   viteze Rot./min.           50-2.500  ( dreapta/ stanga) 415 mm       
  Putere de gaurire mm  40   

  Filetare automata  – – pana la M 18              Putere frezare Freza frontala/freza cu coada  mm  63 / 20  
 83 Prindere ptr. pivot   MK 3

    Descarcare mm   270

  Distanta max., pivot/masa mm 470  740  740

  Masa de gaurit si frezat, Dim. mm  730 x 210   
  Miscare in lungime si transversala mm  500 / 160

  Putere motor PS / kW  1 / 0,73  ptr. toate ptr. toate ptr. toate ptr. toate

  Greutate ca. kg 290 300 300 modelele modelele modelele modelele

  Pret brut

set-T-piatra cu ca-
neluri cu 6 bucati:
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 RG Nr. Art.   4573-030  4573-048  4552-016  4551-010

  Model    Multi-Star   Multi-Star Automatik,  avans autom. 
    fara soclu* cu 3 avans automat burghiu*  masa frezat  soclu
            

   viteze Rot./min. 12 viteze  50-2.500 ( dreapta/ stanga)                Putere de gaurire mm 40  
     Putere frezare. Freza frontala/freza cu coada  mm 63 / 20     83 Prindere ptr. pivot  MK 3  

  Ridicare pivot mm 130  

    Descarcare mm 260  

    Masuri masa gaurit si frezat mm 820 x 240         Parcurs in lungime si transversal mm 490 x 240  

  Putere motor PS / kW 2,0 / 1,5 ptr. toate ptr. toate

  Greutate ca. kg 330  (fara soclu) modelele modelele

  Pret brut

MASINI DE GAURIT SI FREZAT GRELE »MULTI-STAR«, CU SCHIMBATOR DE VITEZE,
cu masa in cruce, cu coordonate si pinole, descarcare mare – 400 V

l constructie extrem de robusta, performanta, manipulare usoara,
l soclu din otel cu vana de colectare a piliturii,
 inaltime mare de lucru
l carcasa grea cu ghidaj dublu cu prisma cu functionare fara vibratii
l cap de gaurire 90O  la dreapta si stanga  balansabil
l angrenaj - in baie de ulei -
  reglare simpla a  vitezei
l masa in cruce, cu coordonate, slefuita, cu parghie de strangere
l motor special cu cuplu de forta direct
l multe viteze,
l  parcurs dreapta si stanga
l pivot ptr. gaurire continuu:
  pivot ptr. cleste, mandrina, dorn, cap de strunjire si
gaurire si freza MK

– intrerupator cu reversor 
 la Nr. Art. 4573-030 HI/LO
– intrerupere de avarie cu Li/RE 
pornit/oprit

Micro-avans fin cu 
scala ptr. frezare precisa

parghie de strangere 
cu pinole

MK 3

Toti pivotii sunt din otel de calitate inalta
S-45C

cap gaurire balansabil 90O  
dreapta/stanga 

Ghidaj cu prisma, dublu, 
fara vibratii;

toate ghidajele sunt 
protejate

 prin folie cauciucata

limitator de adancime
a gauririi reglabil
mm/tol

 
masa in cruce, cu coordonate

 din fonta fin granulata:

Pivot
M 12 x 415 mm

Nr. Art. 4572-050

– suprafata slefuita
– 2 opriri ptr. avans in lungime
– parghie de strangere
– avans in lungime si transversal prin 3 
roti de reglare din fonta, cu vernier metric 
0,05 mm si 0-inele de reglare
– avans autom. masa de frezat
 (accesoriu extra)

Nr. Art. 4573-030
Nr. Art. 4573-048

 

Alte accesorii, vezi urmatoarea pagina!

Ideala, precum »Super-Combi-Star« 
dar: – mai complexa – mai precisa

 – mai stabila!    

set-T-piatra cu caneluri, de sase buc.: Nr. Art. 2116-855
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Executare excelenta a lucrarilor:
»Super-Combi-Star«

si »Multi-Star«

utilizare orizontala gaurire cu cap inclinat

frezare suprafete dintate

frezare cu Freza frontalafrezare caneluri

 

sfredelire cu cap de strunjire

»Allspann«
Set de prindere

52-buc.

 Informatii detaliate si descrieri tehnice in catalog (vezi cuprins)

»Alcraft« Menghini cu dome-
niu mare de prindere

constructie grea,
cu disc rotativ

»Alcraft«
Menghini cu disc rotativ

scala 360O , utilizabila si fara 
disc rotativ

Automat, Nr. Art. 0898-015
maner MK 3, Nr. Art. 0898-112

»Micro« set cap plan si de 
strunjre, 5 - 250 mm

Nr. Art. 0875-015
maner MK 3, Art. 0875-210

caneluri 16 mm,  Nr. Art. 2110-032
piatra canelata-garnitura,
Nr. Art. 2116-855

 Latime falci de prindere x
 largime deschidere Nr. Art.

      100 x 170 mm     6243-053

 Latime falci de prindere x
 largime deschidere Nr. Art.

      125 x 87 mm     6241-026

  Pret   RG  Nr. Art. Executie / Masuri in mm  brut  

     2516-101 Covor intreg, 800 x 800

 55    2516-110 Covor (sectiune din margine), 800 x 800

   2516-128 Covor (sectiune intermediara),  800 x 800

Executie: din cauciuc din nitril inodor,
58O Shore, fara reciclare;
rezistent la ulei, produse chimice, acizi si lesie 
antistatic,  rezistent la temperaturi de – 30O pana la + 150O C,
  greu inflamabil (testat B1) 
    rezistent la contactul cu pilitura incinsa

Avantaje: l ptr. munca neobositoare : sistemul cu arcuire nu 
suprasolitica coloana si incheieturile, profil cu noduri antiderapant, 
protejeaza si de umiditate si frig

»Sana-Floor«
covoare de pro-
tectie intregi sau 
cu imbinare, in 
latimea dorita!

Covor intreg
800 x 800 mm
(4 canturi)
Art. 2516-101

Sectiune din 
margine (saltea 
de izolare)
800 x 800 mm

Sectiune 
intermediara 
 (saltea
 intermediara) 
800 x 800 mm

Covoare de legatura cu  canturi - puzzle:
cu imbinare la latimea dorita (interschimbabile)

 2516-... COVOR DE PROTECTIE  »SANA-FLOOR« ptr. toate domeniile de lucru

Covor de protectie

Locuri de munca 
ideale, sigure, si in 
domeniul alimentar 
si chimic!

NEU

parte  superioara: profil cu noduri, 
arcuit, antiderapant, usor de curatat

parte inferioara: structura canelata, 
antiderapanta; cu canturi oblice: 
fara impiedicare, usor de traversat
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	 RG	 Nr.	Art.	 	 4575-024

	 	 Executie																																									cu	avans	autom.	in	lungime	si	vertical
	 	 	 	 (axe	X/Y/Z)

	 	 Prindere	ptr.	pivot		 	 SK	40	/	DIN	2080

	 	 6		viteze	 Rot./min.	 84	-	1.470

	 	 Dimensiuni,	masa	cu	coordonate	mm	 	 1.055	x	240

	 	 Avans	in	lungime	axa-X	 mm		 560

	 	 Avans	transversal	axa-Y	 mm	 260	100
	 	 Avans	vertical	axa-Z	 mm	 420

	 	 avans	autom.	in	lungime	 	mm/min.	 21	-	246
	 		 		 	 (avans	in	lungime	accelerat	=	recurs)	 (2.056)	 	 	 		 	
	 	 	motor	principal,	Putere	 PS	 3,0

	 	 	motor	avans,	Putere	 PS	 1,0
		 	 	pompa	de	racire,	Putere	 PS	 0,125

	 	 Greutate	 kg	 1.150

	 	 Dimensiuni	 mm	 590	x	827	x	1.540

	 	 Pret	brut

	 	 Avans	masa	de	frezat

	 84	 Nr.	Art.	 	 4552-024

	 	 Pret	brut

 

Utilizare 
multipla
in productie,
industrie, scoli,
ateliere de calificare etc.!

l	dotare	completa	dispozitiv	de	avans	automat	ptr.	 axele	
X-Y-Z,		instalatie	de	racire,	lampa,	vana	de	colectare	pilitura	
si	dulap	ptr.	scule	echipat

MASINA	DE	FREZAT	UNIVERSALA	
»REKORD«,	grea,	cu	cap	de	frezare	orizontal	
si	vertical,	 400	V

Ø	dorn:
27	mm

set	de	6-buc.
T-piatra	canelata:
Nr.	Art.	2116-855

	

	 	 Pret	brut	 	 	 		 RG	 	 Nr.	Art.	 Tip	 Dimensiuni	 Putere	absorbtie		 	 	

	 	 	 8609-055	 Role	 49	m		x	84	cm	x	10	mm	 200	Litri/Rola	100	 	 	 	 	 	 		 	 	 8609-101	 Covor	 42	cm	x	51	cm	x	10	mm	 1	litru/Covor

	 	 Pret	 	 Dimensiuni	 Putere	de	aspirare	 RG	 	 Nr.	Art.	 	 brut	 	 in	mm	 per	tub

	100	 	 8609-012	 1.250	x	70	Ø	 3	Litri

l acum	sunt	indepartate	toate	scurgerile	rapid	si	igienic			l	foarte	avantajos	–	scoatare	din	uz	la	costuri	reduse	
l	negranulat:	foarte	sigur,	fara	accidente			l	eficienta	=	aspirare	rapida			l capacitate	mare	de	aspirare			l	ptr.	valoarea	-	pH	4	-	10	

	 8609-...	TUB	ASPIRATOR	»MATERIAL	SUGATIV-BLITZ«
l	adaptabil	oricarei	forme
l	montare	–	demontare	usoara

indepartare	rapida	a	oricarei	
pierderi	prin	scurgere

»MATERIAL SUGATIV-Blitz« opreste scurgerile – rapid si durabil!

	 8609-...	ROLA	SUGATIVA	si	COVOR	SUGATIV	
»MATERIAL	SUGATIV-BLITZ«	
l	usor	de	aplicat	–	absorbtie	enorma
l	cu	doar	o	taietura	cu	foarfeca	=	adaptabil	oricarei	forme

la	nevoie	se	taie	cu
foarfeca	in	forma	dorita

	 2570-...	HARTIE	DE	CURATARE
	 	 	 	 	 ptr.	ateliere	si	productie

	 	 Pret	 RG	 	 Nr.	Art.	 Denumire	 Executie	 	 	brut

	 	 	 2570-084	 hartie	de		 cu	putere	mare	de	absorbtie	si
	 71	 	 	 curatare		 rezistenta	albastra,		2-straturi	si,	 	 		 	 	 														industriala				perforata	cca.	380	m	lungime	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	1.000		buc.		cate	38	x	38	cm,

calitate la 
pret avantajos!
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MASINA	PRELUCRARE+	UNITATE	FREZARE	
»VERSAMATIC«,	230	V
l Avans micro-	si	rapid			l	Cap	de	gaurire	si	frezare	balansabil
l	Accesorii	de	baza:	dorn	ptr.	mandrina	de	gaurire,	mandrina	de	
gaurire	cu	coroana	dintata,	suport	din	otel	cu	4-muchii,	mandrina	
ptr.	strung	falci	2	x	3		Ø	100	mm,	2	varfuri	de	strung	(	ptr.	conul	
fusului	MK	3,	Pinion	papusa	mobila	MK	3)

	 RG	 Nr.	Art.	 	 5816-106

	 	 Model	 	 Versamatic	cu	accesorii	de	baza,	
	 	 	 	 si	avans	automat

	 	 Inaltime	varf/Latime	varf	 mm	 140	/	450

	100	 Putere	de	gaurire	 mm		 19

	 	 Prindere	ptr.	pivot		 	 MK	3

	 	 Pinion	papusa	mobila	 	 MK	3

	 	 Viteza/piesa	rotativa	 Rot./min.	 125	-	1.800
	 	 Viteza/piesa	gaurire	si	de	frezat		 480	-	2.000		
	 	 avans	automat	 mm/Rot.	 0,04	-	0,25
		 	 Pas	filet	 mm	 0,4	-	2,5

	 	 Pret	brut

	 Accesorii			ptr.	Versamatic

	 	 Pret	 RG	 	 Nr.	Art.	 Denumire	 	 	brut
		 	 	 5816-114	 Cap	cutit	100
	 	 	 5816-122	 Set	cutit	HM	10	x	10

	STRUNG	DE	LEMN	»1000«	cu	suport,		 mecanism		
	de	copiere	si	suport	din	otel,	230	V
l Avans	lant	ptr.	sabloane	si	modele	piese

	 RG	 Nr.	Art.	 	 4373-057

	 	 Inaltime	varf/Latime	varf	 mm	 85	/	1.000

	 	 	viteze		 Rot./min.	 829	/	1.166	/	1.928	/	2.712

	 	 Putere		motor	 kW	 0,37
		 79	 Greutate	 kg	 100

	 	 Pret	brut

	 Set	pene/dalte	ptr.	strung

	 	 Pret	 RG	 	 Nr.	Art.	 Denumire	 	 	brut

	 	 	 7583-010	 3-buc.:	1	pana	plata,	1	pana	tubulara	si	1	pana	ascutita	 30	 	 	 7583-036	 8-buc.:	Set	complet

Rotire – Filetare – Gaurire – Frezare

l	cap	de	gaurire	si	frezare	
balansabil
l	cap	de	gaurire	si	frezare	cu	
inaltime	reglabila
l	ptr.	ateliere	de	reparatii,
	 	 ateliere-auto,
	 	 ateliere	ptr.	calificare	etc.
l caneluri	T:	10	mm

	

	2589-...	SOLUTIE	ABSORBANTA	»ÖKO-SUPER«		
	PTR.	ULEI	SI	CHIMICALE

	 	 Pret	 RG	 	 Nr.	Art.	 Continut	in	Litri	 Forma	livrare		 	 	brut

	100	 	 2589-028	 50	 granule	mari

»Antipestol III« 
putere mare de 
absorbtie
fibros, plutitor!

	 8557-...			SOLUTIE			ABSORBANTA	PTR.	ULEI	SI	
CHIMICALE	»ANTIPESTOL	III«

	 	 Pret	 RG	 	 Nr.	Art.	 Continut	in	Litri	 Forma	livrare		 	 	brut

	100	 	 8557-012	 80	 praf	fibros

»Öko-Super« 
granule mari, 
antiderapante!

Descriere	detaliata,	vezi	cuprins!

Solutie ecologica ptr. absorbtia uleiului si chimicalelor: presarare – actionare – indepartare!
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STRUNGURIA L F A

Dotare completa la pret avantajos!

Fig.	arata:
Nr.	Art.	5822-017

A L F A - I

A L F A - I I

Dotare completa la pret avantajos!

pot	surveni	modificari	tehnice!

l	Norton-mecansim	pornire
l	6	viteze,	100	-	1.800	Rot./min.,
l pasi	metrici	0,5	mm	-	3,0	mm,
	 pasi	in	toli	8-56	viteze/	tol
l	gaurire	cu	pivot	20	mm/MK	3
l	pivot	conducator	universal
l	rulment	principal	dublu	cu	role	conice

Set accesorii complet:
3-mandrine	de	prindere	cu	falci	Ø100	mm,	
disc	cu	4-falci	Ø180	mm,	disc	de	prindere	Ø	
200	mm,	
Luneta	fixa	si	mobila,	2	punctatoare	fixe,
suport	de	otel	cu	patru	pozitii,		set	roti	de	schimb,	

Inaltime varf x Latime varf 115 x 500 mm

Inaltime varf x Latime varf 135 x 660 mm

l	Mecanism	comutare	rapida
l	6	Viteze,	125	-	2.000	Rot./min.,
l pasi	metrici	0,5	mm	-	3,5	mm,
	 pasi	in	toli	8-56	Viteze/	tol
l	gaurire	cu	pivot	26	mm/MK	4
l	pivot	conducator	special
l	rulment	principal	dublu	cu	role	conice

Cu set de accesorii complet:
3-mandrine	de	prindere	cu	falci	Ø	125	
mm,		disc	cu	4	falci	Ø160	mm,		disc	de	
prindere	Ø	200	mm,	luneta	fixa	si	mobila,	2	
punctatoare	fixe,	suport	de	otel	cu	4	pozitii,	
perete	de	protectie,	set	roti	de	schimb,	scule	ptr.	
manipulare,		motor	230	V;

Soclu	cu	2	usi	ptr.	Alfa	I,
Art.	5822-050,	RG	100,	Pret	brut:

	soclu	cu	2	usi	ptr.	Alfa	II,
Art.	5822-181,	RG	100,	Pret	brut:

Fig.		arata:
Nr.	Art.	5822-173

A L FA - M AT I C
Inaltime varf x Latime varf 76 x 306

l	2	Viteze,	80-3.500	Rot./min.,
l pas	metric	0,7	mm	-	3,0	mm,
	pas	in	toli	10-64	viteze/tol
l	gaurire	cu	pivot	15	mm/MK	2
l	pivot	conducator
cu set accesorii:
3-mandrine	cu	falci	Ø80	mm,	1	punctator	MK1
accesorii extra:
set	-	piese	rotative	din	carbura,	6-buc.,
Nr.	Art.	0706-698,	RG	100,	Pret	brut:

Fig.	arata:
Nr.	Art.	5822-033
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Utilizare universala ptr. productie, reparatii,
ateliere, scoli profesionale etc.!

Pot	surveni	modificari	tehnice!

 Strung de precizie S U P E R - AT L A S

Fig.		arata	Nr.	Art.	5821-053

Fig.		arata	Nr.	Art.	5814-022

StrungO M E G A

	

Pot	surveni	modificari	tehnice!

O M E G A   I I
Inaltime varf x Latime varf 160 x 920 mm

l	Comutator	rapid
l	18	Viteze,	65-1800	Rot./min.,
l	Roti	dintate	intarite	si	slefuite
l punte	detasabila
l 26	pasi	metrici:	0,4-7,0	mm,
34	pasi	in	toli:	4-56	viteze/	tol
l	ghidaje	calite	si	slefuite,	pat	masina	puternic	
striat,	rezistent
l		gaurire	cu	pivot:	38	mm/MK	5
l cuplu	alunecare
l	mecanism	cu	roata	dintata	in	baie	de	ulei
l	protectie	la	repornire

Cu set accesorii complet:	3-mandrine	de	prindere	Ø160	mm,		disc	cu	4	falci	Ø	200	mm,
disc	de	prindere	Ø	250	mm,		luneta	fixa	si	mobila,	punctator	mobil	MK	3,	comparator	ptr.	filet,	suport	de	otel	cu	4	
pozitii,	vana	ptr.	colectare	pilitura,	soclu,		perete	de	protectie,	set	roti	de	schimb,	scule	ptr.	manipulare,		motor	400	V;

l	Comutator	rapid
l	16	Viteze,	45	-	1.800,	Rot./min.,
l roti	dintate	din	Cr-Ni	intarite	si	slefuite
l	pivot	de	baza	cu	rulment	reglabil
l punte	detasabila
l	»Camlock«	D	1-4	Prindere	ptr.	pivot	
l 37	pasi	metrici:	0,4-7,0	mm,	
28	pasi	in	toli:	4-56	Viteze/	tol
l	ghidaje	slefuite	si	calite	inductiv,	pat	puternic	
striat	si	extrem	de	rezistent
l cuplu	de	alunecare
l patina	 transversala	 si	 superioara	 cu	 ghidaje	
reglabile	 in	forma	de	prisma;	patina	superioara	
se	poate	roti
l	siguranta	impotriva	functionarii	simultane,
	 avans	pivot/axul	avansurilor
l		papusa	mobila	cu	reglare	excentrica	
l	dulap	cu	cheie	cu	perete	dublu,	in	baie	de	ulei
l	protectie	la	repornire

Cu set complet de accesorii:	3-mandrine	cu	falci	Ø160	mm,		disc	cu	4	falci	Ø	200	mm,
disc	de	prindere	Ø	320	mm,		luneta	fixa	si	mobila,		2	punctatoare	fixe,	comparator	pentru	filet,	suport	de	otel	cu	4	pozitii,		
vana	ptr.	colectare	pilitura,	soclu	ptr.	masina,		perete	de	protectie,		frana	de	picior,		pompa	de	racire,	set	roti	de	schimb,		
scule	ptr.	manipulare,		motor	400	V:

diametru pana la 430 mm !
punte detasabila!

S U P E R - A T L A S
Inaltime varf x Latime varf 180 x 1.000 mm

Diametru pana la 360 mm !
Punte detasabila!
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Pot	surveni	modificari	tehnice!

STRUNGURI UNIVERSALE
constructie	modernaT I T A N

	

l	Comutator	rapid 
l	16	Viteze:	33-2.000	Rot./min.,
l 	roti	dintate	Cr-Ni	intarite	si	slefuite
l	pivot	de	baza	cu	3	rulmenti,	de	precizie
l 	punte	detasabila
l	»Camlock«	D	1-6	Prindere	ptr.	pivot
l  32	avansuri	longitudinale	si	transversale:
	 longitudinale:	0,08-1,15	mm/rot,
	 transversale:	0,06-0,92	mm/Rot.,
	 22	pasi	metrici:	0,5-7	mm;	
	 36	pasi	in	toli:	4-56	Viteze
l	ghidaje	calite	inductiv	si	slefuite
l patina	transversala	si	superioara	cu	
ghidaje	reglabile	in	forma	de	prisma;
patina	superioara	rotativa,
l	siguranta	impotriva	functionarii
simultane,	avans	pivot/axul	avansurilor
l		papusa	mobila	cu	reglare	excentrica	
l	dulap	cu	cheie	cu	perete	dublu,	in	baie	
de	ulei,	cu	ungere	centrala	ptr.	ghidaje
si	patine	transversale,	cuplu	ptr.	suprasarcina
l	mecanism	cu	avans	cu	intrerupere-Interlock-de	
siguranta;		avantaj:	masina	nu	trebuie	oprita	(la	turatie
	mica)	in	timpul	comutarii
l		protectie	la	repornire

Cu set complet de accesorii:
3-	mandrine	cu	falci	Ø	200	mm,		disc	cu	4	falci	Ø	250	mm,		
disc	de	prindere	Ø	400	mm,	luneta	fixa	si	mobila,		2	puncta-
toare	fixe,		punctatoare	mobile,	disc	ptr.	partea	conducatoare,	
dispozitiv	de	reducere,		comparator	pentru	filet,	suport	de	otel	cu	
4	pozitii,		vana	ptr.	colectare	pilitura,		soclu	ptr.	masina,		perete	
de	protectie,		frana	de	picior,		pompa	de	racire,		lampa,	set	roti	
de	schimb,	4	opritoare	finale	,

Inaltime varf x Latime varf 205 x 1.000 mm
T I T A N   1 . 0 0 0

Inaltime varf x Latime varf 205 x 1.500 mm
T I T A N   1 . 5 0 0

Diamentru pana la 410 mm !
Punte detasabila!

	 RG	 Serie	   ALFA OMEGA  ATLAS TITAN
		 	 	 	 	 	 	 	 SUPER-	 TITAN	 TITAN	 	 Model	 	 ALFA-MATIC	 ALFA	I	 ALFA	II	 OMEGA	II	 	 	 	 	 	 	 	 ATLAS	 1.000	 1.500
		 	 Inaltime	varf	 mm	 76	 115		 140	 160	 180	 205	 205

	 	 Latime	varf	 mm	 306	 500		 660	 920	 1.000	 1.000	 1.500	
	 	 Inaltime	varf	scobitura	 mm	 	nu	 	nu	 	nu	 215	 253	 290	 290

	 	 pivot	de	comutare	 	 	nu	 	nu	 	nu	 	da	 	da	 	da	 	da

	 	 	punte	detasabila	 	 	nu	 	nu	 	nu	 	da	 	da	 	da	 	da

	 	 latime	pat	 mm	 100	 120	 150	 187	 206	 275	 275

	 	 	gaurire	cu	pivot	 mm	 15	 20	 26	 38	 38	 52	 52

	 	 pinion	pivot	 	 MK	2	 MK	3	 MK	4	 MK	5	 MK5	 MK	6	 MK	6

	 	 Pinion	papusa	mobila	 	 MK	1	 MK	2	 MK	3	 MK	3	 MK	3	 MK	4	 MK	4
		 	 nr.	viteze	pivot	 	 2	 6	 6	 18	 16	 16	 16

	 	 	 	 80	-	700		 	 domeniu	turatie	 Rot./min.	 	 100	-	1.800	 125	-	2000	 65	-	1800	 45	-	1800	 33	-	2000	 33	-	2000	 	 	 	 370	-	3.500

	 	 	cursa	utila	patina	superioara		mm	 40	 50	 90	 85	 100	 100	 100

	 	 	cursa	utila	patina	transversala	mm	 85	 105	 150	 165	 180	 210	 210
		 	 	cursa	utila	ax	papusa	mobila	mm	 30	 40	 65	 110	 100	 100	 100

	100	 nr.	filete	metrice	 	 9	 12	 10	 26	 37	 22	 22

	 	 pas	 mm	 0,7	-	3,0	 0,5	-	3,0	 0,5-3,5	 0,4-7,0	 0,4	-	7,0	 0,5	-	7,0	 0,5	-	7,0

	 	 nr.	filete	in	toli	 	 18	 40	 24	 34	 28	 36	 36

	 	 Viteze	 	tol	 10	-	64	 8	-	56	 8-56	 4-56	 4	-	56	 4	-	56	 4	-	56

	 	 comutare	 	 	nu	 Norton	 	comutare	rapida	 	comutare	rapida	 	comutare	rapida	 	comutare	rapida	 	comutare	rapida

	 	 avansuri	transversale	 mm	 	nu	 	nu	 	nu	 0,014-0,384	 0,015	-	0,220	 0,06	-	0,92	 0,06	-	0,92	
	 	 avansuri	longitudinale	 mm	 0,12/0,18	 0,127	-	0,177	 0,05-0,40	 0,052-1,392	 0,043	-	0,653	 0,08	-	1,15	 0,08	-	1,15

	 	 putere	motor	 PS	/	kW	 0,75	/	0,5	 0,75	/	0,5	 1,0	/	0,75	 1,5	/	1,1	 3,0	/	2,4	 7,5/3,75-5,5/2,75	 7,5/3,75-5,5/2,75

	 	 tensiune	de	functionare	Volt	 230	 230	 230	 400	 400	 400	 400

	 	 greutate	neta	 kg	 30	 95	 185		cu	soclu	 525	 880	 1150	 1500

	 	 Nr.	Art.		 	 5822-033	 5822-017	 5822-173	 5821-053	 5814-022	 5819-016	 5819-024
	 		 	 Pret	brut	complet	cu
	 	 	motor	si	accesorii	de	baza
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  Fig.	 	 Art.	 Pret	 	 Fig.	 	 Art.	 Pret	 RG	 	 Denumire	 	 	 RG	 	 Denumire	 	 Nr.	 	 Nr.	 	brut	 	 Nr.	 	 Nr. 	brut

	 	 	 	punctatoare	mobile,	 	 	 	 	 	 	 	 	capete	suporti	din	otel,	cu	schimbare	rapida	 	 	 	executie	normala
	 	 	 MK	2	 0822-027	 	 22	 22	 100	mm		latime	patina	 6206-506	 22	 16	 	 	 MK	3	 0822-035	 	 	 	 120	mm		latime	patina	 6206-514
	 	 	 MK	4	 0822-043	 	 	 	 150	mm		latime	patina	 6206-522
	 	 	 MK	5	 0822-051

	 	 	 »Camlock«	scule	rotative	cu		 	 	 	 	 suport	de	otel	desurubabil,	cu	schimbare	
	 	 	 placi-HM	de	unica	folosinta,	caseta	 	 	 	 	 rapida,	cu	talpa	in	forma	de	prisma
	 	 	 11	x	11	x	100	mm		dim.	 0713-015	 	 22	 24	 	 85	mm		lungime,		pana	la	20	mm	Ø	 6206-654	 9	 17	 	 	 12	x	12	x	140	mm		dim.	 0707-015	 	 	 	 100	mm		lungime,		pana	la	30	mm	Ø	 6206-662
	 	 	 16	x	16	x	140	mm		dim.	 0707-023	 	 	 	 130	mm		lungime,		pana	la	30	mm	Ø	 6206-671
	 	 	 20	x	20	x	140	mm		dim.	 0707-031
	 	 	 25	x	25	x	140	mm		dim.	 0707-040

	 	 	 	dorn	mandrina	de	gaurire	de	precizie	 	 	 	 	 suport		ptr.	cutit	de	strung,	cu	schimbare	rapida	 	 		 		 	 	 MK	2,		ptr.	B	16	 0814-059	 	 	 	 16	mm		inaltime		cutit	de	strung	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 MK	3,		ptr.	B	16	 0814-067	 	 22	 23	 20	mm		inaltime		cutit	de	strung	 6206-581	 			 	 	 MK	4,		ptr.	B	18	 0814-164	 	 	 	 25	mm		inaltime		cutit	de	strung	 6206-603

	 	 	 »Llambrich«	mandrina	de	gaurire-	 	 	 	 	 prisme		ptr.		suportul	din	otel
	 	 	 exacta	 	 	 	 	 desurubabil	cu	schimbare	rapida
	 23	 19	 1	-	13	mm,	B	16	 0882-038	 	 22	 25	 	pana	la	14	mm	Ø	 6206-701
	 	 	 3	-	16	mm,	B	16	 0882-046	 	 	 	 	pana	la	16	mm	Ø	 6206-719
	 	 	 3	-	16	mm,	B	18	 0882-054	 	 	 	 	pana	la	20	mm	Ø	 6206-727

	 	 	 suport		ptr.	cutite	conice
	 	 	 	 	 	 	 	 set	ptr.	rotatii	pe	interior	si	exterior
	 	 	 	 8	x	2,0	mm	 0829-048	 	 	 	 12	mm		tija	 0715-034	 22	 20	 	 	 10	x	2,5	mm	 0829-013	 	 100	 26	 16	mm		tija	 0715-018
	 	 	 12	x	3,0	mm	 0829-056	 	 	 	 20	mm		tija	 0715-026
	 	 	 16	x	4,0	mm	 0829-030	 	 	 	 	 	 100	 27	 set	ptr.	desurubare	 0716-022
	 	 	 »Atom-Kobalt«	cutite	 	 	 	 	 	 100	 27	 suport	de	baza	 0718-025	 	 	 conice,	Co-HSS
	 	 	 	 8	x	2,0	x	100	mm	 0702-064	 	 	 	 filet	ptr.	interior	si	exterior	60O	-	 9	 21	 	 	 	 100	 27	 	 0717-011	 	 	 10	x	2,5	x	100	mm	 0702-013	 	 	 	 set	rotatie,	20	mm		tija	
	 	 	 12	x	3,0	x	100	mm	 0702-072	 	 	 	 	 	 55	 28	 »Arc-Flex«	lampa	de	tensiune	mica	 2340-011	 	 	 16	x	4,0	x	100	mm	 0702-021

	 ACCESORII	SUPLIMENTARE	ptr.	toate	strungurile	(vezi	figuri)

	 FALCI	DE	TAIERE	CU	FILET	METRIC	PTR.		
	SURUBURI		ptr.	masina	de	taiere	rapida	cu	tije	si		
	filetare	rapida	»MCC	BOLTER«	,	230	V
conform	DIN	13,	per	set

	 	 Pret	 Art.	 Marime	 Pret	 Art.	 Marime	 		 RG	 	 	 	 	 		 	 	brut	 Nr.	 filet	 	brut	 Nr.	 filet

	 	 	 4414-021	 M		 8	 	 4414-071	 M	18	 	

	 	 	 4414-039	 M	10	 	 4414-098	 M	22

	 81	 	 4414-047	 M	12	 	 4414-101	 M	24	 		 	
	 	 	 4414-063	 M	16
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	 MASINI	DE	TAIERE	CU	FILET	PTR.	TEVI	»MCC«,		ptr.	montaje	si	ateliere,	230	V

Dotarea	masinilor:	capete	de	taiere	(cnf.	tabel),	de	la	teava	de	1/4"	pana	la	puterea	nominala	max.		a	masinii,
falci	de	taiere,	taietor	ptr.	tevi,	debavurator	de	tevi,		scule	ptr.	manipulare	si	picioare	ptr.	suport

	 FALCI	DE	TAIERE	CU	FILET-
	SURUBURI	METRICE
conform	DIN	13,	per		set

	 	 Pret	 	 	 ptr.	model	 RG	 	 Art.Nr.	 Filet	 	 	brut	 	 	 cap

	 	 	 4415-213	 M	12

	 	 	 4415-221	 M	14

	 81	 	 4415-230	 M	16	 D

	 	 	 4415-248	 M	18

	 	 	 4415-256	 M	20

	 »MCC«	SUPORT	CU	NIPLURI
	 	 1/2	-	2"R
ptr.	fabricarea	niplurilor	din	resturi	de	teava

	 	 Pret	 Art.	 RG	 	 	 suport	cu	nipluri	 	 	brut	 Nr.

	 81	 	 4408-012	 complet	1/2"	-	2"R

	 FALCI	DE	TAIERE	CU	FILET	PTR.	TEVI
conice	conform	DIN	2999,	per		set

	 	 Pret	 	 Domeniu-	 ptr.	cap	cu-	 ptr.	cap	cu-	 RG	 	 Art.Nr.		 	 	brut	 	 de	taiere	 Model	neu	 Model	vechi

	 	 	 4410-017	 R	1/4"-3/8"	 A1	 A1

	 	 	 4410-068	 R	1/4"-3/8"	 MDK	 K

	 	 	 4410-025	 R	1/2"-3/4"	 A1	 A1	
	 	 	 4410-076	 R	1/2"-3/4"	 MDK	 K

	 81	 	 4410-033	 R	1"-1	1/4"	 B1	 B1

	 	 	 4410-165	 R	1"-1	1/2"	 MD	40

	 	 	 4410-084	 R	1"-2"	 MDK	 K
	 	 		 	 	 4410-041	 R	1	1/2"-2"	 B1	 B1

	 	 	 4410-050	 R	2	1/2"-3"	 MD80	 C1

	 	 	 4410-106	 R	3	1/2"-4"	 B1	 B1

	 CAPETE	CU	FILET	PTR.	TEVI	CU		
		SCHIMBARE	RAPIDA
(fara	falci	de	taiere	cu	filet	ptr.	tevi)

	 	 Pret	 	 Domeniu-	 Cap-	 Cap-	 RG	 	 Art.Nr.		 	 	brut	 	 de	taiere	 Model	nou	 Model	vechi

	 	 	 4416-104	 1/4"-2"	 MDK	 K

	 	 	 4412-044	 1/4"-1	1/2"	 MD	40	 A1

	 	 	 4409-035	 1"-2"	 B1	 B1	 81
	 	 	 4409-043	 2		1/2"-3"	 MD80	 C1

	 	 	 4409-051	 3	1/2"-4"	 MDG	 G

	 	 	 4409-060	 M	10-M	20	 D	 D

	 	 Pret	 	 	 	 	 	 	 Putere	 Greutate	 RG	 	 Art.Nr.	 Model	 Domeniu	de	taiere	 Capete	noi	 Capete	vechi	 Rot./min.	 	 	brut	 	 	 	 	 	 	 kW	 kg		 	 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 4416-058	 1	1/2"R	 1/4"	-	1	1/2"	 MDK	 K	 40	 0,5	 	 27	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 4405-056	 2"R	 1/4"	-	2"	 MDK	 K	 30	 0,75	 	 49	 81	 	 	 	 	 	
	 	 	 4406-052	 3"R			 1/4"	-	2"				2	1/2"	-	3"	 MDK				MD	80	 K		–		C1	 27	 0,75	 	 56

	 31	 	 1102-079	 roata	de	taiere	de	rezerva		ptr.	taietorul	de	tevi	integrat,	ptr.	modelul	1	1/2"R,	2"R	si	3"R	

ungere	 automata	
cu	solutie	de	racire,	
direct	prin	capul	de	
taiere

model	cu	3	viteze,
cu	motor	silentios
de	curent	alternativ

capete	de	taiere	
cu	filet	ptr.	tevi,
c u m a n e r	
detasabil

Model:	 1	1/2"R
	 2"R
	 3"R

Model:	4"R	3-viteze

	ULEI	PERFORMANT	»BESTOIL«		
PENTRU	INFILETARE,	testat	ÖVGW
adecvat	ptr.	instalatii	de	apa	potabila,	
fara	miros	si	fara	gust,	se	dizolva	100%		
in	apa	si	se	spala,	putere	mare	de	ungere	
si	durata	mare	de	viata	ptr.	piese

	 	 Pret	 Art.	 RG	 	 	 Continut	(testat-ÖVGW)	 	 	brut	 Nr.

	 	 	 2550-024	 5	Litri
	 81	 	 	 2550-032	 600	ml

	

M a s i n i  d e  t a i e r e  c u  f i l e t  p t r .  t e v i
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	 PRESE	CU	DORN
ptr.	montari	in	serie,	rapide	si	exacte,	ptr.	comprimare	si	presare,	
scoaterea	bucselor,		ptr.	montat	rulmenti,	operatii	usoare	cu	
matrite	etc.

	 RG	 Model	 (=Putere)	 10	kN	/	1to	 20	kN	/	2	to	 30	kN	/	3	to

	 	 Nr.	Art.		 	 4606-019	 4606-027	 4606-035

	 	 Ø-masa	 mm	 120	 170	 170

	 	 dimensiuni-dorn	 	mm	 25	x	25	 32	x	32	 38	x	38

	 	 descarcare	 	mm	 100	 150	 185	 84
	 	 transmitere	putere	 	 25:1	 35:1	 50:1

	 	 inaltime	de	lucru	 mm	 130	 190	 290

	 	 disc	de	baza,	dimensiuni	 mm	 130	x	270	 170	x	435	 200	x	460

	 	 Pret	brut

	 PRESA	UNIVERSALA	HIDRAULICA	»HYDRO«,	cu	
	matrita	detasabila

matrita	detasabila	ptr.	utilizare	universala,	ptr.	montaje	si	ateliere
l	matrita	cu	revenire	cu	arc
l	manometru	hidraulic	cu	arc
l	ptr.	ajustare,	indoire,	presare,	montare	roti	dintate,	bucse,	discuri	etc.

	 RG	 Model	 (=Putere)	 	 100	kN	/	10	to

	 	 Nr.	Art.		 	 	 6615-015	
	 83	 	 distanta	intre	suporturi	 mm	 	 350

	 	 Pret	brut

Indicatie:	ace,	Nr.	Art.	0422-...	vezi	la	cuprins!

	 RG	 Model	 	 Top		2	 Top	4	/2		viteze

	 	 Nr.	Art.		 	 4405-102	 4411-102

	 	 Domeniu	de	taiere	 	tol	 1/2"-2"	 1/2"-4"	Rot.	2	1/2"-4"

	 81	 	viteze	 	 1	 2

	 	 Putere	 Watt	 1.050	 1.050

	 	 Volt	 	 230	 230

	 	 Pret	brut

	 	 Pret	 Art.	 	ptr.	Model	 Pret	 Art.	 	ptr.	Model	 RG	 	 	brut	 Nr.	 	domeniu/	tol	 	brut	 Nr.	 	domeniu/	tol

	 capete	de	rezerva	cu	schimbare	rapida

	 	 	 4409-108	 Top	2	/	1/2"-2"

	 	 	 4412-109	 Top	4	/	1/2"-2"	 	 4412-117	Top	4	/	2	1/2"-4"	 81
	 falci	de	taiere	de	rezerva

	 	 	 4410-203	Top	2	/	1/2"-3/4"	 	 4410-211	Top	2	/	1"-1	1/4"

	 	 	 4410-220	Top	2	/	1	1/2"-2"	 	 4410-238	Top	4	/	1/2"-3/4"	
		 	 	 4410-246	 Top	4	/	1"-2"	 	 4410-254	Top	4	/	2	1/2"-4"

	 MASINI	DE	TAIERE	CU	FILET	PTR.	TEVI	»Top«
l	»Top«	dotare	completa	cu	cap	de	prindere	central,	capete	de	
taiere	cu	falci	de	taiere	si	ungere	de	racire	cu	reglare	automata,	
taietor	de	tevi,	debavurator	ptr.	tevi	ptr.	interior,	intrerupator	de	
picior	si	schelet
l	taiere	rapida	a	filetelor	ptr.	tevi,	fara	efort	si	precisa
l	silentioase	datorita	mecanismului	cu	baie	de	ulei

»Top«
extrem de avantajos!

Nr.	Art.
4405-102

Nr.	Art.
4411-102
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	 RG	 Model	 (=	Putere)	 400	kN	/	40	to	 500	kN	/	50	to	 700	kN	/	70	to

	 	 	 	 Manipulare		Func.	electron.	 Manipulare	 Func.	electron	 Manipulare	 Func.	electron

	 	 		cursa	utila	pivot	 mm	 190	 260	 190	 260	 210	 300
	 	 	inaltime	x		latime	 mm	 2180x1500	 2180x1600	 2180x1500	 2180x1650	 2350x1500	 2350x1750
	 	 	distanta	intre	suporturi	 mm	 775	 775	 775	 775	 875	 875
	 	 	inaltime	maxima	de	lucru	 mm	 	cca.	1000	 	cca.	1000	 	cca.	1000	 	cca.	1000	 	cca.	1000	 	cca.	1000

	 	 	manipulare,	2	viteze,	 	 	 	 6613-012	 	 6606-016	 	 6614-019	 	 	manometru

	 	 Pret	brut
	 83	 	 	 	 	 		 	 	functionare	electronica,	400	V,	 	 6613-047	 	 6606-041	 	 6614-043
	 	 	cu	comutare	automata	 																										cursa	accelerata	 	 	cursa	accelerata																						cursa	accelerata
	 	 	de	la			cursa	accelerata	la		cursa	utila		 	 4,4	m/min.	 	 3,1	m/min.	 	 3,7	m/min.
	 	 (adecvate		ptr.	lucrari	in	serie)	 	 	 		cursa	utila	 	 		cursa	utila	 	 		cursa	utila
	 	 si	manometru	 	 	 0,3	m/min.	 	 0,23m/min.	 	 0,3	m/min.

	 	 Pret	brut

	 	 	suport	in	forma	de	prisma	per	pereche	 6613-039	 6606-032	 6614-035

	 	 Pret	brut

	 RG	 Model	 (=	Putere)	 1.000	kN	/	100	to	 1.500	kN	/	150	to	 1.500	kN	/	150	to

	 	 	 	 Manipulare		Funct.	electron.	 Functionare	electronica	 Functionare	electronica

	 	 	cursa	utila	pivot	 mm	 210	 300	 400	 400
	 	 	inaltime	x		latime	 mm	 2350x1600	 2350x1850	 2560x1900	 2600x2400	 	
	 	 	distanta	intre	suporturi	 mm	 1000	 1000	 1000	 1520
	 	 	inaltime	maxima	de	lucru	 mm	 	cca.	1000	 	cca.	1000	 	cca.	1000	 	cca.	1000

	 	 manipulare,	2	viteze,	manometru	 	 	 	 cu	matrita	 	 	 	 6608-019	 		 	 	 	 	 	 	 reglabila	 83	 	 	 	 	 	
	 	 Pret	brut	 	 	 	 	

	 	 	functionare	electronica,	400	V,	 													6608-043												la	comanda-	 6608-051
	 	 	cu	comutare	automata	 	 	 	cursa	accelerata	 			cursa	accelerata	
	 	 	de	la			cursa	accelerata	la		cursa	utila		 	 2,5	m/min.	 1,7	m/min.	
	 	 (adecvate		ptr.	lucrari	in	serie)	 	 	 		cursa	utila																cursa	utila													cursa	accelerata	2,56		m/min.
	 	 si	manometru	 	 	 0,2	m/min.	 0,15	m/min.	 		cursa	utila	0,22	m/min.

	 	 Pret	brut

	 	 	suport	in	forma	de	prisma	per	pereche	 6608-035	 la	comanda	 6608-060

	 	 Pret	brut

Prese hidraulice de putere mare, ptr. ateliere si industrie!
	 PRESA	HIDRAULICA
	 RG	 Model	 (=	Putere)	 100	kN	/	10	to	

	 	 	 	 Manipulare
		 	 	cursa	utila	pivot	 mm	 190	
	 	 inaltime	x	-latime	 mm	 1224x910			 	 distanta	intre	suporturi	 mm	 520	
	 	 inaltime	maxima	de	lucru	 mm	 400	
	 	 manipulare,	2	viteze,	 	 	 	 6602-011		 83	 cursa	normala	si	cursa	inversa	+		cursa	utila	 	

	 	 Pret	brut

													manometru	 	 6602-029		 	 	 	 	 		 		 	 Pret	brut

	 	 suport	in	forma	de	prisma	 	 6612-024

	 	 Pret	brut

	 	 varf	de	centrare	pereche	 	 6602-037

	 	 Pret	brut

	 PRESE	HIDRAULICE	CU	SUPORT

l	ideale	 ptr.	 ateliere	 de	 reparatii,	
depozite	de	scule,	executie	industriala,	
laboratoare,	scoli	etc.
l	constructie	 deosebit	 de	 robusta,	
matrita	 calita	 hidraulic,	 tratata	 si	
cromata
l	2		viteze,	comutare	de	pe	functionare	
accelerata	pe		cursa	utila
l	Modele			de	la		40	to	(400	kN)	presa	
complet	cu	manometru	si	dispozitiv	de		
cursa	utila
l	Modele	de	la	100	to	(1.000	kN)	presa	si	
cu	dispozitiv	lat	 (1.500	mm),	se	livreaza	
si	 cu	 matrita	 reglabila	 la	 stanga	 si	 la	
dreapta

suporturi	in	forma	de	prisma,	
ideale	pentru	aranjare,	scoaterea	

bucselor	prin	presare,	rulmenti	etc.

	

	 RG	 Model	 (=	Putere)	 100	kN	/	10	to	 200	kN	/	20	to	 200	kN	/	20	to

	 	 	 	 Manipulare	 Manipulare	 Functionare	electronica	

	 	 		cursa	utila	pivot	 mm	 190	 190	 220
	 	 	inaltime	x		latime	 mm	 1920x910	 1940x950	 1940x1100	 	
	 	 	distanta	intre	suporturi	 mm	 520	 510	 510
	 	 	inaltime	maxima	de	lucru	 mm	 970	 930	 930	

	 	 	manipulare,	2		viteze	 	 	 	 6612-016	 6605-010	 		 	 cursa	normala	si	cursa	inversa+	cursa	utila	 	
	 83	 	 Pret	brut

	 	 	functionare	electronica,	400	V,	 	 	 6616-011
	 	 	cu	comutare	automata	de	la	 	 	 	 		cursa	rapida
	 	 	cursa	accelerata	la		cursa	utila		 	 	 		 5,3		m/min.
	 	 (adecvate		ptr.	 	 	 	 		cursa	utila
	 	 lucrari	in	serie)	si	manometru	 	 	 	 0,27	m/min.

	 	 Pret	brut

	 	 manometru	 	 6602-029	 6602-029	 complet	cu	manometru		 	 	 	 	 	 	
	 	 Pret	brut

	 	 suport	in	forma	de	prisma	per	pereche		 6612-024	 6605-036	 6605-036

	 	 Pret	brut

	 	 	varf	de	centrare	per	pereche	 	 	 6602-037		 	
	 	 Pret	brut

	pana	la	300	to	,	cu	matrita	care	se	poate	
impinge	pe	laterala,	se	livreaza	si	cu	

dispozitiv	de	limitare!

NOU la presele electrice:
reglare fina cu ajutorul 

manerului!
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	 MASINI	DE	BORDURAT	SI	DE	INDOIT	MARGINI,	Mod.	278	si	279
accesorii	de	baza:	7	perechi	de	cilindri,	1	pereche	cutite-disc,	2	ghidaje,		 	
1	cheie

	 	 Pret	 Art.	 	 (*)		ptr.		tabla	 	distanta	intre	axe	 	adancime	 RG	 	 	 Model	 	 	brut	 Nr.	 	 	pana	la	mm	 in	mm	 in	mm

	 	 	 	 278	 0,4	 35	 120

	 	 	 	 278	 0,5	 43	 150

	 	 	 	 278	 0,6	 46	 170	103
	 	 	 6401-015	 279	 0,8	 48	 210

	 	 	 	 279	 1,0	 56	 260

	 	 	 6401-023	 279	 1,5	 65	 320

	 MASINI	DE	BORDURAT	SI	DE	INDOIT	MARGINI,	Mod.	280	si	282
transmisie	cu	roata	dintata,	din	acest	motiv	nu	necesita	putere	mare,	
actionare	cu	motor,	posibila	prin	cureaua	de	transmisie
accesorii	de	baza:	7		perechi	de	cilindri,	1		pereche	cutite-disc,	2		ghidaje,	
1		cheie
Mod.	282:		suplimentar	cu	dispozitiv	de	taiere	cu	disc
Mod.	282	1,5:		se	poate	dota	cu	taietor	cu	discuri		pana	la	Ø	1000	mm	

	 	 	 	 	 (*)		ptr.	 distanta	 adancime	 Ø	max.	 	 Pret	 Art.	 RG	 	 	 Model	 	tabla	 intre	axe	 	 discuri	 	 	brut	 Nr.		 	 	 	 	 	pana	la	mm	 in	mm															in	mm														/mm

	 	 	 	 280	 	 	 	 	 0,8	 48	 210
	 	 	 	 282	 	 	 	 500

	 	 	 	 280		 	 	 	 	 1,0	 56	 260
	 	 	 	 282	 	 	 	 560

	 	 	 	 280	 	 	 	 	 1,5	 65	 320
	 	 	 	 282	 	 	 	 650

	

asemanatoare	cu	figura

MASINI	UNIVERSALE	PTR.	BORDURAT
latura	speciala	din	otel	ptr.	indoire,		ptr.	indoiri	exacte	si	cu	muchii	ascutite

	 	 Pret	 Art.	 RG	 	 	 	ptr.		tabla		pana	la/mm	 	latime	maxima	 	 	brut	 Nr.

	 	 	 6407-056	 1,2	(1,5	la	500	mm		latime)	 1.040
	100	 	 	 6407-013	 1,0	(1,5	ptr.	latime	mai	mica)	 1.200
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	 MASINI	PENDULARE	PTR.	INDOIRE,	cu	dispozitiv	de		
	indoire	cu	segmente

	 	 Pret	 Art.	 RG	 	 	 	ptr.		tabla		pana	la		mm	 	latime	maxima/mm	 	 	brut	 Nr.

	100	 	 6409-016	 2,0	 1.024

	

l	11	segmente	deplasabile,	de	la	25-270	mm		latime
	 	(25,	30,	35,	40,	45,	50,	75,	100,	150,	200,	270	mm)
	 	ptr.	cutii,	carcase	etc.
l	pedala	ptr.	fixarea	dispozitivului	superior
l	egalizarea	greutatii	prin	arc,		ptr.	munca	usoara
l	opritor	reglabil,	opritor	unghiular	cu	reglare	0	-	135O

Accesorii	de	baza	:	1	sina	ptr.	latura	de	indoire,
	 				1set	de	scule	de	indoire	ptr.	latura	superioara,
	 					ascutit	45O	(25,	30,	35,	40,	45,	50,	75,	100,	150,
	 					200,	270	mm		latime)
	 					1	cheie	fixa	SW	17,	1	cheie	inbus	SW	8

	 MASINI	PENDULARE	PTR.	INDOIRE,	cu	dispozitiv	de		
		indoire	cu	segmente

	 	 Pret	 Art.	 RG	 	 	 	ptr.		tabla		pana	la		mm	 	latime	maxima/mm	 	 	brut	 Nr.

	100	 	 6411-029	 1,5	 1.050

l		ptr.		tabla	1.050	x	1,5	mm	(ptr.	latime	maxima		pana	la	1mm)
l	cu	2	bucati,	11-segment	cu	sine	de	la	25-350	mm		latime	(25,	30,	35,	
40,	45,	50,	75,	100,	250,	350,	350	mm)
l	dispozitivul	superior	se	poate	balansa	si	descarca,	dispozitiv	inferior	
balansabil
l	cu	suport	stabil	si	cutie	integrata	ptr.	scule
l	manipulare	facila,	intretinere	usoara

	 	 Pret	 Art.	 rulare/indoire	 	lungime	de	taiere	 tesire	 RG	 	 		 	 	brut	 Nr.	 in		mm	 in	mm	 in	mm

	100	 	 6411-011	 1.000	x	1,0	 1.000	x	1,0	 1.000	x	1,0

pentru	rulat	si	indoit	(de	la	Ø	40	mm),
bordurat	cu	ajutorul	sinei
8	segmente	25-380	mm,	adecvate	si	ptr.	cutii	etc.	,
taietoare	ptr.	tabla,	masa	mare	de	lucru,	295	kg

	 MASINI	DE	TAIAT	CU	FOARFECI,	DE	BORDURAT	SI	DE	RULAT	»Multi	3«
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	 	 Pret	 Art.	 	 (*)		ptr.		tabla	 lungime	 ridicare	latura	 RG	 	 	 Model	 	 	brut	 Nr.	 	 	pana	la	mm	 in	mm	 superioara/mm

	 	 	 	 288	 	 	 	 	 0,5	 	 520	 25	 	 	 	 288		bis

	 	 	 	 288	 	 	 	 	 1,5	 1.020	 60	 	 	 	 288		bis

	 	 	 	 288	 	 	 	 	 2,0	 1.020	 80	 	 	 	 288		bis

	 	 	 	 288	 	 	 	 	 1,5	 1.320	 80	 	 	 	 288		bis

	 	 	 	 289	 	 	 	 	 1,5	 1.020	 80	100	 	 	 289		bis

	 	 	 	 289	 	 	 	 	 1,0	 1.320	 80	 	 	 	 289		bis

		MASINI	UNIVERSALE	DE	DEBAVURAT
	 Mod.	288,	288		bis	,	289	si	289	bis		
solide	si	precise;	comutare	cu	ajutorul	pinionului	si	fusul	filetat	se	poate	fixa	la	
orice	inaltime;	inel	de	fixare	ptr.	oprire	in	diferite	pozitii	ale	laturii	inferioare	
accesorii	de	baza:		1		sina	ascutita	45O,	1		sina	rotunjita	R	=	2,5	mm
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					1		opritor	unghiular,	1		cheie	imbus
Mod.	288	si	289:		 	fara	suport
Mod.	288		bis	si	289	bis:		cu	suport

	 MASINI	UNIVERSALE	DE	DEBAVURAT	,	Mod.	291
constructie	deosebit	de	robusta,	piese	rotative	dispuse	pe	rulmenti,	
comutare	facila	a	laturii	inferioare	si	a	celei	de	indoire,		
accesorii	de	baza:	 	1		sina	ascutita	45O,	1	prindere	in	spate
	 	 	 	 	 (*)		ptr.	 	 ridicare	latura	 comutare	latura	 	 Pret	 Art.	 RG	 	 	 Model	 	tabla	 	lungime	 superioara	 	de	indoire	si	latura	 	 	brut	 Nr.	 	 	 	 	 	pana	la	mm	 in	mm	 in	mm	 superioara/mm

	 	 	 	 291(**)	 2,0	 1.320	 150	 	 60

	 	 	 	 291		 	 	 1,5	 2.040	 220	 100

	 	 	 	 291		 	 	 1,2	 2.540	 220	 100

	

	 	 Pret	 Art.	 	ptr.		tabla	 	lungime	de	taiere	 	debavurare	 RG	 	 		 	 	brut	 Nr.	 	pana	la	mm	 in	mm	 in	mm

	 	 	 6408-010	 1,5	 1.050	 1.230	x	0,8	100	 	 	 		 	 	 6408-028	 2,5	 1.050	 1.230	x	0,8

	 MASINI	DE	TAIERE	cu	dispozitiv	de	debavurare
constructie	turnata	grea;	reglare	opritor	cu	scala,	manivela	si	pivot;	si	
ptr.	taieri	unghiulare	conform	scalei	pana	la	45O
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