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PRODUSE NOI

Utilizati noile produse.

Mandrina rapida pentru solicitare mare SBF-plus
  Mandrina cu trei bacuri cu autostrangere
  Precizie mare de concentricitate
  Avantajos la utilaje cu domeniu redus de lucru

42 16309 050  pagina 3/28

42 17104 050  pagina 3/58

Menghina pentru utilaje
  Domeniu mare de prindere cu ghidaj lung
  Suprafete de prindere tratate
  Reglare rapida cu interior 6 canturi

Brida de prindere cu contrapiesa, reglabila
  Utilizare in toate domeniile de prelucrare cu si fara span
  Posibilitati de reglare variabile si rapide
  Contrapiesa si piesa de presare dintr-o bucata

42 17421 100  pagina 3/73

Bolturi de fixare
  Pentru fixarea pieselor cu exterior regulat si neregulat
  Calitate superioara constanta datorita clasei de toleranta (js6)
  Inel de fixare din alama pentru prevenirea deteriorarii pieselor 

42 17435 100  pagina 3/78
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Universal cu cremaliera

 
 

  

DURO-T 

Universalul cu cremaliera DURO-T inlocuieste universalul clasic RÖHM DURO si 
garanteaza precizie maxima prin tehnologie moderna de executie. DURO-T ofera 
pana la 20 % mai multa putere de strangere si este perfect echilibrat din 
productie. 

Operare 
Prin axul filetat pozitionat tangential ( 1 ) forta este transmisa printr-o cremaliera cu filet 
interior. 
Cremaliera pune in miscare cu ajutorul unei piese culisante ( 2 ) inelul de angrenare. Alte 
doua piese de culisare in inelul de angrenare ( 3 ) transmit forta la celelalte doua cremali-
ere. Cremalierele cu profil oblic se fixeaza in bacurile de baza ( 4 ) si garanteaza prin 
aceasta o tensionare exacta, centrica. 
Bacurile se pot intoarce, schimba sau aseza de-a lungul zonei de strangere foarte rapid si 
usor. Pentru aceasta trebuiesc decuplate cremalierele prin rotirea cheii inspre stanga, stif-

tul indicator iesind afara ( 6 ). In aceasta pozitie sunt asigurate bacurile impotriva ejectarii 
la pornire accidentala a axului utilajului. De aceea trebuie ca dispozitivul de blocare ( 5 ) al 
fiecarui bac sa fie deblocat prin boltul de presiune corespunzator ( 7 ) la diametrul exterior 
al universalului. 

Suprafetele de prindere drepte si mari dintre dintii cremalierei si a bacurilor duc la o 
durata lunga de utilizare, o forta de tensionare si precizie mare, dubla fata de modelele 
uzuale conform DIN 6386. Forta mare de tensionare se atinge prin rotire manuala cu 
cheie, fara efort deosebit. 

Intretinere 
Pentru mentinerea fortei de tensionare universalul trebuie gresat regulat. Instructiunile de 
utilizare se regasesc in ambalajul fiecarui universal. Pentru intretinerea usoara, universa-
lele DURO-T sunt echipate cu trei nipluri de gresare in partea frontala.

1 Ax cu filet 
2 Piesa de culisare 
3 Inel de angrenare 
4 Bacuri de baza 
5 Dispozitiv de blocare 
6 Stift indicator 
7 Bolt de presiune
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Pentru cod comanda 16000 015–030

Dimens.  
A 

Ø-mm

Dimens.  
A 

Ø-inch

Alezaj  
E 

Ø-mm

Gaura de  centrare 
B 

Ø-inch

Inaltime  
D 

mm

Inaltime bacuri  
J 

mm

Adancime de 
centrare C 

mm

125 5 32  95 56,0 22,5 4
160 6.1/4 42 125 65,0 26,0 4
250 10 76 200 82,0 40,0 5

 

 

 

Pentru cod comanda 16001 050–065

Dimens.  
A 

Ø-mm

Dimens.  
A 

Ø-inch

Alezaj  
E 

Ø-mm

Gaura de 
 centrare B 

Ø-inch

Inaltime  
D 

mm

Inaltime bacuri  
J 

mm

Adancime de 
centrare C 

mm

100 4  20  70 50,0 18,0 3
125 5  32  95 56,0 22,5 4
160 6.1/4  42 125 65,0 26,0 4
200 8  55 160 73,5 32,5 4
250 10  76 200 82,0 40,0 5
315 12.1/2 103 260 95,0 46,0 5

 

 

 

Pentru cod comanda 16000 100–110

Dimens.  
A 

Ø-mm

Dimens.  
A 

Ø-inch

Alezaj  
E 

Ø-mm

Gaura de 
 centrare B 

Ø-inch

Inaltime  
D 

mm

Inaltime bacuri  
J 

mm

Adancime de 
centrare C 

mm

125 5 32  95 56,0 22,5 4
160 6.1/4 42 125 65,0 26,0 4
250 10 76 200 82,0 40,0 5

 

 

 

Pentru cod comanda 16004 045–070

Dimens.  
A 

Ø-mm

Dimens.  
A 

Ø-inch

Alezaj  
E 

Ø-mm

Gaura de 
 centrare B 

Ø-inch

Inaltime  
D 

mm

Inaltime bacuri  
J 

mm

Adancime de 
centrare C 

mm

100 4  20  70 50,0 18,0 3
125 5  32  95 56,0 22,5 4
160 6.1/4  42 125 65,0 26,0 4
200 8  55 160 73,5 32,5 4
250 10  76 200 82,0 40,0 5
315 12.1/2 103 260 95,0 46,0 5

 

Universal de strung cu trei bacuri

Universal de strung cu patru bacuri

Universal de strung cu trei bacuri ZG Nr. 315

 

Pentru cod comanda 16003 010–030

Dimens.  
A 

Ø-mm

Dimens.  
A 

Ø-inch

Con scurt KK Alezaj  
E 

Ø-mm

Dimens. con  
B 

Ø-mm

Inaltime  
D 

mm

100 4 3 20  53,9 75,0
125 5 4 32  63,5 69,0
160 6.1/4 5 42  82,5 66,0
200 8 6 55 106,4 74,5
250 10 6 76 106,4 83,0

 

 

Universal de strung cu patru bacuri ZG Nr. 415

 

Pentru cod comanda 16004 010–030

Dimens.  
A 

Ø-mm

Dimens.  
A 

Ø-inch

Con scurt KK Alezaj  
E 

Ø-mm

Dimens. con  
B 

Ø-mm

Inaltime  
D 

mm

100 4 3 20  53,9 75,0
125 5 4 32  63,5 69,0
160 6.1/4 5 42  82,5 66,0
200 8 6 55 106,4 74,5
250 10 6 76 106,4 83,0

 

Universal de strung cu patru bacuri ZS Nr. 815

 

Pentru cod comanda 16004 085–120

Dimens.  
A 

Ø-mm

Dimens.  
A 

Ø-inch

Con scurt KK Alezaj  
E 

Ø-mm

Dimens. con  
B 

Ø-mm

Inaltime  
D 

mm

100 4 3 20  53,9 75,0
125 5 4 32  63,5 69,0
160 6.1/4 4 42  63,5 66,0
160 6.1/4 5 42  82,5 66,0
200 8 5 55  82,5 74,5
200 8 6 55 106,4 74,5
250 10 6 76 106,4 83,0
250 10 8 76 139,7 83,0
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Flansa cu filet conform DIN 800

Forma A:  Filet si alezaj in flansa (fara orificii interioare). 
Forma B:  Gauri filetate si alezaj in flansa (orificii exterioare) si orificii interioare filetate.

Cu filet.

A 
Ax prindere 

l

B 
 

mm

C 
dimensiune minima 

mm

D 
 

mm

E 
 

mm

F 
 

mm

M20  21 30  6,3 10 20 
M24 25 36 8 12 24 
M33 34 50 9 14 30 
M39 40 56 10 16 35 
M45 46 67 11 18 40 

A 
Ax prindere 

l

B 
 

mm

C 
dimensiune minima 

mm

D 
 

mm

E 
 

mm

F 
 

mm

M52  55  80 12 20 45 
M60  62  90 14 22 50 

M76 x 6  78 112 16 30 63 
M105 x 6 106 150 20 40 80 

 

 

 

Flansa universal conform DIN 55021

 

De la dimensiune con 4 cu  dispozitiv auxiliar.

Dimensiune 
flansa

A B C D Nr. gauri exterior x dimens. surub (F1) F1 
(diam. exterior)

Nr. gauri interior x 
 dimens. surub (F 2) E 2

F2 
(diam. interior)

mm mm mm mm E1 G mm mm

 3 102  53,985 11 16  3 x M10  3 x 10,5  75,0 – –
 4 112  63,525 11 20  3 x M10  3 x 10,5  85,0 – –
 5 135  82,575 13 22  7 x M10  4 x 10,5 104,8  8 x M10  61,9
 6 170 106,390 14 25  7 x M12 4 x 13 133,4  8 x M12  82,6
 8 220 139,735 16 28  7 x M16 4 x 17 171,4  8 x M16 111,1
11 290 196,885 18 35 12 x M20 6 x 21 235,0 11x M20 165,1
15 380 285,800 20 42 12 x M24 6 x 25 330,2 11 x M24 247,6
20 520 412,800 21 48 12 x M24 6 x 25 463,6 11 x M24 368,3

 

 

Flansa pentru universal conform DIN 55026

 

Forma A: Gauri filetate in flansa (orificii exterioare) fara orificii interioare. 
Forma B: Gauri filetate in flansa (orificii exteriore) si in orificii interioare. 
De la dimensiune con 4 cu dispozitiv auxiliar.

Dimensiune 
flansa

A 
 

mm

B 
 

mm

C1 
 

mm

C2 
 

mm

D 
 

mm

Nr. gauri exterior x dimens. 
surub (F 1) E 1

F 1 
(diam. exterior) 

mm

Nr. gauri interior x 
 dimens. surub (F 2) E 2

F 2 
(diam. interior) 

mm

 3   92  53,983 11 – 16  3 x M10  70,6 – –
 4 108  63,521 11 – 20 11 x M10  82,6 – –
 5 133  82,573 13 14,289 22 11 x M10 104,8  8 x M10  61,9
 6 165 106,385 14 15,875 25 11 x M12 133,4  8 x M12  82,6
 8 210 139,731 16 17,462 28 11 x M16 171,4  8 x M16 111,1
11 280 196,883 18 19,050 35 11 x M20 235,0  8 x M20 165,1
15 380 285,791 19 20,638 42 12 x M24 330,2 11 x M24 247,6
20 520 412,795 21 22,225 48 12 x M24 463,6 11 x M24 368,3
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Flansa pentru universal conform 
DIN 55027 si DIN 55022

Universale de strung de la pagina 3/11.

De la dimensiune con 4 cu dispozitiv auxiliar, prindere discuri tip baioneta (ISO 702/II).

Dimensiune flansa A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

numar gauri x E 
mm

F 
mm

 3  102  53,985 11 16 3 x 21  75,0
 4 112  63,525 11 20 3 x 21  85,0
 5 135  82,575 13 22 4 x 21 104,8
 6 170 106,390 14 25 4 x 23 133,4
 8 220 139,735 16 28 4 x 29 171,4
11 290 196,885 18 35 6 x 36 235,0
15 400 285,800 19 42 6 x 43 330,2
20 540 412,800 21 48 6 x 43 463,6

 

 

Flansa pentru universal conform 
DIN 55029 si ASA B 5.9 D1

 

Prindere Camlock (ISO 702/II).

Dimensiune flansa A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm

 3  92,1  53,985 11,1 31,8 3 x 15,1  70,66
 4 117,5  63,525 11,1 33,3 3 x 16,7  82,55
 5 146,0  82,575 12,7 38,1 6 x 19,8 104,80
 6 181,0 106,390 14,3 44,5 6 x 23,0 133,40
 8 225,4 139,735 15,9 50,8 6 x 26,2 171,40
11 298,5 196,885 17,5 60,3 6 x 31,0 235,00
15 403,0 285,800 19,0 69,9 6 x 35,7 330,20
20 540,0 412,800 21,0 48,0 6 x 43,0 463,60

 

  

 

Flansa pentru universal conform ASA B 5.9
De la dimensiune con 4 cu dispozitiv auxiliar.

A1 Gauri filetate in flansa (orificii exterioare) si in inelul interior. 
B1 Alezaj in flansa (inel exterior), gauri filetate in inelul interior.

Dimen-
siune 
flansa

A 
 
 

mm

B 
 
 

mm

C 
 

–0,025 
mm

D 
 
 

mm

Nr. gauri exterior x 
dimens. surub 

(F 1) E 1

F 1 
diam. 

exterior 
mm

Nr. gauri interior x 
dimens. surub 

(F 2) E 2 
model A4/model B1

F 2 
(diam. interior) 

 
mm

 5 133,4  82,575 14,288 22,2 11 x 7/16 – 14 UNC 104,8 8x7/16 – 14UNC  61,9
 6 165,1 106,390 15,875 25,4 11 x 1/2 – 13 UNC 133,4 8x1/2 – 13UNC  82,6
 8 209,5 139,735 17,462 28,6 11 x 5/8 – 11 UNC 171,4 8x5/8 – 11UNC 111,1
11 279,4 196,885 19,050 34,9 11 x 3/4 – 10 UNC 235,0 8x3/4 – 10UNC 165,1
15 318,0 285,800 20,638 41,3 12 x 7/8 – 9 UNC 330,2 11x7/8 – 9UNC 247,6

 

 

 

Dimensiune 
flansa

A 
 
 

mm

B 
 
 

mm

C 
 
 

mm

D 
 
 

mm

Nr. gauri exterior x dimens.  
surub (F 1) E 1  

model A2

Nr. gauri exterior x 
dimens. surub 

(F 1) G
model B 2

F 1 (diam. 
exterior) 

 
mm

 3  92,1  53,985 11,1 15,9 3 x 7/16 – 14 UNC  3 x 11,9  70,66
 4 108,0  63,525 11,1 19,0 11 x 7/16 – 14 UNC 11 x 11,9  82,55
 5 133,4  82,575 12,7 22,2 11 x 7/16 – 14 UNC 11 x 11,9 104,80
 6 165,1 106,390 14,3 25,4 11 x 1/2 – 13 UNC 11 x 13,5 133,40
 8 209,5 139,735 15,9 28,6 11 x 5/8 – 11 UNC 11 x 16,7 171,40
11 279,4 196,885 17,5 34,9 11 x 3/4 – 10 UNC 11 x 20,2 235,00
15 381,0 285,800 19,0 41,3 12 x 7/8 – 9 UNC 12 x 23,4 330,20

 

A2 gauri filetate in flansa (orificii exterioare) fara orificiu interior. 
B2 Alezaj in flansa (orificiu exterior).

De la dimensiune con 4 cu dispozitiv auxiliar.

 
 

 

Universale de strung de la pagina  3/10 .

Model L, con lung.

Dimensiune flansa A 
+ 0,051 

mm

B 
 

mm

C 
 

mm

D 
 

mm

arc de preluare 

L00  69,850 3.3/4 – 6 UNS 50,800 14,288 9,525 x 38,10
L0  82,550 4.1/2 – 6 UNS 60,325 15,875 9,525 x 44,45
L1 104,775 6 – 6 UNS 73,025 19,050 15,875 x 60,32
L2 133,350 7.3/4 – 5 UNS 85,725 25,400 19,05 x 73,20
L3 165,100 10.3/8 – 10 UNS 98,425 28,575 25,4 x 82,55
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VDI
 
Cod comanda h1 b1 b2 h5 h6 l1 l2

  42 16251... mm mm mm mm mm mm mm 

30 ...310 26  70 35 32 39 44 50

40 ...313 26  85   42,5 43   41,5 44 50

40 ...316 32  85   42,5 43   41,5 44 50

50 ...319 32 100 50 43 45 44 50

AR

VDI
 
Cod comanda h1 b1 b2 h5 h6 l1 l2

  42 16251... mm mm mm mm mm mm mm 

30 ...410 26  70 35 32 39 44 50

40 ...413 26  85   42,5 43   41,5 44 50

40 ...416 32  85   42,5 43   41,5 44 50

50 ...419 32 100 50 43 45 44 50

AL

IN
FOPortscule VDI 

Portsculele VDI pentru strunguri CNC sunt executate din otel tratat de cca.  
900 N/mm², o duritate de 56 ± 2 HRC si o adancime a duritatii de min. 0,5 mm. In 
plus toate portsculele VDI au coada cilindrica h6 cu dispozitiv interior de alimentare 
lichid de racire si duze reglabile cu bile. Pozitia cutitelor rotative este reglabila prin 

2 suruburi cu opritor. Coada si suprafata de contact sunt tratate si rectificate, cu ori-
ficiul pentru lichidul de racire. 

Alte executii la cerere.

 

VDI
 
Cod comanda  h1 d3  l1  i2 executie

  42 162...   mm mm    mm mm    

30 ...57100 28 68 71 16 otel

40 ...57103   32,5 83 83 20 otel

50 ...57106 35 98 98 20 otel

30 ...58100 28 68 71 16 plastic

40 ...58103   32,5 83 83 20 plastic

50 ...58106 35 98 98 20 plastic

Z2

  Cod comanda  h1 b1  b2  b4  h3  h4  l1 l2 

  42 16254...   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm mm  

30 ...000 20/16 35 17 23 28 38 42 60

40 ...003 25/20   42,5 21   25,5   32,5 48 50 72

50 ...006 32/25 50 26   30,5 35 60 60 85

D1

 

 

VDI
 
Cod comanda MC h1 d3 d2 d4 l1 l2

  42 16256...   mm   mm   mm   mm   mm   mm

30 ...100 1 28 68 – 12,065 27 –

30 ...103 2 28 68 55 17,780 36 27

30 ...106 3 28 68 55 23,825 66 41

40 ...109 1   32,5 83 55 12,065 23 22

40 ...112 2   32,5 83 55 17,780 36 22

40 ...115 3   32,5 83 58 23,825 36 22

40 ...118 4   32,5 83 68 31,267 80 22

50 ...121 2 35 98 55 17,780 36 30

50 ...124 3 35 98 58 23,825 45 30

50 ...127 4 35 98 68 31,267 55 30

50 ...130 5 35 98 75 44,399 72 30

F

 

Portcutit VDI AR/AL

Portscula VDI-Radial forma F

Portscula multipla VDI-Radial forma D1

Dop de inchidere VDI-Radial forma Z2 cu coada cilindrica

  Cod comanda h1 b1  b2  b4  h3 h4 l1 l2 

  42 16254... mm    mm   mm   mm   mm   mm   mm mm  

30 ...100 20/16 35 17 23 35 38 42 60

40 ...103 25/20   42,5 21   25,5   42,5 48 50 72

50 ...106 32/25 50 26   30,5 50 60 60 85

D2

Portscula multipla VDI-Radial forma D2 forma peste cap

Poza: Portcutit AR
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Portscula VDI-Radial

VDI  Cod comanda h1 b1 b2 b3 h5 h6 l1 l2

  42 16252... mm mm mm mm mm mm mm mm 

30 ...000 20/16  70 35 10 28 38 22 40

40 ...003 25/20  85   42,5   12,5   32,5 48 22 44

50 ...006 32/25 100 50 16 35 60 30 55

Forma B1 pe 
dreapta

VDI  Cod comanda h1 b1 b2 b3 h5 h6 l1 l2

  42 16252... mm mm mm mm mm mm mm mm 

30 ...100 20/16  70 35 10 28 38 22 40

40 ...103 25/20  85   42,5   12,5   32,5 48 22 44

50 ...106 32/25 100 50 16 35 60 30 55

Forma B2 pe 
pe stanga

VDI  Cod comanda h1 b1 b2 b3 h6 h7 l1 l2

  42 16252... mm mm mm mm mm mm mm mm 

30 ...200 20/16  70 35 10 35 38 40 22

40 ...203 25/20  85   42,5   12,5   42,5 48 44 22

50 ...206 32/25 100 50 16 50 60 55 30

Forma B3 
pe dreapta 
peste cap

VDI  Cod comanda h1 b1 b2 b3 h6 h7 l1 l2

  42 16252... mm mm mm mm mm mm mm mm 

30 ...300 20/16  70 35 10 35 38 40 22

40 ...303 25/20  85   42,5   12,5   42,5 48 44 22

50 ...306 32/25 100 50 16 50 60 55 30

Forma B4 
pe stanga 
peste cap

VDI  Cod comanda h1 b1 b2 b3 h5 h6 l1 l2 l3

  42 16253... mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

30 ...210 20/16  76 41 23 28 38  70 10 30

40 ...213 25/20  90   47,5   25,5   32,5 48  85   12,5 30

50 ...216 32/25 105 55   30,5 35 60 100 16 40

Forma C2 pe 
stanga

VDI  Cod comanda h1 b1 b2 b3 h6 h7 l1 l2 l3

  42 16253... mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

30 ...410 20/16  76 41 23 35 38  70 10 30

40 ...413 25/20  90   47,5   25,5  42,5 48  85   12,5 30

50 ...416 32/25 105 55   30,5 50 60 100 16 40

Forma C4 
pe stanga 
peste cap

Portscula VDI-Axial

VDI  Cod comanda h1 b1 b2 b3 h5 h6 l1 l2 l3

  42 16253... mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

30 ...110 20/16  70 35 17 28 38  70 10 30

40 ...113 25/20  85   42,5 21   32,5 48  85   12,5 30

50 ...116 32/25 100 50 26 35 60 100 16 40

Forma C1 pe 
dreapta

VDI  Cod comanda h1 b1 b2 b3 h6 h7 l1 l2 l3

  42 16253... mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

30 ...310 20/16  70 35 17 35 38  70 10 30

40 ...313 25/20  85   42,5 21   42,5 48  85   12,5 30

50 ...316 32/25 100 50 26 50 60 100 16 40

Forma C3 
pe dreapta 
peste cap

Poza: Forma B3 pe dreapta peste cap

Poza: Forma C1 pe dreapta

Poza: Forma C4 pe stanga peste cap
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Portscula bucsa elastica VDI-Radial forma E4

VDI
 
Cod comanda

dimen-
siune h1 d2  d6  d12 l11  l3

  42 16255...   mm  mm    mm mm    mm   mm

30 ...901 ER16 28 1-10 68 32 48 22

30 ...903 ER25 28 2-16 68 42 57 22

30 ...905 ER32 28 2-20 68 50 78 22

30 ...907 ER40 28 3-30 68 63 80 22

40 ...909 ER25   32,5 2-16 83 42 57 22

40 ...911 ER32   32,5 2-20 83 50 78 22

40 ...913 ER40   32,5 3-30 83 63 80 22

50 ...915 ER25 35 2-16 98 42 67 30

50 ...917 ER32 35 2-20 98 50 92 30

50 ...919 ER40 35 3-30 98 63 80 30

E4

 

Portscula pentru burghie cu placute interschimbabile 
VDI-Radial forma E1 cu prindere pe flansa

VDI  Cod comanda  h1  d2  d3  d6 l1 l3 l2 

  42 16255... mm   mm   mm   mm   mm   mm mm

30 ...100 28  6 25 68 50 22 36

30 ...103 28  8 28 68 50 22 36

30 ...106 28 10 35 68 54 22 40

30 ...109 28 12 42 68 59 22 45

30 ...112 28 16 36 68 67 22 54

30 ...115 28 20 40 68 67 22 54

30 ...118 28 25 45 68 71 22 58

30 ...121 28 32 52 68 75 22 61

30 ...124 28 40 65 68 90 22 72

40 ...127   32,5  6 25 83 50 22 36

40 ...130   32,5  8 28 83 50 22 36

40 ...133   32,5 10 35 83 54 22 40

40 ...136   32,5 12 42 83 58 22 45

VDI  Cod comanda  h1  d2  d3  d6 l1 l3 l2 

  42 16255... mm   mm   mm   mm   mm   mm mm

40 ...139   32,5 16 36  83  67 22 54

40 ...142   32,5 20 40  83  67 22 54

40 ...145   32,5 25 45  83  75 22 59

40 ...148   32,5 32 52  83  75 22 61

40 ...151   32,5 40 65  83  90 22 73

40 ...154   32,5 50 70  83 100 22 83

50 ...157 35 16 36  98  80 30 54

50 ...160 35 20 40  98  80 30 54

50 ...163 35 25 45  98  80 30 59

50 ...166 35 32 52  98  80 30 63

50 ...169 35 40 65  98  90 30 73

50 ...172 35 50 75  98 100 30 83

60 ...175   42,5 16 36 123  80 30 54

E1 E1

Portscula pentru cutite strung VDI-Radial forma E2

VDI  Cod comanda h1 d2 d6  d8  l1  l3 l6 

  42 16255... mm    mm   mm   mm   mm mm  mm  

30 ...300 28  6 68 55 60 22 43

30 ...303 28  8 68 55 60 22 43

30 ...306 28 10 68 55 60 22 43

30 ...309 28 12 68 55 60 22 43

30 ...312 28 16 68 55 60 22 55

30 ...315 28 20 68 55 60 22 54

30 ...318 28 25 68 55 60 22 54

30 ...321 28 32 68 67 75 22 61

30 ...324 28 40 68 67 75 22 66

40 ...327   32,5  6 83 55 75 22 43

40 ...330   32,5  8 83 55 75 22 43

40 ...333   32,5 10 83 55 75 22 43

40 ...336   32,5 12 83 55 75 22 58

VDI  Cod comanda h1 d2 d6  d8  l1  l3 l6 

  42 16255... mm    mm   mm   mm   mm mm  mm  

40 ...339   32,5 16 83 55  75 22 61

40 ...342   32,5 20 83 55  75 22 61

40 ...345   32,5 25 83 55  75 22 61

40 ...348   32,5 32 83 82  75 22 61

40 ...351   32,5 40 83 82  90 22 76

40 ...354 35 50 98 98 100 – 86

50 ...357 35 12 98 68  90 30 71

50 ...360 35 16 98 68  90 30 76

50 ...363 35 20 98 68  90 30 76

50 ...366 35 25 98 68  90 30 76

50 ...369 35 32 98 69  90 30 76

50 ...372 35 40 98 98  90 – 76

50 ...375 35 50 89 98 100 – 86

E2 E2
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Universal de strung

 
 

  Prindere centrala cilindrica DIN 6350 
  Inel spiralat, cu strangere centrica 
  Executie din fonta sau otel 
  Domeniu de prindere 2–1400 mm 
  Pentru utilizare universala pe strunguri, mese rotative, 
dispozitive divizare, etc. 

Livrare:  1 set bacuri reversibile in trepte dintr-o bucata 
(pentru utilizarea ca bacuri pentru gaurire si strunjire), 
cheie de prindere si suruburi de fixare.

 Universal de strung cu trei bacuri ZG-ZS

 

 

 

 

Pagina 
3/5

42 16000...
42 16001...

Universal de strung cu patru bacuri ZG-ZS

Dimens. 
Ø Cod comanda fonta  Cod comanda Otel  Alezaj Ø

Numar 
max. de 
turatii

Moment 
de rotatie

Forta totala 
de stran-

gere

mm 42 16000... € 42 16004... € mm min-1 N·m kN 

100 –  – ...045 • 697,50  20 6300  60 27

125 ...100 699,98 ...050 793,75  32 5500  80 31

160 ...105 836,33 ...055 942,50  42 4600 110 47

200 –  – ...060 1227,10  55 4000 140 55

250 ...110 1359,45 ...065 1599,04  76 3000 150 63

315 –  – ...070 • 2703,45 103 2300 180 69
  

 

 

 

 

Pagina 
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42 16002...
42 16004...

Accesorii optionale 
Bacuri de rezerva gasiti la  
pagina 3/13

Dimens. 
Ø Cod comanda fonta  Cod comanda Otel  Alezaj Ø

Numar 
max. de 
turatii

Moment 
de rotatie

Forta totala 
de stran-

gere

mm 42 16000... € 42 16001... € mm min-1 N·m kN 

100 –  – ...050 • 655,00  20 6300  60 27

125 ...015 594,68 ...053 • 736,88  32 5500  80 31

160 ...020 681,08 ...056 • 831,43  42 4600 110 47

200 –  – ...059 • 1037,16  55 4000 140 55

250 ...030 1171,13 ...062 • 1544,83  76 3000 150 63

315 –  – ...065 • 2299,48 103 2300 180 69
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Universal de strung

 

  Prindere con scurt 
  DIN 55 027 (DIN 55 022, ISO 702/III) 
  Cu bolt si piulita 
  Inel spiralat, tensionare centrica 
  Executie din fonta 
  Domeniu de prindere 2–1400 mm 
  Pentru utilizare universala pe strunguri, mese rotative, 
dispozitive divizare, etc. 

Livrare: Cate 1 set bacuri dintr-o bucata, in trepte spre 
inafara (bacuri pentru gaurire) si bacuri in trepte inspre 
interior (bacuri pentru strunjire), cheie de prindere si 
suruburi de fixare.

 

Universal de strung cu trei bacuri ZG Nr. 315

Dimens. Ø Cod comanda  Con scurt KK Alezaj Ø
Numar max. 

de turatii
Moment de 

rotatie
Forta totala de 

strangere

mm 42 16003... €   mm min-1 N·m kN 

100 ...010 676,97 3 20 4500  60 27

125 ...015 761,32 4 32 4000  80 31

160 ...020 833,04 5 42 3600 110 47

200 ...025 1002,11 6 55 3000 140 55

250 ...030 1438,29 6 76 2500 150 63
 

 

  La alegere DIN 55021 cu stift si piulita 

Nota: Surub de fixare, cheie si cheie de siguranta cat si protectie span la cerere.
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42 16003 010–030

Universal de strung cu patru bacuri ZG Nr. 415

 

  La alegere DIN 55021 cu stift si piulita 

Nota: Surub de fixare, cheie si cheie de siguranta cat si protectie span la cerere.
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42 16004... 

Universal de strung cu patru bacuri ZS Nr. 815

Cu bolt si piulita.

 

 

 

Pagina 
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42 16004 085–120

Dimens. Ø Cod comanda  Con scurt KK Alezaj Ø
Numar max. 

de turatii
Moment de 

rotatie
Forta totala de 

strangere

mm 42 16004... €   mm min-1 N·m kN 
100 ...010 • 805,71 3 20 4500  60 27
125 ...015 914,47 4 32 4000  80 31
160 ...020 1069,84 5 42 3600 110 47
200 ...025 1138,64 6 55 3000 140 55
250 ...030 1569,24 6 76 2500 150 63

 

Dimens. Ø Cod comanda  Con scurt KK Alezaj Ø
Numar max. 

de turatii
Moment de 

rotatie
Forta totala de 

strangere

mm 42 16004... €   mm min-1 N·m kN 

100 ...085 • 805,58 3 20 4500  60 27

125 ...090 • 927,81 4 32 4000  80 31

160 ...095 1091,61 4 42 3600 110 47

160 ...100 1091,61 5 42 3600 110 47

200 ...105 1299,60 5 55 3000 140 55

200 ...110 1279,21 6 55 3000 140 55

250 ...115 1767,87 6 76 2500 150 63

250 ...120 1767,87 8 76 2500 150 63
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Bacuri de rezerva pentru universal ZG + ZS

 
 

 

 

 

 

Dimensiune Cod comanda 3 piese  Cod comanda 4 piese  Lungime A Latime B Inaltime C

mm 42 16005... € 42 16006... € mm mm mm 

100 ...010 152,98 ...010 202,40  48 14 33,5

125 ...013 151,76 ...013 202,40  52 18 41,5

160 ...016 166,79 ...016 223,22  61 18 47,5

200 ...019 196,81 ...019 261,84  69 20 53,5

250 ...022 229,65 ...022 306,92  90 24 67,5

315 ...025 370,31 ...025 487,89 130 34 79,5
  

 

Bacuri in trepte spre exterior (bacuri pentru gaurire) 
  Tratate

 

 

42 16005...
42 16006...

 

 

Dimensiune Cod comanda 3 piese  Cod comanda 4 piese  Lungime A Latime B Inaltime C

mm 42 16005... € 42 16006... € mm mm mm 

100 ...028 151,76 ...028 202,40  48 14 33,5

125 ...031 151,76 ...031 202,40  52 18 41,5

160 ...034 166,79 ...034 223,22  61 18 47,5

200 ...037 196,81 ...037 261,84  69 20 53,5

250 ...040 230,63 ...040 306,92  90 24 67,5

315 ...043 367,97 ...043 487,89 130 34 79,5
  

 

Bacuri in trepte spre interior (bacuri pentru strunjire) 
  Tratate

 
 

42 16005...
42 16006...

 

 

Dimensiune Cod comanda 3 piese  Cod comanda 4 piese  Lungime A Latime B Inaltime C

mm 42 16005... € 42 16006... € mm mm mm 

100 ...046 101,10 ...046 135,43  48 14 33,5

125 ...049 101,10 ...049 135,43  52 18 41,5

160 ...052 114,66 ...052 155,03  61 18 47,5

200 ...055 131,35 ...055 177,26  69 20 53,5

250 ...058 169,65 ...058 231,08  90 24 67,5

315 ...061 254,48 ...061 334,04 130 34 79,5
  

 

Bacuri bloc fara trepte 
  Netratate 
  Material 16MnCr5

 

 

42 16005...
42 16006...

 

 

 

Dimensiune Cod comanda 3 piese  Cod comanda 4 piese  Lungime A
Latime bordu-

ra B –  0,05
Latime canelu-

ra D + 0,01

mm 42 16005... € 42 16006... € mm mm mm 

100 ...082 248,97 ...082 332,69  46 7,94  9,50

125 ...085 248,97 ...085 332,69  55 7,94 12,68

160 ...088 259,16 ...088 344,57  65 7,94 12,68

200 ...091 290,75 ...091 415,35  78 7,94 12,68

250 ...094 396,05 ...094 528,84  92 12,7 19,03

315 ...097 526,50 ...097 695,57 108 12,7 19,03
  

 

  Bacuri de baza cu suruburi de fixare

 

 

42 16005...
42 16006...

 

 

 

 

Dimensiune Cod comanda 3 piese  Cod comanda 4 piese  Lungime A2 Latime B2 Inaltime C2

mm 42 16005... € 42 16006... € mm mm mm 

100 ...064 76,61 ...064 102,59  53 22,5 30

125 ...067 76,61 ...067 102,59  62 26,5 38

160 ...070 66,81 ...070 90,09  74 28,5 42

200 ...073 77,22 ...073 101,21  87 30,5 43

250 ...076 111,85 ...076 145,08 103 36,5 53

315 ...079 160,88 ...079 212,36 120 42,5 58
   

Bacuri fara trepte 
  Netratat 
  Material 16MnCr5

 

 

42 16005...
42 16006...
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Cheie interior/exterior 4 canturi

 

  Din otel special 
  Coada si stift tratate 

  Brunat 
  Stift presat

 

 

  

 

Suruburi de fixare pentru bacuri fara trepte

 
 

 

 

 Dimensiune Cod comanda  Filet surub 1

mm 42 16010... €   

100 ...010 2,19 M6 x 20

125 ...013 2,89 M8 x 25

160/200 ...016 2,89 M8 x 30

250 ...019 4,34 M12 x 40

315 ...022 4,34 M12 x 45
 

42 16010 010–022  Surub 1

 

2 1
42 16010...

Dimensiune Cod comanda  Filet surub 2

mm 42 16010... €   

100 ...031 2,19 M6 x 16

125/160/200 ...034 2,89 M8 x 20

250 ...037 4,34 M12 x 25

315 ...040 4,34 M12 x 30
 

42 16010 031–040  Surub 2

      

2 2
42 16010...

42 16006...

42 16007...

Patrat Cod comanda

Patru cantu-
ri interior  Cod comanda

Patru cantu-
ri exterior  42 16006... Lungime 42 16007... Lungime

mm 42 16006... € 42 16007... € mm mm 

 6 ...200 9,13 ...200 10,41  80  80

 8 ...203 12,64 ...203 13,10  80  80

 9 ...206 15,33 ...206 13,10 100  80

10 ...209 14,63 ...209 16,67 100 100

11 –  – ...212 16,91  – 100

12 ...212 33,11 ...215 19,48 200 100

14 ...215 39,31 ...218 25,74 200 120
  

Protectie span pentru mandrina ZG + ZS

Dimensiune universal Cod comanda  

mm 42 16010... € 

100 ...103 3,62

125 ...106 4,62

160 ...109 5,79
 

Dimensiune universal Cod comanda  

mm 42 16010... € 

200 ...112 7,23

250 ...115 9,12

315/400 ...118 11,41
 

 

  Este evitata patrunderea spanului in interiorul universalului 
  Pentru introducere in ghidajul bacului

 

 

42 16010...

Flansa bruta din fonta

Dimensiune 
universal Cod comanda  A B C D E

mm 42 16010... € mm mm mm mm mm 

 80 ...200 18,08  92  56  47 15 20

100 ...203 53,33 120  80  58 20 25

160 ...206 94,33 170  80  58 20 30

200 ...209 121,68 210  92  66 22 40

250 ...212 149,03 260 105  92 25 50

315 ...215 339,60 330 165 100 30 50
 

 

  Pentru fixarea universalelor planspiralate cu prindere 
cilindrica, pe flansa conform DIN 800 sau prinderi 
speciale 

  Flansa bruta trebuie sa fie prelucrata si 
adaptata in functie de dimensiunile 
dorite.

 

 

 42 16010...
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Flansa din fonta cu con scurt

Ø A/con Cod comanda  Cod comanda  
DIN 55027 
inaltime B

DIN 55029 
inaltime B Ø con C Ø con D Ø gaura E

Suruburi cu stift/prezoa-
ne/bolturi Camlock

mm 42 16010... € 42 16010... € mm mm mm mm mm   

100/3 –  – ...280 • 239,71 – 25  98  53,985 51,2 3/3/3

125/4 –  – ...283 • la cerere – 25 117  63,525 60,6 3/3/3

160/4 ...236 191,99 ...286 284,11 25 28 117  63,525 60,6 3/3/3

160/5 ...239 la cerere ...289 284,11 25 28 146  82,575 79,4 4/4/6

200/5 ...242 230,84 ...292 319,62 25 33 146  82,575 79,4 4/4/6

200/6 ...245 233,06 ...295 332,94 25 33 181 106,390 103 4/4/6

250/6 ...248 286,33 ...298 390,65 30 38 181 106,390 103 4/4/6

250/8 ...251 304,08 ...301 448,36 30 38 225 139,735 135,7 4/4/6

315/6 ...254 386,21 ...304 • 585,97 35 38 181 106,390 103 4/4/6

315/8 ...257 455,01 ...307 559,33 35 38 225 139,735 135,7 4/4/6

315/11 ...260 497,19 ...310 • la cerere 35 38 298 196,885 192,5 6/6/6

400/8 –  – ...313 • la cerere – 45 225 139,735 135,7 4/4/6

400/11 –  – ...316 • la cerere – 45 298 196,885 192,5 6/6/6
  

 

  Finisata pe masina pe toate suprafetele 
  Strunjit plan pe partea universalului 

Livrare:  Elementele de fixare sunt cuprinse in livrare (suruburi cu stift, prezoane sau bolturi Camlock).

 

42 16010 236–260 42 16010 280–316

Dimensiune pentru flansa din fonta cu con scurt
 

* Dimensiune conform DIN 55029 bolturi Camlock. 
Universal actionat prin forta si dispozitiv de tensionare, actionat hidraulic sau pneumatic complet cu 
 accesorii livrabil la cerere. 
Dimensiune A + B vezi articolul  42 16010...

Dimens. con scurt KK 3 4 5 6 8 11 

C 98 117 146 181 225 298 
D 53,985 63,525 82,575 106,390 139,735 196,885 
E 51,2 60,6 79,4 103 135,7 192,5 
F 75 (70,66)* 85 (82,55)* 104,8 133,4 171,4 235 

G DIN 55027 M10 M10 M10 M12 M16 M20 
G DIN 55029 UNF 7/16 – 20 7/16 – 20 1/2 – 20 5/8 – 18 3/4 – 16 7/8 – 14 
suruburi cu stift 3 3 4 4 4 6 

Prezoane 3 3 4 4 4 6 
bolt Camlock 3 3 6 6 6 6

 

 

Dimensiune Cod comanda  Ø exterior Ø interior Ø domeniu de prindere J Ø domeniu de prindere A
Pentru universal pana 

la Ø Filet B

  42 16022... € mm mm mm mm mm mm mm 

0 ...100 1236,31 153 110  50– 115 150-215 125 M5 20

1 ...103 1391,68 176 110  35– 125 170-260 200 M8 31

2 ...106 1391,68 215 135  70– 140 215-285 250 M8 31

3 ...109 1702,42 244 162 100– 175 240-315 250 M8 31

4 ...112 • 1857,79 290 208 145– 215 290-360 315 M8 31

5 ...115 • 2479,27 342 260 160– 270 330-440 400 M10 31
 

 
 

Dispozitiv de strunjire bacuri pentru universal 
de strung cu trei bacuri

  Pentru slefuirea bacurilor tratate si strunjirea bacurilor 
netratate

 

42 16022...

42 16010 236–260   DIN 55027 si DIN 55022 
  Cu bolt si piulita

  DIN 55029 si ASA B 5.9 D1 
  Cu bolturi Camlock
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Universal de strung cu trei bacuri, cu 
 cremaliera, DURO-T

 

  Echilibrat static 
  Universal cu suprafata tratata 
  Precizie garantata la solicitare mare prin rigiditatea 
mare, forta de tensionare de pana la 20 % mai mare 

  Toleranta radiala si plana dubla fata de DIN 69386/I 
  Marcaj vizual pentru reglare rapida a bacurilor 
  Exterior cu cant pentru lichid racire
  Precizie mare la repetabilitatea schimbarii bacurilor 

  Protectie mare anticoroziva prin posibilitati bune de 
gresare 

  Pentru utilaje de frezat, cu placa de baza, capete de divi-
zare si centre de prelucrare 

Livrare: cu bacuri de baza, bacuri reversibile fara trepte si 
cheie de siguranta. 

42 16015 050–077

F

D

 Dimen-
siune Cod comanda  toli Alezaj Ø D

Turatie 
maxima

Moment de 
rotatie N·m*

Putere tensi-
onare kN*

mm 42 16015... €   mm mm min-1     

160 ...010 2528,25 6.1/4  42  63 5400 40 30

200 ...013 2724,03 8  52  81 4600 60 48

250 ...016 3564,65 10  62  92 4200 70 66

315 ...019 • 6593,51 12.1/2  87 111 3300 80 80

400 ...022 • 10167,56 15.3/4 102 118 2200 90 95
 * Cu mentinerea preciziei.

Prindere centrica cilindrica DIN 6350

 

 

42 16015...

 

Dimen-
siune Cod comanda  

Prindere 
con 

scurt Alezaj Ø D F
Turatie 
 maxima

Moment 
de rotatie 

N·m*

Putere 
tensiona-

re kN*

mm 42 16015... €   mm mm mm min-1     

160 ...050 • 3296,75 4 42  76  85,0 5400 40 30

160 ...053 • 2901,14 5 42  78 104,8 5400 40 30

200 ...059 • 3130,51 5 52  96 104,8 4600 60 48

200 ...062 • 3131,60 6 52  97 133,4 4600 60 48

250 ...068 • 4094,56 6 62 108 133,4 4200 70 66

250 ...071 • 4094,56 8 62 110 171,4 4200 70 66

315 ...074 • 6917,02 6 87 127 133,4 3300 80 80

315 ...077 • 6086,97 8 87 129 171,4 3300 80 80
 *Cu mentinerea preciziei.

Con scurt DIN 55027, cu bolt si piulita

 

 

 
Dimen-
siune Cod comanda  

Con 
scurt Alezaj Ø D F

Turatie 
 maxima

Moment 
de rotatie 

N·m*

Putere 
tensiona-

re kN*

mm 42 16015... €   mm mm mm min-1     

160 ...100 • 3455,21 4 42  83,5  82,6 5400 40 30

160 ...103 • 3455,21 5 42  87,0 104,8 5400 40 30

200 ...109 • 3728,10 5 52 101 104,8 4600 60 48

200 ...112 • 3280,73 6 52 106 133,4 4600 60 48

250 ...118 • 4289,73 6 62 117 133,4 4200 70 66

250 ...121 • 4289,73 8 62 120 171,4 4200 70 66

315 ...124 • 7247,14 6 87 145 133,4 3300 80 80

315 ...127 • 6377,47 8 87 136 171,4 3300 80 80
 * Cu mentinerea preciziei.

Con scurt DIN 55029, cu bolt Camlock

 

 

42 16015...

42 16015...
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Cheie pentru universal de strung cu trei bacuri DURO-T

Dimensiune Cod comanda  Cod comanda  Patrat

mm 42 16020... € 42 16021... € mm 

160 ...010 85,49 ...010 114,36 10

200 ...013 100,05 ...013 128,92 12

250 ...016 128,92 ...016 172,36 14

315 ...019 172,36 ...019 229,65 17
  

 

 

 
 

  Cheie standard

  Cheie cu siguranta, cu stift extractor

Protectie span pentru universal de 
strung cu trei bacuri DURO-T

Dimensiune Cod comanda  

mm 42 16022... € 

160 ...010 11,59

200 ...013 14,48
 

Dimensiune Cod comanda  

mm 42 16022... € 

250 ...016 18,11

315 ...019 23,19
 

 

  Este evitata patrunderea spanului in interiorul 
universalului 

  Pentru introducere in ghidajul bacului

 

 

42 16022...

Bacuri de rezerva pentru universal de strung 
cu trei bacuri, cu cremaliera DURO-T

Dimensiune Cod comanda  Cod comanda  Cod comanda  

mm 42 16016... € 42 16017... € 42 16018... € 

160 ...010 214,81 ...010 48,81 ...010 257,41

200 ...013 224,14 ...013 51,71 ...013 270,71

250 ...016 237,44 ...016 79,21 ...016 284,05

315 ...019 357,28 ...019 118,71 ...019 426,07
   

 

 

 
 

42 16016...

42 16017...

42 16018...

  Bac reversibil  
  Tratat 
  3 piese

  Bac fara trepte 
  Netratat 
  3 piese

 Bac de baza cu surub de fixare 
  3 piese

Surub de fixare pentru universal de 
strung cu trei bacuri DURO-T

Filet Cod comanda  Dimensiune

  42 16019... € mm 

M8 x 1 x 22 ...010 3,01 160/200

M12 x 1,5 x 30 ...013 4,53 250

M12 x 1,5 x 35 ...016 4,53 315
 

 

 

 

 

42 16019...

42 16020...

42 16021...

42 16016...

42 16017...

42 16018...

42 16020...

42 16021...
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Varf rotiv cu varf alungit Nr. 604 HVL

Dimens. Cod comanda  MK A B D G K J
Toleranta max. la 

concentricitate
Pentru piese cu 

greutate maxima
Numar max. de 

turatii

  42 16102... €   mm mm mm mm mm mm mm kg min-1 

101 ...010 275,02 1  70,5 34,5 15 12,065 27  9 0,010   80 7000

102 ...015 275,02 2  75,0 43,0 20 17,780 34 10 0,005  140 7000

106 ...020 333,95 3  95,5 58,5 25 23,825 47 12 0,005  400 5000

108 ...025 381,99 4 114,5 68,5 32 31,267 53 14 0,005  500 3800

110 ...030 550,04 5 143,5 88,5 40 44,399 65 16 0,005 1200 3000
 

 

  Consola scurta 
  Unghi ascutit 60° 
  Functionare cu vibratii reduse 
  Functionare cu rulmenti de precizie 
  Corp tratat si rectificat 

  Prin varful alungit se reduce solicitarea admisa, utilizare 
la prelucrarea frontala a pieselor 

  Pentru strunjire fina si degrosare, utilizare universala pe 
toate tipurile de strunguri

 

 

42 16102...

Varf rotiv

Dimens. Cod comanda  MK a b d g k
Toleranta max. la 

concentricitate
Pentru piese cu 

greutate maxima
Numar max. de 

turatii

  42 16103... €   mm mm mm mm mm mm kg min-1 

101 ...010 114,72 1  60,5 36 15 12,065 17,0 0,005  100 7000

102 ...015 138,60 2  65,0 45 20 17,780 24,0 0,005  200 7000
104 ...020 165,00 3  70,5 50 22 23,825 27,5 0,005  400 6300

108 ...025 202,80 4 102,5 70 32 31,267 41,0 0,005  800 3800

110 ...030 312,00 5 129,0 90 40 44,399 50,5 0,005 2000 3000
 

 

  Unghi ascutit 60° 
  Corp si varf tratate 
  Pentru prelucrarea pieselor mici si foarte mici pe strunguri mari

 

 

Varf rotativ Nr. 600

Dimens. Cod comanda  MK A B D G K
Toleranta max. la 

 concentricitate
Pentru piese cu 

 greutate maxima
Numar max. de 

turatii

  42 16101... €   mm mm mm mm mm mm kg min-1 

02 ...010 182,25 2  62,0 32 15 17,780 18 0,005  200 7000

04 ...015 190,77 3  62,0 34 15 23,825 18 0,005  400 7000

08 ...020 255,38 4  75,5 42 20 31,267 25 0,005  800 6300

10 ...025 366,70 5 106,0 58 30 44,399 34 0,01 1600 4300
 

 

  Diametrul mic al carcasei 
  Unghi ascutit 60° 
  Corp si varf calite
  Varf din otel de scule rezistent la uzura 

  Tratat, se poate reascuti prin rectificare 
  Concentricitate mare 
  Ungere permanenta 
  Coada de prindere calibrata si rectificata

  

 

42 16101...

Varf rotativ cu piulita de extragere si capat 
din carbura

Dimens. Cod comanda  MK A B C D G K M
Toleranta max. la 

concentricitate
Pentru piese cu 

greutate maxima
Numar max. de 

turatii

  42 16102... €   mm mm mm mm mm mm mm mm kg min-1 

102 ...050 • 702,05 2  65,0 45 11 20 17,780 24,0  56 0,005  120 7000

106 ...055 • 814,28 3  79,5 60 14 25 23,825 31,0  74 0,005  360 5000

108 ...060 • 900,11 4 102,5 70 14 32 31,625 41,0  82 0,005  500 3800

110 ...065 • 1412,89 5 129,0 90 18 40 44,399 50,5 105 0,005 1000 3000
 

 

  Consola scurta 
  Unghi ascutit 60° 
  Corp tratat si rectificat 

  Functionare cu vibratii reduse 
  Varf echipat cu rulmenti de precizie 
  Pentru strunjire fina, degrosare si strunjire prin copiere

 

 

42 16102...

42 16103...
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Varf rotativ cu varf alungit si piulita de extragere

Dimens. Cod comanda  MK A B D G J K M
Toleranta max. la 

concentricitate
Pentru piese cu 

 greutate maxima
Numar max. de 

turatii

  42 16102... €   mm mm mm mm mm mm mm mm kg min-1 

02 ...100 971,31 4 122 70 32 31,267 16 44 100 0,005 1000 7000

04 ...103 1508,26 5 150 95 42 44,399 20 59 125 0,005 2000 6000
 

 

  Recomandat pentru rotatii mari 
  Unghiul varfului este de 60°echipat cu rulmenti de 
precizie 

  Cu piulita de extragere 
  Special pentru utilizare pe utilaje NC, la  
solicitare mare pe toate strungurile

 

 

Varf rotativ cu varf alungit si manometru presiune

Dimens. Cod comanda  MK A B D G J K
Toleranta max. la 

concentricitate
Pentru piese cu 

greutate maxima
Numar max.  

de turatii
Forta de strange-

re max. axiala

  42 16102... €   mm mm mm mm mm mm mm kg min-1 daN 

503 ...120 927,67 3 120,0 64 25 23,825 11 46,5 0,01  260 4000  550

504 ...123 1119,72 4 137,5 72 32 31,267 14 53,0 0,01  550 3500  900

505 ...126 1460,22 5 177,5 95 40 44,399 15 66,0 0,01 1100 2500 1500
 

 

  Cu manometru (daN) 
  Egalizarea presiunii prin discuri cu arc 
  Varf echipat cu rulmenti de precizie 
  Corp tratat 
  Unghi varf 60° 

  Recomandat in special pentru contravarf pe partea 
 frontala, pentru determinarea si mentinerea constanta a 
fortei de strangere, pentru evitarea deformarii pieselor

 

 

42 16102...

42 16102...

Varf rotativ cu capeti interschimbabili

 
 

 

42 16102...

 

Dimens. Cod comanda  MK A B D G E

Toleranta 
max. la con-
centricitate

Pentru piese 
cu greutate 

maxima

  42 16102... €   mm mm mm mm mm mm kg 

102 ...140 567,50 2 45 43,0 20 17,780 4,0 0,01  40

104 ...143 646,09 3 48 48,5 22 23,825 4,5 0,01 130

106 ...146 729,04 3 55 58,5 25 23,825 5,0 0,01 150

108 ...149 853,45 4 67 68,5 32 31,267 5,0 0,01 250

110 ...152 1128,47 5 85 88,5 40 44,399 6,0 0,01 650
 

  Schimbare simpla si rapida a varfurilor de centrare 

Livrare: Cu varfuri de centrare diferite, in cutie de lemn.

Antrenor frontal cu cap de antrenare interschimbabil

MK Cod comanda  Directia

  42 16102... €   

3 ...250 • 1084,55 dreapta

3 ...253 • 1232,43 stanga

4 ...256 • 1110,49 dreapta
 

MK Cod comanda  Directia

  42 16102... €   

4 ...259 • 1261,93 stanga

5 ...262 • 1335,66 dreapta

5 ...265 • 1335,66 stanga
 

 

  Discuri de prindere Ø 12–50 mm 
  Antrenoare 13–100 mm 

Livrare: 1 corp de baza, 4 discuri de antre-
nare, discuri de prindere Ø 12; 20; 32; 
50 mm, 2 varfuri de centrare Ø A = 6; 
12 mm, in cutie de lemn.

 

 

42 16102...
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Varf rotativ de centrare
    Rulmenti stabili 

  Coada de prindere, corp si con tratate
 

 

Dimen-
siune Cod comanda  MK A B G

Toleranta max. la 
concentricitate

Pentru piese cu greu-
tate maxima

  42 16102... €   mm mm mm mm kg 

272 ...170 378,91 2  61,0 42 17,780 0,010  200

273 ...173 373,25 3  79,0 56 23,825 0,008  400

274 ...176 392,88 4 100,0 64 31,267 0,008  800

275 ...179 589,34 5 115,5 78 44,399 0,008 1600
 

 

ascutit, 60° 
  Utilizare ca si con de centrare pentru piese goale in interior 
si ca varf de centrare pentru prelucrarea pieselor uzuale

 

 

42 16102...

 

Dimen-
siune Cod comanda  MK A B D G E

Toleranta max. la 
concentricitate

Pentru piese cu 
greutate maxima

  42 16102... €   mm mm mm mm mm mm kg 

172 ...211 357,97 2  80,0  80 20 17,780  67 0,008  300

172a ...214 373,25 3  80,0  80 20 23,825  67 0,008  400

172b ...217 392,88 4  81,5  80 20 31,267  67 0,008  400

173 ...220 469,29 3  85,5 120 30 23,825  72 0,008  600 

173a ...223 493,29 4  87,0 120 30 31,267  72 0,008  800 

173b ...226 589,34 5  88,0 120 30 44,399  72 0,008  800

174 ...229 984,40 4 107,0 170 50 31,267  90 0,010 1200

174a ...232 1180,85 5 106,0 170 50 44,399  90 0,010 1600

175 ...235 2359,53 5 146,5 250 75 44,399 130 0,010 2000
 

 

75°, trunchiat 
  Pentru prelucrarea tevilor si altor corpuri goale in interior

 

 

42 16102...

Varfuri de centrare, fixe

 
 

  DIN 806 
  Concentricitate de 5 μm 
  Pentru solicitare mare 

 
MK Cod comanda  A B d1 l1

  42 16102... € mm mm mm mm 

2 ...300 35,16 18,0 100 17,780 36,0

3 ...303 47,08 24,1 125 23,825 44,0

4 ...306 64,95 31,6 160 31,267 57,5

5 ...309 118,58 44,7 200 44,399 70,5
 

 

Model 655, varf plin 
  Corp si con tratate si rectificate

 

 

42 16102 300–309

 

MK Cod comanda  A B D d1 l1
  42 16102... € mm mm mm mm mm 

2 ...330 88,78 18,0 100  7 17,780 36,0

3 ...333 118,58 24,1 125  1 23,825 44,0

4 ...336 165,66 31,6 160 14 31,267 57,5

5 ...339 296,77 44,7 200 18 44,399 70,5
 

 

Model 667, varf plin 
  Corp si con rectificate 
  Cu pastila carbura si canelura de reascutire

 

 

42 16102 330–339

 

MK Cod comanda  A B D E F d1 l1
  42 16102... € mm mm mm mm mm mm mm 

2 ...350 133,48 18,0 100  7 11 30 17,780 36,0

3 ...353 177,59 24,1 125  1 15 380 23,825 44,0

4 ...356 249,08 31,6 162 14 21 50 31,267 57,5
 

 

Model 670, varf sectionat 
  Corp si con rectificate 
  Cu pastila din carbura

 

 

42 16102 350–356
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Portcutit cu schimbare rapida

Model Cod comanda  
Pentru cap portscu-

la marimea latime max. sanie Reglare inaltime max. Latime totala Inaltime totala
deschidere 

max. Ø gaura max.

  42 16201... €   mm mm mm mm mm mm 

A ...010 282,90 16, 20 100 11 100  56 48 20

B ...020 416,88 25, 32 150 20 150  79 71 32

C ...030 641,13 32, 40, 45 180 40 200 110 90 40
 

 

 

 

 

42 16201...

Cap portcutit de strung, model D

Descriere Cod comanda  

Pentru portscula 
cu schimbare 
rapida model

Inaltime 
max. de 
fixare

Lungime 
totala

  42 16202... €   mm mm 

AD 1675 ...010 74,75 A 16  75

AD 2090 ...015 76,25 A 20  90

BD 25120 ...020 116,73 B 25 120

BD 25140 ...025 116,73 B 25 140

BD 32120 ...030 119,03 B 32 120

CD 32150 ...035 184,58 C 32 150

CD 40170 ...040 200,10 C 40 170
 

 

 

 

 

42 16203...

Cap portcutit de strung, model H

Descriere Cod comanda  

Pentru portscula 
cu schimbare 
rapida model

Pentru cutit 
de strung 

max. Ø
Lungime 

totala

  42 16203... €   mm mm 

AH 2085 ...010 80,96 A 20  85

BH 32130 ...015 142,60 B 32 130

CH 40160 ...020 211,03 C 40 160
  

 

 

 

Accesorii optionale 
Prisma de insertie gasiti la  
pagina 3/22

Portcutit cu schimbare rapida 
Portcutitele au avantajul utilizarii pentru operatiuni diverse. Ofera posibilitatea unui 
schimb mai rapid de accesorii fata de portscula uzuala si garanteaza peste ani exac-
titatea la repetabilitate, care este sub 0,01 mm. Dintii rectificati in partea centrala si 
in portscula ofera posibilitatea de 40 de pozitii diferite de prindere. Portscula poate 
fixa una dupa alta casete de accesorii cu un numar nelimitat de cutite de strunjit si 
de gaurit. 

Portcutitele cu schimbare rapida sunt recoman-
date pentru utilizarea pe strunguri conventionale 
si pe strunguri CNC cu schimbare manuala a 
accesoriilor.

42 16202...

Cap portcutit de strung, model J

Descriere Cod comanda  

Pentru portscula 
cu schimbare 
rapida model

Pentru cutit 
de strung Ø

Lungime 
totala

  42 16204... €   mm mm 

AJ 3080 ...010 107,07 A 30  80

BJ 40120 ...015 166,18 B 40 120

CJ 40160 ...020 277,15 C 40 160

CJ 50160 ...025 280,03 C 50 160
 

 

 

 

 

42 16204...

Accesorii optionale 
Manson MK gasiti la  
pagina 3/22

Cap portcutit pentru cutit de retezat, model T

Descriere Cod comanda  

Pentru portscula 
cu schimbare 
rapida model

pentru cutit 
de retezat lat 

x inalt
Lungime 

totala

  42 16208... €   mm mm 

AT-K ...010 131,10 A 2,7 x 10,0  75

BT-K ...015 164,45 B 4,2 x 15,9 110

CT-K ...020 197,80 C 5,1 x 18,5 150
 

 

 

 

 

42 16208...
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Manson cu con morse

Model Cod comanda  MK
Ø exte-

rior

  42 16205... €   mm 

AL 130 ...010 39,79 1 30

AL 230 ...015 41,86 2 30

BL 340 ...020 51,29 3 40
 

Model Cod comanda  MK
Ø exte-

rior

  42 16205... €   mm 

BL 440 ...025 56,93 4 40

CL 350 ...030 64,98 3 50

CL 450 ...035 68,54 4 50
 

 

Pentru portcutit model J.

 

 

Prisme de pozitionare

Model Cod comanda  Pentru diametru max. Lungime totala prisma Latime

  42 16206... € mm mm mm 

AP 1485 ...010 18,11 14  85 16

BP 20130 ...015 19,26 20 130 22

CP 25160 ...020 33,81 25 160 30

CP 32160 ...025 40,94 32 160 38
 

 

Pentru portcutit model H.

 
 

42 16206...

Accesorii de rezerva/suplimentare pentru 
portcutit cu schimbare rapida

Pentru 
dimens.

 
Cod comanda  Executie Dimensiune

  42 1620... €     

A ...7010 4,15 Nr. 1 surub 4 canturi M7 x 1 x 23

A ...7019 27,60 Nr. 2 + 3 + 4 suport de reglaj cu surub si piulita Set

A ...7028 23,69 Nr. 5 cheie tubulara in 4 canturi SW 8

A ...9010 4,45 Nr. 3 piulita reglare inaltime M5 x 35

A ...9022 3,27 Nr. 3 piulita reglare inaltime M5

B ...7013 5,34 Nr. 1 surub 4 canturi M11 x 1 x 30

B ...7022 35,31 Nr. 2 + 3 + 4 suport de reglaj cu surub si piulita Set

B ...7031 30,02 Nr. 5 cheie tubulara in 4 canturi SW 10

B ...9013 5,64 Nr. 3 piulita reglare inaltime M7 x 56

B ...9025 4,15 Nr. 3 piulita reglare inaltime M7

C ...7016 6,56 Nr. 1 surub 4 canturi M14 x 1,5 x 40

C ...7025 46,92 Nr. 2 + 3 + 4 suport de reglaj cu surub si piulita Set

C ...7034 36,46 Nr. 5 cheie tubulara in 4 canturi SW 14

C ...9016 7,71 Nr. 3 piulita reglare inaltime M9 x 65

C ...9028 5,05 Nr. 3 piulita reglare inaltime M9
 

 

 

 

 

42 16209...

42 16207 028–034

42 16207 019–025

42 16207 010–016

42 16205...
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Portcutit VDI AR/AL
  Prindere longitudinala 4 canturi 
  Bara fixare reglabila in inaltime

42 16251 310–319 42 16251 410–419

VDI
 
Cod comanda Forma AR

 
Cod comanda Forma AL

 42 16251... € 42 16251... € 

30 ...310 423,13 ...410 423,13

40 ...313 475,00 ...413 475,00

40 ...316 475,00 ...416 475,00

50 ...319 501,25 ...419 501,25
  

  

  

Pagina 
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Portscula VDI-Radial

42 16252 000–006 42 16252 100–106 42 16252 200–206 42 16252 300–306

VDI Cod comanda

Forma B1 pe 
dreapta Cod comanda

Forma B2 pe 
stanga Cod comanda

Forma B3 pe 
dreapta peste 
cap Cod comanda

Forma B4 pe 
stanga peste 
cap

 42 16252... € 42 16252... € 42 16252... € 42 16252... € 

30 ...000 76,25 ...100 79,50 ...200 82,88 ...300 79,50

40 ...003 86,25 ...103 89,88 ...203 96,75 ...303 89,88

50 ...006 129,38 ...106 129,38 ...206 141,88 ...306 141,88
      

Pagina 
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Portscula VDI-Axial 

42 16253 110–116 42 16253 210–216 42 16253 310–316 42 16253 410–416

VDI
 
Cod comanda

Forma C1 pe 
dreapta

 
Cod comanda

Forma C2 pe 
stanga

 
Cod comanda

Forma C3 pe 
dreapta peste 
cap

 
Cod comanda

Forma C4 pe 
stanga peste 
cap

 42 16253... € 42 16253... € 42 16253... € 42 16253... € 

30 ...110 100,25 ...210 100,25 ...310 100,25 ...410 100,25

40 ...113 115,75 ...213 115,75 ...313 115,75 ...413 115,75

50 ...116 153,75 ...216 153,75 ...316 153,75 ...416 153,75
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Otel  
42 16257 100–106

Dop Z2 cu coada cilindrica, otel

Portscula VDI 

42 16255 100–175 42 16255 300–375 42 16255 901–919 42 16256 100–130

VDI
 
Cod comanda Forma E1

 
Cod comanda Forma E2

 
Cod comanda Forma E4

 
Cod comanda Forma F

 42 16255... € 42 16255... € 42 16255... € 42 16256... € 

30 ...100 93,25 ...300 86,25 ...901 136,25 ...100 96,75

30 ...103 93,25 ...303 86,25 ...903 136,25 ...103 96,75

30 ...106 93,25 ...306 86,25 ...905 136,25 ...106 96,75

30 ...109 93,25 ...309 86,25 ...907 136,25 –  – 

30 ...112 84,63 ...312 86,25 –  – –  – 

30 ...115 84,63 ...315 86,25 –  – –  – 

30 ...118 84,63 ...318 86,25 –  – –  – 

30 ...121 84,63 ...321 86,25 –  – –  – 

30 ...124 84,63 ...324 86,25 –  – –  – 

40 ...127 101,88 ...327 86,25 ...909 136,25 ...109 100,25

40 ...130 101,88 ...330 86,25 ...911 136,25 ...112 101,88

40 ...133 101,88 ...333 86,25 ...913 136,25 ...115 101,88

40 ...136 101,88 ...336 86,25 –  – ...118 101,88

40 ...139 93,25 ...339 86,25 –  – –  – 

40 ...142 93,25 ...342 86,25 –  – –  – 

40 ...145 93,25 ...345 86,25 –  – –  – 

40 ...148 93,25 ...348 86,25 –  – –  – 

40 ...151 93,25 ...351 86,25 –  – –  – 

40 ...154 93,25 ...354 86,25 –  – –  – 

50 ...157 119,25 ...357 115,75 ...915 190,63 ...121 133,13

50 ...160 119,25 ...360 115,75 ...917 190,63 ...124 135,00

50 ...163 119,25 ...363 115,75 ...919 190,63 ...127 135,00

50 ...166 119,25 ...366 115,75 –  – ...130 172,50

50 ...169 119,25 ...369 115,75 –  – –  – 

50 ...172 119,25 ...372 115,75 –  – –  – 

50 –  – ...375 115,75 –  – –  – 

60 ...175 155,63 –  – –  – –  – 
    

 
 

  

Forma E1 42 16255... Pentru burghie cu placute amovibile E1

Forma E2 42 16255... Pentru bara strunjire E2

Forma E4 42 16255... Portscula bucsa de prindere E4 
  Prindere bucsa ER DIN 6499

Forma F 42 16256... Portscula con morse F

Pagina 
3/10

 

 42 16254 000–006 42 16254 100–106 42 16257 100–106 42 16258 100–106

VDI
 
Cod comanda Forma D1

 
Cod comanda

 Forma D2  
peste cap 

 
Cod comanda Otel

 
Cod comanda Plastic

 42 16254... € 42 16254... € 42 16257... € 42 16258... € 

30 ...000 283,13 ...100 283,13 ...100 31,13 ...100 13,81

40 ...003 320,63 ...103 320,63 ...103 36,25 ...103 15,56

50 ...006 398,13 ...106 398,13 ...106 48,38 ...106 19,00
    

 
 

  

Pagina 
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Manson reductie, cilindric

Ø exte-
rior

 
Cod comanda  Ø gaura

Lun-
gime 
totala

mm 42 16255... € mm mm 

25 ...500 59,41  6 60

25 ...503 54,77  8 60

25 ...506 54,77 10 60

25 ...509 54,77 12 60

32 ...512 59,73  6 70

32 ...515 59,73  8 70
 

Ø exte-
rior

 
Cod comanda  Ø gaura

Lun-
gime 
totala

mm 42 16255... € mm mm 

32 ...518 60,07 10 70

32 ...521 60,07 12 70

32 ...524 60,07 16 70

32 ...527 61,78 20 70

40 ...530 75,36  6 80

40 ...533 75,36  8 80
 

Ø exte-
rior

 
Cod comanda  Ø gaura

Lun-
gime 
totala

mm 42 16255... € mm mm 

40 ...536 63,97 10 80

40 ...539 63,97 12 80

40 ...542 63,97 16 80

40 ...545 63,97 20 80

40 ...548 63,97 25 80
 

 

  Form E 2-1 
  Cu surub de tensionare 

  Fara flansa

 

 

42 16255...

Forma D1  
42 16254 000–006

Portscula suport multiplu D1

Forma D2 peste cap 
42 16254 100–106

Portscula suport multiplu D2 peste cap Plastic  
42 16258 100–006

Dop Z2 cu coada cilindrica, plastic
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Mandrina cu coroana dintata

 
 
 

42 16301...

42 16310...

 
Domeniu de 

prindere Cod comanda  Cod comanda  Prindere Ø exterior Dimensiune cheie

mm 42 16310... € 42 16301... € mm mm   

0,5–  8,0 –  – ...010 39,91 3/8" x 24 34,5 S 1

0,8– 10,0 ...015 23,43 –  – 3/8" x 24 33,3 S 2

0,8– 10,0 ...025 23,43 –  – 1/2" x 20 33,3 S 2

1,0– 16,0 –  – ...040 80,85 5/8" x 16 56,5 S 3

1,5– 13,0 ...030 30,92 –  – 1/2" x 20 42,4 S 2

1,5– 13,0 –  – ...020 47,38 3/8" x 24 42,8 S 2

3,0– 16,0 –  – ...035 69,62 1/2" x 20 50,0 S 3
  

 

Prindere cu filet

 

 

 

 

 

Domeniu de 
prindere

 
Cod comanda  

 
Cod comanda  Prindere Ø exterior Dimensiune cheie

mm 42 16310... € 42 16301... €   mm   

0,5–  6,5 –  – ...045 39,10 B10 29,5 S 1

0,5–  8,0 –  – ...050 39,91 B12 29,5 S 1

1,0– 10,0 ...054 30,92 –  – B12 33,3 S 2

1,0– 10,0 ...065 30,92 –  – B16 42,4 S 2

1,0– 16,0 –  – ...080 76,99 B18 56,5 S 3

1,5– 13,0 –  – ...060 49,02 B12 42,8 S 2

1,5– 13,0 ...070 30,92 –  – B16 42 S 2

3,0– 16,0 ...075 47,83 –  – B16 50 S 3

5,0– 20,0 –  – ...085 140,47 B22 65,0 S 4
  

 

Prindere cu con

 

 

  

Mandrina cu coroana dintata, prindere cu filet, 
dreapta/stanga

Domeniu de 
prindere Cod comanda  Prindere Ø exterior

Dimensiune 
cheie

mm 42 16310... € mm mm   

1,5– 13,0 ...100 30,92 1/2" x 20 42,5 S 2
 

 
 

 

42 16310...

Cheie de rezerva pentru mandrina cu coroana dintata

Dimensiune Cod comanda  Pentru mandrina Ø con

  42 16302... €   mm 

S 1 ...050 1,82 0,5–  8,0 4

S 2 ...053 1,85 0,8– 10,0/1,5– 13,0 6

S 3 ...056 2,95 3,0– 16,0 8

S 4 ...059 9,26 5,0– 26,0 9
 

 

 

 

 

42 16302...

  Prindere cu filet respectiv con 
  Rezistenta la lovire 
  Con interior mandrina DIN 238 
  Pentru operatiuni universale de gaurire pe masini 
 electrice, de impact si masini de gaurit cu coloana 

Livrare: Cu cheie.
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  Mandrina cu trei bacuri fara cheie 
  Autostrangere 
  Rotatie spre dreapta 
  Tratata in interior si exterior 

  Precizie mare la concentricitate (conform 
DIN ISO 10888) 

  Ghidaj cilindric si suprafata plana 
rectificate

 

Domeniu de 
prindere Cod comanda  Cod comanda

Cu strat 
diamantat  Con interior Ø mandrina

mm 42 16306... € 42 16307... €   mm 

0,2–  1,5 ...010 250,49 –  – B6 19

0,2–  3,0 ...015 208,36 –  – B10 24

0,5–  6,5 ...025 203,07 –  – B10 34

0,5–  6,5 ...040 203,07 –  – B12 34

0,5– 10,0 ...050 203,35 –  – B12 43

0,5– 10,0 ...055 203,35 –  – B16 43

1,0– 13,0 ...060 205,16 ...010 242,71 B16 50

3,0– 16,0 ...065 233,66 –  – B16 56

3,0– 16,0 ...070 233,66 –  –  B18* 56
  

Mandrina pentru solicitare mare cu prindere rapida

* Redus 7 mm 
Mandrina calibrata pentru turatii mari la cerere. Componente ale mandrinei pot fi livrate la cerere.

 

 42 16306...  Con interior SBF 
  Pentru turatii mari si operatiuni de precizie pe masini de 
 gaurit, centre de gaurire si unitati speciale de gaurire

42 16307...  Con interior SBFD 
  Bacuri de prindere cu strat diamantat 
  Pentru prinderea simpla si de forta a burghielor din carbura 
 monobloc si a burghielor HSS cu coada calita

Mandrina pentru solicitare mare cu prindere rapida

Domeniu de 
prindere Cod comanda  Con interior Ø exterior

mm 42 16308... €   mm 

1,0– 13,0 ...015 307,11 B16 50

3,0– 16,0 ...020 314,35 B16 56

3,0– 16,0 ...025 314,35  B18* 56
 * Redus 7 mm

  Mandrina cu trei bacuri fara cheie 
  Autostrangere 
  Rotatie dreapta si stanga 
  Siguranta de prindere, previne deschiderea la rotatie 
spre stanga respectiv oprirea brusca a axului 

  Precizie mare la concentricitate  
 (conform ISO10888) 

  Utilizare universala inclusiv pe utilaje CNC

 

42 16308...

Mandrina cu prindere rapida, executie usoara

Domeniu de 
prindere Cod comanda  Prindere Ø exterior

mm 42 16317... €   mm 

0,5– 10,0 ...010 41,09 3/8" x 24 35,8

0,5– 10,0 ...017 41,09 1/2" x 20 35,8

1,0– 13,0 ...020 46,01 1/2" x 20 42,5

3,0– 16,0 ...030 55,32 1/2" x 20 46,0

0,5– 10,0 ...055 35,74 B12 35,8

1,0– 13,0 ...060 46,01 B12 40,0

0,5– 10,0 ...065 37,02  B16* 38,0

1,0– 13,0 ...070 46,01 B16 40,0

3,0– 16,0 ...075 55,32 B16 46,0

3,0– 16,0 ...080 61,95  B18* 51,0
 *  B16 redus 2,5 mm.  

B18 redus 7,0 mm.

  Prindere filet respectiv con 
  Mandrina cu trei bacuri fara cheie 

  Autostrangere 
  Recomandat pentru masini de gaurit manuale

 

42 16317...

v

42 16306...
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42 16321...

Mandrina cu prindere rapida, executie grea 
industriala

* B18 redus 7,0 mm.

Domeniu de 
prindere Cod comanda  Prindere Ø exterior

mm 42 16321... €   mm 

0  – 10,0 ...010 53,17 B16 43,0

1,0– 13,0 ...015 64,09 B16 50,0

3,0– 16,0 ...020 69,81 B16 55,0

3,0– 16,0 ...025 69,81  B18* 55,0
 

  Prindere pe con 
  Mandrina cu trei bacuri fara cheie 

  Autostrangere 
  Pentru masini de gaurit stationare

 

42 16319...

Mandrina cu prindere rapida Spiro

* B18 redus 7,0 mm.

Domeniu de 
prindere Cod comanda  Prindere Ø exterior

mm 42 16319... €   mm 

0  – 10,0 ...010 153,53 B12 43

0  – 10,0 ...015 153,53 B16 43

1,0– 13,0 ...020 157,55 B16 50

3,0– 16,0 ...025 181,70 B16 55

3,0– 16,0 ...030 181,70  B18* 55
 

  Prindere pe con 
  Executie usoara 
  Mandrina cu trei bacuri fara cheie 

  Autostrangere 
  Recomandat pentru masini de gaurit manuale

 

Mandrina cu prindere rapida, rezistenta la impact

Domeniu de 
prindere Cod comanda  Prindere Ø exterior

mm 42 16323... €   mm 

0,5– 10,0 ...005 56,71 3/8" x 24 40

0,5– 10,0 ...010 56,71 1/2" x 20 40

1,0– 13,0 ...015 65,70 1/2" x 20 42,8

0,5– 10,0 ...020 52,11 B12 40

1,0– 13,0 ...025 65,70 B12 42,8

1,0– 13,0 ...030 65,70  B16* 42,8
 * B16 redus 2,5 mm.

  Prindere cu filet respectiv pe con 
  Cu siguranta fortei de pretensionare 
  Mandrina cu trei bacuri fara cheie 

  Autostrangere 
  Special pentru masini de gaurit cu percutie

 42 16323...

Mandrina cu prindere rapida Supra

Domeniu de 
prindere Cod comanda  Prindere Ø exterior

mm 42 16303... €   mm 

0  –  6,5 ...035 80,79 B10 35,0

0  –  6,5 ...045 80,79 B12 35,0

0  –  8,0 ...040 80,79 B10 35,0

0  –  8,0 ...050 80,79 B12 35,0

1,0– 13,0 ...015 70,18 3/8" x 24 42,5

1,0– 13,0 ...024 70,12 1/2" x 20 42,5

1,0– 13,0 ...060 70,12 B12 42,5

1,0– 13,0 ...070 70,12  B16* 42,5

3,0– 16,0 ...075 76,33 B16 46,0

3,0– 16,0 ...100 76,33  B18* 51,0
 *  B16 redus 2,5 mm.  

B18 redus 7,0 mm.

  Cu strangere independenta 
  Rotatie spre dreapta

 

 

42 16303...
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42 16304...

Mandrina cu prindere rapida Supra SK

 Deschidere Cod comanda  Prindere Ø exterior

mm 42 16304... €  mm 

0,5– 10,0 ...010 69,03 1/2" x 20 40,0

1,0– 13,0 ...015 76,87 1/2" x 20 42,8
 

  Prindere cu filet 
  Cu siguranta fortei de pretensionare 
  Mandrina cu trei bacuri fara cheie 
  Autostrangere 
  Etansa la praf de gaurire si impuritati 
  Speciala pentru masini de gaurit cu 
percutie 

  Este exclusa deschiderea accidentala a 
mandrinei, chiar si la vibratii puternice 
si frecventa mare a batailor.

 

42 16305...

Mandrina Extra RV

 

Deschidere Cod comanda  Prindere Ø exterior

mm 42 16305... €  mm 

1,0– 10,0 ...010 46,92 3/8" x 24 42,7

1,5– 13,0 ...015 56,35 3/8" x 24 42,7
 

Deschidere Cod comanda  Prindere Ø exterior

mm 42 16305... €  mm 

1,0– 10,0 ...020 46,92 1/2" x 20 42,7

1,5– 13,0 ...025 56,35 1/2" x 20 42,7
 

  Prindere cu filet 
  Blocare radiala 
  Protectie pornire 
  Mandrina cu trei bacuri fara cheie 
  Reglare automata 
  Rezistenta la impact 
  Rotatie dreapta/stanga 

  Cu striatii multiple pentru montare si 
demontare usoara 

  Executie cu gaura de trecere 
  Inel de fixare 
  Executie din plastic 
  Pentru masini de gaurit cu acumulator

 

Mandrina pentru solicitare mare cu 
 prindere rapida SBF-plus

Deschidere Cod comanda  Coada de prindere Ø exterior

mm 42 16309... €   mm 

1,0– 13,0 ...010 227,24 MK 2 50

1,0– 13,0 ...015 231,22 MK 3 50

1,0– 13,0 ...020 240,34 MK 4 50

1,0– 13,0 ...025 226,50 Ø 16 50
 

Deschidere Cod comanda  Coada de prindere Ø exterior

mm 42 16309... €   mm 

3,0– 16,0 ...050 255,20 MK 2 56

3,0– 16,0 ...053 259,17 MK 3 56

3,0– 16,0 ...056 269,03 MK 4 56
 

 

  Mandrina cu trei bacuri cu autostrangere 
  Mandrina si coada formeaza o unitate 
  Stabilitate optima prin executie compacta 
  Precizie mare de concentricitate (conform 
DIN ISO 10888) 

  Pentru turatii ridicate si operatiuni de 
precizie 

  Avantajos la utilaje cu domeniu redus de 
lucru

 

Dispozitiv reglare fina FBH

Executie coada Cod comanda  Con de prindere Cursa gaurire

  42 16311... €   mm 

MK 1 ...010 226,21 B6 20

13 mm cil. ...015 210,31 B6 20
 

 

  Pentru prinderea mandrinelor cu solici-
tare mare „Albrecht“ 0 pana la 1,5 mm 

  Pentru gaurire fina in piesa si dispozitiv 

Nota: Pentru realizarea gaurilor mici de 
finete, avansul manual se realizeaza prin 
rotirea inelului de ghidare. Actionarea 
arcului determina intoarcerea automata in 
pozitia initiala.

 

42 16311...

 

42 16309...
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42 16312...

Cheie de extractie ADG pentru mandrine

 

Dimens. Cod comanda  Pentru con mandrina Lungime Latime Grosime

  42 16312... €   mm mm mm 

1 ...010 32,67 B6 120 20  8

2 ...015 46,07 B10 si B12 170 30 10

3 ...020 48,58 B16 si B18 210 40 12
 

  Evita deteriorari ale mandrinei, axului utilajului, dornului 
conic 

  Pentru desprinderea mandrinei

 

42 16312...

Bacuri de rezerva pentru mandrina cu schimbare 
rapida, 3 piese

La cerere livrabil cu strat diamantat.

Domeniu de 
prindere Cod comanda  Dimens.

mm 42 16312... €   

0,5– 10,0 ...100 56,81 100

1,0– 13,0 ...105 47,10 130

3,0– 16,0 ...110 53,42 160
 

  Pentru model SBF-Plus, NCBF, SBF

 

42 16278...

Dorn cu coada cilindrica pentru mandrina

 

Con mandrina Cod comanda  
Ø x lun-

gime

  42 16278... € mm 

B6 ...010 21,63 6 x 35

B10 ...013 21,63 8 x 35
 

Con mandrina Cod comanda  
Ø x lun-

gime

  42 16278... € mm 

B12 ...016 26,93 10 x 50

B16 ...019 36,35 16 x 50
 

  Calit si rectificat 
  Pentru mandrina cu con morse

 

42 16325...

Dorn coada conica pentru mandrina

 

Con morse Cod comanda  
Con man-

drina 

  42 16325... €   

1 ...010 6,24 B10

1 ...013 6,24 B12

1 ...016 5,46 B16

2 ...019 6,48 B10

2 ...022 6,24 B12

2 ...025 6,24 B16

2 ...028 6,66 B18
 

Con morse Cod comanda  
Con man-

drina 

  42 16325... €   

3 ...034 8,88 B12

3 ...037 8,58 B16

3 ...040 9,36 B18

3 ...043 9,36 B22

4 ...046 19,02 B16

4 ...049 19,26 B18

4 ...052 20,58 B22
 

  Calit si rectificat   Pentru mandrina cu con morse

 

Manson reductie con morse

MK exterior/
interior Cod comanda  

Lungime 
totala

  42 16329... € mm 

2/1 ...010 7,98 92

3/1 ...013 11,22 99

3/2 ...016 10,08 112

4/1 ...019 17,10 124

4/2 ...022 16,50 124

4/3 ...025 15,72 140

5/1 ...028 30,72 156
 

MK exterior/
interior Cod comanda  

Lungime 
totala

  42 16329... € mm 

5/2 ...031 30,72 156

5/3 ...034 31,44 156

5/4 ...037 30,00 171

6/2 ...040 75,60 218

6/3 ...043 75,60 218

6/4 ...046 70,08 218

6/5 ...049 67,80 218
 

 

  Executie de precizie 
  Tratat complet 

  Rectificare de precizie pe exterior si interior 
  Pentru prinderea accesoriilor cu coada conica

 

DIN
2185

42 16329...
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42 16331...

DIN
2187

Prelungitor con morse

 

MK  
ext./int. Cod comanda  

Lungime 
totala

  42 16331... € mm 

1/1 ...010 14,40 145

1/2 ...013 17,70 160

2/1 ...016 17,70 160

2/2 ...019 17,70 175

2/3 ...022 23,70 200

3/1 ...025 17,46 175

3/2 ...028 20,04 194

3/3 ...031 26,76 215

3/4 ...034 33,36 240
 

MK  
ext./int. Cod comanda  

Lungime 
totala

  42 16331... € mm 

4/1 ...037 23,82 200

4/2 ...040 30,60 215

4/3 ...043 39,60 240

4/4 ...046 37,32 265

4/5 ...049 74,64 300

5/2 ...052 37,32 247

5/3 ...055 43,80 268

5/4 ...058 82,56 300

5/5 ...061 79,80 335
 

  Executie de precizie 
  Tratat complet 

  Rectificare de precizie pe exterior si interior 
  Pentru prinderea accesoriilor cu coada conica

 

42 16333...

Extractor pentru scule con morse

 

MK Cod comanda  
Lungime 

totala

  42 16333... € mm 

0 ...010 3,22 90

1 + 2 ...013 3,94 140

3 ...016 6,24 190
 

MK Cod comanda  
Lungime 

totala

  42 16333... € mm 

4 ...019 12,90 225

5 ...022 21,00 265
 

  Otel special, tratat 
  Brunat 

  Pentru conul sculelor conform DIN 228

 

 42 16335...

Extractor con morse semiautomat

 

MK Cod comanda  
Lungime 

totala

  42 16335... € mm 

1– 3 ...010 56,52 330

4– 6 ...013 77,52 380
 

  Utilizare cu o mana cu protectie degete 
  Pentru conul sculelor conform DIN 228 
  Se utilizeaza prin actionarea manetei
  Utilizarea manetei fara impact protejeaza axul
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Mandrina CNC si NC pentru rotatie dreapta/stanga 
executie standard

  

  Putere de prindere semnificativ mai mare decat la mandri-
nele uzuale 

  Executie scurta 
  Siguranta impotriva deblocarii la rotire spre stanga sau la 
franare rapida la turatii ridicate 

  Con DIN 254 
  Numar max. de rotatii admise 7000 min-1 
  Toleranta unghi con AT3 
  Precizie suprafata con Ra < 1 μm 
  Pentru prinderea accesoriilor cu coada cilindrica

 

Forma
A

 

Domeniu de 
prindere Cod comanda  SK Ø exterior Lungime deschis Lungime inchis

mm 42 16401... €   mm mm mm 

0,5– 13,0 ...110 266,50 40 50 78 84

2,5– 16,0 ...115 273,65 40 57 78 84
 

 

Mandrina NC, prindere accesorii DIN 2080 
  Precizie concentricitate 0,05 mm

 

 

42 16401...

 

Domeniu de 
prindere Cod comanda  SK Ø exterior Lungime deschis Lungime inchis

mm 42 16402... €   mm mm mm 

0,5– 13,0 ...110 266,50 40 50 84 90

2,5– 16,0 ...115 273,65 40 57 84 92
 

 

Mandrina NC, prindere accesorii DIN 69871 
  Precizie concentricitate 0,05 mm

 

 

42 16402...

 

Domeniu de 
prindere Cod comanda  Cod comanda  HSK

Ø exte-
rior

Lungime 
deschis

Lungime 
inchis

mm 42 16541... € 42 16543... €   mm mm mm 

0,3–  8,0 ...005 • 582,40 ...005 • 634,40  63 36  96  99

0,5– 13,0 ...016 • 486,85 ...016 • 531,05 100 50 111 117

0,5– 13,0 ...010 395,20 ...010 440,05  63 50 104 110

2,5– 16,0 ...019 • 500,50 ...019 • 545,35 100 57 116 122

2,5– 16,0 ...013 412,10 ...013 453,70  63 57 109 115
  

 

Mandrina CNC, prindere accesorii DIN 69893 
  Precizie concentricitate 0,02 mm 
  Calitate calibrare: G6,3 la 25000 min-1

 

 

42 16541...
42 16543...

Fara racire interioara

Cu alimentare centrala de lichid de racire

Mandrina scurta pentru rotatie dreapta/ 
stanga executie de precizie

 
 

  Putere de prindere semnificativ mai mare decat la 
 mandrine uzuale 

  Executie scurta 
  Putere mare de strangere prin sistemul de transmisie a 
angrenajului 

  Autoblocare impotriva deblocarii 
  Precizie concentricitate 0,02 mm 

  Neechilibrat utilizabil pana la 7000 min-1 
  La numar de rotatii intre 7000 si 35000 min-1 trebuie 
 echilibrat suplimentar 

  Schimbare rapida si simpla a accesoriilor in sau in afara 
utilajului 

  Pentru utilizarea pe centre de prelucrare si freze CNC

 

Forma
A

 

Domeniu de 
prindere d1 Cod comanda  SK Ø exterior Lungime deschis Lungime inchis

mm 42 16401... €   mm mm mm 

0,3–  8,0 ...005 365,30 40 36  62  65

0,5– 13,0 ...010 306,80 40 50  83  89

2,5– 16,0 ...015 320,45 40 57  83  94

0,5– 13,0 ...020 378,95 50 50 100 106

2,5– 16,0 ...025 395,20 50 57 100 111
 

 

Pentru fixarea sculelor DIN 2080

 

 

42 16401...

42 16541...

42 16543...
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Domeniu de prindere 
d1 Cod comanda  SK Ø exterior Lungime deschis Lungime inchis

mm 42 16402... €   mm mm mm 

0,3–  8,0 ...005 365,30 40 36  70  73

0,5– 13,0 ...010 306,80 40 50  90  96

2,5– 16,0 ...015 320,45 40 57  90 101

0,5– 13,0 ...020 378,95 50 50 106 112

2,5– 16,0 ...025 395,20 50 57 106 117
 

 

Prindere accesorii DIN 69871 
  Calitate calibrare: G6,3 la 25000 min-1

 

 

42 16402...

   

Mandrina scurta pentru rotatie dreapta/stanga 
 executie de precizie

  Putere de prindere semnificativ mai mare decat la man-
drine uzuale 

  Executie scurta 
  Putere mare de strangere prin sistemul de transmisie a 
angrenajului 

  Autoblocare impotriva deblocarii 
  Precizie concentricitate 0,02 mm 

  Neechilibrat utilizabil pana la 7000 min-1 
  La numar de rotatii intre 7000 si 35000 min-1 trebuie 
echilibrat suplimentar 

  Schimbare rapida si simpla a accesoriilor in sau in afara 
utilajului 

  Pentru utilizarea pe centre de prelucrare si freze CNC

   

Prindere mandrina

 
 

  Din otel aliat 
  Tratat 58 ± 2 HRC, min. 0,5 mm adancime 
  Rezistenta la tractiune in miez dupa tratament  
cca. 980 N/mm² 

  Con DIN 254 

  Toleranta unghi con AT3 
  Precizia suprafetei conului Ra < 1 μm 
  Precizie concentricitate < 0,01 mm 
  Pentru prinderea mandrinei cu trei bacuri pe con interior 
conform DIN 238

 

d
 
Cod comanda  SK a

  42 16413... €   mm 

B16 ...001 56,03 40 17
 

 

Pentru fixarea sculelor DIN 2080

 

 

d
 
Cod comanda  SK a

  42 16413... €   mm 

B16 ...004 56,03 40 40
 

Prindere accesorii DIN 69871 
  Calitate calibrare: G 6,3 la 8000 min-1

Forma
A

42 16413...

d
 
Cod comanda  MAS-BT a

  42 16413... €   mm 

B16 ...007 56,03 40 40
 

Prindere accesorii DIN JlSB 6339 (MAS-BT) 
  Calitate calibrare: G 6,3 la 8000 min-1

 
 

 

DIN JISB 
6339

(MAS-BT)

Forma
A

42 16413...

42 16413...

Forma
A
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Portscule sistem Weldon

 
 

  Din otel aliat 
  Tratat 58 ± 2 HRC, adancime minima 0,5 mm 
  Rezistenta la tractiune in miez dupa tratament  
cca. 980 N/mm² 

  Con DIN 254 
  Toleranta unghi con AT3 

  Precizia suprafetei conului Ra < 1 μm 
  Toleranta gaurire H5 
  Precizie concentricitate < 0,01 mm 
  Pentru prinderea accesoriilor cu coada cilindrica si 
 tesitura laterala conform DIN 1835 B si DIN 6353 B

 

d
 
Cod comanda  SK a d1

mm 42 1640... €   mm mm 

 6 ...4200 48,23 40 50 25

 8 ...4203 44,98 40 50 28

10 ...4206 44,98 40 50 35

12 ...4209 44,98 40 50 42

14 ...4212 44,98 40 50 44

16 ...4215 44,98 40 63 48

18 ...4218 44,72 40 63 50
 

d
 
Cod comanda  SK a d1

mm 42 1640... €   mm mm 

20 ...4221 44,98 40 63 52

25 ...4224 49,92 40 90 65

32 ...4227 56,29 40 90 72

 6 ...5200 69,16 50 50 25

 8 ...5203 65,91 50 50 28

10 ...5206 65,91 50 63 35

12 ...5209 65,91 50 63 42
 

d
 
Cod comanda  SK a d1

mm 42 1640... €   mm mm 

14 ...5212 65,91 50 63 44

16 ...5215 65,91 50 63 48

18 ...5218 66,30 50 63 50

20 ...5221 65,91 50 63 52

25 ...5224 74,36 50 80 65

32 ...5227 79,43 50 85 72
 

 

Pentru fixarea sculelor DIN 2080 
Livrare:  Portscule cu surub de tensionare incorporat, de 
la Ø 25 mm cu doua suruburi de tensionare.

 

 42 1640...

 
 
 

   
 

d
 
Cod comanda  

MAS-
BT a d1

mm 42 16406... €   mm mm 

 6 ...200 46,50 40  50 25

 8 ...203 43,88 40  50 28

10 ...206 43,88 40  63 35

12 ...209 43,88 40  63 42

14 ...212 43,88 40  63 44

16 ...215 43,88 40  63 48
 

d
 
Cod comanda  

MAS-
BT a d1

mm 42 16406... €   mm mm 

18 ...218 45,76 40  63 50

20 ...221 43,88 40  63 52

25 ...224 51,75 40  90 65

32 ...227 54,00 40 100 72

 6 ...230 65,39 40 100 25

 8 ...233 60,45 40 100 28
 

d
 
Cod comanda  

MAS-
BT a d1

mm 42 16406... €   mm mm 

10 ...236 60,45 40 100 35

12 ...239 60,45 40 100 42

14 ...242 60,45 40 100 44

16 ...245 60,45 40 100 48

18 ...248 60,45 40 100 50

20 ...251 60,45 40 100 52
  

Pentru fixarea sculelor DIN JlSB 6339 (MAS-BT)

 

 

DIN JISB 
6339

(MAS-BT)

Forma
AD/B

42 16406...

Forma
A

 

d1

 
Cod comanda  SK a d2

mm 42 16405... €   mm mm 

 6 ...300 49,14 40  50  25

 6 ...303 59,28 40 100  25

 6 ...306 98,15 40 160  25

 8 ...309 46,15 40  50  28

 8 ...312 54,86 40 100  28

 8 ...315 93,86 40 160  28

10 ...318 46,15 40  50  35

10 ...321 54,86 40 100  35

10 ...324 93,86 40 160  35

12 ...327 46,15 40  50  42

12 ...330 54,86 40 100  42

12 ...333 93,86 40 160  42

14 ...336 46,15 40  50  44

14 ...339 54,86 40 100  44

14 ...342 93,86 40 160  44

16 ...345 46,15 40  63  48

16 ...348 54,86 40 100  48

16 ...351 93,86 40 160  48

18 ...354 46,15 40  63  50

18 ...357 54,86 40 100  50
 

d1

 
Cod comanda  SK a d2

mm 42 16405... €   mm mm 

18 ...360 93,86 40 160  50

20 ...363 46,15 40  63  52

20 ...366 54,86 40 100  50

20 ...369 93,86 40 160  50

25 ...372 54,86 40 100  65

25 ...375 102,44 40 160  65

32 ...378 57,72 40 100  72

40 ...381 109,72 40 160  72

40 ...384 72,28 40 120  90

 6 ...400 69,29 50  63  25

 6 ...403 81,77 50 100  25

 6 ...406 124,41 50 160  25

 8 ...409 66,04 50  63  28

 8 ...412 80,47 50 100  28

 8 ...415 121,16 50 160  28

10 ...418 66,04 50  63  35

10 ...421 80,47 50 100  35

10 ...424 121,16 50 160  35

12 ...427 66,04 50  63  42

12 ...430 80,47 50 100  42
 

d1

 
Cod comanda  SK a d2

mm 42 16405... €   mm mm 

12 ...433 121,16 50 160  42

14 ...436 66,04 50  63  44

14 ...439 80,47 50 100  44

14 ...442 121,16 50 160  44

16 ...445 66,04 50  63  48

16 ...448 80,47 50 100  48

16 ...451 121,16 50 160  48

18 ...454 66,04 50  63  50

18 ...457 80,47 50 100  50

18 ...460 121,16 50 160  50

20 ...463 66,04 50  63  52

20 ...466 80,47 50 100  52

20 ...469 121,16 50 160  52

25 ...472 73,97 50  80  65

25 ...475 96,46 50 100  65

25 ...478 124,41 50 160  65

32 ...481 80,47 50 100  72

32 ...484 129,09 50 160  72

40 ...487 97,37 50 120  80

50 ...490 227,50 50 120 100
 

Pentru fixarea sculelor DIN 69871 
Livrare:  Portscule cu surub de tensionare incorporat, de 
la Ø 25 mm cu doua suruburi de tensionare.

 

Forma
AD/B

42 16405...
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Dorn pentru freze clindro-frontala

 
 

  Din otel aliat 
  Tratat 58 ± 2 HRC, adancime minima 0,5 mm 
  Rezistenta la tractiune in miez dupa tratament cca. 980 N/mm² 
  Con DIN 254 

  Toleranta unghi con AT3 
  Precizie suprafata con Ra < 1 μm 
  Pentru prinderea accesoriilor cu canelura transversala conform  
DIN 1880 

 

Pentru fixarea sculelor DIN 2080 
  Precizie concentricitate SK 40 = 0,01 mm, SK 50 = 0,015 mm

 

 

Forma
A

42 16407...

* Cu canale de racire

Dorn pentru freze cilidro-frontale cu canal de racire, pentru fixarea sculelor  
DIN 69871 
  Precizie concentricitate < 0,01 mm 
  Calitate calibrare: G 6,3 la 12000 min-1 

Livrare: Dorn pentru freze clindro-frontale cu surub de tensionare si surub cu cap cilindric. 

42 16408 200–212   Cu canale de racire

 

 

Forma
AD/B

42 16408...

* Suplimentar cu 4 gauri cu filet pentru fixarea cutitului cu prindere conform DIN 2079.

Dorn pentru freze clindro-frontale, cu canal de racire, pentru fixarea sculelor  
DIN JISB 6339 (MAS-BT) 
  Precizie concentricitate 0,01 mm 
  Calitate calibrare: G 6,3 la 12000 min-1

  

DIN JISB 
6339

(MAS-BT)

Forma
A

42 16408...

d
 
Cod comanda  SK a l d1

mm 42 16407... €   mm mm mm 

22 ...126 64,24 40 45 19 48

27 ...129 64,24 40 45 21 58

32 ...132 67,43 40 50 24 78

40 ...135 82,99 40 55 27 88
 

d
 
Cod comanda  SK a l d1

mm 42 16407... €   mm mm mm 

22 ...138 82,99 50 45 19 48

27 ...141 84,59 50 45 21 58

32 ...144 82,59 50 50 24 78

40 ...147 105,34 50 50 27 88
 

d
 
Cod comanda  SK a l d1

mm 42 16408... €   mm mm mm 

16* ...200 61,23 40 35 17 38

22* ...203 61,23 40 35 19 48

27* ...206 62,53 40 40 21 58

32* ...209 66,82 40 50 24 78

40* ...212 80,60 40 50 27 88
 

d
 
Cod comanda  SK a l d1

mm 42 16408... €   mm mm mm 

16 ...215 88,27 50 45 17 38

22 ...218 88,27 50 45 19 48

27 ...221 95,03 50 45 21 58

32 ...224 95,03 50 50 24 78

40 ...227 108,55 50 55 27 88
 

d
 
Cod comanda  MAS-BT a l d1

mm 42 16408... €   mm mm mm 

16 ...500 61,62 40 45 17 38

22 ...503 61,62 40 45 19 48

27 ...506 63,31 40 45 21 58

32 ...509 65,13 40 50 24 78

 40* ...512 80,86 40 55 27 88
 

d
 
Cod comanda  MAS-BT a l d1

mm 42 16408... €   mm mm mm 

16 ...515 85,02 50 60 17 38

22 ...518 85,02 50 60 19 48

27 ...521 91,52 50 60 21 58

32 ...524 91,52 50 60 24 78

 40* ...527 104,52 50 60 27 88
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Dorn pentru freze clindro-frontale, combinat

 
 

  Din otel aliat 
  Tratat 58 ± 2 HRC, adancime minima 0,5 mm 
  Rezistenta la tractiune in miez dupa tratament cca. 980 N/mm² 

  Con DIN 254 
  Toleranta unghi con AT3 
  Precizie suprafata con Ra < 1 μm

 

 

Pentru fixarea sculelor DIN 2080 
  Precizie concentricitate SK 40 = 0,01 mm, SK 50 = 0,015 mm 
  Calitate calibrare: G 6,3 la 8000 min-1 

Livrare: Dorn pentru freze clindro-frontale, combinat cu surub de tensionare freza, 
inel de fixare si arc.

 

 

Forma
A

42 16407...

 

Pentru fixarea sculelor DIN 69871 
  Precizie concentricitate 0,01 mm 
  Calitate calibrare: G 6,3 la 12000 min-1 
  Pentru prinderea frezelor cu canelura transversala conform DIN 1880

 

 

Forma
A

 

Pentru fixarea sculelor DIN JISB 6339 (MAS-BT) 
  Precizie concentricitate BT 40 = 0,01 mm, BT 50 = 0,015 mm 
  Calitate calibrare: G 6,3 la 8000 min-1 

Livrare: Dorn pentru freze clindro-frontale, cu surub de tensionare freza, 
inel de fixare si arc.

 

 

DIN JISB 
6339

(MAS-BT)

Forma
A

42 16408...

42 16408...

d
 
Cod comanda  SK a l l1 d1

mm 42 16407... €   mm mm mm mm 

16 ...200 62,37 40 52 17 27 32

22 ...203 62,37 40 52 19 31 40

27 ...206 62,37 40 52 21 33 48

32 ...209 67,77 40 52 24 38 58

40 ...212 79,11 40 52 27 41 70
 

d
 
Cod comanda  SK a l l1 d1

mm 42 16407... €   mm mm mm mm 

16 ...215 86,27 50 55 17 27 32

22 ...218 86,27 50 55 19 31 40

27 ...221 86,27 50 55 21 33 48

32 ...224 92,61 50 55 24 38 58

40 ...227 96,26 50 55 27 41 70
 

d
 
Cod comanda  SK a l l1 d1

mm 42 16408... €   mm mm mm mm 

16 ...400 59,94 40 55 17 27 32

22 ...403 60,19 40 55 19 31 40

27 ...406 60,19 40 55 21 33 48

32 ...409 66,00 40 60 24 38 58

40 ...412 74,71 40 60 27 41 70
 

d
 
Cod comanda  SK a l l1 d1

mm 42 16408... €   mm mm mm mm 

16 ...415 86,20 50 55 17 27 32

22 ...418 86,20 50 55 19 31 40

27 ...421 87,78 50 55 21 33 48

32 ...424 90,95 50 55 24 38 58

40 ...427 100,45 50 55 27 41 70
 

d
 
Cod comanda  MAS-BT a l l1 d1

mm 42 16408... €   mm mm mm mm 

16 ...600 63,70 40 55 17 27 32

22 ...603 65,39 40 55 19 31 40

27 ...606 65,39 40 55 21 33 48

32 ...609 71,89 40 60 24 38 58

40 ...612 81,64 40 60 27 41 70
 

d
 
Cod comanda  MAS-BT a l l1 d1

mm 42 16408... €   mm mm mm mm 

16 ...615 89,63 50 70 17 27 32

22 ...618 89,63 50 70 19 31 40

27 ...621 91,21 50 70 21 33 48

32 ...624 94,51 50 70 24 38 58

40 ...627 104,54 50 70 27 41 70
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Mandrina pentru bucse elastice ER

 
 

  Din otel aliat 
  Tratat 58 ± 2 HRC, adancime minima 0,5 mm 
  Rezistenta la tractiune in miez dupa tratament cca. 980 N/mm² 
  Con DIN 254 

  Toleranta unghi con AT3 
  Precizie suprafata con Ra < 1 μm 
  Pentru prinderea accesoriilor cu coada cilindrica in bucsa conform  
DIN 6499 (ER)

 

 

Pentru fixarea sculelor DIN 2080 
  Precizie concentricitate 0,016 mm

 

 

Forma
A

 

Pentru fixarea sculelor DIN 69871 
  Precizie concentricitate 0,01 mm 
  Calitate calibrare: G 6,3 la 12000 min-1

 

 

Forma
AD/B

 

Pentru fixarea scuelor DIN JISB 6339 (MAS-BT) 
  Precizie concentricitate < 0,01 mm 
  Calitate calibrare: G 6,3 la 12000 min-1

 

 

DIN JISB 
6339

(MAS-BT)

Forma
AD/B

42 16411...

42 16410...

42 16411...

Domeniu de 
prindere

 
Cod comanda  SK Bucsa a d1

mm 42 16410... €     mm mm 

1,0– 10,0 ...200 72,10 40 ER16 55 25

1,0– 16,0 ...203 61,05 40 ER25 53 45

2,0– 20,0 ...206 64,51 40 ER32 68 50
 

Domeniu de 
prindere

 
Cod comanda  SK Bucsa a d1

mm 42 16410... €     mm mm 

3,0– 26,0 ...209 67,43 40 ER40 80 63

2,0– 20,0 ...212 98,69 50 ER32 65 65

3,0– 26,0 ...215 102,01 50 ER40 76 63
 

Domeniu de 
prindere

 
Cod comanda  SK Bucsa a d1

mm 42 16411... €     mm mm 

1,0– 10,0 ...200 61,98 40 ER16  63 32

1,0– 10,0 ...203 70,89 40 ER16 100 32

1,0– 10,0 ...206 118,24 40 ER16 160 32

0,5– 16,0 ...209 61,98 40 ER25  60 42

0,5– 16,0 ...212 78,34 40 ER25 100 42

0,5– 16,0 ...215 118,24 40 ER25 160 42

2,0– 20,0 ...218 65,04 40 ER32  70 50

2,0– 20,0 ...221 78,34 40 ER32 100 50

2,0– 20,0 ...224 121,16 40 ER32 160 50

3,0– 30,0 ...227 69,43 40 ER40  80 63

3,0– 30,0 ...230 87,12 40 ER40 100 63

3,0– 30,0 ...233 127,02 40 ER40 160 63
 

Domeniu de 
prindere

 
Cod comanda  SK Bucsa a d1

mm 42 16411... €     mm mm 

1,0– 10,0 ...236 87,35 50 ER16  70 32

1,0– 10,0 ...239 107,70 50 ER16 100 32

1,0– 10,0 ...242 147,32 50 ER16 160 32

0,5– 16,0 ...245 86,38 50 ER25  70 42

0,5– 16,0 ...248 107,70 50 ER25 100 42

0,5– 16,0 ...251 147,32 50 ER25 160 42

2,0– 20,0 ...254 90,81 50 ER32  70 50

2,0– 20,0 ...257 127,64 50 ER32 100 50

2,0– 20,0 ...260 147,32 50 ER32 160 50

3,0– 30,0 ...263 90,81 50 ER40  80 63

3,0– 30,0 ...266 128,75 50 ER40 100 63

3,0– 30,0 ...269 152,40 50 ER40 160 63
 

Domeniu de 
prindere

 
Cod comanda  MAS-BT Bucsa a d1

mm 42 16411... €     mm mm 

1,0– 10,0 ...300 66,63 40 ER16  70 32

1,0– 10,0 ...303 66,00 40 ER16 100 32

1,0– 10,0 ...306 122,50 40 ER16 160 32

1,0– 16,0 ...309 60,98 40 ER25  70 42

1,0– 16,0 ...312 74,00 40 ER25 100 42

1,0– 16,0 ...315 122,50 40 ER25 160 42

2,0– 20,0 ...318 64,02 40 ER32  70 50

2,0– 20,0 ...321 74,00 40 ER32 100 50

2,0– 20,0 ...324 125,63 40 ER32 160 50

3,0– 26,0 ...327 67,06 40 ER40  70 63
 

Domeniu de 
prindere

 
Cod comanda  MAS-BT Bucsa a d1

mm 42 16411... €     mm mm 

3,0– 26,0 ...330 89,50 40 ER40 100 63

3,0– 26,0 ...333 131,88 40 ER40 160 63

1,0– 10,0 ...336 99,00 50 ER16  70 32

1,0– 10,0 ...339 124,13 50 ER16 100 32

1,0– 16,0 ...342 99,00 50 ER25  80 42

1,0– 16,0 ...345 124,13 50 ER25 100 42

2,0– 20,0 ...348 103,75 50 ER32  80 50

2,0– 20,0 ...351 146,25 50 ER32 100 50

3,0– 26,0 ...354 103,75 50 ER40  80 63

3,0– 26,0 ...357 150,63 50 ER40 100 63
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Portscula cu reductie pentru coada conica

 
 

  Din otel aliat 
  Tratat 58 ± 2 HRC, adancime minima 0,5 mm 
  Rezistenta la tractiune in miez dupa tratament cca. 980 N/mm² 
  Con DIN 254 

  Toleranta unghi con AT3 
  Precizie suprafata con Ra < 1 μm 
  Calitate calibrare G 6,3 la 12000 min-1 
  Pentru prinderea accesoriilor cu coada con morse si extractoare 

 

Pentru fixarea sculelor DIN 2080

 
 

Forma
A

42 16413...

 

Pentru fixarea sculelor DIN 69871

 

 

Forma
A

 

Pentru fixarea sculelor DIN JISB 6339 (MAS-BT)

 

 

DIN JISB 
6339

(MAS-BT)

Forma
A

42 16414...

42 16414...

Interior MK
 
Cod comanda  Exterior SK a d1

  42 16413... €   mm mm 

2 ...203 47,71 40  50 32

3 ...206 47,71 40  65 40

4 ...209 51,09 40  95 48

2 ...215 66,95 50  60 32
 

Interior MK
 
Cod comanda  Exterior SK a d1

  42 16413... €   mm mm 

3 ...218 66,95 50  65 40

4 ...221 70,72 50  70 48

5 ...224 74,10 50 105 63
 

Interior MK
 
Cod comanda  Exterior SK a d

  42 16414... €   mm mm 

2 ...203 44,38 40  50 32

3 ...206 44,38 40  70 40

4 ...209 48,63 40  95 48

2 ...212 68,00 50  60 32
 

Interior MK
 
Cod comanda  Exterior SK a d

  42 16414... €   mm mm 

3 ...215 68,00 50  65 40

4 ...218 68,00 50  70 48

5 ...221 75,50 50 120 63
 

Interior MK
 
Cod comanda  

Exterior-
MAS-BT a d1

  42 16414... €   mm mm 

1 ...300 49,00 40 25 25

2 ...303 49,00 40 32 32
 

Interior MK
 
Cod comanda  

Exterior-
MAS-BT a d1

  42 16414... €   mm mm 

3 ...306 49,00 40 40 40

4 ...309 54,38 40 48 48
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Portscule hidraulice

 
 

  

  

  

  

  

Portscula hidraulica cu reglaj longitudinal cu angrenare 
axiala pentru utilaje de prelucrat metale si lemn, cu acce-
sorii rotative. 

Pentru schimbare automata a sculelor in timpul lucrului 
  DIN 69871, DIN 69893-A, DIN 69893-F, DIN 69893-E si 
JIS B6339 MAS BT 

Pentru schimbarea manuala a sculelor in timpul lucrului 
  DIN 69893-C 

Cu cheia hexagonala cu maner T, uleiul hidraulic este 
comprimat prin intermediul surubului de presiune, stiftului 
de presiune, garniturii. 
Presiunea rezultata produce o deformare uniforma a man-
sonului de expansiune prin care se tensioneaza coada scu-
lei cu precizie mare de concentricitate. 

  Material 1600–1800 N/mm² rezistenta la tractiune 
  Duritate 52 ± 2 HRC 
  Suport echilibrat 
  Inscriptionare laser 
  Numar max. rotatii 40000 min-1 (recomandat respecta-
rea numarului limita de rotatii, interfata, echilibrare 
fina!) 

  Temperatura optima de utilizare 20–50 °C; temperaturi 
mai mari la cerere, a nu se utiliza la peste 80 °C 

  Presiune lichid de racire maxim 80 bar 
  Ajustare 10 mm 
  Cozi de prindere (toleranta h 6) cu si fara manson de 
reductie: 

   DIN 1835 forma A, B, C, D 
   DIN 6535 forma H, HB, HE 

Avantaje portscula hidraulica 
  Schimbare scule in timp foarte scurt 
  Precizie concentricitate mare 
  Dispozitiv de prindere cu amortizare vibratii 
  Rezistenta mare la uzura sculelor 
  Reducerea de micro-ciobire pe lama de taiere 
  Imbunatatirea calitatii suprafetei 
  Flexibilitate prin utilizarea mansonului de reductie 
  Necesar redus de intretinere datorita sistemului de prindere inchis 
  Utilizare usoara 

Portscula hidraulica WTE 
  Transmisie mare a momentului de rotatie 
  Design corespunzator DIN 69882-7 
  Precizie mare de pozitionare si repetabilitate 
  Prindere scule cu precizie maxima de concentricitate – maxim 3 μm 
  Certificat de verificare concentricitate si calibrare pentru fiecare portscula hidraulica 
  Dezvoltare continua 
  Productie certificata conform DIN EN ISO 9001:2000

  

1 Cheie cu maner T 
2 Surub de presiune 
3 Stift de presiune 
4 Garnitura 
5 Ulei hidraulic 
6 Bucsa hidraulica

Concentricitatea portsculelor hidraulice WTE cu 
dorn de verificare in stare tensionata.
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Portscula hidraulica cu racire interioara

 
 

  Tratat 52 ± 2 HRC 
  Rezistenta la tractiune 1600–1800 N/mm² 
  Con DIN 254 
  Toleranta unghi con AT3 
  Precizie concentricitate max. 0,003 mm 
  Calitate calibrare G 2,5 la 25000 min-1 
  Numar maxim de rotatii 40000 min-1 

  Temperatura optima de utilizare 20–50 °C 
  Presiune lichid de racire max. 80 bar 
  Ajustare 10 mm 
  Pentru utilaje de prelucrare a metalelor si lemnului cu scule rotative 
  Optima pentru schimbarea automata a sculelor 

Livrare: cu cheie 6 canturi cu maner T.

 

 

d1 Cod comanda  Cod comanda  SK d2 d3 l1 l2 l3 l4 g SW

mm 42 16562... € 42 16562... €   mm mm mm mm mm mm   mm 

 6 ...200 404,13 –  – 40 26 49,5  80 37 10 29 M5 2,5

 6 –  – ...300 566,46 50 26 49,5  80 37 10 29 M5 2,5

 8 ...206 404,13 –  – 40 28 49,5  80 37 10 30 M6 3

 8 –  – ...306 566,46 50 28 49,5  80 37 10 30 M6 3

10 ...212 404,13 –  – 40 30 49,5  80 41 10 35 M6 3

10 –  – ...312 566,46 50 30 49,5  80 41 10 35 M8 4

12 ...218 353,05 –  – 40 32 49,5  80 46 10 40 M10 5

12 –  – ...318 514,25 50 32 49,5  80 46 10 36 M10 5

14 ...224 404,13 –  – 40 34 49,5  80 46 10 40 M10 5

14 –  – ...324 566,46 50 34 49,5  80 46 10 37 M10 5

16 ...230 404,13 –  – 40 38 49,5  80 49 10 45 M10 5

16 –  – ...330 566,46 50 38 49,5  80 49 10 40 M12 6

18 ...236 404,13 –  – 40 40 49,5  80 49 10 46 M10 5

18 –  – ...336 566,46 50 40 49,5  80 49 10 41 M12 6

20 ...242 353,05 –  – 40 42 49,5  80 51 10 47 M10 8

20 –  – ...342 514,25 50 42 49,5  80 51 10 42 M16 8

25 ...248 404,13 –  – 40 55 60 100 57 10 28 M16 8

25 –  – ...348 566,46 50 55 60 100 57 10 48 M16 8

32 ...254 404,13 –  – 40 63 70 100 61 10 25,5 M16 8

32 –  – ...354 566,46 50 63 70 100 61 10 61 M16 8
  

 

Executie ingusta
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d1 Cod comanda  SK d2 l1 l2 l3 g SW

mm 42 16562... €   mm mm mm mm   mm 

20 ...400 288,34 40 49,5 64,5 51 10 M10 8

32 ...403 326,94 50 72 81 61 10 M16 8
 

 

Executie scurta robusta

 

 

Forma
AD/B
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42 16562...

42 16562...
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Portscula hidraulica cu racire interioara

 
 

  Tratat 52 ± 2 HRC 
  Rezistenta la tractiune 1600–1800 N/mm² 
  Con DIN 254 
  Toleranta unghi con AT3 
  Precizie concentricitate max. 0,003 mm 
  Calitate calibrare G 2,5 la 25000 min-1 
  Numar maxim de rotatii 40000 min-1 
  Temperatura optima de utilizare 20–50° 

  Presiune lichid de racire max. 80 bar 
  Ajustare 10 mm 
  Pentru utilaje de prelucrarea metalelor si lemnului cu 
scule rotative si reglare longitudinala actionata axial 

  Recomandat pentru schimbarea automata a sculelor 

Livrare: cu cheie 6 canturi cu maner T.

 

 

 
 

 

DIN JISB 
6339

(MAS-BT)
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d1 Cod comanda  HSK d2 d3 l1 l2 l3 l4 g SW

mm 42 16562... €   mm mm mm mm mm mm   mm 

 6 ...600 440,46 63 26 50  70 37 10 24 M5 2,5

 8 ...606 440,46 63 28 50  70 37 10 24 M6 3

10 ...612 440,46 63 30 50  80 41 10 32 M6 3

12 ...618 404,13 63 32 50  85 46 10 40 M10 5

14 ...624 • 440,46 63 34 50  85 46 10 40 M10 5

16 ...630 440,46 63 38 50  90 49 10 45 M10 5

18 ...636 440,46 63 40 50  90 49 10 46 M10 5

20 ...642 404,13 63 42 50  90 51 10 48 M10 5

25 ...648 440,46 63 57 53 120 57 10 63 M10 5
 

Pentru fixarea sculelor DIN 69893

 

 

 

d1 Cod comanda  HSK d2 d3 l1 l2 l3 l4 g SW

mm 42 16562... €   mm mm mm mm mm mm   mm 

20 ...651 374,62 63 20 57 80 51 10 35 M8 x 1 5
 

 

Pentru fixarea sculelor DIN 69893, extra scurt + greu

 

 

42 16562...

Pentru fixarea sculelor DIN JISB 6339 (MAS-BT)

d1 Cod comanda  MAS-BT d2 d3 l1 l2 l3 l4 g SW

mm 42 16562... €   mm mm mm mm mm mm   mm 

 6 ...500 • 404,13 40 26 49,5 90 37 10 29 M5 2,5

 8 ...503 • 404,13 40 28 49,5 90 37 10 30 M6 3

10 ...506 • 404,13 40 30 49,5 90 41 10 35 M6 3

12 ...509 • 353,05 40 32 49,5 90 46 10 40 M10 5

14 ...512 • 404,13 40 34 49,5 90 46 10 40 M10 5

16 ...515 • 404,13 40 38 49,5 90 49 10 46 M10 5

18 ...518 • 404,13 40 40 49,5 90 49 10 46 M10 5

20 ...521 • 353,05 40 42 49,5 90 51 10 47 M10 5

25 ...524 • 404,13 40 55 52 90 57 10 50 M10 5
 

  Cu fante 
  Etansare metalica la portscule hidraulice fara canal de 
scurgere a murdariei 

  Etans cu lichid de racire pana la 80 bar 
  Rezistent la uzura prin utilizarea otelului de arc tratat de 
calitate superioara 

  Precizie concentricitate foarte mare 3 μm 
  Transmisie moment de rotatie mai mare decat la prin-
dere directa 

  Flexibilitate mare diametru portscula de expansiune 
  Pentru reducerea diametrului, special pentru portsculele 
hidraulice

 

d Cod comanda  d1 L L1

mm 42 16562... € mm mm mm 

20 ...800 104,78 6 51 55,5

20 ...803 104,78 8 51 55,5
 

d Cod comanda  d1 L L1

mm 42 16562... € mm mm mm 

20 ...806 104,78 10 51 55,5

20 ...809 104,78 12 51 55,5
 

d Cod comanda  d1 L L1

mm 42 16562... € mm mm mm 

20 ...812 104,78 14 51 55,5

20 ...815 104,78 16 51 55,5
 

Manson reductie

 

 

 42 16562...

42 16562...
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Portscula prin fretare cu reglare longitudinala axiala 
 pentru utilaje de prelucrare a metalelor si lemnului cu 
scule rotative si fixe. Pentru schimbarea automata a 
 sculelor executie DIN 69871, DIN 69893-A, DIN 69893-E, 
DIN 69893-F si JIS B6339 MAS BT. Pentru schimbarea 
manuala a sculelor executie DIN 69893-C. 

Prin incalzire se mareste diametrul gaurii de prindere  
asa de mult incat poate fi introdusa scula cu coada de 
dimensiune mai mare. Dupa racire se produce o fixare 
foarte puternica.

Avantajele portsculelor prin fretare WTE 
• Executie usoara a suportului pentru scule 
• Precizie de concentricitate mare la sculele de prindere 
• Transmisie sigura de forta 
• Executie ingusta 
• Economic 
• Transmisie mare a momentului de rotatie 
•  Durabilitate mare de utilizare si rezistenta la tempe-

ratura prin utilizarea otelului rezistent la caldura 
• Rezistent la deformare prin tratament termic optim 
• Calitate de calibrare optima 
• Design corespunzator DIN 69882-8 
• Precizie mare de pozitionare si de repetabilitate

•  Precizie maxima de concentricitate garantata –  
maxim 3 μm 

•  Certificat de concentricitate si de calibrare pentru fiecare 
portscula prin fretare livrata 

• Inscriptionare cu laser pentru urmarirea produsului 
• Dezvoltare continua si service 
•  Executie germana certificata conform  

DIN EN ISO 9001:2000 
•  Sistem flexibil de contractibilitate prin utilizarea 

 prelungitorului contractibil WTE 
• Surub opritor reglabil pe ambele parti

 

Portscula prin fretare contractibila WTE

  

  
  

  

Canale suplimentare de racire 
Portsculele prin fretare contractibile WTE sunt executate 
cu alimentare interioara de lichid de racire. Produse 
 asemanatoare cu racire interioara avem in catalogul 
suplimentar.

Domenii de utilizare 
• Freze 
• Materiale cu producere mare de span 
• Freze HSC 
• Gaurire 
• Alezare 
• Strunjire

Reglarea longitudinala a portsculelor WTE se aplica de la 
diametre mai mari de 6 mm printr-un surub de reglare cu 
interior hexagonal pe ambele parti. Surubul este gaurit in 
mijloc, pentru a permite alimentarea interna cu lichid de 
racire. Reglarea longitudinala poate fi efectuata din 
ambele parti. La toate portsculele prin fretare WTE cu 
 diamentru de prindere 6 mm reglarea longitudinala este 
de 0–10 mm.

Portscula prin fretare cu racire interioara

 
 

  Otel calitate superioara pentru temperatura mare 
  Putere mare de fixare si rigiditate, optima pentru materiale cu producere mare de span
  Tensionare fara uzura cu utilizare usoara pentru prelucrare fara vibratii 
  Con DIN 254 
  Toleranta unghi con AT3 
  Calitate calibrare G 2,5 la 25000 min-1 

  Numar recomandat de rotatii 40000 min-1 
  Pentru materiale cu producere mare de span, de ex. frezare HSC, gaurire 
sau pentru prinderea sculelor cu coada cilindrica DIN 1835 B, 1835 E, 
6535 B, 6535 E 

Livrare: Cu surub opritor si certificat de verificare.
 

 

d1 Cod comanda SK 40  Cod comanda SK 50  d2 d3 l1 l2 l4 g
Di-

mens.

mm 42 16562... € 42 16563... € mm mm mm mm mm   mm 

 6 ...906 • 178,09 –  – 20 27 160 36 – M5 2,5

 6 ...900 • 132,72 –  – 20 27  80 36 26 M5 2,5

 6 –  – ...000 • 199,10 20 27  80 36 26 M5 2,5

 8 ...915 • 178,09 –  – 20 27 160 36 – M6 3

 8 ...909 • 132,72 ...009 • 199,10 20 27  80 36 – M6 3

10 ...924 • 178,09 –  – 24 31 160 42 – M6 3

10 ...918 • 132,72 ...018 • 199,10 24 31  80 42 32 M6 3

12 ...933 • 178,09 –  – 24 31 160 47 – M10 x 1 5

12 ...927 • 132,72 ...027 • 199,10 24 31  80 47 37 M10 x 1 5

14 ...942 • 178,09 –  – 27 34 160 47 – M10 x 1 5

14 ...936 • 132,72 ...036 • 199,10 27 34  80 47 – M10 x 1 5

16 ...951 • 178,09 –  – 27 34 160 50 – M10 x 1 5

16 ...945 • 132,72 ...045 • 199,10 27 34  80 50 – M10 x 1 5

18 ...960 • 178,09 –  – 33 40 160 50 – M16 x 1 8

18 ...954 • 132,72 ...054 • 199,10 33 40  80 50 – M16 x 1 8

20 ...969 • 178,09 –  – 33 40 160 52 – M16 x 1 8

20 ...963 • 132,72 ...063 • 199,10 33 40  80 52 – M16 x 1 8

25 ...972 • 132,72 ...072 • 199,10 44 53 100 58 – M16 x 1 8

25 ...978 • 178,09 –  – 44 53 160 58 – M16 x 1 8

32 ...981 132,72 ...081 • 199,10 44 53 100 62 – M16 x 1 8

32 ...987 178,09 –  – 44 53 160 62 – M16 x 1 8
  

 

Pentru fixarea sculelor DIN 69871 
  Precizie concentricitare si repetabilitate max. 0,002 mm

 

 

Forma
AD/B

Pagina 
3/38

 

 

 

42 1656...
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d1 Cod comanda  MAS-BT d2 d3 l1 l2 l3 g
Di-

mens.

mm 42 16563... €   mm mm mm mm mm   mm 

 6 ...200 • 162,13 40 20 27 90 36 10 M5 2,5

 8 ...203 • 162,13 40 20 27 90 36 10 M6 3

10 ...206 • 162,13 40 24 31 90 41 10 M6 3

12 ...209 • 162,13 40 24 31 90 47 10 M10 x 1 5

14 ...212 • 162,13 40 27 34 90 47 10 M10 x 1 5
 

d1 Cod comanda  MAS-BT d2 d3 l1 l2 l3 g
Di-

mens.

mm 42 16563... €   mm mm mm mm mm   mm 

16 ...215 • 162,13 40 27 34  90 50 10 M10 x 1 5

18 ...218 • 162,13 40 33 40  90 50 10 M16 x 1 8

20 ...221 • 162,13 40 33 40  90 52 10 M16 x 1 8

25 ...224 • 162,13 40 44 53 100 58 10 M16 x 1 8
  

Pentru fixarea sculelor DIN JISB 6339 (MAS-BT) 
  Precizie concentricitate si repetabilitate max. 0,003 mm

 

 

DIN JISB 
6339

(MAS-BT)
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d1 Cod comanda  d2 d3 l1 l2 l3 g
Di-

mens.

mm 42 16563... € mm mm mm mm mm   mm 

 6 ...500 • 162,13 20 27 80 36 10 M5 2,5

 8 ...509 • 162,13 20 27 80 36 10 M6 3

10 ...518 • 162,13 24 31 85 42 10 M6 3

12 ...527 • 162,13 24 31 90 47 10 M10 x 1 5

14 ...536 • 162,13 27 34 90 47 10 M10 x 1 5
 

d1 Cod comanda  d2 d3 l1 l2 l3 g
Di-

mens.

mm 42 16563... € mm mm mm mm mm   mm 

16 ...545 • 162,13 27 34  95 50 10 M10 x 1 5

18 ...554 • 162,13 33 40  95 50 10 M16 x 1 5

20 ...563 • 162,13 33 40 100 52 10 M16 x 1 5

25 ...572 • 162,13 44 53 115 58 10 M16 x 1 5
 

 

Pentru fixarea sculelor DIN 69893 
  HSK 63 
  Precizie concentricitate si repetabilitate max. 0,003 mm
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42 16563...

42 16563...

Prelungitor prin fretare

d1/d2 Cod comanda  d3 l1 l2 l3 l4 g
Di-

mens.

mm 42 16563... € mm mm mm mm mm   mm 

20/3 ...724 162,13 10 150 12  0 12 – –

20/4 ...727 162,13 10 150 16  0 16 – –

20/5 ...730 162,13 10 150 20  0 20 – –

20/6 ...733 162,13 10 150 36 10 26 M5 2,5

20/8 ...736 162,13 12 150 36 10 26 M6 3

20/10 ...739 162,13 14 150 42 10 32 M6 3

20/12 ...742 162,13 16 150 47 10 37 M10 x 1 5
 

 

  In combinatie cu portscula prin fretare standard poate fi obtinuta fara probleme orice 
dimensiune setata 

  Chiar si lungimi extreme

 

 

42 16563...

 

Continuarea de la pagina 3/41
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  Compenseaza lungimea si diferentele dintre avansul 
masinii si pasul filetului

  Pornire lenta pentru evitarea deteriorarii filetului 
  retur rapid automat (1,75:1) 
  Rotire spre dreapta (la cerere si pentru filete pe stanga) 
  Cozi interschimbabile (con morse, coada cilindrica sau 
conica) pentru introducere sau insurubare 

  Pentru toate utilajele de gaurit cu masa si coloana cu 
avans manual, la care nu poate fi inversata directia de 
rotatie a axului 

Livrare: cu  2 chei de strangere, cheie interior 6 canturi, 
brat suport. 

Nota: Bucsele elastice necesare pentru diferite domenii 
(cod comanda 42 14502…) cat si conul trebuie coman-
date separat.

Dispozitive de filetare

   

Bucse elastice multifunctionale
  Gama mare de diametre pentru prinderea cozilor 
cilindrice 

  Putere de strangere radiala mare 
  Proprietati constante de concentricitate si la diferente de 
strangere 

  Din cauciuc rezistent pana la 100 °C, rezistenta la solutii 
de racire 

  Pentru dispozitive de filetat

42 14502...

 

  

42 14501...

Tip bucse de 
prindere Cod comanda  

Domeniu 
de prin-

dere

  42 14502... € mm 

J115 ...010 63,31 1,0– 2,5

J116 ...015 63,31 2,5– 4,5

J117 ...020 63,31 4,5– 6,5

J420 ...025 66,83 4,5– 8,0

J421 ...030 66,83 3,5– 6,5
 

Tip bucse de 
prindere Cod comanda  

Domeniu 
de prin-

dere

  42 14502... € mm 

J422 ...035 66,83 6,5– 10,0

J423 ...040 66,83 2,0–  4,5

J440 ...045 70,35 7,0– 13,0

J441 ...050 70,35 4,5– 10,0

J443 ...055 70,35 2,8–   7,0
 

Tip bucse de 
prindere Cod comanda  

Domeniu 
de prin-

dere

  42 14502... € mm 

J445 ...060 70,35  9,0– 15,0

J461 ...065 151,25 10,0– 16,0

J462 ...070 151,25 16,0– 23,0
 

   

Model Cod comanda  
Domeniu de 
taiere in otel

Prindere con 
interior Bucse elastice Turatie maxima Iesire Ø exterior

Ø piulita 
tensionare Lungime totala

  42 14501... €       min-1 mm mm mm mm 

30 X ...010 828,67 M1,4– M7 B 16 J115, J116, J117 2000  3,5  48 19 113

50 X ...020 1225,94 M3– M12 B 16 J420, J421, J422, J423 1500  6  70 27 153

70 X ...030 1657,35 M5– M18 B 18 J440, J441, J443, J445 1200  9  76 36 176

90 X ...040 2558,97 M10– M30 JT 4 J461, J462  600 13 105 57 219
 

A nu se tine niciodata bratul suport cu 
mana: pericol de accidentare.

A nu se prelungi bratul suport,  
se poate rupe.
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FODispozitiv de filetat cu schimbare rapida

Compensare optima de lungime elastica la presiune si tractiune ofera o egalizare a 
diferentei intre avansul masinii si pasul filetului. Adancimea filetului este controla-

bila intre ± 0,1 mm. Cupla de siguranta elimina posibilitatea ruperii sculelor la  
solicitari mari.

Dispozitiv de filetat cu schimbare rapida

Pentru fixarea sculelor DIN 69871

Forma
A

 

Dispozitiv de filetat cu schimbare rapida

Pentru fixarea sculelor DIN JISB 6339 (MAS-BT)

DIN JISB 
6339

(MAS-BT)

Forma
A

42 16501...

 

Dispozitiv de filetat cu schimbare rapida

Pentru fixarea sculelor DIN 2080

Forma
A

42 16501...

 

Dispozitiv de filetat cu schimbare rapida

Prindere accesorii DIN 1835 B-E

Forma
A

42 16501...

 

42 16501...

pentru 
tarozi

 
Cod comanda  

 Coada 
SK

Egalizator 
longi-

tudinal 
presiune

Egalizator 
longitudinal 

tractiune
Ø exte-

rior
Lungime 
bordura Ø scula

Pentru 
model 
bucsa

  42 16501... €   mm mm mm mm mm   

M3– M12 ...011 184,20 40  9  9 38  60 19 FE1/FES1

M6– M20 ...021 200,40 40 15 15 55 100 31 FE2/FES2

M14– M33 ...031 297,00 40 24 24 78 138 48 FE3/FES3

M3– M12 ...016 324,00 50  9  9 38  62 19 FE1/FES1

M6– M20 ...026 331,80 50 15 15 55  83 31 FE2/FES2

M14– M33 ...036 378,60 50 24 24 78 133 48 FE3/FES3
 

   

pentru 
tarozi

 
Cod comanda  

Coada 
MAS-BT

Egalizator 
longi-

tudinal 
presiune

Egalizator 
longitudinal 

tractiune
Ø exte-

rior
Lungime 
bordura Ø scula

Pentru 
model 
bucsa

  42 16501... € mm mm mm mm mm mm   

M3– M12 ...050 189,00 40  9  9 38  53 19 FE1/FES1

M6– M20 ...056 198,60 40 15 15 55  77 31 FE2/FES2

M14– M33 ...250 304,20 40 24 24 78 138 48 FE3/FES3

M3– M12 ...053 256,80 50  9  9 38  57 19 FE1/FES1

M6– M20 ...059 271,20 50 15 15 55  79 31 FE2/FES2

M14– M33 ...253 399,60 50 24 24 78 135 48 FE3/FES3
 

 
 

 

pentru 
tarozi

 
Cod comanda  

 Coada 
SK

Egalizator 
longitudinal 

presiune

Egalizator 
longi-

tudinal 
tractiune

Ø exte-
rior

Lungime 
bordura Ø scula

Pentru 
model 
bucsa

  42 16501... €   mm mm mm mm mm   

M3– M12 ...100 219,00 40  9  9 38  53 19 FE1/FES1

M6– M20 ...106 242,40 40 15 15 55  77 31 FE2/FES2

M14– M33 ...260 370,80 40 24 24 78 118 48 FE3/FES3

M3– M12 ...103 292,80 50  9  9 38  57 19 FE1/FES1

M6– M20 ...109 306,60 50 15 15 55  79 31 FE2/FES2

M14– M33 ...263 427,80 50 24 24 78 125 48 FE3/FES3
 

 
 

 

pentru 
tarozi

 
Cod comanda  Ø coada

Egalizator 
longitudinal 

presiune

Egalizator 
longi-

tudinal 
tractiune

Ø exte-
rior

Lungime 
bordura Ø scula

Pentru 
model 
bucsa

  42 16501... € mm mm mm mm mm mm   

M3– M12 ...306 204,60 20  9  9 38 41 19 FE1/FES1

M3– M12 ...309 204,60 25  9  9 38 41 19 FE1/FES1

M3– M12 ...312 289,80 32  9  9 38 41 19 FE1/FES1

M6– M20 ...318 236,40 25 15 15 55 63 31 FE2/FES2

M6– M20 ...321 241,20 32 15 15 55 63 31 FE2/FES2

M14– M33 ...324 358,20 32 24 24 79 97 48 FE3/FES3
 

 
 

 

w
w

w
.echipam

ente-scule.ro

www.echipamente-scule.ro
www.echipamente-scule.ro
www.echipamente-scule.ro
www.echipamente-scule.ro


Toate preturile sunt in € fara TVA

3/453/45O
Oferta

i
Informatii

P
Gasire produs

S
Service

3. DISPOZITIVE DE FIXARE
DISPOZITIVE DE FILETAT

3 
|

Sp
an

nw
er

kz
eu

ge
3 

|
D

is
po

zi
ti

ve
 d

e 
fix

ar
e

Dispozitiv de filetat cu schimbare rapida, 
 coada conica
Prindere accesorii DIN 228-B

pentru 
tarozi

 
Cod comanda  

Coada 
MK

Egalizator 
longitudinal 

presiune

Egalizator 
longi-

tudinal 
tractiune

Ø exte-
rior

Lungime 
bordura Ø scula

Pentru 
model 
bucsa

  42 16501... €   mm mm mm mm mm   

M3– M12 ...503 146,40 2  9  9 36  46 19 FE1/FES1

M3– M12 ...506 146,40 3  9  9 36  46 19 FE1/FES1

M6– M20 ...518 154,80 3 15 15 68  68 31 FE2/FES2

M6– M20 ...521 173,40 4 15 15 70  70 31 FES/FES2

M14– M33 ...527 306,60 4 24 24 78 108 48 FE3/FES3

M14– M33 ...530 333,60 5 24 24 78 103 48 FE3/FES3
 

  

Forma
A

42 16501...

Dispozitiv de filetat cu schimbare rapida, 
 coada HSK
Pentru fixarea sculelor DIN 69893

pentru 
tarozi

 
Cod comanda  

Coada 
HSK

Egalizator 
longitudinal 

presiune

Egalizator 
longi-

tudinal 
tractiune

Ø exte-
rior

Lungime 
bordura Ø scula

Pentru 
model 
bucsa

  42 16501... €   mm mm mm mm mm   

M3– M12 ...700 404,89  63 7,5 7,5 41  72 19 FE1/FES1

M6– M20 ...703 432,65  63 10 10 60 110 31 FE2/FES2

M14– M33 ...706 569,15  63 17,5 17,5 80 142 48 FE3/FES3

M3– M12 ...709 520,57 100 7,5 7,5 41  72 19 FE1/FES1

M6– M20 ...712 578,41 100 10 10 60 110 31 FE2/FES2

M14– M33 ...715 594,60 100 17,5 17,5 80 144 48 FE3/FES3
 

  

Forma
A

42 16501...

 

DIN
228-B
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Ø d
 
Cod comanda  4 canturi pentru tarozi DIN 371 pentru tarozi DIN 376 pentru tarozi norma JIS pentru tarozi norma ISO

mm 42 16501... € mm         

 6,0 ...636 69,24  4,9 M6 – – –

 6,3 ...639 69,24  5 – – – M6

 8,0 ...642 69,24  6,3 M8 – – M8

 7,0 ...645 69,24  5,5 – M10 M10 –

10,0 ...648 69,24  8 M10 – – –

 9,0 ...651 69,24  7,1 – M12 – M12

11,0 ...654 69,24  9 – M14 – –

11,2 ...657 69,24  9 – – – M14

12,0 ...660 69,24  9 – M16 – –

12,5 ...663 69,24 10 – – M16 M16

14,0 ...666 69,24 11 – M18 M18 –

14,0 ...669 69,24 11,2 – – – M20

16,0 ...672 69,24 12 – M20 – –

16,0 ...675 69,24 12,5 – – – M24
 

Accesorii model FES2

 

Accesorii model FES3

Ø d
 
Cod comanda  4 canturi pentru tarozi DIN 371 pentru tarozi DIN 376 pentru tarozi norma JIS pentru tarozi norma ISO

mm 42 16502... € mm         

11 ...200 170,40  9 – M14 – –

12 ...203 170,40  9 – M16 – –

14 ...206 170,40 11 – M18 M18 –

16 ...209 170,40 12 – M20 – –

18 ...212 170,40 14,5 – M22 – –

18 ...215 170,40 14,5 – M24 – –

20 ...218 170,40 16 – M27 – –

22 ...221 170,40 18 – M30 – –

25 ...224 170,40 20 – M33 – –

28 ...227 170,40 22 – M36 – –
 

 

 

42 16501...
42 16502...

Bucsa FES cu schimbare rapida

 
 

Ø d
 
Cod comanda  4 canturi pentru tarozi DIN 371 pentru tarozi DIN 376 pentru tarozi norma JIS pentru tarozi norma ISO

mm 42 16501... € mm         

 2,8 ...600 46,80 2,1 M2 – – –

 3,5 ...603 46,80 2,7 M3 – – –

 4,0 ...606 46,80 3 M3,5 – – –

 4,5 ...612 46,80 3,4 M4 – – –

 5,0 ...615 46,80 4 – – M4 –

 6,0 ...618 46,80 4,9 M5/M6 – – –

 6,3 ...621 46,80 5 – – – M6

 8,0 ...624 46,80 6,3 M8 – – M8

 7,0 ...627 46,80 5,5 – M10 M10 –

10,0 ...630 46,80 8 M10 – – –

 9,0 ...633 46,80 7,1 – M12 – M12
 

Accesorii model FES1

 

 

  Cu cuplaj de siguranta cu frictiune 
  Doar pentru rotatie pe dreapta 
  Moment de rotatie reglat din productie,  influenta uzurii sculei se calculeaza cu 
100 % 

  Pentru filetare gauri infundate respectiv formare filete in materiale cu duritate 
mare

Tip L1 L L2 D D1

 mm mm mm mm mm
FES1 21,5 25 17 19 32
FES2 35 34 30 31 50
FES3 55,5 40 30 48 72
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42 16502...
42 16503...

Bucsa FE cu schimbare rapida

 

 

 

Ø d
 
Cod comanda  4 canturi pentru tarozi DIN 371 pentru tarozi DIN 376 pentru tarozi norma JIS pentru tarozi norma ISO

mm 42 16502... € mm         

 2,8 ...400 20,58 2,1 M2– M2,6 M4 – –

 3,5 ...403 20,58 2,7 M3 M5 – –

 4,5 ...406 20,58 3,4 M4 M6 – –

 5,0 ...409 20,58 4 – – M4 M5

 6,0 ...412 20,58 4,9 M5/M6 M8 – –

 8,0 ...415 20,58 6,3 M8 M11 – M8/M10

 7,0 ...418 20,58 5,5 M7 M10 M10 –

10,0 ...421 20,58 8 M10 – – –

 9,0 ...424 20,58 7,1 – M12 – M12
 

Accesorii model FE1

 

   Fara cuplaj de siguranta cu frictiune 
  Doar pentru rotatie pe dreapta 
  Moment de rotatie reglat din productie, influenta uzurii sculei se calculeaza cu 
100 % 

  Pentru filetare gauri infundate respectiv formare filete in materiale cu duritate 
mare

Tip L1 L L2 D D1

 mm mm mm mm mm
FE1 21,5 7 10 19 30
FE2 35 11 19 31 46
FE3 55,5 14 25 48 72

 

Ø d
 
Cod comanda  4 canturi pentru tarozi DIN 371 pentru tarozi DIN 376 pentru tarozi norma JIS pentru tarozi norma ISO

mm 42 16502... € mm         

 6 ...427 30,00  4,9 M5/M6 M8 – –

 8 ...430 30,00  6,3 M8 M11 – M8/M10

 7 ...433 30,00  5,5 M7 M10 M10 –

10 ...436 30,00  8 M10 – – –

 9 ...439 30,00  7,1 – M12 – M12

11 ...442 30,00  9 – M14 – –

12 ...445 30,00  9 – M16 – –

14 ...448 30,00 11 – M18 M18 –

16 ...451 30,00 12 – M20 – –
 

Accesorii model FE2

 

Ø d
 
Cod comanda  4 canturi pentru tarozi DIN 371 pentru tarozi DIN 376 pentru tarozi norma JIS pentru tarozi norma ISO

mm 42 16503... € mm         

11 ...200 74,88  9 – M14 – –

12 ...203 74,88  9 – M16 – –

14 ...206 74,88 11 – M18 M18 –

16 ...209 74,88 12 – M20 – –

18 ...212 74,88 14,5 – M22/M24 – –

20 ...215 74,88 16 – M27 – –

22 ...218 74,88 18 – M30 – –

25 ...221 74,88 20 – M33 – –

28 ...224 74,88 22 – M36 – –
  

Accesorii model FE3
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42 17045...

Dispozitiv de montare scule
  Prinderea sculelor este asigurata de sistemul automat de 
prindere 

  Sculele pot pivota pana la 360° 
  Blocare automata la fiecare 45° 
  Siguranta mare pentru utilizator si scula 
  Pentru schimbarea suportilor de prindere 
  Adaptor recomandat cod articol 42 17045 013–022

STS

42 17045...

Adaptor scule
  

STS
Cod comanda  

42 17045... € 

...010 • 651,77
 

 

STS

 

Adaptor

STS
Cod comanda  

 42 17045... € 

SK 40 ...013 • 434,51

SK 50 ...016 • 486,24
 

Adaptor

STS
Cod comanda  

 42 17045... € 

HSK 63 ...019 • 506,93

HSK 100 ...022 • 631,08
  

Palpator contururi, mecanic, cilindric
  Tratat si rectificat 
  Coada de prindere fixare cu arc la varful palpator 
  Precizie 0,01 mm 

  Numar rotatii ax cca. 600 min-1 
  Pentru corectarea suprafetelor pieselor si a canturilor

Dimensiune Cod comanda  Ø varf palpator Ø coada de prindere

  42 14701... € mm mm 

1 ...010 52,92  6  6

3 ...013 31,56 10 10

5 ...016 31,56 10 + 4 10
 

 

 

Arc de rezerva pentru palpator canturi
 

Continut Cod comanda  Ambalare

  42 14701... € bucati 

Arc de rezerva pentru 
marimea 1

...050 33,12 10

Arc de rezerva pentru 
marimea 3 + 5

...053 32,28 10

 

 
 

42 14701 016 42 14701 010–013

42 14701...

Pozitionare, piesa 
palpatoare nu e 
dreapta 

Piesa palpatoare 
atinge piesa si e 
dreapta 

Piesa palpatoare 
face o miscare 
brusca in lateral = 
punct de referin-
ta/linia zero
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  Executie din aluminiu, inalta si stabila 
  Reglabil rapid si flexibil fara trepte in 5 axe 
  Cu elementele de combinat separate se poate utiliza 
opritorul pentru diferite piese

  Pentru pozitionarea pe utilaje de prelucrat sau la 
 operatiuni de montaj 

Livrare: Piulita T M8 x 12 mm, cheie 6 canturi. 

Executie Cod comanda  Dimensiune

  42 1470... € mm 

Opritor piese ...1200 129,00 150

Piulita T ...3050 5,18 M8 x 10

Piulita T ...3053 8,52 M8 x 12

Piulita T ...3056 9,42 M8 x 14

Piulita T ...3059 16,80 M8 x 16

Piulita T ...3062 21,42 M8 x 18
 

Opritor piese 5D

 
 

 

  
  Din otel tratat 
  Suprafata de palpare arcuita 
  Dispozitivul se aseaza pe piesa 
  Cu axul masinii se aseaza dispozitivul de taiere pe 
suprafata palpatoare pana ce aratatorul ceasului este pe 
pozitia zero 

  Distanta dispozitivului de taiere pana la piesa este de 
exact 50 mm 

  Pentru stabilirea pozitiei suprafetei piesei sau lungimii 
piesei in directia Z pe strunguri si pe freze

 

Executie Cod comanda  

 42 14703... € 

fara talpa magnetica ...010 220,80

cu talpa magnetica ...013 324,27
 

Dispozitiv setare zero

  

Palpator canturi

Ø coada Cod comanda  Cod comanda  Executie
Lungime totala 

cca.

mm 42 14701... € 42 14701... €   mm 

16 ...100 114,12 –  – 2D  99

20 ...103 91,32 –  – 2D  94

20 –  – ...104 129,00 2D 119

20 –  – ...105 208,20 3D 131
   

  Tratat si rectificat de precizie 
  Precizie 0,01 mm 
  Afisaj luminos rosu cu LED 
  Tinand cont de semicercul bilei palpatoare este atinsa 
linia zero 

  La trecerea peste cantul piesei bila se rabateaza 
 pentru a evita deteriorarea palpatorului 

  De preferat utilizarea cu ax stationar sau rotativ 
  Pentru masurarea pe utilaje de gaurit si de frezat, 
 centre de prelucrare, centrari exterioare si interioare

 

 

42 14701 100–103

42 14701 104–105

Palpator canturi cu afisaj luminos si semnal acustic 
  La atingerea cantului piesei apare un semnal luminos si se aude un  
semnal acustic 

Livrare: In husa de plastic, inclusiv certificat de verificare, baterie.
42 14701 104-105

Palpator canturi cu afisaj luminos 
  La atingerea cantului piesei lumineaza afisajul 

Livrare: In husa de plastic, inclusiv baterii.42 14701 100-103

 42 14701...

 42 14703...
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Palpator de precizie Centro

Domeniu de 
masurare 

gaura

HAIMER
made by haimer

®

Cod comanda  
Domeniu de 
masurare ax Citire Precizie de centrare

Numar max. de 
turatii

mm 42 54502... € mm mm mm min-1 

3– 125 ...010 474,80 0– 125 0,01 0,003 150
 

 

  La turatii reduse se pozitioneaza axul in apropierea axei 
cautate 

  Capatul palpator gliseaza de-a lungul peretelui gaurii 
respectiv a axului 

  Atata timp cat axul si axa cautata nu se suprapun, varful 
palpator oscileaza in timpul rotatiei si transmite misca-
rea pe ceas 

  Ceasul ramane in pozitie fixa pentru o vizibilitate foarte 
buna a utilizatorului 

  Nu este necesara reglarea palpatorului 

  Carcasa Ø 80 mm 
  Ceas Ø 60 mm 
  Lungime fara coada de prindere 140 mm 
  Prinderea se efectueaza cu coada Ø 16 mm 
  Tolerantele de concentricitate ale axului si cozii se 
compenseaza

  Pentru stabilirea punctului zero ale pieselor 

Livrare: In cutie, inclusiv tija palpare Ø 5 mm.

 

 

HAIMER
made by haimer

®

42 54502...

Rezerva tija palpatoare pentru palpator de 
precizie Centro

Ø bila

HAIMER
made by haimer

®

Cod comanda  

mm 42 54502... € 

5 ...020 33,29

5 ...023 42,51
  

 

 
 

HAIMER
made by haimer

®

Palpator analogic 3D

 coada Ø mm/
SK

HAIMER
made by haimer

®

Cod comanda  bila palpare Ø Precizie carcasa Ø
Lungime fara coada 

de prindere

  42 16601... € mm mm mm mm 

20 ...010 391,17 4 0,01 65 113
 

  Dispozitiv de masurare foarte precis si complex 
  Prinderea se face in axul de frezare si ofera posibilitatea 
pozitionarii axului exact pe cantul piesei sau a 
dispozitivului 

  In felul acesta se pot seta rapid si usor punctele zero pe 
piese si efectua masuratori de lungime 

  Directia de palpare este arbitrara (axa X, Y, Z) 
  Ceasul comparator oscileaza intotdeauna in aceeasi 
directie si ne arata distanta intre ax si cantul piesei 

  De indata ce afisajul e pe zero, axul e pe pozitie, fara 
multe probe, fara calcul, fara probleme de inscriptionare 

  Aceasta reduce costurile suplimentare, creste productivi-
tatea si reduce solicitarea angajatului 

  Tija palpatoare poate fi schimbata fara scule 
suplimentare 

  Siguranta suplimentara prin cursa mare de trecere si 
punctul de rupere predeterminat din tija palpatoare 

  Pentru precizie maxima de masurare se masoara si 
regleaza individual fiecare palpator Universal-3D la 
montaj 

  Pentru palparea pieselor pe utilaje de frezare si elec-
tro-eroziune (tija palpatoare izolata) 

Livrare: Cu tija palpatoare scurta Ø 4 mm.

 

 

HAIMER
made by haimer

®

IP 67

42 16601...

Palpator digital 3D

Ø coada

HAIMER
made by haimer

®

Cod comanda  bila palpare Ø Precizie Precizie la repetabilitate
Precizie de ma-

surare carcasa Ø
Lungime fara coada de 

prindere

mm 42 16602... € mm mm mm mm mm mm 

20 ...010 694,48 4 0,001 0,001 0,005 65 113
 

 

  Axul respectiv capul adancitor pot fi pozitionate rapid si 
sigur pe cantul de referinta 

  Pozitionarea poate fi urmarita exact pe ceasul digital 
  Pozitia 0 este gasita imediat 
  Fara calcule poate fi setat sistemul de masurare al utila-
jului pe zero, axul este pozitionat exact pe cantul de 
palpat 

  Ceasul digital dispune de un afisaj 0,01 mm cu cifre mari 

  Protectie impotriva stropilor de apa si a prafului, poate fi 
amplasat in compartimentul utilajului 

  Dezvoltare continua a palpatorului mecanic 3D 
  Pentru palparea pieselor pe utilaje de frezare si de elec-
tro-eroziune ( tija palpatoare izolata) 

Livrare: Cu tija palpatoare scurta Ø 4 mm.

 

 

HAIMER
made by haimer

®

IP 64

42 16602...

42 54502 020 42 54502 023
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Palpator analogic 3D Zero Master

Ø coada

HAIMER
made by haimer

®

Cod comanda  bila palpare Ø
Precizie de 
masurare carcasa Ø

Lungime fara coa-
da de prindere

mm 42 16604... € mm mm mm mm 

10 ...010 391,17 4 0,01 49 96
  

  Palpatorul cel mai mic 3D din lume 
  Axul se pozitioneaza exact pe cantul piesei sau a 
dispozitivului 

  Directia de palpare este arbitrara (axa X, Y, Z) 
  Ceasul comparator oscileaza intotdeauna in aceeasi 
directie si ne arata distanta intre ax si cantul piesei 

  De indata ce afisajul e pe zero, axul e pe pozitie, fara 
multe probe, fara calcul, fara probleme de inscriptionare 

  Aceasta reduce costurile suplimentare, creste productivi-
tatea si reduce efortul muncitorului 

  Coada de prindere Ø 10 mm, poate fi utilizat si pe utilaje 
cu SK 30 sau axuri mici HSK 

  Se pot masura si piese mari datorita carcasei scurte 
  Tija palpatoare poate fi schimbata fara scule 
suplimentare 

  Nu este necesara o recalibrare a palpatorului 

  Siguranta suplimentara prin cursa mare de trecere si 
punctul de rupere predeterminat din capul palpatorului 

  Pentru precizie maxima de masurare se masoara si 
regleaza individual fiecare palpator Universal-3D la 
montaj 

  Poate fi livrat cu tija palpatoare scurta (bila Ø 4 mm) sau 
lunga (bila Ø 8 mm) 

  Pentru fixarea punctului zero pieselor si masurarea lun-
gimii pe utilaje de frezare si electro-eroziune (tija palpa-
toare izolata), centrare si pozitionarea de gauri si axe 

Livrare: Cutie de polistiren, tija palpatoare scurta Ø 4 mm.

 

 

HAIMER
made by haimer

®

IP 67

42 16604...

Rezerva tija palpatoare pentru palpator 
3D (analogic/digital)

Ø bila

HAIMER
made by haimer

®

Cod comanda  Lungime

mm 42 16603... € mm 

4 ...010 27,65 25

8 ...015 45,35 65
 

 

 

 

 

42 16603...

HAIMER
made by haimer

®
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Bucse elastice – sistem ER

 
 

  Canelura dubla 
  Miscarea involuntara a frezei e exclusa, ofera precizie mare la prelucrari prin  
aschiere si durata mare de utilizare 

  Este posibila si fixarea sculelor cu coada tesita 
  Pentru prindere pana la max. 1 mm sub diametrul nominal (ER 0,5 mm)

 

42 16905...

Domeniu de 
prindere

 
Cod comanda  Ø exterior Lungime totala

mm 42 16905... € mm mm 

1,0 ...000 23,10 11,5 17,0

1,5 ...003 23,10 11,5 17,0

2,0 ...006 17,70 11,5 17,0

2,5 ...009 17,70 11,5 17,0

3,0 ...012 17,70 11,5 17,0

3,5 ...015 17,70 11,5 17,0

4,0 ...018 17,70 11,5 17,0
 

Domeniu de 
prindere

 
Cod comanda  Ø exterior Lungime totala

mm 42 16905... € mm mm 

4,5 ...021 17,70 11,5 17,0

5,0 ...024 17,70 11,5 17,0

5,5 ...027 17,70 11,5 17,0

6,0 ...030 17,70 11,5 17,0

6,5 ...033 17,70 11,5 17,0

7,0 ...036 17,70 11,5 17,0
 

 

Model ER11

 

 

Domeniu de 
prindere

 
Cod comanda  Ø exterior Lungime totala

mm 42 16905... € mm mm 

 2,0 ...039 14,94 17,0 27,0

 3,0 ...042 14,94 17,0 27,0

 4,0 ...045 14,94 17,0 27,0

 5,0 ...048 14,94 17,0 27,0

 6,0 ...051 14,94 17,0 27,0
 

Domeniu de 
prindere

 
Cod comanda  Ø exterior Lungime totala

mm 42 16905... € mm mm 

 7,0 ...054 14,94 17,0 27,0

 8,0 ...057 14,94 17,0 27,0

 9,0 ...060 14,94 17,0 27,0

10,0 ...063 14,94 17,0 27,0
  

Model ER16

 

 

Domeniu de 
prindere

 
Cod comanda  Ø exterior Lungime totala

mm 42 16905... € mm mm 

2,0 ...066 20,16 26,0 35,0

3,0 ...069 15,54 26,0 35,0

4,0 ...072 15,54 26,0 35,0

5,0 ...075 15,54 26,0 35,0

6,0 ...078 15,54 26,0 35,0

7,0 ...081 15,54 26,0 35,0

8,0 ...084 15,54 26,0 35,0

9,0 ...087 15,54 26,0 35,0
 

Domeniu de 
prindere

 
Cod comanda  Ø exterior Lungime totala

mm 42 16905... € mm mm 

10,0 ...090 15,54 26,0 35,0

11,0 ...093 15,54 26,0 35,0

12,0 ...096 15,54 26,0 35,0

13,0 ...099 15,54 26,0 35,0

14,0 ...102 15,54 26,0 35,0

15,0 ...105 15,54 26,0 35,0

16,0 ...108 15,54 26,0 35,0
 

 

Model ER25

 

 

Domeniu de 
prindere

 
Cod comanda  Ø exterior Lungime totala

mm 42 16905... € mm mm 

 3,0 ...111 16,62 33,0 40,0

 4,0 ...114 16,62 33,0 40,0

 5,0 ...117 16,62 33,0 40,0

 6,0 ...120 16,62 33,0 40,0

 7,0 ...123 16,62 33,0 40,0

 8,0 ...126 16,62 33,0 40,0

 9,0 ...129 16,62 33,0 40,0

10,0 ...132 16,62 33,0 40,0

11,0 ...135 16,62 33,0 40,0
 

Domeniu de 
prindere

 
Cod comanda  Ø exterior Lungime totala

mm 42 16905... € mm mm 

 2,0 ...138 16,62 33,0 40,0

13,0 ...141 16,62 33,0 40,0

14,0 ...144 16,62 33,0 40,0

 5,0 ...147 16,62 33,0 40,0

16,0 ...150 16,62 33,0 40,0

 7,0 ...153 16,62 33,0 40,0

18,0 ...156 16,62 33,0 40,0

19,0 ...159 16,62 33,0 40,0

20,0 ...162 16,62 33,0 40,0
 

 

Model ER32

 

 

Domeniu de 
prindere

 
Cod comanda  Ø exterior Lungime totala

mm 42 16905... € mm mm 

 4,0 ...165 19,98 41,0 46,0

 5,0 ...168 19,98 41,0 46,0

 6,0 ...171 19,98 41,0 46,0

 7,0 ...174 19,98 41,0 46,0

 8,0 ...177 19,98 41,0 46,0

 9,0 ...180 19,98 41,0 46,0

10,0 ...183 19,98 41,0 46,0

11,0 ...186 19,98 41,0 46,0

12,0 ...189 19,98 41,0 46,0

13,0 ...192 19,98 41,0 46,0

14,0 ...195 19,98 41,0 46,0

15,0 ...198 19,98 41,0 46,0
 

Domeniu de 
prindere

 
Cod comanda  Ø exterior Lungime totala

mm 42 16905... € mm mm 

16,0 ...201 19,98 41,0 46,0

17,0 ...204 19,98 41,0 46,0

 8,0 ...207 19,98 41,0 46,0

19,0 ...210 19,98 41,0 46,0

20,0 ...213 19,98 41,0 46,0

21,0 ...216 19,98 41,0 46,0

22,0 ...219 19,98 41,0 46,0

23,0 ...222 19,98 41,0 46,0

24,0 ...225 19,98 41,0 46,0

25,0 ...228 19,98 41,0 46,0

26,0 ...231 19,98 41,0 46,0
 

 

Model ER40
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42 16905...

Set bucse elastice pe soclu din lemn
 

Domeniu de 
prindere

 
Cod comanda  

Tip bucse de 
prindere Continut

mm 42 16905... €     

1–  7 ...234 223,20 ER11 7 bucati

1– 10 ...237 150,60 ER16 10 bucati

2– 16 ...240 231,00 ER25 15 bucati

3– 20 ...243 289,20 ER32 18 bucati

4– 26 ...246 458,40 ER40 23 bucati
 

  

 

Bucse elastice pentru tarozi
 
 
  Cu interior 4 canturi 
  Putere mare de tensionare prin canelurile duble 
  Pentru prinderea tarozilor cu coada 4 canturi

42 16904...

 

 

Model ER16

 
 

Ø coada
 
Cod comanda  

Ø exte-
rior

Lungime 
totala

Suprafata de 
prindere

mm 42 16904... € mm mm mm 

3,5 ...100 44,38 17 27,5 18

4 ...103 44,38 17 27,5 18

4,5 ...106 44,38 17 27,5 18

5 ...109 44,38 17 27,5 18
 

Ø coada
 
Cod comanda  

Ø exte-
rior

Lungime 
totala

Suprafata de 
prindere

mm 42 16904... € mm mm mm 

5,5 ...112 44,38 17 27,5 18

6 ...115 44,38 17 27,5 18

7 ...118 44,38 17 27,5 18

8 ...121 44,38 17 27,5 22
 

 

Model ER25

 
 

Model ER32

 

 

 

Ø coada
 
Cod comanda  

Ø exte-
rior

Lungime 
totala

Suprafata de 
prindere

mm 42 16904... € mm mm mm 

4 ...160 49,25 26 31,5 18

4,5 ...163 49,25 26 31,5 18

5 ...166 49,25 26 31,5 18

5,5 ...169 49,25 26 31,5 18

6 ...172 49,25 26 31,5 18

7 ...175 49,25 26 31,5 18

8 ...178 49,25 33 40,0 22
 

Ø coada
 
Cod comanda  

Ø exte-
rior

Lungime 
totala

Suprafata de 
prindere

mm 42 16904... € mm mm mm 

 9 ...181 49,25 33 40,0 22

10 ...184 49,25 33 40,0 25

11 ...187 49,25 33 40,0 25

12 ...190 49,25 33 40,0 25

14 ...193 49,25 33 40,0 25

16 ...196 49,25 33 40,0 25

18 ...199 49,25 33 40,0 25
 

Ø coada
 
Cod comanda  

Ø exte-
rior

Lungime 
totala

Suprafata de 
prindere

mm 42 16904... € mm mm mm 

3,5 ...124 46,63 26 31,5 18

4 ...127 46,63 26 31,5 18

4,5 ...130 46,63 26 31,5 18

5 ...133 46,63 26 31,5 18

5,5 ...136 46,63 26 31,5 18

6 ...139 46,63 26 31,5 18
 

Ø coada
 
Cod comanda  

Ø exte-
rior

Lungime 
totala

Suprafata de 
prindere

mm 42 16904... € mm mm mm 

 7 ...142 46,63 26 31,5 18

 8 ...145 46,63 26 31,5 25

 9 ...148 46,63 26 31,5 25

10 ...151 46,63 26 31,5 25

11 ...154 46,63 26 31,5 25

12 ...157 46,63 26 31,5 25
 

Piulita de strangere

pentru dimensiune 
mandrina ER

 
Cod comanda  

 
Cod comanda etansabil  

 42 17001... € 42 17002... € 

16 ...030* 25,80 ...103 37,80

25 ...033 25,80 ...109 43,44

32 ...036 27,24 ...115 45,36

40 ...039 34,92 ...118 52,92
  * piulita 6 canturi

 

 

 

4217001... 42 17002...

42 17001... Piulita de strangere ER

42 17002... Piulita de strangere ER etansabila 
  Pentru etansarea bucselor elastice cu saiba de etansare
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Saiba de etansare pentru piulita de strangere ER

 
 

  Din otel cu inel (O-ring) din material 
foarte rezistent PEM 

  Suprafata de strangere (dimensiune 
nominala) 0,5 mm, pana la 70 bar 

  Pentru etansarea economica a bucselor 
elastice ER in piulite de strangere

42 17002...

 

Model ER16

pentru gaura bucsa 
elastica

 
Cod comanda  

mm 42 17002... € 

3,0/3,5 ...200 15,18

3,5/4,0 ...203 15,18

4,0/4,5 ...206 15,18
 

pentru gaura bucsa 
elastica

 
Cod comanda  

mm 42 17002... € 

5,0/5,5 ...209 15,18

6,0/6,5 ...212 15,18

7,0/7,5 ...215 12,66
 

pentru gaura bucsa 
elastica

 
Cod comanda  

mm 42 17002... € 

 8,0/8,5 ...218 12,66

 9,0/9,5 ...221 12,66

10,0/9,5 ...224 12,66
 

 

 

Model ER32

pentru gaura bucsa 
elastica

 
Cod comanda  

mm 42 17002... € 

3,0/3,5 ...272 16,08

3,5/4,0 ...275 16,08

4,0/4,5 ...278 16,08

5,0/5,5 ...281 16,08

6,0/6,5 ...284 16,08

7,0/7,5 ...287 15,54

8,0/8,5 ...290 15,54
 

pentru gaura bucsa 
elastica

 
Cod comanda  

mm 42 17002... € 

 9,0/9,5 ...293 15,54

10,0/10,5 ...296 15,54

11,0/11,5 ...299 15,54

12,0/12,5 ...302 15,54

13,0/13,5 ...305 15,54

14,0/14,5 ...308 15,54

15,0/15,5 ...311 15,54
 

pentru gaura bucsa 
elastica

 
Cod comanda  

mm 42 17002... € 

16,0/16,5 ...314 15,54

17,0/17,5 ...317 15,54

18,0/18,5 ...320 15,54

19,0/19,5 ...323 15,54

20,0/19,5 ...326 15,54
 

 
 

 

 

 

Model ER40

pentru gaura bucsa 
elastica

 
Cod comanda  

mm 42 17002... € 

 3,0/3,5 ...329 19,62

 3,5/4,0 ...332 19,62

 4,0/4,5 ...335 19,62

 5,0/5,5 ...338 19,62

 6,0/6,5 ...341 19,62

 7,0/7,5 ...344 15,54

 8,0/8,5 ...347 15,54

 9,0/9,5 ...350 15,54

10,0/10,5 ...353 15,54
 

pentru gaura bucsa 
elastica

 
Cod comanda  

mm 42 17002... € 

11,0/11,5 ...356 15,54

12,0/12,5 ...359 15,54

13,0/13,5 ...362 15,54

14,0/14,5 ...365 15,54

15,0/15,5 ...368 15,54

16,0/16,5 ...371 15,54

17,5/18,0 ...374 15,54

18,0/18,5 ...377 15,54

19,0/19,5 ...380 15,54
 

pentru gaura bucsa 
elastica

 
Cod comanda  

mm 42 17002... € 

20,0/20,5 ...383 15,54

21,0/21,5 ...386 15,54

22,0/22,5 ...389 15,54

23,0/23,5 ...392 15,54

24,0/24,5 ...395 15,54

25,0/25,5 ...398 15,54

26,0/25,5 ...401 15,54
 

 

 

 

 

Model ER25

pentru gaura bucsa 
elastica

 
Cod comanda  

mm 42 17002... € 

3,0/3,5 ...227 15,72

3,5/4,0 ...230 15,72

4,0/4,5 ...233 15,72

5,0/5,5 ...236 15,72

6,0/6,5 ...239 15,72
 

pentru gaura bucsa 
elastica

 
Cod comanda  

mm 42 17002... € 

 7,0/7,5 ...242 12,66

 8,0/8,5 ...245 12,66

 9,0/9,5 ...248 12,66

10,0/10,5 ...251 12,66

11,0/11,5 ...254 12,66
 

pentru gaura bucsa 
elastica

 
Cod comanda  

mm 42 17002... € 

12,0/12,5 ...257 12,66

13,0/13,5 ...260 12,66

14,0/14,5 ...263 12,66

15,0/15,5 ...266 12,66

16,0/15,5 ...269 12,66
 

Saibe pentru dornurile portfreza, forma A, in set

Gaura
 
Cod comanda  Continut

mm 42 17025... €   

16 ...200 97,18 35 bucati

22 ...203 108,84 35 bucati

27 ...206 115,80 35 bucati

32 ...209 132,00 35 bucati
 

Gaura
 
Cod comanda  Continut

mm 42 17025... €   

40 ...212 170,40 35 bucati

16 ...215 132,00 60 bucati

22 ...218 159,00 60 bucati

27 ...221 190,20 60 bucati
 

Gaura
 
Cod comanda  Continut

mm 42 17025... €   

32 ...224 232,80 60 bucati

40 ...227 259,80 60 bucati
 

 

 

Tipuri 35 bucati.

 Continut  
Latime saiba mm/buc

0,03 0,04 0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0 1,5 
5 5 5 6 3 3 3 2 2 1 

Tipuri 60 bucati.

 Continut  
Latime saiba mm/buc  

0,03 0,04 0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0 1,5 
10 10 10 10 5 5 4 3 2 1

 

DIN
2084

42 17025...
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Saibe pentru dornurile portfreza, forma A

Gaura
 
Cod comanda  Latime Ø exterior

mm 42 17021... € mm mm 

16 ...200 2,44 0,03 25

16 ...203 1,98 0,05 25

16 ...206 1,34 0,10 25

16 ...209 1,34 0,20 25

16 ...212 1,34 0,30 25

16 ...215 1,48 0,50 25

16 ...218 1,60 0,60 25

16 ...221 2,10 1,00 25

22 ...224 2,40 0,03 33

22 ...227 2,23 0,05 33

22 ...230 1,48 0,10 33

22 ...233 1,48 0,20 33

22 ...236 1,68 0,30 33

22 ...239 2,10 0,50 33

22 ...242 2,23 0,60 33

22 ...245 3,11 1,00 33

27 ...248 2,99 0,03 39

27 ...251 2,74 0,05 39

27 ...254 1,64 0,10 39

27 ...257 1,64 0,20 39
 

Gaura
 
Cod comanda  Latime Ø exterior

mm 42 17021... € mm mm 

27 ...260 2,23 0,30 39

27 ...263 2,52 0,50 39

27 ...266 2,74 0,60 39

27 ...269 3,70 1,00 39

32 ...272 4,08 0,03 45

32 ...275 3,24 0,05 45

32 ...278 2,10 0,10 45

32 ...281 2,23 0,20 45

32 ...284 2,74 0,30 45

32 ...287 3,02 0,50 45

32 ...290 3,44 0,60 45

32 ...293 4,45 1,00 45

40 ...296 4,03 0,03 54

40 ...299 4,00 0,05 54

40 ...302 2,82 0,10 54

40 ...305 4,87 0,20 54

40 ...308 4,87 0,30 54

40 ...311 4,92 0,50 54

40 ...314 5,80 0,60 54

40 ...317 8,16 1,00 54
 

  Otel de arc stantat, tratat

 

DIN
2084

42 17021...

Saibe pentru dornuri portfreza, forma B

Gaura
 
Cod comanda  Latime Ø exterior

mm 42 17023... € mm mm 

16 ...200 13,26  2 27

16 ...203 13,26  3 27

16 ...206 14,58  5 27

16 ...209 14,94  6 27

16 ...212 20,52 10 27

16 ...215 27,12 20 27

16 ...218 32,76 30 27

22 ...224 13,56  2 34

22 ...227 13,92  3 34

22 ...230 16,56  5 34

22 ...233 17,04  6 34

22 ...236 22,50 10 34

22 ...239 30,12 20 34

22 ...242 39,72 30 34

27 ...251 4,98  2 41

27 ...254 5,46  3 41

27 ...257 19,02  5 41

27 ...260 19,86  6 41
 

Gaura
 
Cod comanda  Latime Ø exterior

mm 42 17023... € mm mm 

27 ...263 24,36 10 41

27 ...266 33,48 20 41

27 ...269 47,16 30 41

32 ...278 16,26  2 47

32 ...281 18,54  3 47

32 ...284 22,20  5 47

32 ...287 22,86  6 47

32 ...290 30,12 10 47

32 ...293 42,00 20 47

32 ...296 51,24 30 47

40 ...305 20,52  2 55

40 ...308 21,84  3 55

40 ...311 28,56  5 55

40 ...314 28,56  6 55

40 ...317 38,04 10 55

40 ...320 52,92 20 55

40 ...323 63,84 30 55
 

 

  Otel, tratat min. 54 HRC

 

 

42 17023...
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Chei pentru mandrine ER

Pentru dimensiune
 
Cod comanda  

 42 17003... € 

ER16 ...001 17,28

ER25 ...003 17,28
 

Pentru dimensiune
 
Cod comanda  

 42 17003... € 

ER32 ...005 23,04

ER40 ...007 31,68
 

 

 

 

 

42 17003...

Surub strangere freze

pentru Ø dorn/filet
 
Cod comanda  

 42 17006... € 

16 mm/M8 ...001 5,95

22 mm/M10 ...003 5,95

27 mm/M12 ...005 9,12
 

pentru Ø dorn/filet
 
Cod comanda  

 42 17006... € 

32 mm/M16 ...007 13,68

40 mm/M20 ...009 21,48
  

  Pentru prindere capete cutit si dornuri combinate de frezare

 

 

17 17006...

Inel de antrenare

pentru Ø dorn
 
Cod comanda  

mm 42 17007... € 

16 ...101 13,20

22 ...103 16,92

27 ...105 16,92
 

pentru Ø dorn
 
Cod comanda  

mm 42 17007... € 

32 ...107 22,62

40 ...109 26,40
 

 

 

 

 

42 17007...

Piesa canelura

pentru Ø dorn
 
Cod comanda  

mm 42 17007... € 

16 ...121 5,06

22 ...123 5,06

27 ...125 5,06
 

pentru Ø dorn
 
Cod comanda  

mm 42 17007... € 

32 ...127 5,06

40 ...129 5,06
 

 

  Pentru dorn combinat de frezare

 

 

42 17007...

Prelungitor pentru freza cu filet

diam x lung
 
Cod comanda  M

mm 42 17026... €   

16 x  60 ...010 198,69 M8

16 x 100 ...013 198,69 M8

16 x  60 ...016 198,69 M10
 

diam x lung
 
Cod comanda  M

mm 42 17026... €   

16 x 100 ...019 198,69 M10

16 x 100 ...022 198,69 M12

16 x 100 ...025 198,69 M16
 

 

  Coada cilindrica, capat conic 
  Pentru prinderea dispozitivelor de frezat cu filet de 
strangere

 

 42 17026...
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42 17007...

Surub de etansare interior 6 canturi

 

Dimensiune
 
Cod comanda  

 42 17007... € 

 6 ...141 2,06

 8 ...143 2,06

10 ...145 2,06

12 + 14 ...147 3,82
 

Dimensiune
 
Cod comanda  

 42 17007... € 

16 + 18 ...149 3,82

20 ...151 3,82

25 ...153 8,94

32 ...155 8,94
 

  Pentru mandrine sistem Weldon si Whistle Notch

 

 

42 17008...

Cheie tensionare

 

pentru Ø dorn/filet
 
Cod comanda  

 42 17008... € 

16 mm/M8 ...001 15,54

22 mm/M10 ...003 20,16

27 mm/M12 ...005 23,22
 

pentru Ø dorn/filet
 
Cod comanda  

 42 17008... € 

32 mm/M16 ...007 30,96

40 mm/M20 ...009 44,88
 

  Pentru suruburi de strangere freze

 

 

Dispozitiv curatare con

Pentru dimensiune Cod comanda  

 42 17009... € 

MK 1 ...010 6,44

MK 2 ...013 6,44

MK 3 ...016 7,94

MK 4 ...019 11,50

MK 5 ...022 14,32
 

Pentru dimensiune Cod comanda  

 42 17009... € 

SK 40 ...025 12,19

SK 50 ...028 17,25

HSK 63 ...213 46,69

HSK 100 ...216 64,52
 

 

  Din lemn special, dispozitiv de curatare HSK din plastic 
  Cu benzi din piele 

  Pentru curatarea suportilor de prindere pe axurile utila-
jelor, mansoane con, lere con

 

 

 

Suruburi de fixare (tirete)

SK
 
Cod comanda  Norma g d d1 d2 l l1 l2

  42 17010... €     mm mm mm mm mm mm 

40 ...012 8,97 DIN 69872 A M16 19 14 17 54 26 20

50 ...015 13,46 DIN 69872 A M24 28 21 25 74 34 25

40 ...018 8,97 DIN 69872 B M16 19 14 17 54 26 20

50 ...021 13,46 DIN 69872 B M24 28 21 25 74 34 25

40 ...024 8,97 ISO 7388 ll B M16 18,95 12,95 17 44,5 16,25 11

50 ...027 13,46 ISO 7388 ll B M24 29,1 19,6 25 65,5 25,55 17,95

40 ...030 9,14 JIS B 6339 M16 15 10 17 60 35 28

40 ...033 9,14 JIS B 6339 M16 15 10 17 60 35 28

40 ...036 9,14 JIS B 6339 M16 15 10 17 60 35 28

40 ...039 10,01 Canelura inel Ott* M16 25 21,1 17 53 25 13,60

40 ...042 11,16 Canelura inel Ott M16 25 21,1 17 53 25 13,60

40 ...045 18,86 Capac S 20x2 M16 – – 17 54 – 26
 * fara filet interior/G1

  Capat tratat 58 ± 2 HRC 
  Adancime capat tratat 0,5–0,8 mm 

  Slefuit paralel conform DIN 
  Filet executie moale

 

 

DIN 69872 A/B ISO 7388 II B JIS B 6339

42 17009...

Canelura inel Ott Capac S 20x2
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Menghina de precizie pentru masini de gaurit

Dimensiune Cod comanda  Latime bacuri Deschidere Distanta caneluri Greutate

  42 17103... € mm mm mm kg 

1 ...010 146,48  80  70 110  4

2 ...013 247,73 100 110 140  9

3 ...016 373,28 125 130 165 15

4 ...019 625,05 160 225 210 29
  

  Executie din fonta speciala GG 25 
  Bacuri prismatice din otel tratat (90°/120°) 

  Suprafete de tensionare pentru piese plate 
  Ghidaj lung pe intreg domeniul de tensionare

 

 

42 17103...

Menghina pentru masini

Latime bacuri Cod comanda  Deschidere Distanta caneluri Greutate

mm 42 17104... € mm mm kg 

110 ...050 265,28 170 145 12
 

 

  Otel forjat 
  Domeniu mare de prindere cu ghidaj lung 
  Suprafete de tensionare tratate 

  Precizie toleranta 0,1 mm 
  Reglare rapida cu interior 6 canturi

 

 

Menghina de precizie pentru masini de gaurit

Latime bacuri Cod comanda  Deschidere Distanta caneluri Greutate

mm 42 17104... € mm mm kg 

110 ...100 366,06 130 140  9,5

135 ...103 464,91 160 170 13,5

160 ...106 729,04 220 210 24,5
 

 

  Executie din fonta speciala 
  Bacuri interschimbabile si reversibile calite, rectificate, 
brunate 

  Un bac este neted, celalalt cu prisme longitudinale si 
transversale 

  Ambele bacuri cu suprafete de tensionare pentru piese 
plate 

  Posibilitate de fixare universala prin caneluri de prindere 
si gauri alungite

  Maner scurt dintr-o bucata 
  Pentru fixarea pieselor pe masini de gaurit  
  Ideal pentru fixarea pieselor pe masini de precizie

Nota: Antrenare unghiulara la cerere.

 

 42 17104...

Menghine pentru masini de gaurit

Dimensiune Cod comanda  Latime bacuri Deschidere Distanta caneluri Greutate

  42 17102... € mm mm mm kg 

1 ...010 51,12  80  70 105 3,6

2 ...013 67,56 100  92 125 4,3

3 ...016 91,56 120 110 150 6,3

4 ...019 164,40 150 125 170 8,1
 

 

  Executie din fonta 
  Posibilitate de fixare universala prin caneluri de prindere 
si gauri alungite 

  Bac mobil, ghidaj lateral 
  Bac de tensionare fix cu 3 prisme verticale si 1 prisma 
orizontala 

  Ambele bacuri cu suprafete pentru tensionarea pieselor 
plate 

  Bacuri si ax brunate 
  Pentru utilizarea universala

 

 

42 17102...

Menghina de precizie pentru masini de gaurit

Dimensiune Cod comanda  Latime bacuri Deschidere Distanta caneluri Greutate

  42 17104... € mm mm mm kg 

2 ...010 398,93 100  80 140 13

3 ...013 600,08 125 125 160 21
  

  Cu tensionare excentrica 3 mm stanga si dreapta 
  Executie din fonta speciala GG 25 
  Bacuri prismatice din otel tratat (90°/120°) 

  Suprafete de tensionare pentru piese plate 
  Ghidaj lung pe intreg domeniul de tensionare 
  Utilizare cu o mana, utilizare dreapta sau stanga

 

 

42 17104...

42 17104...
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Menghina pentru masini RB, mecanica/hidraulica

Dimensiune Cod comanda  Latime bacuri Deschidere Inaltime bacuri Forta de tensionare Lungime deschis Greutate cca.

  42 17205... € mm mm mm kN mm kg 

1 ...010 2072,22 113 170 31,6 30 583 29

2 ...020 2526,60 135 220 39,6 40 681 39

3 ...030 3300,21 160 310 49,6 50 817 60
 

 

  Executie din otel 
  Bacuri fixe tratate 
  Domeniu mare de prindere 
  Ghidaj lung al bacului mobil 
  Toate piesele de uzura sunt calite si rectificate 

Livrare: Cu bacuri normale SGN si manivela.

 

Suport rotativ standard

Pentru dimen-
siunea Cod comanda  A B C D V Greutate cca.

  42 17206... € mm mm mm mm mm kg 

1 + 2 ...008 314,47 242 134,5 30 14 28  7,5

3 ...020 369,17 280 162 30 14 28 11,0

4 ...030 505,89 340 201 34 18 28 18,0
 

 

  Pentru menghine RB + RS
  Bordura rectificata 
  Cu gradatie 

Livrare: Cu surub de fixare si piulite.

 

 42 17206...

 

Menghina pentru masini UZ, mecanica

Dimensiune Cod comanda  Latime bacuri Deschidere Inaltime bacuri Forta de tensionare Lungime deschis Inaltime Greutate

  42 17206... € mm mm mm daN mm mm kg 

2 ...050 813,51 113 110 31,6 1500 358  93,5 12,4

3 ...055 1086,97 135 140 39,6 2200 408 106 19

4 ...060 1302,78 160 180 49,6 2400 495 124,5 31

5 ...065 2044,06 200 300 62,6 2500 655 142,5 52
 

 

  Tensionare centrala 
  Executie din fonta speciala 
  Executie rezistenta, actionare mecanica 
  Executie joasa, rezistenta 
  Ax acoperit in domeniul de lucru 
  Ghidaj lateral pentru pozitionarea simpla si exacta a 
menghinei 

  Bacuri de prindere inversabile, o parte neteda, cealalta 
cu striatii 

  Prin tensionarea centrica sunt posibile latimi diferite de 
piese fara influentarea mijlocului piesei 

  Pentru utilizarea pe utilaje conventionale 

Livrare: Cu bacuri normale SGN si manivela.

 

 

Accesorii necesare 
Bacuri de prindere gasiti la  
pagina 3/60

Menghina pentru masini RS, mecanica

Dimensiune Cod comanda  Latime bacuri Deschidere Inaltime bacuri Forta de tensionare Lungime deschis Greutate cca.

  42 17206... € mm mm mm daN mm kg 

1 ...000 567,42  92  85 31,6 1800 362 12

2 ...002 676,80 113 105 31,6 2500 423 13,5

3 ...004 813,51 135 125 39,6 3500 510 25

4 ...006 950,24 160 145 49,6 4500 575 40
 

 

  Executie din fonta speciala 
  Transmisie forta prin ax cu filet 
  Ghidaj lung al bacului mobil 
  Ax cu protectie murdarie si span 
  Executie standard pentru toate utilajele 

Livrare: Cu bacuri normale SGN si manivela.

 

 

42 17206...

42 17206...

42 17205...
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Menghina de forta NC RBA, mecanica/hidraulica

Dimensiune Cod comanda  Latime bacuri Deschidere Lungime totala Forta de tensionare Greutate cca.

  42 17206... € mm mm mm daN kg 

1 ...150 2169,20  92 100 490 2500 15,5

2 ...155 2361,70 113 170 583 3000 24

3 ...160 • 2659,80 135 220 681 4000 39

4 ...165 • 3598,10 160 310 817 5000 60
 

 

  Executie din otel 
  Toate piesele de uzura calite si rectificate 
  Forjat 
  Executia ingusta permite fixarea una langa alta cu 
 necesar redus de spatiu 

  Ajustare exacta a inaltimii ± 0,01 mm la cerere 
  Dispozitiv de blocare pentru pretensionarea pieselor 
  Tensionare automata in unitatea hidraulica prin arcurile 
incorporate 

  Posibilitate de prindere pe baza, lateral si frontal 
  Prindere frontala cu unghi de reazam 
  Arcul cu gaz asigura bacul deblocat impotriva caderii 
  Reglare rapida a domeniului de tensionare cu bolt de 
fixare 

  Executia scurta a bacului mobil (din otel) rezulta o 
 lungime scurta a menghinei chiar si la latime de 
 deschidere max. 

  Pe bacurile fixe si mobile pot fi fixate suplimentar bacuri 
in trepte sau bacuri cu forme speciale 

  Ghidaj drept robust al bacului mobil 
  Ax de antrenare cu protectie murdarie si span 
  Pentru utilizarea universala pe utilaje de frezat si centre 
de prelucrare

 

 

42 17206...

Bacuri de prindere pentru menghine pentru masini

Pentru dimen-
siune Cod comanda  Cod comanda  Cod comanda  

Latime 
bacuri

  42 17207... €/buc. 42 17208... €/buc. 42 17208... €/buc. mm 

1 ...005 54,74 ...005 95,72 –  –  92

2 ...010 61,60 ...010 109,79 ...050 86,23 113

3 ...015 75,13 ...015 134,23 ...055 102,16 135

4 ...020 95,72 ...020 171,11 ...060 134,23 160

5 ...025 123,06 ...025 • 250,55 –  – 200
    

  Pentru modelele RB + RS + UZ + RBA

 

 

42 17207...   Model SGN 
  O parte neteda, o parte cu striatii 
  Calit si rectificat 
  Prindere cu surub

42 17208 005-025   Model SPR 
  Calit si rectificat 
  In combinatie cu bacurile SGN pentru pozitionarea exacta a 
pieselor

42 17208 050-060   Model SBO 
  Netratat si brunat 
  Cu suport pentru piese

 

 

 

Menghina compacta FKG pentru utilaje NC

Latime bacuri Cod comanda  
Inaltime 
bacuri Deschidere Lungime

Forta de 
tensionare Greutate

mm 42 17221... € mm mm mm kN kg 

125 ...010 2595,78 40 216 485 40 40

160 ...020 4304,67 50 320 618 60 79
 

 

  Sistem de tensionare mecanic/mecanic cu transmisie 
forta, actionare manuala 

  Executie din fonta 
  Ghidaj calit si rectificat 
  Cu reglare preliminara a fortei de tensionare 

  Ghidajul si filetul axului pot fi gresate prin niplu de 
ungere 

Ideal pentru utilizarea in centre de prelucrare. 
Fixare pe baza.

 

 

42 17208 050–060

42 17207...

42 17208 005–025

42 17221...
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Menghina compacta RKE-L cu bacuri in trepte 
pentru utilaje NC

Latime bacuri Cod comanda  Inaltime bacuri Deschidere Lungime Forta de tensionare Greutate

mm 42 17208... € mm mm mm kN kg 

125 ...090 3147,38 40 216 463 40 41

160 ...100 la cerere 50 320 618 60 79
 

 

  Executie din otel 
  Toate ghidajele sunt calite si rectificate 
  Parte culisanta de tensionare cu caneluri transversale, 
calite, suprafete functionale rectificate 

  Ax de antrenare cu dispozitiv de tensionare de forta 
  Cu niplurile de pe ambele parti pot fi gresate toate 
 ghidajele de uzura si filetul axului 

  Filet de prindere pentru opritor piesa 
  Suprafata de prindere pentru gheare de prindere 

  Protectia span evita patrunderea de span in interiorul 
menghinei 

  Utilizare pe centre de prelucrare cu precizie mare de 
lucru 

  Sistem de tensionare mecanic/hidraulic 
  Bac mobil, inversabil, calit si rectificat 

Livrare: Cu bacuri in trepte.

 

 

Accesorii pentru RKE/RKE-L

Accesorii Cod comanda  

 42 17208... € 

Prelungitor latime deschidere  
(domeniu de fixare max. 630 mm)

...150 • 2291,06

Adaptor pt. antrenare menghina la unghi 90° ...155 • 940,12

Bacuri in trepte cu latime de 125mm (set) ...165 • 751,07
 

  
  

42 17208 155 42 17208 165

42 17208 150

42 17208...

Menghina de precizie PL-S

Dimensiune Cod comanda  Latime bacuri Deschidere Inaltime bacuri Inaltime totala Lungime totala Greutate

  42 17208... € mm mm mm mm mm kg 

1 ...306 344,38  70  80 30 62 160  3

2 ...309 622,05  90 120 40 80 210  5,8

 3* ...312 925,10 120 150 40 90 280 13,5
 * Numai cu prisma rectificata orizontal.

  Bac fix neted, bac mobil cu prisma rectificata orizontal si 
vertical, reglare rapida 

  Bac de tensionare reglabil in trepte, blocare automata 

  Pentru utilizare in productia sculelor pe utilaje de slefuit, 
frezat si gravat, pentru operatiuni de masurare si con-
trol, pentru operatiuni de finalizate care necesita precizie 
maxima de tensionare

 

 

 
42 17208...

Dimensiune Cod comanda  Latime bacuri Deschidere Inaltime bacuri Inaltime totala Lungime totala Greutate

  42 17208... € mm mm mm mm mm kg 

1 ...300 175,23 34 25 15 35  75 0,35

 2* ...303 253,70 45 50 20 45 110 1
 * Numai cu prisma rectificata orizontal.

Menghina de precizie PL-S micro
  Bac fix neted, bac mobil cu reglare rapida 
  Pentru precizie mare de lucru la slefuire fina, frezare, 
masurare si electro-eroziune

 

 

 

42 17208...

Menghina de precizie PL-S micro

 
 

  Executie din otel aliat pentru scule 
  Calit si rectificat fin 
  Suprafata laterala de prindere pentru gheare de prindere 
  Cu efect de impingere 
  Tensionare si detensionare cu interior 6 canturi 

  Perpendicularitate: 100 mm = 0,005 mm 
  Paralelitate: 100 mm = 0,002 mm 

Livrare:  In cutie de lemn.
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Menghina de precizie sinusoidala PS-SV 
cu ax oscilant in fata

  Din otel aliat de scule 
  Calit si rectificat fin 
  Bac fix neted, bac mobil cu prisma rectificata orizontal 
  Tensionare si detensionare cu ax cu filet 
  Domeniu reglare unghi 0° pana la 46° cu masurare dupa 
principiul sinusoidal 

  Bolturi bacuri calite si rectificate cu precizie 0,001 mm 
  Dispozitivul de tensionare poate fi blocat in orice unghi 
  Perpendicularitate: 100 mm = 0,005 mm 
  Paralelitate: 100 mm = 0,002 mm 
  Toleranta unghi la 45° ± 15" 
  Pentru precizie mare de lucru in productia de scule la 
rectificare, frezare, masurare, etc. 

Livrare: In cutie de lemn.

 

 Dimensiune Cod comanda  Latime bacuri Deschidere Inaltime bacuri Inaltime totala Lungime totala Greutate

  42 17208... € mm mm mm mm mm kg 

1 ...324 2665,73 70  80 30  93 160  5,3

2 ...327 4032,96 90 120 40 113 210 11
 

 

 

42 17208...

Menghina de precizie PL-G cu ax cu filet

Dimensiune Cod comanda  Latime bacuri Deschidere Inaltime bacuri Inaltime totala Lungime totala Greutate

  42 17208... € mm mm mm mm mm kg 

0 ...315 298,10 60  55 25 50 110 1,6

1 ...318 396,00 73 100 35 67 210 4

2 ...321 711,70 88 125 40 88 250 7,6
 

 

  Din otel aliat de scule 
  Calit si rectificat fin 
  Bac fix neted, bac mobil cu prisma rectificata orizontal 
  Tensionare si detensionare cu ax cu filet 
  Suprafata de tensionare laterala pentru gheare de 
tensionare 

  Perpendicularitate: 100 mm = 0,005 mm 
  Paralelitate: 100 mm = 0,002 mm 
  Pentru utilizarea in productia sculelor pe utilaje de sle-
fuit, frezat si gravat, pentru operatiuni de masurare si 
control, pentru operatiuni de finalizare care necesita pre-
cizie maxima de tensionare 

Livrare: In cutie de lemn.

 

 

42 17208...

IN
FO

x = sin � ·  K (pentru suprafata suport A) 
x = sin � · K + 1 (pentru suprafata suport B) 

Exemplu: 
Se cauta:  masura pentru reglare unghi 

24° 15' la menghina de preci-
zie sinusoidala PS-SV. 

Date: K = 100, sin � = 0,4107 
Calcul: x = 0,4107 · 100 = 41,07 
Inaltimea masurii este de 41,07 mm

Formula de calcul a masurii x: 

w
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Pereche de cale plan paralele

Dimensiuni lat x inalt 
x lung Cod comanda  

mm 42 17208... € 

4 x 12 x 100 ...220 50,63

5 x 18 x 100 ...223 52,00

6 x 19 x 100 ...226 53,38

8 x 26 x 125 ...229 55,13

8 x 26 x 250 ...238 66,75
 

Dimensiuni lat x inalt 
x lung Cod comanda  

mm 42 17208... € 

10 x 33 x 125 ...232 57,25

10 x 33 x 150 ...241 68,50

12 x 40 x 125 ...235 59,50

12 x 40 x 150 ...244 69,88

14 x 42 x 150 ...247 72,63
 

 

  Calite si rectificate in pereche 
  Prelucrate in plan paralel si unghi drept 
  Toleranta pentru H si B = 0,01 mm 

  Toleranta pentru L ± 0,5 
  Duritate: 600–700 HV10

 

 

42 17208...

Set de cale plan paralele in cutie de lemn

Lungime Cod comanda  Continut set cate o pereche lat x inalt

mm 42 17222... € mm 

150 ...010 474,95 14 x 10; 16 x 10; 18 x 10; 20 x 10; 22 x 10; 24 x 10; 26 x 10;  
28 x 10; 30 x 10; 32 x 10; 35 x 10; 40 x 10; 45 x 10; 50 x 10

 

 

  Calite si rectificate 
  Toleranta pereche pentru h = 0,01 mm 
  Toleranta dimensiune nominala pentru h = ± 0,2 mm 
conform ISO 2768 m 

Livrare: In cutie de lemn cu capac.

 

 

 

Set de cale plan paralele suport de lemn
  Calite si rectificate pereche 
  Prelucrate in plan paralel si unghi drept 
  Duritate: 600–700 HV10 

Livrare: In suport de lemn. 

  Dimensiunile lipsa se pot obtine prin adaugare.

42 1722 015 42 17222 020–025

Lungime Cod comanda

Precizie 
ridicata  Cod comanda De precizie  Continut set per pereche lat x inalt

mm 42 17222... € 42 17223... € mm 

100 ...015 658,38 ...015 334,08 2 x 5; 2 x 10; 2 x 15; 2 x 20; 3 x 6; 3 x 11; 3 x 16; 3 x 21; 4 x 7; 4 x 12:  
4 x 17; 4 x 22; 5 x 8; 5 x 13; 5 x 18; 5 x 23; 6 x 9; 6 x 14; 6 x 19; 6 x 24

125 ...020 750,38 ...020 349,60 8 x 11; 8 x 16; 8 x 21; 8 x 26; 8 x 31; 8 x 36; 10 x 13; 10 x 18; 10 x 23;  
10 x 28; 10 x 33; 10 x 38; 12 x 15; 12 x 20; 12 x 25; 12 x 30; 12 x 35;  

12 x 40; 14 x 17; 14 x 22; 14 x 27; 14 x 32; 14 x 37; 14 x 42
150 ...025 816,50 ...025 363,98 8 x 11; 8 x 16; 8 x 21; 8 x 26; 8 x 31; 8 x 36; 10 x 13; 10 x 18; 10 x 23;  

10 x 28; 10 x 33; 10 x 38; 12 x 15; 12 x 20; 12 x 25; 12 x 30; 12 x 35;  
12 x 40; 14 x 17; 14 x 22; 14 x 27; 14 x 32; 14 x 37; 14 x 42

  

 
 

 

42 1722 3…   Tip de precizie 
  Toleranta precizie H = 0,01 mm 

  Inaltime suport 2–24 mm in trepte 1-mm 

  Inaltime suport 8–42 mm in trepte 1-mm (in afara de 9 mm)

42 17222...

42 17222…   Tip precizie ridicata
  Toleranta la pereche pentru H und B = 0,01 mm

…015 

...020 + …025

w
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Suruburi pentru caneluri T

Latime canelura Cod comanda  Ø filet x lungime Latime a Lungime filet b Dimensiune cap e Grosime cap k

mm 42 17401... € mm mm mm mm mm 

 6 ...010 6,79 M6 x 25  5,7  15 10  4

 6 ...015 6,90 M6 x 40  5,7  28 10  4

 6 ...020 7,37 M6 x 63  5,7  40 10  4

 8 ...025 7,37 M8 x 32  7,7  22 13  6

 8 ...030 7,61 M8 x 50  7,7  35 13  6

 8 ...035 8,07 M8 x 80  7,7  50 13  6

10 ...040 7,37 M10 x 40  9,7  30 15  6

10 ...045 7,49 M10 x 63  9,7  45 15  6

10 ...050 8,07 M10 x 100  9,7  50 15  6

12 ...055 8,07 M12 x 50 11,7  60 18  7

12 ...060 8,54 M12 x 80 11,7  35 18  7

12 ...065 9,30 M12 x 125 11,7  55 18  7

12 ...070 10,71 M12 x 200 11,7  65 18  7

14 ...075 8,25 M12 x 50 13,7  75 18  8

14 ...080 8,78 M12 x 80 13,7 100 22  8

14 ...085 9,65 M12 x 125 13,7 120 25  8

14 ...090 10,76 M12 x 200 13,7  35 25  8

16 ...095 9,89 M14 x 63 15,7  55 25  9

16 ...100 11,06 M14 x 100 15,7  65 25  9

16 ...105 11,88 M14 x 160 15,7  75 25  9

16 ...110 14,74 M14 x 250 15,7 100 25  9

16 ...115 10,76 M16 x 63 15,7 120 28  9

16 ...120 11,88 M16 x 100 15,7 100 28  9

16 ...125 13,16 M16 x 160 15,7 100 28  9

16 ...130 16,50 M16 x 250 15,7 150 28  9

18 ...135 11,35 M16 x 63 17,7  45 28 10

18 ...140 12,05 M16 x 100 17,7  65 28 10

18 ...145 13,69 M16 x 160 17,7  85 28 10

18 ...150 16,79 M16 x 250 17,7 150 28 10

20 ...155 16,79 M20 x 80 19,7  55 32 12

20 ...160 17,84 M20 x 125 19,7  85 32 12

20 ...165 21,12 M20 x 200 19,7 125 32 12

20 ...170 26,33 M20 x 315 19,7 190 32 12

22 ...175 18,19 M20 x 80 21,7  55 35 14

22 ...180 18,14 M20 x 125 21,7  85 35 14

22 ...185 21,59 M20 x 200 21,7 190 35 14

22 ...190 29,02 M20 x 315 21,7 190 44 14

28 ...195 25,74 M24 x 100 27,7 240 44 18

28 ...200 29,02 M24 x 160 27,7 240 44 18

28 ...205 34,05 M24 x 250 27,7 240 44 18

28 ...210 46,22 M24 x 400 27,7 240 44 18
 

 

  Canelura frezata T 
  Filet rulat 
  Stantat cu clasa de rezistenta 
  M6–M12 tratat cu clasa de rezistenta 10.9 
  M14–M24 tratat cu clasa de rezistenta 8.8 

Livrare: Cu piulita si saiba.

 

 

42 17401...
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Surub romb pentru caneluri T

Latime canelura Cod comanda  Ø filet x lungime d x l Latime a Lungime filet b Dimensiune cap Grosime cap k

mm 42 17401... € mm mm mm mm mm 

14 ...213 22,06 M12 x 50 13,7  35 22  8

14 ...216 23,06 M12 x 80 13,7  55 22  8

14 ...219 25,13 M12 x 125 13,7  75 22  8

18 ...222 27,00 M16 x 63 17,7  45 28 10

18 ...225 31,00 M16 x 100 17,7  65 28 10

18 ...228 32,88 M16 x 160 17,7 100 28 10

22 ...231 44,88 M20 x 50 21,7  55 35 14

22 ...234 42,38 M20 x 125 21,7  85 35 14

22 ...237 43,63 M20 x 200 21,7 120 35 14

28 ...240 43,25 M24 x 100 27,7  70 44 18

28 ...243 69,00 M24 x 125 27,7  85 44 18

28 ...246 45,88 M24 x 250 27,7 150 44 18
 

 

  Forjat, ghidaj canelura T forjata 
  Filet rulat 
  Tratat la clasa de rezistenta 10.9

 

 

 

Stift filetat

Ø filet x lungime d x l Cod comanda  Lungime filet b Lungime filet b1

mm 42 17402... € mm mm 

M6 x 32 ...010 0,68  16  9

M6 x 50 ...015 0,85  30  9

M6 x 80 ...020 0,99  50  9

M8 x 40 ...025 0,99  20 11

M8 x 63 ...030 1,04  40 11

M8 x 100 ...035 1,26  63 11

M8 x 160 ...040 1,80 100 11

M10 x 50 ...045 1,05  25 13

M10 x 80 ...050 1,35  50 13

M10 x 125 ...055 1,81  75 13

M10 x 200 ...060 2,82 125 13

M12 x 50 ...065 1,42  25 15

M12 x 63 ...070 1,47  32 15

M12 x 80 ...075 1,70  50 15

M12 x 100 ...080 1,90  63 15

M12 x 125 ...085 2,29  75 15

M12 x 200 ...090 2,78 125 15

M14 x 63 ...095 1,81  32 17

M14 x 100 ...100 2,33  63 17

M14 x 160 ...105 3,03 100 17

M14 x 250 ...110 5,09 160 17

M16 x 63 ...115 2,50  32 19

M16 x 80 ...120 2,68  50 19
 

Ø filet x lungime d x l Cod comanda  Lungime filet b Lungime filet b1

mm 42 17402... € mm mm 

M16 x 100 ...125 2,76  63 19

M16 x 125 ...130 3,11  75 19

M16 x 160 ...135 4,08 100 19

M16 x 250 ...140 5,84 160 19

M18 x 80 ...145 4,36  50 23

M18 x 125 ...150 6,31  75 23

M18 x 200 ...155 8,75 125 23

M18 x 315 ...160 12,31 180 23

M20 x 80 ...165 4,13  32 27

M20 x 125 ...170 5,32  70 27

M20 x 200 ...175 7,90 125 27

M20 x 250 ...180 9,24 160 27

M20 x 315 ...185 11,76 200 27

M20 x 500 ...190 18,00 315 27

M22 x 100 ...195 7,25  45 31

M22 x 160 ...200 9,31 100 31

M22 x 250 ...205 15,25 160 31

M22 x 400 ...210 18,56 250 31

M24 x 100 ...215 7,69  45 35

M24 x 160 ...220 9,13 100 35

M24 x 250 ...225 13,63 160 35

M24 x 400 ...230 19,50 250 35
 

 

  Filet rulat 
  M6–M12 tratat la clasa de rezistenta 10.9 
  M14–M24 tratat la clasa de rezistenta 8.8 
  Conceput special pentru fixare 
  Trepte pe lungime adaptate la numerele standard

 

 

42 17402...

42 17401...
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Piulita pentru canelura T

d x canelura T Cod comanda  
Dimens.  

a
Dimens.  

e
Dimens.  

h
Dimens.  

k

  42 17403... € mm mm mm mm 

M6 x 8 ...010 1,60  7,7 13 10  6

M8 x 10 ...015 1,64  9,7 15 12  6

M10 x 12 ...020 1,71 11,7 18 14  7

M12 x 14 ...025 2,16 13,7 22 16  8

M14 x 16 ...030 2,76 15,7 25 18  9
 

d x canelura T Cod comanda  
Dimens.  

a
Dimens.  

e
Dimens.  

h
Dimens.  

k

  42 17403... € mm mm mm mm 

M16 x 18 ...035 3,44 17,7 28 20 10

M18 x 20 ...040 5,40 19,7 32 24 12

M20 x 22 ...045 5,79 21,7 35 28 14

M24 x 28 ...050 10,88 27,7 44 36 18
 

 

  Tratata la clasa de rezistenta 10

 

 

Piulita pentru canelura T, 
executie lunga

d x canelura T Cod comanda  
Dimens. 

a
Dimens. 

e
Dimens.  

l
Dimens. 

h
Dimens. 

k

  42 17404... € mm mm mm mm mm 

M6 x 8 ...010 4,10  7,7 13 26 10  6

M8 x 10 ...015 4,03  9,7 15 30 12  6

M10 x 12 ...020 4,36 11,7 18 36 14  7

M12 x 14 ...025 4,75 13,7 22 44 16  8

M14 x 16 ...030 5,96 15,7 25 50 18  9
 

d x canelura T Cod comanda  
Dimens. 

a
Dimens. 

e
Dimens.  

l
Dimens. 

h
Dimens. 

k

  42 17404... € mm mm mm mm mm 

M16 x 18 ...035 7,56 17,7 28 56 20 10

M18 x 20 ...040 10,75 19,7 32 64 24 12

M20 x 22 ...045 12,88 21,7 35 70 28 14

M24 x 28 ...050 24,81 27,7 44 88 36 18
 

 

  Tratata la clasa de rezistenta 10 
  Pentru utilaje de precizie, prin suprafata mare de pozitionare se solicita mai putin  
canelurile mesei utilajului

 

 

Piulita romb pentru canelura T

d x canelura T Cod comanda  
Dimens. 

a
Dimens.  

e
Dimens. 

h
Dimens. 

k

  42 17405... € mm mm mm mm 

M10 x 12 ...010 4,90 11,7 18 14  7

M12 x 14 ...015 4,95 13,7 22 16  8

M14 x 16 ...020 6,50 15,7 25 18  9
 

d x canelura T Cod comanda  
Dimens. 

a
Dimens.  

e
Dimens. 

h
Dimens. 

k

  42 17405... € mm mm mm mm 

M16 x 18 ...025 6,94 17,7 28 20 10

M20 x 22 ...030 11,44 21,7 35 28 14

M24 x 28 ...035 17,81 27,7 44 36 18
 

 

  Tratata la clasa de rezistenta 6–8 
  Poate fi pozitionata de sus, in cazul in care pozitionarea laterala nu este posibila

 

 

42 17403...

42 17404...

42 17405...
w

w
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Pene T de precizie

Dimensiune nominala a 
canelurilor pe utilaje b Cod comanda  

Dimensiune nominala 
a canelurilor la dis-

pozitive Inaltime Lungime
pentru suruburi 

DIN 84/912

mm 42 17405... € mm mm mm   

10 ...100 25,13 20 10 22 M6 x 10

12 ...103 22,94 20 10 22 M6 x 10

14 ...106 22,94 20 10 25 M6 x 16

16 ...109 22,94 20 10 25 M6 x 16

18 ...112 22,94 20 10 25 M6 x 16

 20* ...115 8,44 20 10 22 M6 x 16

22 ...118 28,50 20 12 32 M6 x 16

24 ...121 34,38 20 12 32 M6 x 16

28 ...124 33,88 20 12 32 M6 x 16
 * Pene canelura executie plata.

  Otel C 15 
  Calite, rectificate
  Mentine toleranta, rectificare de precizie 
  Se infileteaza pereche in canelura de rectificare normata 
de latime 20 mm a menghinei sau a dispozitivului 

  Prin schimbarea penelor cu canelura se poate lucra pe 
utilaje cu latimi diferite de caneluri

 

 

 

Pene cu joc pentru ajustare, pentru caneluri

Dimensiune nominala a 
canelurilor la utilaje Cod comanda  

Dimensiune nominala a 
canelurilor la dispozitive Inaltime

inaltime 
treapta Lungime

mm 42 17405... € mm mm mm mm 

10 ...150 20,94 12 12,0 3,6 20

12 ...153 17,31 12 28,6 5,5 20

12 ...156 31,00 20 14,0 5,5 32

14 ...159 30,13 20 14,0 5,5 32

16 ...162 30,13 20 14,0 5,5 32

18 ...165 30,13 20 14,0 5,5 32

20 ...168 29,88 20 45,5 7,0 32

22 ...171 43,88 20 50,5 7,0 40

24 ...174 51,88 20 55,5 7,0 40

28 ...177 54,38 20 61,5 7,0 40
 

 

  Calita si rectificata 
  Dupa o aliniere preliminara, penele se pozitioneaza 
  Penele cu canelura nu se demonteaza la deplasarea 
dispozitivului 

  Masa utilajului nu poate fi deteriorata

 

 

42 17405...

42 17405...

Bara de acoperire pentru canelura T

Latime canelura x lungime Cod comanda  

mm 42 17405... € 

12 x 1000 ...250 22,75

14 x 1000 ...253 24,13

16 x 1000 ...256 25,88
 

Latime canelura x lungime Cod comanda  

mm 42 17405... € 

18 x 1000 ...259 26,75

22 x 1000 ...265 30,00
  

  Profil din aluminiu 
  taierea lungimii necesare se poate efectua fara probleme 
cu o panza fierastrau subtire

 

 

42 17405...

Dispozitiv curatare caneluri

Canelura/dimensiune Cod comanda  

 42 17405... € 

14– 20 ...310 3,76

22– 32 ...315 8,19
 

 

 

 

 

42 17405...

42 17405... 
suprafata rectificata toleranta h6
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Piulita 6 canturi
  Otel tratat la clasa de duritate 10 
  Inaltime 1,5 x d
  Cu capat sferic pentru dispozitive conice 
DIN 6319 D sau G si cu capat plat pentru 
saibe DIN 6340

Filet Cod comanda  
Dimens. 

hexagon S
Dimens. 

e
Inaltime  

m
Inaltime  

r

  42 17407... € mm mm mm mm 

M6 ...010 0,45 10 11,05 9 9

M8 ...015 0,45 13 14,40 12 12

M10 ...020 0,65 16 17,80 15 15

M10* ...025 0,65 17 18,90 15 15

M12 ...030 0,74 18 20,03 18 17

M12* ...035 0,74 19 21,10 18 17

M14 ...040 1,10 21 23,40 21 20
 

Filet Cod comanda  
Dimens. 

hexagon S
Dimens. 

e
Inaltime  

m
Inaltime  

r

  42 17407... € mm mm mm mm 

M14* ...045 1,10 22 24,50 21 20

M16 ...050 1,29 24 26,80 24 22

M18 ...055 2,30 27 30,10 27 24

M20 ...060 2,34 30 33,50 30 27

M22* ...065 4,23 32 37,70 33 30

M22 ...070 3,88 34 35,70 33 30

M24 ...075 3,83 36 40,00 36 32
 * Norma veche DIN.

  

42 17407...

Piulita 6 canturi cu guler

Filet Cod comanda  
Dimens. 
hexagon

Di-
mens. e

Inal-
time 

m

Inal-
time 

a
Ø bordura 

d1

  42 17408... € mm mm mm mm mm 

M8 ...100 0,73 13 14,40 12 3,5 18

M10 ...103 0,96 16 17,80 15 4,0 22

M12 ...106 1,04 18 20,03 18 4,0 25

M16 ...109 1,89 24 26,80 24 5,0 31
 

Filet Cod comanda  
Dimens. 
hexagon

Di-
mens. e

Inal-
time 

m

Inal-
time 

a
Ø bordura 

d1

  42 17408... € mm mm mm mm mm 

M18 ...112 3,26 27 30,10 27 5,0 34

M20 ...115 3,44 30 33,50 30 6,0 37

M24 ...118 5,23 36 40,00 36 6,0 45
 

 

  Otel tratat la clasa de rezistenta 10 
  Inaltime 1,5 x d
  Forjat preliminar

 

 

Piulita tensionare rapida

Filet Cod comanda  
Dimensiune 

cheie Inaltime Greutate

  42 17408... € mm mm g 

M6 ...200 5,40 16 9,0 10

M8 ...203 5,99 19 10,5 15

M10 ...206 7,38 22 12,5 23
 

Filet Cod comanda  
Dimensiune 

cheie Inaltime Greutate

  42 17408... € mm mm g 

M12 ...209 7,94 27 15,0 44

M16 ...212 11,38 34 16,0 68

M20 ...215 29,75 41 22,0 85
 

 

  Calit si zincat 
  Otel calit la clasa de rezistenta 6

 

 

42 17408...
 

Piulita lunga

Filet Cod comanda  
Dimens. 
hexagon

Dimensiune 
peste varfuri Inaltime

  42 17409... € mm mm mm 

M6 ...010 1,49 10 11,05 18

M8 ...015 1,49 13 14,40 24

M10 ...020 1,71 16 17,80 30

M10* ...025 1,71 17 18,90 30

M12 ...030 2,00 18 20,03 36

M12* ...035 2,00 19 21,10 36

M14 ...040 2,98 21 23,40 42
 

Filet Cod comanda  
Dimens. 
hexagon

Dimensiune 
peste varfuri Inaltime

  42 17409... € mm mm mm 

M14* ...045 2,98 22 24,50 42

M16 ...050 3,58 24 26,80 48

M18 ...055 5,01 27 30,10 54

M20 ...060 6,75 30 33,50 60

M22* ...065 9,38 32 35,70 66

M22 ...070 9,38 34 37,70 66

M24 ...075 10,88 36 40,00 72
 * Norma veche DIN.

  Otel calit la clasa de duritate 10 
  Inaltime 3 x d
  Element de legatura intre surub pentru 
canelura T DIN 787 si stift filetat  
DIN 6379 

  Fara infiletare de trecere 
  Lungime de infiletare min. 1 x d, optim 
1/2 inaltime piulita

 

 

42 17409... 

 

42 17408...
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Pasta pentru infiletare

Domeniu de utilizare 
 temperatura Cod comanda  Continut

°C 42 17405... € ml 

– 25 pana la +125 ...320 8,94 75
 

 

  Pentru ungerea suruburilor/piulitelor uti-
lizate des in dispozitive de tensionare 

  In special la utilizarea lichidelor de racire 
agresive 

  Legaturile suruburilor neunse (uscate) 
sunt expuse prin strangere repetata la 
forte mari de frecare (reducerea fortei de 
tensionare) si uzura rapida 

  Datorita proprietatilor optime de culi-
sare, va creste forta de tensionare si va 
proteja materialul 

  Pasta minerala contine o combinatie 
de lubrifianti foarte eficienti, de 
culoare alba, cu efect sinergic. Este 
rezistenta la caldura si la spalare (test 
de spalare cu apa conform DIN 51807, 
T.1; pierdere proprietate gresare dupa 
1 ora la temperatura 37,8 °C=1,4 %).

 

 

42 17405 320

Saibe plane

pentru 
suruburi Cod comanda  

pentru 
suruburi Ø gaura Ø ext. Grosime

  42 17410... € mm/inch mm mm mm 

M6 ...010 0,59 6,4/1/4  6,4 17 3

M8 ...015 0,63 – /1/3  8,4 23 4

M10 ...020 0,73 9,5/3/8 10,5 28 4

M12 ...025 0,84 12,7/1/2 13,0 35 5

M14 ...030 0,96 – 15,0 40 5
 

pentru 
suruburi Cod comanda  

pentru 
suruburi Ø gaura Ø ext. Grosime

  42 17410... € mm/inch mm mm mm 

M16 ...035 1,10 15,9/5/8 17,0 45 6

M18 ...040 1,41 – 19,0 45 6

M20 ...045 1,89 19,1/3/4 21,0 50 6

M22 ...050 2,34 22,2/7/8 23,0 50 8

M24 ...055 2,84 22,2/7/8 25,0 60 8
 

 

  Stantata 
  Presata plan 
  Calita 
  Duritate 1200–1400 N/mm²

 

 

42 17410...

Saiba sferica forma C

pentru 
suruburi Cod comanda  Ø gaura Ø ext.

Inaltime 
h2 Raza (r)

  42 17411... € mm mm mm mm 

M8 ...010 0,51  8,4 17 3,2 12

M10 ...015 0,73 10,5 21 4 15

M12 ...020 0,85 13,0 24 4,6 17

M14 ...025 1,29 15,0 28 5 22
 

pentru 
suruburi Cod comanda  Ø gaura Ø ext.

Inaltime 
h2 Raza (r)

  42 17411... € mm mm mm mm 

M16 ...030 1,21 17,0 30 5,3 22

M20 ...035 2,08 21,0 36 6,3 27

M24 ...040 3,20 25,0 44 8,2 32
 

 

  Calita 
  Fosfatata

 

 

Saiba conica forma D

pentru 
suruburi Cod comanda  Ø gaura d2 Ø ext. d1

Inaltime 
h3 Raza (r)

  42 17412... € mm mm mm mm 

M8 ...010 0,51 9,6 17 3,5 12

M10 ...015 0,76 12 21 4,2 15

M12 ...020 0,85 14,2 24 5,0 17

M14 ...025 1,46 16,5 28 5,6 22
 

pentru 
suruburi Cod comanda  Ø gaura d2 Ø ext. d1

Inaltime 
h3 Raza (r)

  42 17412... € mm mm mm mm 

M16 ...030 1,51 19 30 6,2 22

M20 ...035 2,45 23,2 36 7,5 27

M24 ...040 4,10 28 44 9,5 32
 

 

  Calita 
  Fosfatata 

Nota: Poate fi utilizata doar pe gauri si nu 
pe fante.

 

 

42 17411...

42 17412...
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Set elemente de fixare pentru caneluri T

d x canelu-
ra T Cod comanda  DIN 787 DIN 787 DIN 6379 DIN 6379 DIN 508 DIN 6330 B

Cod catalog 
3908 DIN 6319 C+G DIN 6340

mm 42 17413... €/Set mm bucati mm bucati           

M12 x 12 ...010 194,38  50     
 80     
125

2     
4     
4

 63     
100     
200

4     
4     
4

* 4 x 4 x 4 x 4 x

M12 x 14 ...015 195,63  50     
 80

2     
4

 63     
100     
125     
200

4     
4     
4     
4

4 x 4 x 4 x 4 x 4 x

M14 x 16 ...020 235,63  63     
100

2     
4

 63     
100     
160     
250

4     
4     
4     
4

4 x 4 x 4 x 4 x 4 x

M16 x 18 ...025 268,13  63     
100

2     
4

 80 
125 
160

4 
4 
4

4 x 4 x 4 x 4 x 4 x

M18 x 20 ...030 363,13 ** **  80     
125     
200     
315

6     
8     
4     
4

4 x 4 x 4 x – 4 x

M20 x 22 ...035 405,00  80     
125

2     
4

 80     
125     
200     
315

4     
4     
4     
4

4 x 4 x 4 x 4 x 4 x

 

* Pentru aceste dimensiuni piulitele pentru canelurile T DIN 508 nu sunt utilizabile. 
** M18 x 20 contine in loc de DIN 787 suplimentar 4 stifturi filetate DIN 6379 , 125 mm si 2 bucati 80 mm, fiecare cu piulita 
pentru canelura T DIN 508 si saibe DIN 6340.

  Calit 
  Clasa de rezistenta 8 respectiv 10 
  Capac detasabil pentru depozitarea deschisa in dulapul 
de scule 

Explicatie: 
DIN 787: Suruburi pentru caneluri T  
(cod comanda 42 17401 010–210) 
DIN 6379: stifturi filetate  
(cod comanda 42 17402 010–120) 
DIN 508: piulite pentru caneluri T  
(cod comanda 42 17403 010–050) 
DIN 6330 B: piulite 6 canturi  
(cod comanda 42 17407 010–045) si piulite lungi  
(cod comanda 42 17409 010–040) 
DIN 6319 C+G: saibe sferice si saibe conice  
(cod comanda 42 17411 010–040 / 42 17412 010–040) 
DIN 6340: saibe plane  
(cod comanda 42 17410 010–055) 

Livrare: In cutie stabila de lemn.

 

 

42 17413...

 

Saiba conica forma G
  Stantata 
  Presata 
  Calita 
  Pentru tensionarea peste fante la bride de fixare

pentru 
suruburi Cod comanda  Ø gaura d1 Ø ext. d5

Inaltime 
h4 Raza (r)

  42 17412... € mm mm mm mm 

M8 ...045 1,18 9,6 23 4 12

M10 ...050 1,18 12 30 5 15

M12 ...055 1,51 14,2 35 5 17

M14 ...060 2,30 16,5 40 5 22
 

pentru 
suruburi Cod comanda  Ø gaura d1 Ø ext. d5

Inaltime 
h4 Raza (r)

  42 17412... € mm mm mm mm 

M16 ...065 2,30 19 45  6 22

M20 ...070 3,26 23,2 50  8 27

M24 ...075 5,69 28 60 10 32
 

 
 

 

42 17412...
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Set elemente de fixare

d x  
canelura T Cod comanda  

Suport universal 
de tensionare 
dimensiune

Suport 
universal de 
tensionare

Brida de prin-
dere cu dinti 

in trepte
DIN 
787

DIN 
787

DIN 
6379

DIN 
6379

DIN 
6330 B

similar DIN 
6319 G

Piulita 
lunga

Bacuri 
tensiona-
re adanci-

me*

Dispo-
zitiv cu-
ratare 

caneluri

Cheie 
combi-
nata

mm 42 17414... €/Set   bucati mm mm bucati mm bucati     bucati bucati mm   

M10 x 10 ...010 540,00 1     
2     
3

4     
4     
2

11 x 80    4 x 40    
63    
100

2     
4     
4

 80 4 6 x 6 x 4 x dim. 12    
4 x

– 16 
1 x

M12 x 12 ...015 614,38 2     
3

4     
4

14 x 100    4 x 50    
80    
125

2     
4     
4

100 4 6 x 6 x 4 x dim. 12    
4 x

– 18 
1 x

M12 x 14 ...020 641,88 2     
3

4     
4

14 x 100    4 x 50    
80    
125

2     
4     
4

100 4 6 x 6 x 4 x Gr. 14    
4 x

14-20    
1 x

18 
1 x

M16 x 16 ...025 830,63 2     
3

4     
4

18 x 125    4 x 63    
100    
160

2     
4     
4

125 4 6 x 6 x 4 x Mar. 16    
4 x

14-20    
1 x

24 
1 x

M16 x 18 ...030 845,00 2     
3

4     
4

18 x 125    4 x 63    
100    
160

2     
4     
4

125 4 6 x 6 x 4 x Mar. 18    
4 x

14-20    
1 x

24 
1 x

M20 x 22 ...035 830,63 2     
3

4     
4

22 x 160    4 x 125    
200

4     
4

125 4 6 x 6 x 4 x * 22-32    
1 x

30 
1 x

 * M20 x 22 mm fara bacuri tensionare adancime cod comanda 17436... In schimb contine cate 4 bride de prindere cu arcuire.

  Din otel calit 
  Cu bacuri de tensionare adanca si pasta 
suruburi 

  Contine toate elementele necesare pen-
tru tensionarea rapida a sculelor, dispo-
zitivelor sau pieselor pe masa cu  
caneluri T 

  Toate piesele conform DIN sau standar-
dului de productie sunt schimbabile si 
pot oricand fi suplimentate 

  Capac detasabil pentru depozitarea des-
chisa in dulapul de scule 

 

 

42 17414...

Explicatie: 
Suport universal de tensionare 
(cod comanda 42 17423 010–020) 
Brida de prindere cu dinti in trepte 
(cod comanda 42 17416 010–025) 
DIN 787: Surub pentru canelura T 
(cod comanda 42 17401 010–210) 
DIN 6379: Surub filetat 
(cod comanda 42 17402 010–120) 
DIN 508: Piulite pentru caneluri T 
(cod comanda 42 17403 010–050) 
DIN 6330 B: Piulite 6 canturi 
(cod comanda 42 17407 010–045) 

Piulite lungi 
(cod comanda 42 17409010–040) 
DIN 6319 G: Saibe sferice si saibe conice 
(cod comanda 42 17411 010–040 si  
42 17412 010–040) 
Bacuri tensionare adancime 
(cod comanda 42 17436 010–035) 
Dispozitiv curatare caneluri 

Livrare: In cutie stabila de lemn.

Brida de prindere

Latime 
fanta Cod comanda simplu  Cod comanda

Dantura in 
trepte  

Lungime 
totala c pentru suruburi Inaltime a Latime b2

Latime 
tesitura b3

Punct de plecare 
tesitura e1 Lungime fanta

mm 42 17415... € 42 17416... € mm   mm mm mm mm mm 

11 ...010 7,75 ...010 13,06  80 M10 15 30 12 15 30

14 ...015 9,31 ...015 15,19 100 M12/M14 20 40 14 21 40

18 ...020 12,94 ...020 23,94 125 M16/M18 25 50 18 26 45

22 ...025 24,81 ...025 38,25 160 M20/M22 30 60 22 30 60
  

 

  Din otel calit, vopsit 
  Suprafete suport si de tensionare plan 
paralele 

  Bridele de prindere pot fi combinate cu 
diferiti suporti de tensionare si se pot 
adapta la dimensiuni si forme diferite ale 
pieselor

 

 

42 17415... 42 17416...
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Brida de prindere U, tesita

Latime fanta 
b1 Cod comanda  Lungime l pentru suruburi a b2 b3 b4

mm 42 17418... € mm   mm mm mm mm 

11 ...010 9,13 100 M10 20 31 10  5

14 ...015 10,94 125 M12/M14 25 38 12  6

14 ...020 12,69 160 M12/M14 25 38 12  6

14 ...025 16,19 200 M12/M14 25 38 12  6

18 ...030 15,38 160 M16/M18 30 48 15  8

18 ...035 17,94 200 M16/M18 30 48 15  8

18 ...040 25,88 250 M16/M18 40 48 15 10

22 ...045 23,69 200 M20/M22 40 52 15 10

22 ...050 32,13 250 M20/M22 40 62 20 10

22 ...055 41,25 315 M20/M22 40 62 20 10
 

 

  Din otel calit, vopsit 
  Suprafete suport si de tensionare plan paralele 
  Bridele de prindere pot fi combinate cu diferiti suporti de tensionare si se pot adapta 
la dimensiuni si forme diferite ale pieselor

 

 

Brida de prindere cu varf

Latime fanta Cod comanda  Lungime totala pentru suruburi a b2 b3 l2 l3
mm 42 17419... € mm   mm mm mm mm mm 

11 ...010 20,13 125 M10 20 30 20 38 24

14 ...015 22,56 160 M12/M14 25 40 24 47 30

18 ...020 32,38 200 M16/M18 30 50 28 57 36

22 ...025 53,25 250 M20/M22 40 60 35 68 45
 

 

  Din otel calit, vopsit 
  Suprafete suport si de tensionare plan paralele 
  Bridele de prindere pot fi combinate cu diferiti suporti de tensionare si se pot adapta 
la dimensiuni si forme diferite ale pieselor

 

 

Brida de prindere cu umar

Latime fanta Cod comanda  Lungime totala pentru suruburi a b2 b3 e1

Lungime 
fanta

mm 42 17417... € mm   mm mm mm mm mm 

11 ...010 12,88 100 M10 15 30 15 36 32

14 ...015 14,63 125 M12/M14 20 40 20 44 40

18 ...020 23,50 160 M16/M18 25 50 25 51,5 50

22 ...025 34,50 160 M20/M22 30 60 30 50 55
 

 

  Din otel calit, vopsit 
  Suprafete suport si de tensionare plan paralele 
  Bridele de prindere pot fi combinate cu diferiti suporti de tensionare si se pot adapta la 
dimensiuni si forme diferite ale pieselor

 

 

Brida tesita, cu prindere reglabila

Latime cane-
lura Cod comanda  Surub canelura T Latime fanta h e1 e2

mm 42 17420... € mm mm mm mm mm 

12 ...010 33,50 M12 x 12 x 100 14 10– 40 21 40

14 ...015 33,50 M12 x 14 x 100 14 10– 38 21 40

16 ...020 46,38 M16 x 16 x 125 18 13– 48 26 45

18 ...025 48,50 M16 x 18 x 125 18 13– 46 26 45

22 ...030 76,75 M20 x 22 x 160 22 16– 65 30 60
 

 

  Din otel calit, vopsit 
  Cu suruburi pentru caneluri T DIN 787, piulita si saiba

 

 

 

42 17418...

l

42 17419...

42 17417...

42 17420...
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Brida de prindere cu umar, cu 
 prindere reglabila

Latime canelura Cod comanda  Surub canelura T Latime fanta h e1 e2

mm 42 17421... € mm mm mm mm mm 

10 ...010 39,25 M10 x 10 x 80 11 22– 46 36,0 32

12 ...015 45,63 M12 x 12 x 100 14 28– 58 44,0 40
14 ...020 45,63 M12 x 14 x 100 14 28– 56 44,0 40

16 ...025 61,75 M16 x 16 x 125 18 36– 71 51,5 50

18 ...030 61,75 M16 x 18 x 125 18 36– 69 51,5 50

22 ...035 98,50 M20 x 22 x 160 22 43– 92 59,5 70
  

  Din otel calit, vopsit 
  Cu suruburi pentru caneluri T DIN 787, piulita si saiba

 

  

Brida de prindere cu 
 contrapiesa, reglabila

Latime canelura Cod comanda  
Surub de tensionare 

DIN 787
Forta de 

tensionare H1 A A1 A2 B2 x L B3 E1 E2 H2 K

mm 42 17421... € mm kN mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

12 ...100 69,63 M12 x 12 x 125 30 0– 55 27 17 12 44 x 115 30 25 25 30 11

14 ...103 71,63 M12 x 14 x 125 30 0– 55 27 17 12 44 x 115 30 25 25 30 11

12 ...106 82,00 M12 x 12 x 160 35 0– 70 36 21 17 55 x 150 41 35 35 36 12

14 ...109 84,00 M12 x 14 x 160 35 0– 70 36 21 17 55 x 150 41 35 35 36 12

16 ...112 85,88 M16 x 16 x 160 40 0– 70 36 21 17 55 x 150 41 35 35 36 12

18 ...115 85,88 M16 x 18 x 160 40 0– 70 36 21 17 55 x 150 41 35 35 36 12
 

 

  Complet cu surub de tensionare  
DIN 787, saibe DIN 6340 si piulita  
DIN 6330B 

  Reglabil fara trepte 
  Calit si zincat 
  Contrapiesa si piesa de presare dintr-o 
bucata 

  Doua varfuri de tensionare 
  Posibilitate variabila si rapida de reglare 
  Utilizare in toate domeniile de prelucrare 

  Pentru operatiuni de ten-
sionare, la care sunt fixate piesele cu 
caneluri T si gaura filetata 

  Recomandat in special pentru utilaje de 
turnare prin injectie si prese 

Nota: Alte dimensiuni suplimentare la 
cerere.

 

 

 

Maner de tensionare cu opritor

Dimensiune Cod comanda  
Lungime 
maner Ø

Inaltime 
bolt

  42 17422... € mm mm mm 

M12 ...010 64,75 135 33 48

M16 ...015 79,75 158 40 64
 

 

  Din otel brunat 
  Pentru bride de fixare: 42 17420…, 42 17421…, 42 17429…

 

 

42 17422...

Suport universal pentru bride de 
tensionare

Dimensiune Cod comanda  
Inaltime  

tensionare h–H a b c

  42 17423... € mm mm mm mm 

1 ...010 4,53 23–  51  33 19  33

2 ...015 8,25 39– 107  66 35,5  66

3 ...020 20,50 71– 208 131 68 131
 

 

  Din otel calit, vopsit 
  Inaltime trepte: vertical 4,65 mm, orizontal 2,3 mm, adancime 30 mm

 

 

42 17423...

 

42 17421...
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Suport in trepte pentru brida 
de prindere

Inaltime Cod comanda  

Inaltime 
tensionare 

h–H

mm 42 17425... € mm 

 50 ...010 24,81  12,5– 50

 95 ...015 31,13  57,5– 95

140 ...020 40,00 102,5– 140

185 ...025 55,00 147,5– 185
 

Inaltime Cod comanda  

Inaltime 
tensionare 

h–H

mm 42 17425... € mm 

230 ...030 65,13 192,5– 230

275 ...035 73,25 237,5– 275

320 ...040 91,38 282,5– 320
  

  Din fonta, vopsita 
  Suprafata de sprijin si trepte frezate plan 
  Suprafata sprijin cu latime de 50 mm 
  Trepte cu diferenta de inaltime de cate 7,5 mm

 

 

42 17425...

 

Suport de sprijin cu surub, cu suprafata plana

Inaltime 
maxima Cod comanda  Reglare inaltime h–H Ø suport Ø talpa Forta portanta

mm 42 17427... € mm mm mm kN 

 52 ...010 38,38  42–  52 50 50  60

 70 ...015 41,13  50–  70 50 50  60

100 ...020 46,88  70– 100 50 50  60

140 ...025 81,75 100– 140 68 68 100

210 ...030 193,13 140– 210 70 80 350
 

 

  Din otel calit, vopsit 
  Gaura de centrare Ø 12 mm 
  Ax trapezoidal cu filet, autoblocare, cu siguranta capeti 

Nota: Suporti de sprijin (dimensiune 52–100) corespund 
la bride cu o cu latime fanta de cca. 14–22 mm. Suporti de 
sprijin (dimensiune 140) corespund la bride cu o latime 
fanta de cca. 20–40 mm. Suporti de sprijin (dimensiune 
200) sunt recomandate pentru suport de piese mari.

 
 

Suport de sprijin pentru sarcini mari

Inaltime 
maxima Cod comanda  Reglare inaltime h–H a d Forta portanta

mm 42 17428... € mm mm mm kN 

300 ...010 292,50 200– 300 26 70 80

460 ...015 353,13 290– 470 26 70 60
  

  Ax din otel calit cu filet trapezoidal, vopsit 
  Corp din otel calit, vopsit 
  Gaura de centrare Ø 12 mm 
  Surub de blocare din alama

 

 

42 17428...

 

Set suporti universali pentru bride 
de tensionare

Continut Cod comanda  

 42 17424... € 

cate 8 bucati suporti mar. 1 + mar. 2, 
4 bucati suporti mar. 3

...010 194,38

 
 

  Din otel calit, vopsit 
  Inaltime de rezemare 22–208 mm 

Livrare: In cutie de lemn cu capac.

 

 

42 17424 010

42 17427...
w
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42 17429...

Brida de prindere cu reglare fara trepte

 

Latime canelura Cod comanda  Ø gaura Surub canelura T
Inaltime 

tensionare
Lungime x 
inaltime

mm 42 17429... € mm mm mm mm 

12 ...010 52,88 17 M12 x 12 x 125 0– 50 140 x 50

14 ...015 53,88 17 M12 x 14 x 125 0– 50 140 x 50

16 ...020 58,13 17 M16 x 16 x 160 0– 75 140 x 50

18 ...025 58,13 17 M16 x 18 x 160 0– 75 140 x 50
 

  Din otel, forjat, calit, zincat 
  Surub pentru caneluri T DIN 787

 

 

Dispozitiv de aliniere

Reglare inaltime h-H Cod comanda  Lungime Latime Dimens. H/U* Forta portanta

mm 42 17430... € mm mm mm mm kN 

50–  63 ...010 301,88  63  48  8 0,86  40

100– 125 ...015 649,38 125 115 14 1,16 100

170– 190 ...020 1691,25 175 145 22 2,02 250
 * H/U = reglare inaltime per rotatie.

  Fonta ductila si otel calit, brunat 
  Suprafata pana rectificata fin 

Livrare: Cu suport sferic (cod comanda 42 17431 010) 

  Dispozitivul de aliniere se utilizeaza usor, forta nece-
sara este de max. 1/3 F max. Suprafetele penei permit 
o reglare fina, cu o precizie de 0,1 mm, actionare prin 
surub cu striatii sau surubelnita 6 canturi. Prin efectul 
dublu al penei se obtin miscari verticale de precizie, 
fara miscare laterala.

 

 

 

42 17430...

 

Suport sferic

Ø exterior Cod comanda  

mm 42 17431... € 

37 ...010 8,81
 

 

  Din otel calit, brunat

 

 

42 17431...

Suport prismatic

Ø exterior Cod comanda  

mm 42 17432... € 

45 ...010 17,63
  

  Din otel calit, brunat

 

 

42 17432...

Suport de fixare

Ø exterior Cod comanda  Ø con

mm 42 17433... € mm 

63 ...010 32,88 14

78 ...015 42,13 25
 

 

  Din otel calit, brunat 
  Recomandat pentru fixarea bridelor de prindere
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  Corp de baza din fonta maleabila 
  Bride de prindere din otel calit,  reversibile 
  Executie inalta cu ghidaj prismatic exact 

Livrare: Fara imbus 6 canturi si surub de fixare. 

Nota: Fortele de tensionare date se ating la asezarea 
optima a surubului de fixare. Forta de tractiune in jos F2 se 
atinge la o suprafata neteda a piesei. Se utilizeaza pentru 

o strangere laterala a pieselor cu o inaltime mare, folosind 
o forta de strangere ridicata Bridele de tensionare reversi-
bile, cu suprafata neteda pentru pentru fixarea piesele pre-
lucrate si suprafata cu striatii pentru fixarea pieselor brute. 
Pentru fixarea pe masa utilajului recomandam utilizarea a 
doua suruburi de fixare! Suruburile de fixare trebuiesc 
comandate separat in functie de latimea canelurii pentru 
surubul cu canelura T DIN 787, cate doua bucati per brida 
de fixare.

Placa de centrare pentru suporti de sprijin cu 
surub si dispozitive de aliniere

Ø exterior Cod comanda  

mm 42 17434... € 

45 ...010 12,00
 

 

  Din otel calit, brunat Nota: Pentru fixarea suportilor de sprijin cu 
Ø 50 mm si a penelor de deviere Forum cu 
prindere Ø 12 mm.

 

 

42 17434...

 

42 17435...

Bride de fixare stabile

 

Latime 
canelura Cod comanda  b1 c h h1 h2 h3 b l l1 e F1 F2

mm 42 17435... € mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN 

12     
14     
16     
18

...010 290,63 19 8  85 38  99 40 65 179 112,5 12  8     
15     
20     
28

1,2     
2,2     
3,0     
4,2

20     
22     
24     
28     
30

...015 403,13 26 11 100 45 118 40 75 230 138,5 12 25     
25     
32     
32     
36

4,5     
4,5     
4,8     
4,8     
5,4

  

 

Bride cu inaltime mica de prindere

Latime 
canelura Cod comanda  c h b l l1 l2 d F1 F2

mm 42 17436... €/Pereche mm mm mm mm mm mm   kN kN 

12 ...010 108,00 3 20 40  80 39 26 M10 16 0,6

14 ...015 116,75 3 20 40  80 39 26 M12 22 0,9

16 ...020 125,63 3 20 40  80 39 26 M12 22 0,9

18 ...025 153,13 4 25 50 100 46 34 M16 36 1,4

20 ...030 164,38 4 25 50 100 46 34 M16 36 1,4

22 ...035 270,00 5 30 78 140 65 50 M20 36 1,4
 

 

  Calite, brunate 
  Bacurile fixeaza prin efectul penei simultan inspre fata si 
jos 

Livrare: Cu suruburi de fixare DIN 912, piulite pentru 
caneluri T DIN 508 si imbus 6 canturi H ISO 2936 C.

 

 

 

 

42 17436...
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Brida tensionare plana „Mini-Bulle“

Canelura Cod comanda  
H 

min.
H 

max. B C H1 L X F1 F2 Greutate

mm 42 17436... € mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg 

12 ...120 91,80 2,5 13,5 18 1,8 11 52 5 5,0 0,6 0,300

14 ...123 109,32 1,5 13,5 22 1,8 11 55 5 5,5 0,7 0,380

16 ...126 121,80 2,5 17,0 25 2,5 15 68 6 8,0 0,9 0,700

18 ...129 125,40 1,5 16,0 28 2,5 15 71 6 9,0 1,0 0,830

22 ...132 192,60 4,5 21,5 35 3,0 20 89 9 16,0 1,9 1,740
 

 

  Calita si brunata 
  Suruburi de fixare ISO 4762 
  Cheie hexagonala forma L ISO 2936 
  Recomandata pentru strangerea laterala a pieselor cu 
inaltime redusa 

  Piesa este fixata puternic pe masa utilajului 

Livrare: 2 bucati in cutie, complet cu suruburi de fixare 
ISO 4762 (8.8) si chei hexagonala forma L ISO 2936. 
Livrare numai pereche!

 

 

42 17436...

 

Tensioner lateral 6498

Dimensiune Cod comanda  Canelura H ± 0,1 G F1 F2 Greutate

mm 42 17436... €   mm mm kN kN g 

M12 x 14 ...150 247,80 14 65 M12 12 7 1530
 

 

  Corp de baza din otel calit 
  Carlige tensionare din otel calit 

  Prin actionarea surubului de reglare se fixeaza piesa 
cu ajutorul carligului de tensionare. In acelasi timp 
apare efectul de tragere in jos pe suprafata suport. 
Prin asezarea laterala a opritorului piesa poate fi 
fixata iar operatiunea repetata. In legatura cu placa 
de baza 6498FT (cod comanda 42 17436 203) se 
poate utiliza brida de tensionare laterala si transversal 
peste masa cu caneluri.

 

 

42 17436...

 

Placa de baza pentru brida de prindere 
 laterala 6498

Model Cod comanda  Dimensiune Canelura Greutate

  42 17436... € mm   g 

6498FR ...200 92,64 M12 x 14 14  930

6498FT ...203 98,88 M12 x 14 14 1330
  

  Corp de baza din otel calit, nitrurat 
  Fixare cu surub clasa de rezistenta 10.9 
  Pentru utilizarea usoara a bridei de fixare laterala  
nr. 6498 

  Inaltarea suportului piesei cu 30 mm 
  Miscarea bridei de tensionare pe placa de baza  
cu 40 mm 

 

 

42 17436 200
 

 

 

 

 

 

 

42 17436 200   Pentru fixarea transversala sau lon-
gitudinala la canelura mesei 

42 17436 203    Pentru fixarea transversala la cane-
lura mesei

42 17436 203
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Accesorii pentru bolturi de fixare

Executie Cod comanda  

 42 17435... € 

Saiba intermediara ...120 31,75

Inel de tensionare ...130 25,63

Surub de tensionare 8– 40 mm ...140 32,63

Surub de tensionare 40–67 mm ...143 58,88

Surub de tensionare 65-87 mm ...146 71,88
 

Executie Cod comanda  

 42 17435... € 

Bolt filetat M10 ...160 25,63

Bolt filetat M12 ...163 25,63

Bolt filetat M14 ...166 25,63

Bolt filetat M16 ...169 25,63
  

 

 

 

Dispozitiv de fixare 
Dispozitivele de fixare lucreaza pe principiului parghiei, care are urmatoarele avan-
taje: deschidere larga si rapida a dispozitivului. Posibilitate de indepartare usoara a 
piesei. Transmisia mare a capetilor duce la putere de tensionare mare cu necesar 
redus de forta. Autoblocarea in pozitie de tensionare evita deschiderea accidentala 
a dispozitivului. Alegerea dimensiunii corecte a dispozitivului se face in functie de 
forta necesara (vezi tabele). Fortele sunt date in kN si se diferentiaza in puterea de 
mentinere F1 sau F2. 

Domenii de utilizare: Relatiile favorabile de putere si mobilitate ofera posibilitatea 
de utilizare multipla a dispozitivului de fixare. Sunt utilizate in industria metalurgica 

pentru gaurire, sudura, indoire, slefuire, verificare si montaj cat si in prelucrarea 
lemnului si plasticului in dispozitive de lipire, gaurire, debitare si frezare. 

Puterea de tensionare este puterea care se exercita la inchiderea dispozitivului cu 
bratul de tensionare pe piesa. Contrar dispozitivelor pneumatice, la dispozitivele 
manuale nu se poate estima puterea de tensionare pentru ca aceasta depinde de 
persoana care o utilizeaza. 

Puterea de mentinere  este puterea pe care o suporta bratul de tensionare inchis 
datorita fortelor de prelucrare care apar in piesa, fara o deformare finala. Aceasta 
este mai mare decat puterea de tensionare.

Dispozitiv de fixare vertical cu talpa orizontala
  Nit din otel inoxidabil 
  De la dimensiunea 2 cu rulmenti tratati 
  Rulmenti gresabili 
  Brat deschis de prindere 

  Maner ergonomic din plastic rosu, rezistent la uleiuri 

  Recomadat si pentru industria alimentara.

 

42 17437...   Zincat 

Livrare: Complet cu surub de fixare 
 tratat, zincat.

42 17447...   Otel inoxidabil, polisat 

Livrare: Complet cu surub de presare inoxidabil.

 

Bolturi de fixare

Lungime Cod comanda  Dimensiune Executie
Moment max. 
de strangere

Surub de  
tensionare

Ø bolt de 
prindere

mm 42 17435... €     Nm mm mm 

 50 ...100 107,63 Filet M10 filet fix 50 18 39

100 ...110 142,76 Bolt M10 filet schimbabil 80 18 39

150 ...113 161,25 Bolt M10 filet schimbabil 80 18 63
 

 

  Fixarea pieselor cu exterioare regulate si neregulate 
  Clasa de toleranta js6 
  Inel de fixare din alama pentru prevenirea deteriorarilor 
piesei 

   Bolturile de prindere cu lungime de 50 mm pot fi livrare 
cu filet M10 sau M12 

  La bolturile de prindere cu lungime de 100 mm si  
150 mm exista posibilitatea de a schimba bolturile 
 filetate (M10, M12, M14, M16)

 

 

Dimen-
siune Cod comanda  Cod comanda  

Forta de 
fixare F1

Forta de 
fixare F2

Lungime 
maner  

tensionare

Lungime 
brat  

tensionare

  42 17437... € 42 17447... € kN kN mm mm 

0 ...010 13,92 ...010 24,84 0,5 0,7 90 49

1 ...015 15,84 ...015 27,12 0,6 1,1 105 60

2 ...020 20,82 ...020 34,68 0,8 1,2 144 82

3 ...025 24,60 ...025 48,48 1,2 2,5 206 112

4 ...030 32,88 –  – 1,7 3,0 230 140

5 ...035 52,92 –  – 3,0 5,0 300 195

6 ...040 71,64 –  – 3,4 5,5 356 230
   

42 17437... 42 17447...

Dimen-
siune

A 
mm

B 
mm 

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm

H 
mm

H1 
mm

HW 
min. 
mm

HW 
max. 
mm

I 
mm

K 
mm

L 
mm

L1 
mm

L2 
mm

M 
mm

M1 
mm

N 
mm

P 
mm � �*

0  4  31 8,5–13,5  4,5 14  5,5 18,0  81,0 –1,5  3,5  8  5,5 –  49  50 23 –  32 22  95° –
1  5  39 16,0  4,5 18  6,0 19,0  98,5 –4,0  2,0 10  5,5 –  61  59 22,5–26,0 –  35 27  95° –
2  6  52 20,0  5,5 25 11,0 23,0 139,5 –3,0  4,5 12  6,0 12,5  78  89 23,0–31,0 27  43 32 105° 60°
3  8  79 20,0  7,5 37 19,0 33,0 186,0 2,0 11,0 18  7,5 – 112 112 32,5 –  46 35 105° 60°
4 10 101 32,0  8,6 54 16,0 42,5 221,0 –6,0 22,5 20 13,0 – 141 130 43,5–46,5 –  64 53 105° 60°
5 14 140 45,0  8,5 73 34,0 55,8 281,0 –3,0 27,5 25  9,5 26,5–31,5 195 185 45,0–50,0 45  70 65 115° 60°
6 14 165 50,5 13,0 89 28,0 81,0 332,0 –2,5 55,0 30 24,5 – 231 207 67,5–72,5 – 100 90 140° 60°

42 17435...

42 17435...

* Unghiul de deschidere poate fi modificat prin presarea unui stift cu opritor.
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Dispozitiv de fixare cu picior vertical

 

 

42 17438...

 

Dimen-
siune

A 
mm

B 
mm 

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm

H 
mm

H1 
mm

HW 
min. 
mm

HW 
max. 
mm

I 
mm

K 
mm

L 
mm

L1 
mm

L2 
mm

M 
mm

M1 
mm

N 
mm

O 
mm

P 
mm � �*

1  5  39 16,0  4,5 18  6  29   109  6,0 12,5 10  5,5 –  61  59 23,5–25,0 – 20  5 27 95° –
2  6  52 20,0  5,5 25 11  38 144,5 11,5 19,5 12  6,0 12,5  78  80 28,5–32,0 30 21  5 32 105° 60°
3  8  79 20,0  7,5 36 19  48   200 16,5 25,0 18  7,5 – 112 114 41,0 – 27  6 35 105° 60°
4 10 101 32,0  8,6 54 16  65   244 16,5 45,5 20 13,0 – 141 130 55,5 – 35  8 53 105° 60°
5 14 140 45,0  8,5 73 35  77   301 18,0 49,0 25  9,5 26,5–31,5 195 183 66,0 64 45 10 65 115° 60°
6 14 165 50,5 13,0 89 28 117   369 33,0 90,5 30 24,5 – 231 206 102,0 – 45 10 90 140° 60°

Dispozitiv de fixare cu picior unghiular

Dimensiune Cod comanda  
Forta de 
fixare F1

Forta de 
fixare F2

Lungime 
maner  

tensionare
Lungime brat 

tensionare
Surub de 

fixare

  42 17439... € kN kN mm mm mm 

1 ...010 18,18 0,8 1,1 132 60 M5 x 30

2 ...015 22,80 1,0 1,2 180 76 M6 x 35

3 ...020 24,84 1,4 2,5 243 98 M8 x 45

4 ...025 41,76 2,0 3,0 280 – M8 x 65
 

Dimensiune 2 livrabila si din "otel inoxidabil".

  Zincat 
  Nit din otel inoxidabil 
  De la dimensiunea 1 cu rulmenti tratati 
  Rulmenti gresabili 
  Brat de prindere deschis 
  Maner ergonomic din plastic rosu, rezistent la uleiuri 
  Pentru montaj lateral 

Livrare: Complet cu surub de fixare tratat si zincat.

 

 

Dimen-
siune

A 
mm

B 
mm 

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm

H 
mm

H1 
mm

HW 
min. 
mm

HW 
max. 
mm

I 
mm

K 
mm

L1 
mm

L2 
mm

M 
mm

N 
mm

O 
mm

P 
mm � �*

1  5   34,5 14 4,5 8 7  45 125  2,5 9 10 10  61  58   20,0 30 5 30  98° –
2  6 41 20 6,1 25 6  60 167  7,5   15,5 12  6  77  81   25,5 37 5 32 105° 60°
3  8 63 24 6,5 37 11  71 223  9,0   17,5 18  7 111 112   28,5   42,5 6 38 105° 60°
4 10 84 32 8,5 54 11 102 208 11,0 40 20 54 141 129 32 52 8 96 105° 60°

Dispozitiv de fixare orizontal

Deschidere Cod comanda  
Forta de  

tensionare Greutate
Inaltime  

tensionare Lungime totala

mm 42 17452... € N kg mm mm 

20 ...010 25,63 1100 0,200 20 167

40 ...015 27,38 2500 0,380 40 210

60 ...020 28,13 2500 0,420 60 210
 

 

  Tabla din otel stabila, tratata pentru durata de utilizare 
mare 

  Maner plastic bicomponent de calitate superioara, 
 rezistent la uleiuri (STC-HH20 cu protectie antialunecare) 

  Maner tensionat in pozitie orizontala 

  Adaptare automata fara trepte la inaltimea de tensio-
nare (pana la 40 mm) la forta de fixare aproximativ con-
stanta – fara modificare manuala a pozitiei surubului de 
presiune 

  Placa de baza cu gauri pentru milimetri si inch

 

 

42 17452...

42 17439...

* Unghiul de deschidere poate fi modificat prin presarea unui stift cu opritor.

* Unghiul de deschidere poate fi modificat prin presarea unui stift cu opritor.

  Zincat 
  Nit din otel inoxidabil 
  De la dimensiune 2 cu rulmenti tratati 
  Rulmenti gresabili 
  Brat de prindere deschis 
  Maner ergonomic din plastic rosu, 
rezistent la uleiuri 

  Pentru montarea pe punti si 
 constructii sudate 

Livrare: Complet cu surub de fixare tratat 
si zincat.

Dimensiune Cod comanda  
Forta de 
fixare F1

Forta de 
fixare F2

Lungime 
maner  

tensionare
Lungime brat 

tensionare
Surub de 

fixare

  42 17438... € kN kN mm mm mm 

1 ...010 15,84 0,6 1,1 115 60 M5 x  30

2 ...015 20,82 0,8 1,2 157 82 M6 x  35

3 ...020 24,60 1,2 2,5 220 112 M8 x  45

4 ...025 32,88 1,7 3,0 252 140 M8 x  65

5 ...030 52,92 3,0 5,0 321 195 M12 x  80

6 ...035 74,88 3,4 5,5 372 230 M12 x 110
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Dispozitiv de fixare orizontal cu talpa

Di-
men-
siune Cod comanda  Cod comanda  

Forta de 
fixare F1

Forta de 
fixare F2

Inal-
time 

tensio-
nare

Lungime 
totala

Surub de 
fixare

  42 17440... € 42 17450... € kN kN mm mm   

0 ...010 12,60 ...010 22,26  0,25 0,4 23  85 M4 x 25

1 ...015 18,18 ...015 31,44 0,8 1,1 30 130 M5 x 30

2 ...020 20,28 ...020 34,92 1,0 1,2 44 176 M6 x 35

3 ...025 25,32 ...025 42,96 1,8 2,5 48 221 M8 x 45

4 ...030 32,76 –  – 2,0 3,0 74 293 M8 x 65

5 ...035 52,20 –  – 3,0 5,0 71 338 M8 x 65
  

 

  Nit din otel inoxidabil 
  De la dimensiunea 2 cu rulmenti tratati 
  Rulmenti gresabili 
  Brat deschis de prindere 
  Maner ergonomic din plastic rosu, rezistent la uleiuri 

  Recomandat si pentru industria alimentara.

 

42 17440...   Zincat 

Livrare: Complet cu surub de fixare tratat, zincat.

42 17450...   Otel inoxidabil, polisat 

Livrare: Complet cu surub de fixare inoxidabil.

 

42 17440...

42 17450...

Dispozitiv de fixare orizontal cu picior perpendicular
  Zincat 
  Nit din otel inoxidabil 
  De la dimensiune 2 cu rulmenti tratati 
  Rulmenti gresabili 
  Brat de prindere deschis 
  Maner ergonomic din plastic rosu, rezistent la uleiuri 
  Pentru fixarea puntilor si a constructiilor sudate 

Livrare: Complet cu surub de fixare tratat si zincat.

Dimensiune
A 

mm
B 

mm 
C 

mm
D 

mm
D1 
mm

E 
mm

F 
mm

H 
mm

H1 
mm

H2 
mm

HW 
min. 
mm

HW 
max. 
mm

I 
mm

K 
mm

L 
mm

L1 
mm

M 
mm

M1 
mm

N 
mm

O 
mm

P 
mm �

0  4  28 11,5–15,5 4,6 –  9,0  5 24,5 33  34  4,7 10,7  7,5  6,3 –  79 20,0 – 12  3 25,5 90°
1  5  42 13,0–14,5 5,2 – 18,5  8 31,5 43  49  8,0 15,0 10,0  5,5 – 120 23,5–25,5 24,5 18  5 34,0 90°
2  6  64 26,0 5,6 5,6 32,0 16 40,0 61  68 15,0 22,0 13,2  6,0 12,7 164 29,5–34,0 34,0 21  5 38,0 90°
3  8  73 25,7 6,5 5,1 38,5 14 49,0 65  86 14,5 26,0 15,0  7,0 13,0 206 37,5–42,5 42,0 27  6 50,0 90°
4 10 113 41,0 8,5 8,5 63,0 27 66,5 97 115 17,5 46,0 20,0  8,0 20,5 287 52,0–59,0 59,0 34  8 57,0 90°
5 10 123 41,5 8,5 – 78,0 16 65,0   92,5 128 21,5 45,0 25,0 12,5 – 321 57,0 – 36 10 77,0 90°

 

Di-
men- 
siune Cod comanda  

Forta de fixare 
F1

Forta de fixare  
F2

Inaltime  
tensionare

Lungime 
totala

Surub de  
fixare

  42 17441... € kN kN mm mm mm 

0 ...010 12,60  0,25 0,4 33  86 M4 x 25

1 ...015 18,18 0,8 1,1 42 130 M5 x 30

2 ...020 20,28 1,0 1,2 59 176 M6 x 35

3 ...025 25,32 1,8 2,5 63,5 221 M8 x 45

4 ...030 34,68 2,0 3,0 96 293 M8 x 65

5 ...035 55,20 3,0 5,0 91,5 338 M8 x 65
 

 

42 17441...

 

Dimensiune
A 

mm
B 

mm 
C 

mm
D 

mm
D1 
mm

E 
mm

F 
mm

H 
mm

H1 
mm

H2 
mm

HW 
min. 
mm

HW 
max. 
mm

I 
mm

K 
mm

L 
mm

L1 
mm

M 
mm

M1 
mm

N 
mm

P 
mm �

0  4  28 11,5–15,5 4,6 –  9,0  5 14,5 23,0  34 –5,5  0,0  7,5  6,3 –  79 16,0 – 25,0 25,5 90°
1  5  42 13,0–14,5 5,2 – 18,7  8 19,0 30,0  49 –3,0  2,5 10,0  5,5 – 120 18,0–21,5 – 34,0 34,0 90°
2  6  64 26,0 5,6 5,6 32,0 16 24,0 45,0  68 –1,5  5,0 13,2  6,0 12,7 162 19,5–29,5 28,5 42,0 38,0 90°
3  8  73 25,7 6,5 5,1 38,0 14 32,0 48,5  86 –2,0  9,0 15,0  7,0 13,0 206 22,0–31,8 31,6 45,5 50,0 90°
4 10 113 41,0 8,5 8,5 63,0 27 45,0 75,0 126 –4,0 24,0 20,0  8,0 20,5 287 29,0–43,0 43,0 58,0 57,0 90°
5 10 123 41,5 8,5 – 78,0 16 46,0 73,0 128 1,7 25,0 25,0 12,5 – 321 41,5 – 58,0 77,0 90°

* Unghiul de deschidere poate fi modificat prin presarea unui stift cu opritor.
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Dispozitiv de fixare orizontal cu picior unghiular

 

  Zincat 
  Nit din otel inoxidabil 
  Rulmenti tratati 
  Rulmenti gresabili 
  Brat de prindere deschis 
  Maner ergonomic din plastic rosu, rezistent la uleiuri 
  Pentru montaj lateral 

Livrare: Complet cu surub de fixare tratat si zincat.

Dimen-
siune

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm

H 
mm

I 
mm

K 
mm

L 
mm

M 
mm

Q 
mm �

1  5 32 13,5 5,2   18,5    4,0  57  -  8 10  -  5 90°
2    6,2 52 20,0 5,6 32   10,5  73 13  6   37,0 25,5 12 90°
3  8 59 24,0 6,8 37    6,5  70 15  7   43,0 29,0 23 90°
4 10 93 32,0 8,5 63 15 102  - 40  - -  - 90°

Dimen-
siune Cod comanda  

Forta de fixare 
F1

Forta de fixare  
F2

Inaltime  
tensionare

Lungime 
totala

Surub de 
fixare

  42 17442... € kN kN mm mm mm 

1 ...005 23,64 0,8 1,1 – 120 M5 x 30

2 ...010 21,96 1,0 1,2 88,5 176 M6 x 35

3 ...015 27,00 1,8 2,5 86,0 221 M8 x 45

4 ...020 40,32 2,0 2,0 – 282 M8 x 65
 

 

 

42 17454...

Dispozitiv de fixare cu tija

 

Deschi-
dere Cod comanda  

Forta de 
t ensionare

Inaltime maner 
inchis

Inaltime maner 
deschis Lungime totala

mm 42 17454... € N mm mm mm 

0– 10 ...010 25,32 1100 32 107 181

0– 16 ...015 27,60 2500 46 160 225– 245
 

  Tabla din otel stabila, tratata pentru durata de utilizare 
lunga 

  Maner plastic bicomponent de calitate superioara, rezis-
tent la uleiuri 

  Forta de fixare reglabila pana la 2500 N 
  Miscarea manerului se transforma intr-o miscare axiala 
a tijei 

  Adaptare automata fara trepte a deschiderii (pana la 
16 mm) la forta de fixare aproximativ constanta – fara 
modificare manuala a pozitiei surubului de presiune 

  Placa de baza cu gauri pentru milimetri si inch

 

 

Dispozitiv de fixare cu tija cu talpa unghiulara mica
  Dispozitiv tensionare apasare si tractiune (tija si maner 
simultan) 

  Ghidaj lung al tijei cu filet de fixare si piulita 
  Zincat 
  Nit din otel inoxidabil 
  Componente maner si tija din otel tratat 
  Dimensiunea 3 cu rulmenti tratati 
  Rulmenti gresabili 
  Maner ergonomic din plastic rosu, rezistent la uleiuri 
  Maner rotativ in orice pozitie unghi fata de placa de 
baza 

Livrare: Complet cu surub de fixare tratat si zincat. 

  Sistemul de tensionare poate fi fixat fara picior 
unghiular pe pereti de tabla sau in dispozitive, 
insurubabil.

Dimen-
siune

A 
mm

B min. 
mm

B max. 
mm

D 
mm

E 
mm

H 
mm

H1 
mm

Hub 
mm

HW 
min. 
mm

HW 
max. 
mm

K 
mm

L1 
mm

L2 
mm

L3 
mm

M min. 
mm

M max. 
mm

M2 
mm

N 
mm

P 
mm

0  6,5 17,0 33,0 4,5 13 12    49,3 16 12 20  6,5  66,5 10  54 – 16,0 M10 x 1,0 25 16
1  8,0 24,5 44,5 4,5 20 15    60,5 20 12 20  7,0  91,0 16  74 16 19,5 M12 x 1,5 30 20
2 10,0 32,5 58,5 5,6 25 20  85 26 17 25 12,5 114,0 19 105   31,8 36,0 M16 x 1,5 50 34
3 12,0 37,0 69,0 6,5 30 25 108 32 22 35 13,0 140,0 22   127,5   29,5 42,5 M20 x 1,5 60 30
5 16,0 41,5 81,5 8,5 50 30   129,5 40 30 50 15,5 171,5 25 158   29,5 46,0 M24 x 1,5 65 35

 Dimen-
siune Cod comanda  

Putere piston  
F1

Putere piston  
F2

Inaltime 
totala

Lungime 
totala

Surub de 
fixare

  42 17443... € kN kN mm mm mm 

0 ...010 27,84 0,8 0,8  46  90 M4 x 20

1 ...015 29,28 1,0 1,0  60 121 M4 x 20

2 ...017 30,12 2,0 2,0  95 165 M6 x 25

3 ...020 36,24 2,5 2,5  96 190 M8 x 35

5 ...025 54,96 4,5 4,5 131 239 M12 x 50
 

Dimensiunea 0 + 3 livrabile si din "otel inoxidabil". 42 17443...
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Dispozitiv de fixare cu tija, executie grea

Dimen-
siune Cod comanda  

Putere piston  
F1

Putere piston  
F2

Inaltime 
totala

Lungime 
totala

Surub de  
fixare

  42 17444... € kN kN mm mm mm 

3 ...010 44,52  4  4 107 191 M8 x 35

5 ...015 65,64 10 10 134 245 M12 x 50

7 ...020 145,80 25 25 180 305 M12 x 50
 

 

  Dispozitiv tensionare apasare si tractiune (tija si maner 
simultan) 

  Executie grea cu ghidaj lung al tijei 
  Zincat 
  Nit din otel inoxidabil 
  Corp de baza din fonta maleabila vopsita 
  Componente maner si tija din otel tratat 
  Dimensiunea 3 cu rulmenti tratati 
  Rulmenti gresabili 
  Maner ergonomic din plastic rosu, rezistent la uleiuri 

Livrare: Complet cu surub de fixare tratat si zincat.

Dimen-
siune

A 
mm

B min. 
mm

B max. 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

H 
mm

H1 
mm

Hub 
mm

HW 
min. 
mm

HW 
max. 
mm

K 
mm

L1 
mm

L2 
mm

M min. 
mm

M max. 
mm

N 
mm

P 
mm

3 12 40  72 41  6,5 30 30 116 32 22 35 28 139 135 36–44 44 60  95
5 16 58  98 41  8,5 50 38   137,5 40 30 50 45 174 156 41–50 50 71 121
7 22 59 105 70 11,0 50 55 179 50 30 50 45 218 192 57–65 65 93 158

 

42 17444...

 

Sistem de fixare cu articulatie
  Zincat 
  Nit din otel inoxidabil 
 Rulmenti tratati, gresati 

  Carlig si manson tensionare tratate 
  Maner din plastic rosu, rezistent la uleiuri 
  Pentru fixarea capacelor pe recipienti, etc.

 

Dimen-
siune

B1 
mm

B2 
mm

C 
mm

D 
mm

E1 
mm

E2 
mm

G 
mm

H 
mm

H1 
mm

K 
mm

L 
mm

L1 
mm

M 
mm

N 
mm

R 
mm

S 
mm

1 16–23 35–42 19  5,3 17–24 35–42  4,5 22,7   34,5  6 31  62,6 26–30 40 4,5  45
3 32–44 65–77 19  7,1 39–51 72–84  5,5 22,7 36 13 40 123,5 31,5–35,5 45 5,5  98
5 26–40 57–71 29 10,75 27–42 58–73 11,2 49,0   65,0 13 55 189,5 55,5–63 85 8,0 147

Dimens. Cod comanda  Putere piston Cursa reglare Inaltime totala Lungime totala

  42 17445... € kN mm mm mm 

1 ...010 25,08 2  5 33 130

3 ...015 28,08 3 12 36 230

5 ...020 48,00 5 12 70 308
 

Livrabil si din "otel inoxidabil".

 

Contrapiesa
  Zincat 
  Nit din otel inoxidabil 

  Bucse tratate

Dimen-
siune

B 
mm

C 
mm

D 
mm

G 
mm

H 
mm

K 
mm

L 
mm

M 
mm

N 
mm

O 
mm

1  6 19  8  4,5 22,7  6 31 26–30 40  6,9
3  6 19 10  5,5 22,7 13 40 32–35 45 10,9
5 12 29 15 11,2 49,1 13 55 56,5–64 86 13,8

 

42 17446...

 

Dimen-
siune Cod comanda  

Inal-
time Lungime

  42 17446... € mm mm 

1 ...010 10,08 22,7 31

3 ...015 11,76 22,7 40

5 ...020 16,38 49,1 55
 

Livrabil si din "otel inoxidabil".
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Traversa pentru dispozitiv tensionare rapida

Dimensiune Cod comanda  Surub DIN 933 Domeniu de prindere Latime

  42 17448... € mm mm mm 

3 ...010 21,42 M8 x 45 34– 100 120

4 ...015 23,94 M8 x 65 40– 125 150

5 ...017 28,44 M8 x 65 40– 125 150
 

 

  Zincat Livrare: Complet cu suruburi de fixare tratate.

 

 

Surub de fixare cu brat de prindere deschis

Dimensiune Cod comanda  Surub DIN 933
Piulita cu canelura T 

DIN 508 l h min. h max.

  42 17448... € mm mm mm mm mm 

0/0 ...025 4,93 M4 x 25 – 32 13 20

0 ...030 4,22 M4 x 25 – 32 13 20

1 ...035 4,26 M5 x 30 – 38 17 24

2 ...040 4,31 M6 x 35 – 45 22 28

3 ...045 4,45 M8 x 45 – 58 22 34

4 ...050 5,24 M8 x 65 M8 x 10 78 21 50

6 ...055 9,30 M12 x 80 M12 x 14 97 28 58
  

  Tratat, zincat 
  Clasa de rezistenta 8,8 

  Dimensiune 0–3 cu sistem saibe si piulita 
  Dimensiune 4–6 cu piulita pentru canelura T

 

 

 

Capac de protectie pentru surub de fixare

Dimensiune Cod comanda  Dimens. Filet d 1 d 2 h 1 h 2

  42 17448... € mm   mm mm mm mm 

0/0 + 0 ...060 0,92  7 M4 11  7 8,5 4,2

1 ...065 0,94  8 M5 12,5  8 10 5

2 ...070 1,04 10 M6 15 10 12 6

3/4 ...075 1,06 13 M8 19 13 15 7,5

6 ...080 1,49  18* M12 25 18 20 9,5
 

*  Prin modificarea suruburilor M12 din DIN 933 in ISO 4017, se modifica capul surubului din dimens. 19 in dimens. 18.  
Capacul nou de protectie pentru dimens. 18 este marcat pe suprafata de apasare cu „6".

  Din neopren rezistent la uleiuri 
  Duritate 70 Shore A 

  Pentru piulitele de apasare mentionate 
mai sus

 

 

 

42 17448...

42 17448...
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Cod comanda A A1 B B1 C G1 K L1 L2 Dimens.

42 17448...                     

...103 21,5 105 32 46 100 M14  8–43 12 23 10

...106 21,5 105 32 46 100 M14  8–43 12 23 10

...109 21,5 105 32 46 100 M14  8–43 12 23 10

...112 32,0 135 40 54 135 M16 32–97 20 30 13

...115 32,0 135 40 54 135 M16 32–97 16 25 13

...118 32,0 135 40 54 135 M16 32–97 20 30 13

...121 32,0 135 40 54 135 M16 32–97 20 30 13

...124 32,0 135 40 54 135 M16 32–97 20 30 13

...127 32,0 135 40 54 135 M16 32–97 20 30 13

...127 32,0 135 40 54 135 M16 32–97 20 30 13

Sistem tensionare de forta culisabil 7500S

Marime = forta 
de strangere Cod comanda  G Canelura H min. H max. Greutate

kN 42 17448... €   mm mm mm g 

16 ...103 271,80 M12 14 11 48 1340

16 ...106 271,80 M12 16 15 52 1475

16 ...109 271,80 M12 18 15 52 1512

25 ...112 309,00 M12 14  0 63 3016

25 ...115 309,00 M12 16  0 63 3042

25 ...118 332,40 M16 18  0 63 3360

25 ...121 332,40 M16 20  0 63 3420

25 ...124 326,40 M16 22  0 63 3480

25 ...127 349,20 M16 24  0 63 3580

25 ...130 349,20 M16 28  0 63 3700
 

 

  Din otel tratat aliat, executie forjata 
  Element robust de tensionare pentru inaltimi variabile 
de tensionare 

  Element de baza culisabil 

Livrare: Element de baza, element portant, piesa de 
 apasare cu suprafata neteda si set de prindere nr. 7500BF. 

Nota: Elementul portant se pozitioneaza si fixeaza pe 
placa. Elementul de baza poate fi impins pe masa portanta 
pe pozitia dorita si este gata de utilizare. Prin actionarea 
surubului de reglare poate fi reglat bratul de tensionare in 
inaltime fara trepte si poate fi fixata piesa. Pe baza execu-
tiei robuste este posibila o tensionare rapida si simpla.

 

42 17448...

 

Sistem tensionare de forta cu element intermediar, 
culisabil 7500E

G Cod comanda  
Cane-
lura H min. H max. A1 A2 K Greutate

  42 17448... € mm mm mm mm mm mm g 

M12 ...200 413,40 14  60 120 198  90 32– 84 4580

M12 ...203 413,40 16  60 120 198  90 32– 84 4600

M16 ...206 428,40 18  60 120 198  90 32– 84 4700

M16 ...209 428,40 20  60 120 198  90 32– 84 4760

M16 ...212 436,20 22  60 120 198  90 32– 84 4820

M16 ...215 441,00 24  60 120 198  90 32– 84 4920

M16 ...218 441,00 28  60 120 198  90 32– 84 5050

M12 ...221 422,40 14 120 180 258 150 32– 84 6040

M12 ...224 422,40 16 120 180 258 150 32– 84 6065

M16 ...227 436,20 18 120 180 258 150 32– 84 6160

M16 ...230 436,20 20 120 180 258 150 32– 84 6220

M16 ...233 443,40 22 120 180 258 150 32– 84 6280

M16 ...236 447,60 24 120 180 258 150 32– 84 6380

M16 ...239 447,60 28 120 180 258 150 32– 84 6500
 

 

  Putere tensionare 25 kN 
  Din otel aliat tratat, executie forjata 
  Element robust de tensionare pentru inaltime variabila 
  Element de baza culisabil 

Livrare: Element de baza, element portant, piesa de apa-
sare cu suprafata neteda si set de prindere nr. 7500BZ. 

Nota: Elementul intermediar se pozitioneaza si se fixeaza 
pe masa. Elementul de baza poate fi miscat pe elementul 
intermediar in pozitia dorita si este gata de utilizare. Prin 
actionarea surubului de reglare poate fi reglat bratul de 
tensionare in inaltime fara trepte si poate fi fixata piesa. 
Pe baza executiei robuste este posibila o tensionare rapida 
si simpla.
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Element de baza 7500G

Marime = 
forta de 

strangere Cod comanda  Canelura H min. H max.
Dimens. 
exterior

Dimens. 
interior Greutate

kN 42 17448... € mm mm mm mm mm g 

16 ...300 255,60 14– 18 17  52 10 –  885

16 ...303 255,60 14– 18 17  52 – 8  868

25 ...306 271,80 14– 28  0 180 13 – 1960

25 ...309 278,40 14– 28  0 180 – 8 1940
 

 

  Otel calitate superioara tratat 
  Cu 6 canturi exterior si interior

 

 

Talpa 7500F

Marime = 
forta de 

strangere Cod comanda  Pentru surub Canelura H min. H max. Inaltime Latime
Lungime 

totala
Distanta 
gauri 1

Distanta 
gauri 2 Greutate

kN 42 17448... €   mm mm mm mm mm mm mm mm g 

16 ...350 24,96 M12 14– 18 17 52 5 35 100 12 23 115

25 ...353 30,72 M12 14– 18  3 69 8 45 135 16 25 314

25 ...356 30,72 M16 18– 28  3 69 8 45 135 20 30 304
  

  Otel calitate superioara, tratat Nota: Se recomanda utilizarea la marimea 16 de la dimen-
siune canelura 16 si la marimea 25 de la dimensiune cane-
lura 18.

 

 

42 17448...

Element intermediar 7500Z

Pentru 
surub Cod comanda  

Cane-
lura

Lungime 
canelura Lungime Latime Inaltime H min. H max. Greutate

mm 42 17448... € mm mm mm mm mm mm mm g 

M12 ...400 112,08 14– 18 23 150 40  90  60 120 2520

M16 ...403 117,24 18– 28 23 150 40  90  60 120 2520

M12 ...406 119,28 14– 18 23 150 40 150 120 180 4020

M16 ...409 124,20 18– 28 23 150 40 150 120 180 4020
 

 

  Otel calitate superioara tratat 
  Putere de tensionare pana la 25 kN

 

 

42 17448...

Element portant 7500T

Marime = 
forta de 

strangere Cod comanda  g
Cane-
lura a c e h l1 l2 Greutate

kN 42 17448... €   mm mm mm mm mm mm mm g 

16 ...450 43,08 M12 14– 18 20 100 32 21,5 12 23 364

16 ...453 45,24 M12 14– 18 20 100 32 21,5 12 23 335

25 ...456 60,12 M12 14– 18 24 135 40 32,0 16 25 946

25 ...459 60,12 M16 18 24 135 40 32,0 20 30 885
  

  Otel calitate superioara tratat

 

 

Element adaptor 7500A

Marime = 
forta de 

strangere Cod comanda  Filet H min. H max. a c l1 Greutate

kN 42 17448... €   mm mm mm mm mm g 

25 ...500 37,32 M18 3 69 8 135 16 425

25 ...503 37,32 M20 3 69 8 135 16 440
 

 

  Otel calitate superioara tratat 
  Pentru gauri de fixare M18 si M20 

Livrare: placa intermediara, surub adaptor, surub cilindric 
ISO 4762 - M12.

 

 

42 17448...
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Placuta de presiune 7500D

Marime = 
forta de 

strangere Cod comanda  Forma a b c Greutate

kN 42 17448... €   mm mm mm g 

16 ...550 3,79 Suprafata presare neteda 14 17 12,5 9,0

25 ...553 3,79 Suprafata presare neteda 16 25 17,5 19,5

25 ...556 3,79 Suprafata presare cu striatii 16 25 17,5 17,8

25 ...559 3,79 Suprafata presare pentru piese, cil.  
longitudinal

19 25 17,5 24,5

25 ...562 3,79 Suprafata presare pentru piese, cil.  
transversal

19 25 17,5 25,0

 

 

  Otel inoxidabil Livrare: Complet cu stift tensionare.

 

 

Set suruburi de prindere 7500SP

 

Marime = 
forta de 

strangere Cod comanda  g1 l
Dimens. 
exterior

Dimens. 
interior Greutate

kN 42 17448... €   mm mm mm g 

16 ...609 43,56 M14  78 10 – 126

16 ...603 36,24 M14  63 – 8 110

25 ...606 43,56 M16 100 13 – 220

25 ...600 36,24 M16  85 – 8 200
 

  Otel calitate superioara tratat 
  Cu interior si exterior 6 canturi 

Livrare: Surub presiune cu bila, bolturi reazam, 2 stifturi.

 

 

Set de fixare pentru element portant 7500BF

Marime = 
forta de 

strangere Cod comanda  g Canelura l pentru 7500S
pentru 7500S + 

7500F Greutate

kN 42 17448... €   mm mm     g 

16 ...650 15,78 M12 14 35 x –  81

16 ...653 16,56 M12 16 40 – x 107

16 ...656 19,38 M12 18 45 – x 138

25 ...659 6,66 M12 14 45 x –  98

25 ...662 7,20 M12 16 45 x – 118

25 ...665 7,50 M12 16 50 – x 122

25 ...668 7,74 M12 18 45 x – 145

25 ...671 8,46 M12 18 55 – x 153

25 ...674 18,06 M16 18 50 x – 182

25 ...677 9,00 M16 18 55 – x 190

25 ...680 18,18 M16 20 55 x – 240

25 ...683 18,12 M16 20 60 – x 250

25 ...686 19,26 M16 22 55 x – 298

25 ...689 19,56 M16 22 65 – x 312

25 ...692 22,68 M16 24 60 x – 400

25 ...695 23,46 M16 24 65 – x 405

25 ...698 25,32 M16 28 70 x x 537
 

 

  Clasa de rezistenta 12.9 Livrare: surub cilindric, piulita caneluri T DIN 508.

 

 

Set de fixare cu element intermediar 7500BZ

Marime = 
forta de 

strangere Cod comanda  g Canelura l Greutate

kN 42 17448... €   mm mm g 

25 ...701 11,64 M12 14 45 130

25 ...704 11,64 M12 16 50 154

25 ...707 12,36 M12 18 50 180

25 ...710 13,08 M16 18 55 265

25 ...713 14,10 M16 20 60 322

25 ...716 13,80 M16 22 60 380

25 ...719 22,08 M16 24 65 482

25 ...722 19,56 M16 28 70 612
 

 

  Clasa de rezistenta 12.9 Livrare: Surub hexagonal ISO 4017, saiba DIN 6340, 
 piulita canelura T DIN 508.

 

 

42 17448...

42 17448...

42 17448...

42 17448...

w
w

w
.echipam

ente-scule.ro

www.echipamente-scule.ro
www.echipamente-scule.ro
www.echipamente-scule.ro
www.echipamente-scule.ro


Toate preturile sunt in € fara TVA

3/873/87O
Oferta

i
Informatii

P
Gasire produs

S
Service

3. DISPOZITIVE DE FIXARE
ELEMENTE DE FIXARE SI ACCESORII 

3 
|

Sp
an

nw
er

kz
eu

ge
3 

|
D

is
po

zi
ti

ve
 d

e 
fix

ar
e

Sistem tensionare verticala pneumatica

Dimensiune Cod comanda  F1 F2 F3* F4* F5 Vn** Inaltime Lungime Surub de fixare

  42 17449... € kN kN kN kN kN   mm mm   

1 ...010 181,20 0,8 1,1 0,2 0,3 0,1  0,08  52 175 M5 x 30

2 ...015 196,80 1,0 1,2 0,7 1,0 0,3  0,26  66 200 M6 x 35

3 ...020 205,20 1,4 2,5  0,65 1,1 0,5  0,35  85 260 M8 x 45

4 ...025 289,20 2,0 3,0 1,5 2,2  0,75 0,8 100 315 M8 x 65
 * F3 + F4 = putere de tensionare max. realizabila la 6 bar. 

** Vn = consum aer per cursa dubla in dm³ la 6 bar.

  Cilindru pneumatic FESTO, cu actiune dubla, anodizat, 
pregatit pentru montare 

  Executie cilindrica orizontala 
  Piston magnetic pentru pozitia finala 
  Cu orificiu special pentru viteza controlata 
  Sistem tensionare zincat 
  Nit din otel inoxidabil 
  De la dimensiunea 2 cu rulmenti tratati 
  Rulmenti gresabili 

Livrare: Complet cu surub de presiune tratat si zincat  
nr. 6890.

 

42 17449...

 

Dispozitiv tensionare masa BS

Dimensiune Cod comanda  

Inaltime 
tensio-
nare

Iesire in 
consola Sina

Putere tensio-
nare la inaltime 
tensionare cca. 

50 mm.
Gaura pentru 

surubul de fixare

  42 17501... € mm mm mm N mm 

2 ...010 116,40 200 100 19,5 x  9,5  3500 10,5

3 ...020 132,60 200 120 22,0 x 10,5  5500 13,0

4 ...030 144,60 200 120 28,0 x 11,0  7500 16,5

5 ...040 169,80 240 140 30,0 x 15,0 10000 16,5
 

 

  Sina si maner culisant din otel tratat 
  Suprafata zincata galvanizat 
  Talpa din otel 
  Articulatie forjata 
  Maner otel cu protectie plastic 

  Rabatabil, inaltime reglabila fara trepte 
  Cu piulita caneluri T si surub interior 6 canturi pentru 
fixare pe masa utilajului 

  Pentru operatiuni usoare de gaurire si frezare

 

 

42 17501...

Dimen-
siune

a 
mm

b 
mm

c 
mm

d 
mm

e 
mm

f 
mm

g 
mm

h 
mm

h1 
mm

HW 
min 
mm

HW 
max 
mm

i 
mm

k 
mm

l 
mm

n 
mm

q 
mm

R 
mm

L1 
mm

v 
mm

Øw 
mm

Ø piston 
mm

cursa 
piston 

mm

1  5  39 16 4,5 17  8 24 22,0  84 –1,5  4,5 10  6,0 – 46,0 12 M5 136 50  6 16 34
2  6  52 20 5,5 25 12 27 26,0 104 –1,0  7,0 12  6,0 12,5 55,0 13 M5 – 55 10 25 42
3  8  79 20 7,5 38   19,5 32 36,0 152  5,0 14,0 18  7,5 – 74,5 16 G1/8 178 68 12 32 52
4 10 100 32 8,5 54   22,0 45 45,5 189 –3,0 26,0 20 13,0 – 90,0 22 G1/8 214 77 16 40 62

Sistem tensionare Compact

Model Cod comanda deschis  Cod comanda Inchis  
Inaltime 

tensionare
Deschi-

dere

Cu capac 
presare din 

aluminiu

  42 17502... € 42 17503... € mm mm   

BAS-C/CB 9-4 ...010 253,20 ...010 253,20 88 40 da

BAS-C/CB 10-6 ...020 262,20 ...020 262,20 97 60 da

BSP-C/CB 10-6 ...030 269,56 ...030 269,56 97 60 nu
  

 

  Carcasa din otel inoxidabil 42CrMo4, tratat 
  Capacitate mare la solicitare 
  Putere de tensionare fara trepte pana la 16 kN 
  Executie compacta, cca. 30 % suprafata mai mica de 
baza, cca. 50 % volum mai mic 

  Pentru tensionarea rapida si de forta a pieselor pe dispo-
zitivele utilajelor, mese de masurat, in constructia 
dispozitivelor

 

 

42 17502...

42 17503...

42 17502...   Gaura deschisa de fixare 
  Model BAS-C

42 17503...   Gaura inchisa de fixare 
  Model BAS-CB

Ø piston = diametru cilindru necesar pentru forta de actionare F5 la 6 bar presiune de lucru.
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Soclu de fixare

Model Cod comanda  
Extindere inaltime de 

tensionare Filet de fixare
Pentru suruburi cilindrice 

DIN 912

  42 17504... € mm     

BASO ...010 80,04 80 M10 M10/M12
 

 

  Gaura de fixare deschisa 
  Posibilitate stivuire 
  Pentru sistem de tensionare Bessey Compact 

Livrare: Cu surub cilindric DIN 912, M10 x 25 mm.

 
 

42 17504...

Cheie pentru bride cu maner transversal

Model Cod comanda  
Dimensiune cheie interior 

6 canturi
Dimensiune cheie bila 6 

canturi 1 Lungime tija

  42 17505... €     mm 

BASKN ...010 26,88 SW 11 dimens. 8 + 10 230
 

 

  Pentru tensionarea sistemului de tensionare Compact

 

 

42 17505...

FO
RU

M

  Fixarea pieselor regulate si neregulate 
  Calitate superioara constanta datorita clasei de tole-
ranta foarte mica (js6) 

  Inelul de tensionare din alama evita deteriorarea piesei 

Bolturi de tensionare gasiti la pagina 3/78.

... pentru necesarul dvs.

De forta, de precizie si sigur 

 

 

Sistemul flexibil de tensionarew
w
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Dispozitiv de demagnetizare cu placi BM

Lungime Cod comanda  Latime Inaltime Capacitate

mm 42 18011... € mm mm VA 

165 ...010 • 568,81 120 115 286

175 ...013 • 875,79 220 120 660

210 ...016 • 722,30 155 110  45
 

 

  Bec semnalizare 
  Intrerupator pornit/oprit 
  Racord cablu cu stecher 
  Tensiune racordare AC 230 Volt, 50–60 Hz 
  Pentru demagnetizarea fara probleme a pieselor cu magnetism rezidual 

42 18011 010 – 013 
  Termostat 
  Durata max. de functionare 10 min. 

42 18011 016 
  Recomandat pentru utilizare continua (100 % ED)

 
 

Magnet de ridicare permanent

Lungime totala Cod comanda  Ø magnet Ø exterior Putere de prindere

mm 42 17601... € mm mm N 

460 ...010 12,24  9 12 10

520 ...015 16,56 12 15 18
 

 

  Cromat 
  Maner plastic 
  Tija flexibila 

  Pentru indepartarea spanului de otel, 
suruburilor etc.

 

 42 17601...

Magnet puternic in forma de potcoava

Lungime Cod comanda  Latime Inaltime Ø gaura
Putere de 
prindere

mm 42 17602... € mm mm mm N 

30,0 ...010 12,96 20,0 20,0 5,2  45

40,0 ...015 19,86 25,0 25,0 5,0  90

45,0 ...020 29,52 30,0 30,0 5,0 118

 57,2* ...025 60,48 44,5 34,9 7,9 235
 * Cu doua gauri de trecere.

  Material AlNiCo 500 
  Temperatura max. de utilizare: 

 - Magnet 450 °C 
 - Vopsea 300 °C 

  Forma U 
  Gaura de fixare 
  Pentru ridicare, pozitionare, mentinere si reglare

 

 

Magnet cilindric

Ø Cod comanda  Inaltime Filet Putere de prindere

mm 42 17603... € mm   N 

17,5 ...010 5,04 16 M6  26

20,6 ...015 5,76 19 M6  40

27,0 ...020 10,38 25 M6  61

35,0 ...025 17,28 30 M6 147

65,0 ...030 72,00 43 M12 400
 

 

  Material AlNiCo 500 
  Temperatura max. de utilizare: 

 - Magnet 450 °C 
 - Vopsea 300 °C 

  Ecranat cu gaura infundata filetata 
  Pentru montarea in dispozitive, mentinere, tensionare si 
montaj

 

 

42 17603...

42 18011...

42 17602...
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Dispozitiv tensionare oblica magnet permanent

Executie Cod comanda  Lungime Latime Inaltime Prisma N
Putere de prin-

dere

  42 17607... € mm mm mm   N 

dreapta ...010 162,00 170 35 40 – 250

prismatica ...015 226,40 170 35 40 90° 250
 

 

  Temperatura max. de utilizare: 
 - Magnet 450 °C 
 - Vopsea 300 °C 

  Toate cele 4 suprafete frontale sunt magnetice 
  Ajutor sudura si montaj pentru prelucrarea ramelor

 

 

42 17607...

Magnet permanent unghi multiplu

a Cod comanda  b c

mm 42 17608... € mm mm 

120 ...010 10,50 15  82

160 ...015 18,00 20 100
 

 

  Unghi fix 45° si 90° 
  Ajutor la sudura si montaj pentru piese drepte si rotunde

 

 

Magnet cu pozitionare reglabila

Lungime Cod comanda  Dimensiune bloc Putere de prindere

mm 42 17606... € mm N 

125 ...010 55,89 60 x 25 x 25 150

190 ...015 131,10 90 x 40 x 40 250
 

 

  Temperatura max. de utilizare: 
 - Magnet 450 °C 
 - Vopsea 300 °C 
  Blocuri magnetice imbinate cu articulatii 

  Fixare in unghiul dorit 
  Cu cate o suprafata magnetica 
  Ajutor pentru sudura si montaj pentru fixarea tablelor si 
profilelor de fier

 

 

42 17606...

Magnet

Ø Cod comanda  Inaltime Gaura Putere de prindere

mm 42 17604... € mm mm N 

19,1 ...010 4,03  7,5 3,7  30

28,6 ...015 6,90  8,5 4,8  50

38,1 ...020 11,52 10,4 4,8 130
 

 

  Material AlNiCo 500 
  Temperatura max. de utilizare: 

 - Magnet 450 °C 
 - Vopsea 300 °C 

  Ecranat cu gaura de trecere 
  Infundat pe suprafata de prindere 
  Pentru montarea in dispozitive

 

 

42 17604...

Magnet tip buton

 Ø Cod comanda  Inaltime Gaura Putere de prindere

mm 42 17605... € mm mm N 

12,7 ...010 2,59  9,5 4,4  7

19,1 ...015 4,02 12,7 4,8 19

25,4 ...020 8,28 15,9 4,8 34

31,8 ...025 18,72 25,4 7,1 48
 

 

  Material AlNiCo 500 
  Temperatura max. de utilizare: 

 - Magnet 450 °C 
 - Vopsea 300 °C 

  Gaura de trecere pentru fixare 
  Suprafata de prindere segmentata 
  Pentru pozitionare, mentinere si utilizare in laborator

 

 

42 17605...

42 17608...
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Bara magnetica

Ø d Cod comanda  Inaltime l Scurtare max. b
Putere de 
prindere Greutate

mm 42 17801... € mm mm N g 

 6 ...010 5,15 10 2   2,0   2

 8 ...013 5,60 12 3   4,0   4,5

10 ...016 5,93 16 6   8,5   9,5

13 ...019 6,84 18 7  12  18

16 ...022 8,10 20 5  20  30

20 ...025 11,22 25 6  40  57

25 ...028 20,94 30 5  80 106

32 ...031 40,68 35 3 160 187

40 ...034 78,72 45 5 240 390
 

 

  Material AlNiCo 500 
  Suprafata zincata, ecranata 
  Temperatura max. de utilizare 450 °C 
  Executie neteda, toleranta montaj h6 
  Pentru presare si lipire 

  Lungimea totala „l“ poate fi scurtata cu marimea 
„h“, fara reducerea puterii de prindere.

 

 

Magnet plat cu bucsa filetata

Ø d Cod comanda  Inaltime totala l Inaltime magnet h Ø bucsa d1 Filet Lungime filet
Putere de 
 prindere Greutate

mm 42 17803... € mm mm mm   mm N g 

10 ...010 2,14 11,5 4,5  6 M3 5   4  3

13 ...013 2,30 11,5 4,5  6 M3 5  10  5

16 ...016 2,50 11,5 4,5  6 M3 5  18  6

20 ...019 3,17 13 6  6 M3 5  30 11

25 ...022 3,41 15 7  8 M4 6  40 22

32 ...025 3,84 15 7  8 M4 6  80 32

40 ...028 5,09 18 8 10 M5 8 125 60
 

 

  Din ferita rezistenta 
  Suprafata zincata, ecranata 
  Temperatura max. de utilizare 200 °C 
  Pentru montarea in dispozitive prin insurubare

 

 

Magnet plat fara bucsa filetata

Ø d Cod comanda  Inaltime magnet h Putere de prindere Greutate

mm 42 17805... € mm N g 

10 ...010 1,82 4,5   4  2

13 ...013 1,99 4,5  10  3

16 ...016 2,21 4,5  18  4,5

20 ...019 2,83 6  30 10

25 ...022 3,07 7  40 19

32 ...025 3,55 7  80 30

40 ...028 4,63 8 125 55
  

  Din ferita rezistenta 
  Suprafata zincata, ecranata 

  Temperatura max. de utilizare 200 °C 
  Pentru montaj in dispozitive prin lipire sau presare

 

 

42 17805...

42 17803...

42 17801...
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